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Unsere hochtechnologisierte MULTINORM-
BEKLEIDUNG gibt Sicherheit an anspruchs-

vollen Arbeitsplätzen mit thermischen, 

chemischen, elektrostatischen Gefahren und 

den Gefahren eines Störlichtbogens.

Die Extrem-Anforderungen an diese Bekleidung 

machen sie zu einem echten Hightech- und 

High-End-Produkt.



Was ist ein Störlichtbogen?

Ein Lichtbogen ist eine durch Gasionisation entstandene  
leitende Verbindung zwischen Elektroden
› unterschiedlichen Potentials
› unterschiedlicher Phasenlage
› eines dieser und Erde.

Tritt ein Lichtbogen an einer elektrischen Anlage, bzw. in einem elek-
trischen Betriebsmittel nicht betriebsmäßig, sonder n durch eine Stö-
rung auf, spricht man von einem Störlichtbogen. Verursacht werden 
kann ein Störlichtbogen durch einen technischen Fehler oder – wie 
in den meisten Fällen – durch eine Fehlhandlung. Ist im Nieder-
spannungsbereich als Auslöser zuvor ein galvanischer Kurzschluss 
erforderlich, so genügt im Hochspannungsbereich schon das Unter-
schreiten des entsprechenden Luftabstandes zu den unter Spannung 
stehenden Teilen.

Auswirkungen des Störlichtbogens

› Temperaturen von 1.000 – 10.000 Grad Celsius
› Bildung von toxischem Plasma
› Druckwelle von 20-30 T/m2
› Explosionsartiger Knall bis 140 dB
› Toxische Zersetzungsprodukte
› Brandgefahr

Anforderungen an die Schutzkleidung

› Nachbrennzeit < 5s
› kein Durchschmelzen zur Innenseite
› keine Lochbildung > als 5mm im Durchmesser 
 in der innersten Kleidungsschicht
› Reißverschluss muss nach Beschuss gangbar (zu öffnen) sein

Prüfverfahren für textile Materialien  
und Kleidungsstücke

EN 61482-1-2:2007: 
basiert auf Kriterien festgelegter Stromstärken und Auslösezeiten 
Klasse 1: 4 kA/500 MS und Klasse 2: 7 kA/500 MS. 
Unsere Multinormkleidung erfüllt die Klasse 2.

Zielgruppen für Multinormkleidung

› Energieversorgungsunternehmen/Stadtwerke
› Chemieunternehmen/Raffinerien
› Windkraftanlagenhersteller
› Transportunternehmen/Verkehrsbetriebe

UNSERE MULTINORM-
WETTERSCHUTZKLEIDUNG
SCHÜTZT DEN TRÄGER VOR 
EINEM STÖRLICHTBOGEN.
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MULTINORM



EDMONTON

MULTINORM-WARN-WETTERSCHUTZ-JACKE 

EDMONTON
ARTIKEL

3510

Ausgerichtet am Arbeitsmarkt der Zukunft.

Zertifiziert zum Schutz gegen thermische, chemische und elektrostatische Gefahren und 
gegen die Gefahren eines Störlichtbogens, handelt es sich bei der EDMONTON um ein echtes 

High-End- und Hightech-Produkt. Zusätzlich schützt die hochsichtbare Warnschutzjacke 
der Klasse 3 ihren Träger vor Gefahren bei schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit. 

Mehr Sicherheit geht nicht! Das weiche Ripstop-Gewebe ist atmungsaktiv, extrem reißfest 
und sorgt für einen hohen Tragekomfort. Der gute Wasserdampfdurchgangswiderstand der 

Klasse 3 gewährt eine lange Tragedauer. Für den perfekten Wetterschutz sorgen
u. a. bandverschweißte Nähte, ein verdeckter YKK®-Frontreißverschluss, eine abzippbare 

Sturmkapuze sowie die Option, die Fleecejacke KINGSTON (Art. 3545) ein zu zippen. 
EDMONTON bietet durch einen Service-Reißverschluss die unkomplizierte Möglichkeit der 

Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 150 x 370 mm (Rücken) ohne 
Beeinflussung der Normen-Klassifizierung. 

Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN 61482-1-2:2007, EN ISO 11612:2008, 
EN ISO 11611:2007, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 20471:2013 und 

EN 343:2003+A1:2007.Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futter: 50 % Aramid, 50 % Viskose
Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ # 8935, flammenhemmend

Größe
S – 3XL

Störlichtbogen Klasse 2 + + + schwerentflammbar + + + antistatisch + + 
+ winddicht + + + wasserdicht + + + atmungsaktiv + + + Zip-In Funktion + + +  
abtrennbare Sturmkapuze + + + Logo-Bedruckung in Zertifizierung berücksichtigt

MULTINORM- 
FLEECEJACKE

KINGSTON
ART. 3545

einzippbar
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Klasse 2/A1

Klasse 2 A1/B1/C2/F1

Typ PB (6)



MULTINORM-WARN-WETTERSCHUTZ-JACKE 

EDMONTON

RÜCKANSICHT

flammenhemmendes
3M Scotchlite™-Reflexmaterial

vorgeformte Ärmel
für ergonomische Passform

Manschette justierbar mittels 
Klettlasche, Triangel-Einsatz 
in der Manschette ermöglicht 
bequeme Weitenverstellung

geringere Schmutzanfälligkeit
durch navyfarbenen, abgesetzten 
Saum- & Manschettenbereich

Saumabschluss mit
elastischem Tunnelzug

abgedeckte
Reißverschlusstaschen

doppelte Sturmleiste
mit Wasser-Ablaufrinne

justierbare Taillenweite

abgedeckte
Reißverschlusstaschen

YKK®-Front-
reißverschluss

Andock-Reißverschluss
für die abnehmbare Kapuze

Stick-Piktogramme in 
silber-grau aus flammen-

hemmendem Garn
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Wasserdicht

Atmungsaktiv

MULTINORM

SCHUTZ
VOR 

STÖRLICHT-
BOGEN



OTTAWA

ARTIKEL

3500

Größe
S – 3XL

MULTINORM-WETTERSCHUTZ-JACKE 

OTTAWA

Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futter: 50 % Aramid, 50 % Viskose 
Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ # 8935, flammenhemmend

Höchste Ansprüche an Sicherheit und Tragekomfort.

Zertifiziert zum Schutz gegen thermische, chemische und elektrostatische Gefahren und 
gegen die Gefahren eines Störlichtbogens, handelt es sich bei der OTTAWA um ein echtes 

High-End- und Hightech-Produkt. Das Ripstop-Gewebe ist atmungsaktiv und extrem reißfest 
und sorgt für einen hohen Tragekomfort, der gute Wasserdampfdurchgangswiderstand 

der Klasse 3 gewährt eine lange Tragedauer. Schwerentflammbare Reflexstreifen auf 
Front, Rücken und Ärmeln sorgen zusätzlich für eine gute Sichtbarkeit. Für den perfekten 

Wetterschutz sorgen u. a. bandverschweißte Nähte, ein verdeckter YKK®-Frontreißverschluss, 
eine abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen sowie die Option, die Fleecejacke 

KINGSTON (Art. 3545) ein zu zippen. OTTAWA bietet durch einen Service-Reißverschluss die 
unkomplizierte Möglichkeit der Bedruckung im maximalen Format 100 x 150 mm (Brust) und 

150 x 370 mm (Rücken) ohne Beeinflussung der Normen-Klassifizierung. 

Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN 61482-1-2:2007, EN ISO 11612:2008, 
EN ISO 11611:2007, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009 

und EN 343:2003+A1:2007.

Störlichtbogen Klasse 2 + + + schwerentflammbar + + + antistatisch + + + winddicht + + 
+ wasserdicht + + + atmungsaktiv + + + Zip-In Funktion + + + abtrennbare Sturmkapuze
 + + + Logo-Bedruckung in Zertifizierung berücksichtigt

MULTINORM- 
FLEECEJACKE

KINGSTON
ART. 3545

einzippbar
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MULTINORM-WETTERSCHUTZ-JACKE

OTTAWA

RÜCKANSICHT

Manschette justierbar mittels 
Klett-Lasche, Triangel-Einsatz 
in der Manschette ermöglicht 
bequeme Weitenverstellung

Stick-Piktogramme in silber-grau 
aus flammenhemmendem Garn

abgedeckte
Reißverschlusstaschen

doppelte Sturmleiste
mit Wasser-Ablaufrinne

abgedeckte
Reißverschlusstaschen

flammenhemmendes
3M Scotchlite™-Reflexmaterial

vorgeformte Ärmel
für ergonomische 
Passform

justierbare Taillenweite

Saumabschluss mit
elastischem Tunnelzug

YKK®-Front-
reißverschluss

Andock-Reißver-
schluss für die 

abnehmbare Kapuze

Wasserdicht

Atmungsaktiv

SCHUTZ
VOR 

STÖRLICHT-
BOGEN
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KINGSTON

Größe
S – 3XL

Weich und schwer entflammbar.

KINGSTON ist eine multifunktionale Fleecejacke 
mit zahlreichen, zertifizierten Schutzfunktionen 
und ist dazu auch einzippbar in die Multinorm-

Jacken OTTAWA (Art. 3500) und EDMONTON 
(Art. 3510). Eine antistatische Ausrüstung, Kälte-

schutz und der Schutz vor einem Störlichtbogen, 
garantieren ebenso Sicherheit wie abgedeckte 

Marken-Reißverschlüsse und verstärkte Schulter-
nähte. Die Jacke kombiniert die positiven Eigenschaf-

ten des Fleece-Gewebes von Wärme und Weichheit mit einer 
hochtechnischen Ausrüstung.

Zertifiziert nach EN 13688:2013, EN 61482-1-2:2007, EN ISO EN 11612:2015, 
EN 1149-5:2008 und EN 14058-2004.

Obermaterial: 50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 
18 % Polyester, 2 % Antistatik, 350 g/m²
Konstrastmaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle

MULTINORM-FLEECEJACKE 

KINGSTON
ARTIKEL

3545

vorbereitet zum
einzippen in Außenjacke

(3500/3510)

Reißverschluss-Taschen
mit Handwärme-Futter

teilelastische
Manschette mit
innenliegendem
Gummizug

Reißverschluss-Abdeckung
aus flammenhemmendem

Modacryl/Baumwoll-Oberstoff

Elastischer Tunnelzug
mit Verstell-Stoppern
in der Saumlinie

Andock-Lasche zur
Befestigung der Ärmel 
in der Außenjacke

Bändchen
zur Verstärkung
der Schulternaht

Stick-Piktogramme in silber-grau 
aus flammenhemmendem Garn

YKK®-Frontreiß- 
verschluss

SCHUTZ
VOR 

STÖRLICHT-
BOGEN

einzippbar in die Jacken
OTTAWA + EDMONTON
ART. 3500, ART. 3510

Klasse 1

A1/B2/C2

Klasse 1
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GRANDBY

Plastik-Schnellverschluss-
Schnallen zur einfachen Anpassung 
der Hosenträgerlängen

beidseitige Öffnungen 
mit dahinterliegendem Windfang

flammenhemmendes
3M Scotchlite™-Reflexmaterial

Klettverschluss 
am Saumabschluss

extra breite, 
elastische Hosenträger

abgedeckte
Eingrifftaschen

Cargotaschen
auf jedem Hosenbein

Multifunktionell, wind- und wasserdicht.

 Zertifiziert zum Schutz gegen thermische, chemische und elektrostatische 
Gefahren und gegen die Gefahren eines Störlichtbogens, handelt es sich bei 

der GRANDBY um ein echtes High-End- und Hightech-Produkt. Das weiche 
Ripstop-Gewebe ist atmungsaktiv, extrem reißfest und bietet einen hohen 
Tragekomfort. Der gute Wasserdampfdurchgangswiderstand der Klasse 3 

lässt eine lange Tragedauer zu. Außerdem sorgen schwer entflammbare Re-
flexstreifen auf den Hosenbeinen für eine gute Sichtbarkeit. GRANDBY bietet 
zusätzlich die Möglichkeit der Bedruckung im maximalen Format 100  x 150 

mm (Brust) ohne Beeinflussung der Normenklassifizierung.

Zertifiziert nach EN 13688:2013, EN 61482-1-2:2007, 
EN ISO 11612:2008, EN ISO 11611:2007, EN 1149-5:2008, 

EN 13034:2005+A1:2009 und EN 343:2003+A1:2007.

MULTINORM-WETTERSCHUTZ-LATZHOSE 

GRANDBY
ARTIKEL

3581

Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Futter: 50 % Aramid, 50 % Viskose 
Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ # 8935, flammenhemmend

Größe
S – 3XL
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Wasserdicht

Atmungsaktiv

MULTINORM
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Klasse 2/A1

Klasse 2 A1/B1/C2/F1

Typ PB (6)


