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Schutz der Arbeiter bei allen ihren Tatigkeiten, ungeachtet an welchem Ort oder
in welcher Industrie. Das ist unser Aktivitatsbereich.

Taglich tragen Arbeiter weltweit in den unterschiedlichsten Industrien
eine personliche Schutzausriistung. Sie legen den Erhalt Ihrer Gesundheit
in unsere Hande und vertrauen auf unsere hochleistungsfahigen Hand-
und Koérperschutzprodukte, die ihren Komfort bewahren und zu ihrem
allgemeinen Wohlbefinden beitragen.

Vor dem Hintergrund einer Gber 125-jahrigen Erfahrung hat das
Vertrauen unserer Kunden fiir uns einen extrem hohen Stellenwert.
Durch zielgerichtete Forschungs- und Entwicklungsarbeit, umfangreiche
Testreihen und den Einsatz fortschrittlicher neuer Technologien
arbeiten wir kontinuierlich an einer Verbesserung der Leistung und

des Komforts unseres Produktangebots sowie an der Gewahrleistung,
dass unsere Produkte und Lésungen die aktuellsten Normen und
Gesetzesvorschriften erfillen.

Ansell Guardian® ist der von Ansell entwickelte Dienst zur Unterstltzung
von Unternehmen in der Auswahl der richtigen persénlichen
Schutzausrlstung fur die Verbesserung ihrer Sicherheit, Produktivitat und
Kostenkontrolle.

Unsere hochgeschatzten Kunden sind der Motor unserer Position eines
Weltmarktfihrers im Bereich des Hand-, Arm- und Kérperschutzes. Unser
Bestreben ist die Lieferung optimaler Ldsungen an Unternehmen, die das
Leben und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter schiitzen. Unser Engagement
fur eine standige Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen
hat uns in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und dariber hinaus zum
fuhrenden Anbieter gemacht.

In diesem brandneuen Katalog prasentieren wir lhnen mit Stolz

unser gesamtes Portfolio von Chemikalien-, Flussigkeits- und
Mechanikschutzprodukten fur Hande, Arme und den ganzen

Korper, darunter mehr als 50 Neuprodukte. Die kirzlich erfolgte
Vereinheitlichung unseres Portfolios im Umfeld um unsere Kernmarken
ActivArmr®, AlphaTec® EDGE®, HyFlex® MICROFLEX® und TouchNTuff®
herum vereinfacht lhnen nun erheblich die Auswahl der optimal
geeigneten Schutzlosung und ist gleichzeitig auch ein Ausdruck unseres
Stolzes auf unsere Marken.

Zusatzlich zu dieser umfassenden Produktibersicht unterstiitzen Sie
unsere Verkaufs- und Kundendienstteams gerne mit Know-how und einer
fachkundigen Beratung, welchen Beitrag unsere Produkte und Lésungen
zu einer Verbesserung der Sicherheit, Produktivitat und Kostenrechnung
Ihres Unternehmens leisten kénnen.

Wir wiinschen lhnen eine unterhaltsame, spannende Reise durch unsere
Welt der Schutzprodukte!

Mit freundlichen GraBen,
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Rikard Froberg
Chief Commercial Officer EMEA-APAC & Global Ansell Guardian®
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WER IST ANSELL?

Ansell

EIN WELTMARKTFUHRER IM BEREICH PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

So funktioniert unser Unternehmen: Ubersicht der weltweiten Verkaufs-, Produktions- und
Vetriebsinfrastruktur von Ansell.

Nummer 1 oder 2 Lieferant von Schutzprodukten Jahresumsatz von 10
in allen weltweiten Kernsegmenten fur Giber 25 spezifische 'ﬂ] Milliarden und mehr
Industrien ~ Handschuhen
Ein medizinischer Mitarbeiter tragt Q Wir haben in den
personlich durchschnittlich rund 1200 Ansell-Produkte schitzen taglich vergangenen beiden Jahren
| ® Ansell-Handschuhpaare pro Jahr ' . Gber 10 Millionen Arbeiter = iiber 100 neue Produkte auf

den Markt gebracht

Engagement fiir Sicherheit
Ansell schiitzt Menschen seit mehr als 125 Jahren. Wir haben Expertenteams gegriindet, deren Fokus auf die PSA-Bedirfnisse von Arbeitern in
zahlreichen Industrien gerichtet ist. Unsere Mitarbeiter entwickeln Losungen auf der Basis der Gefahren, denen Arbeiter an lhren Arbeitsplatzen

taglich ausgesetzt sind.

Ansell hat sich dem Arbeitsschutz verschrieben: Wir sind Anbieter eines umfassenden Angebots von Hand- und Kérperschutzprodukten, die auf alle
Anforderungen an den Personen- und Produktschutz zugeschnitten sind.

~ 12 000 200 &

- Mitarbeiter weltweit in
Mitarbeiter 10 Innovationszentren flr

?g' w- Forschung und Entwicklung
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: Europa,
Nordamerika Naher Osten

und Afrika

Lateinamerika

Umsatz: und Karibik

1 ’4 Asiatisch-
Pazifischer Raum
Milliarden
US-Dollar
Legende

Q Unternehmensstandorte

QO Betriebsstandorte 5 2

[0 Produktions- und Vertriebsstandorte Standorte ~ Gegri]ndet in
/\ Forschungs- und Entwicklungsstandorte ‘ Australien




ANSELL GUARDIAN®

AnsellGUARDIAN

FOKUS AUF DIE SICHERHEIT ZUR STEIGERUNG IHRER UNTERNEHMENSLEISTUNG

Ansell Guardian® ist der von Ansell entwickelte Dienst zur Unterstitzung von Unternehmen
in der Auswahl der richtigen persénlichen Schutzausristung (PSA) fur die Verbesserung ihrer
Sicherheit, Produktivitat und Kostenkontrolle.
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2 Abhéngig von der
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>N Zielsetzung des

Unternehmens werden
eine oder mehrere
der nachstehend
aufgefiihrten Losungen
verwendet.

Ein integrativer Ansatz

Ansell Guardian® pflegt Partnerschaften mit industriellen und medizinischen Organisationen fir die Entwicklung von Lésungen fur die
aktuellen PSA-Anforderungen und die Lieferung messbarer Sicherheits- und Unternehmensverbesserungen.

Personalisierte Produkte fir das
(industrielle und chemische)
Risikomanagement und datengestitzte
Empfehlungen

Empfehlungen von anerkannten ,Besten
Praktiken” zur PSA-Optimierung
verbessern die Produktionsergebnisse
und vermeiden Ausschuss

Implementierung der Verbesserung
der Unternehmensleistung von
sieben Kostentreiber zur Messung des
Finanzfortschritts
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Erhéhte Sicherheit und Steigerung der

Produktivitat

Erfiillung von Vorschriften Kostensenkung

’ Weitere Informationen Gber Ansell Guardian®: www.ansell.com/services




ANSELL GUARDIAN®

Wie ist der Prozessablauf?

Mit einem Fokus auf die relevantesten Bereiche liefert Ansell Guardian® die Empfehlungen von anerkannten ,Besten Praktiken” mit den
groBten positiven Auswirkungen auf die Unternehmen unserer Kunden. Unsere Lésungen lassen sich sowohl in einzelne Produktionsbereiche
als auch auf die gesamte Fertigung Gbertragen und konnen dann lokal oder an allen Standorten weltweit implementiert werden.

Wir verfligen Uber die Moglichkeit einer standortibergreifenden Datenkonsolidierung.

@>sﬁz>\/>@>>a

DATEN- SOFTWARE- VALIDIERUNG UMSETZUNG SCHULUNG ERWEITERUNG

SAMMLUNG EVALUIERUNG UND TEST
Leistungsvorteile Unsere Unternehmensprinzipien
Erfahrung: Gber 12 000 Bewertungen seit 2010. Partnerschaft: Neben der Lieferung von Schutzprodukten
Ergebnisse: Seit Juli 2014 haben unsere Empfehlungen zu einer teilen wir unsere Expertise im Bereich der Analyse, Bewertung,
Reduzierung von Verletzungen um durchschnittlich 65 % gefuhrt, Implementierung und Verbesserung von Ablaufen und
Kunden haben ihre Lagerbestande von unterschiedlichen Leistungen in Verbindung mit PSA.
Produktausfihrungen um durchschnittlich 25 % reduziert, und wir Anpassung: Ungeachtet des Unternehmens, der Industrie oder
haben Unternehmen zu Einsparungen in H6he von 148 Millionen des Einsatzbereichs liefern wir maBgeschneiderte, angepasste
US-Dollar (Durchschnitt: 65 000 US-Dollar) verholfen. Lésungen auf der Basis von datengestiitzten Analysen.
Weltweite Prasenz: Wir sind in Gber 55 Landern vertreten. Umsetzung: Vollstandige Implementierung unserer
Technologie: Mit den meisten fortschrittlichen und unternehmens- Empfehlungen zur Gewahrleistung des Erfolgs der Initiative far
eigenen Technologien und Analysen belegen wir die Vorreiterposition einen neuen Ansatz des PSA-Managements.

in der Industrie.

Sicherheit und Erfiillung von
Vorschriften =

Ansell Guardian® unterstlitzt unsere Kunden Reduzierung von Reduzierung von 6400 Reduzierung von 9200

bei der Verbesserung ihres Arbeitsschutzes Verletzungen um 65 %" meldepflichtigen Erste-Hilfe-Einsiitzen*
und der Gewahrleistung der Einhaltung der Verletzungen*

Arbeitsschutzvorschriften durch ihre Mitarbeiter.

Produktivitat b @7 "I |“ ||

Ansell Guardian® begleitet unsere Kunden bei der
Auswahl des richtigen PSA-Produkts, das die Effizienz, Reduzierung von L) . ‘Ge‘:tc"lﬂ':“"g dzesr o SKU-Reduzierung
Leistung und Produktivitat ihrer Mitarbeiter steigert. Produktreferenzen Sl A il eeg R

Kosten

Ansell Guardian® leistet einen Beitrag zur Reduzierung . .
Kostensenkung von 24 % Ersparnis durch Gesamtersparnis: 148

von.Ve.rLetzungen und deren Folgekosten und damit zur durch Standardisierung®  Verletzungsreduzierung: Millionen US-Dollar*
Optimierung der Kostenkontrolle unserer Kunden. 6,24 Millionen US-Dollar*

* Daten basieren auf weltweit von Ansell Guardian® seit 2014 durchgefiihrten Umfragen. Endergebnisse konnen unterschiedlich ausfallen. Quelle: Datenbank der weltweiten
Umfragen von Ansell Guardian® seit 2014.

A Weitere Informationen tber Ansell Guardian®: www.ansell.com/services



AnsellGUARDIAN

VEREINFACHTE HAND- UND KORPERSCHUTZ AUSWAHL FUR DEN UMGANG MIT
CHEMIKALIEN

Ansell Chemical Guardian® vereinfacht das Verfahren der Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhen
fur die von Ihnen verwendeten Chemikalien.

Wie funktioniert Ansell Chemical Guardian®?

Ansell Chemical Guardian® bewertet die Festigkeit von Handschuh- und Anzugsmaterialien gegen die von lhnen verwendeten Chemikalien
und bietet Ihnen eine kundenspezifische Risikobewertung mit den zu erwartenden Durchbruchzeiten. Diese Bewertung kann sowohl

im Rahmen einer personlichen Beratung durch einen unserer Experten von Ansell Guardian® oder durch die Online-Nutzung unserer
Chemikalienpermeationsdatenbank erfolgen. Das Ergebnis: Nie war die Auswahl des richtigen Handschuhs oder Anzugs fur den
Chemikalienschutz einfacher.

legaer Name der Chemikalie | %
100-21-0 Trichloressigsaure 100
100-41-4 Ethylbenzen 100 Anseu
1 ®
107-66-4 | Dibutylphosphat | 100 > Guardian®
108-31-6 | Maleinsaureanhydrid | 100 Chemical
110-82-7 Cyclohexan 100 _
100435 | Ethanotamin | 100 N I N IR N I B N B
s s oo | T I [
oo TR TR T N I I T
Sicherheitsdatenblatt Software- Beurteilung Vereinfachung
Evaluierung
Vorteile

eistung Vorschriften

Die optimale Losung fiir die Auswahl des richtigen Chemikalienschutzhandschuhs

« Ermittlung von Permeationszeiten fur Einzelchemikalien und Chemikalienmischungen

« Vertrauen geht einher mit dem Wissen, dass Sie immer das richtige Produkt fir den Chemikalienschutz auswahlen

« Ein umfassendes Angebot von Handschuhen und Schutzanzlgen, das die Bedurfnisse von Arbeitern in den unterschiedlichsten Industrien
und Einsatzbereichen abdeckt

« Weltweiter Vertrieb, Unterstitzung von Unternehmen und Zugang zu technischen Dokumenten

A Weitere Informationen tber Ansell Guardian®: www.ansell.com/services



ANSELL GUARDIAN®: KUNDENSPEZIFISCHE CHEMIKALIENANALYSE

Ansell Chemical Guardian® bewertet die Widerstandsfahigkeit von Handschuh- und Anzugsmaterialien
gegenuber den von Ihnen verwendeten Chemikalien und bietet eine kundenspezifische
Handschuhbewertung mit den zu erwartenden Durchbruchzeiten. Die Chemikaliendatenbank von Ansell
Chemical Guardian® enthalt tber 7000 Einzelchemikalien und 17 500 Chemikaliengemische. In den
vergangenen vier Jahren haben unsere Experten tiber 20 000* Bewertungen durchgefiihrt.

Handschuhe

Nitril/ "
_ HLoPE “mmm fon/Bu!

Wandstarke (mm)

Permeationszeit

(Minuten)

10-30 Spritzschutz
30-60 Spritzschutz

60-120 Mittlerer Schutz

120»240 Mittlerer Schutz

240-480 Guter Schutz
>480 Guter Schutz

92-
CAS- 500.600.605/
08-352.354 37-675.676 37-900 58-128 93-260 38-628
Nummer 93-
Chemikalie
250.300.700

Einzel 110-54-3  n-Hexan >480

Ereel 125064 Suyacsat 10 -------

Schutzkleidung

Anzugstyp Nicht gasdi : IR mm Sasdicht

Marke MICROGARD MICROCHEM MICROCHEM MICROCHEM TRELLCHEM TRELLCHEM TRELLCHEM

Permeationsschutzleistung

Kein Barriereschutz

CAS- Name der

100-42-5 Styren

Eresl G761 Werar _______ _

Einzel 67-64-1 Aceton

Spritzer/limitierte Barriere

Einzel

Mittlere Barriere

Gute Barriere

Permeationszeiten - DZ 1,

Die DZ 1, ist die Zeitdauer (in Minuten), in der eine Chemikalie das Material mit einer Rate von 1,0 pg/cm-/Minuten durchdringt.
Die Ermittlung ist méglich durch die folgenden Standardtestverfahren: EN 374-3 und ISO 6529. Allgemeine Anwendung vorwiegend
in den Regionen, in denen die Normen EN und ISO maBgeblich sind.

Haftungsausschluss: Permeationszeiten sind eine Evaluierung der Zeitdauer, die eine Chemikalie fiir das Durchdringen eines Handschuh- oder Anzugmaterials benétigt.
Empfehlungen basieren auf Extrapolationen von Labortestergebnissen und Informationen iber die Zusammensetzung von Chemikalien und geben eventuell nicht die
spezifischen Einsatzbedingungen beim Anwender wieder. Synergieeffekte durch ein Mischen von Chemikalien sind hier nicht berticksichtigt. Aus diesen Grinden, und da
Ansell weder prazise Kenntnisse noch eine Kontrolle tber die Einsatzbedingungen beim Anwender besitzt, muss Ansell mit dem Verweis auf die ausschlieBlich beratende
Funktion dieser Daten jegliche Haftung ausschlieBen.

NEUE DIGITALE LOSUNG

Leistungsfahiges NEUES digitales Tool ermdglicht den einfachen Zugriff auf die Permeationsdaten von
Gefahrstoffen, einschlieBlich der Listen gefahrlicher Chemikalien der Normen ASTM, EN und ISO.

Unsere neue digitale Ldsung vereinfacht die Auswahl

der Hand- und Kérperschutzprodukte von Ansell. Suchen Produktauswahl Lésung
Dieses Tool bietet eine sofortige Sichtbewertung

und eine benutzerfreundliche Suchfunktion, N | NAME DER CHEMIKALIE CHEMIKALIEN- * ! v
einschlieBlich des Systems der eindeutigen CAS- e | EEerET PERMEATIONSDATEN

Nummerierung (Chemical Abstracts Service). Fir
spezifische Chemikalienschutzprobleme ist auch eine
Expertenbewertung verfugbar, die eine vereinfachte
Auswahl aus unserem umfangreichen Portfolio von
Chemikalienschutzprodukten vorschlagt.

A Besuchen Sie fiir Permeationsdaten zu Chemikalien:
www.ansellguardianpartner.com (Handschutz)
www.ansell.com/permeation (Kérperschutz)

* Quelle: Die seit 2014 angelegte Chemikaliendatenbank von Ansell Guardian.



AUSWAHL DER RICHTIGEN SCHUTZLOSUNG MIT DIESEM KATALOG

Dieser Katalog ist so konzipiert, dass er Ihnen die Auswahl des richtigen PSA-Produkts vereinfacht.
Eines, das sich perfekt flir seine vorgesehene Anwendung eignet. Dieser schrittweise aufgebaute
Leitfaden erlautert die Nutzung der angegebenen Informationen fir die wirksame Auswahl des
angemessenen Hand-, Arm- oder Kérperschutzes.

Schritt 1 — Wahlen Sie die Art des Schutzes
Ermitteln Sie, welche Art des Schutzes lhre Arbeit erfordert. Unsere Produkte sind in zwei Kategorien unterteilt: Hand-/Armschutz und
Kérperschutz.

Schritt 2 — Identifizieren Sie das Risiko
Wahlen Sie auf der Grundlage des bestehenden Risikos das richtige Schutzsegment und die richtige Schutzkategorie. Sie erhalten eine
Auswahl geeigneter Handschuhe, Armschitzer, Anziige und/oder Zubehérartikel.

Art des Schutzes ‘ Schutzkategorie ‘ Schutzsegment ‘ Seite
HAN D_ U N D Mechanikschutz ' Mehrzweckschutz 27
ARMSCHUTZ .
' Schnittschutz 46
‘ Olabweisung 79
x Spezialschutz 92
Chemikalienschutz-
Chemikalien- und produkte 112
Fliissigkeitsschutz
Einmalprodukte 146

. Schutzkleidung fiir Eingeschrankt/ 178
KORPERSCH UTZ S Gase/Dampfe Einmalgebrauch
Wiederverwendung 179
"~ Schutzkleidung mit Eingeschrankt/ 191
) Liiftung/Luftzufuhr Einmalgebrauch
Wiederverwendung 193
P Schutzkleidung fiir E?ngeschrénkt/ 196
X Spriih-/Spritzfliissigkeiten Einmalgebrauch
Wiederverwendung 208
Schutzkleidung fiir . )
"@ Partikel/gering geféhrliche E!ngeschrankt/ 212
Fliissigkeiten Einmalgebrauch
n Flammhemmende Ei hrankt/
Schutzkleidung fir Ingeschran
& Chemikalien & Einmalgebrauch 230

g Schutzkleidung fiir Taucher Wiederverwendung 233




LEGENDE ZU DEN INDUSTRIESYMBOLEN

Prifen Sie fir jedes Produkt die nachstehenden Symbole zur Identifizierung der empfohlenen Industrien. In
unserer Industrietbersicht finden Sie auch eine nach Industrien geordnete Auswahl von Produkten (S. 239).

Luft- und Raumfahrt

Landwirtschaft und Weinbau

Automotive

Auto Aftermarket

Bauwesen

Chemie

A S KD &

Riistungsindustrie

[

Tauchindustrie

Elektronikindustrie

& I (

Feuer- und Notfallrettung

Notfalleinsatz

Lebensmittelverarbeitung
und -service

Glasarbeiten

Industrie
Gebdudemanagement
Gesetzesvollzug
Logistik und Versand
Maschinen und Anlagen

Wartung

IR R ORGIE> FRl (I

Metallproduktion

3& Bergbau

Olverarbeitung und
Olraffinerien

Pharmazie und
Biowissenschaften

Offentliche
Versorgungseinrichtungen

Sporttauchen
Recycling
Versand

Landrettung

DOomed @ O k

Transport

MARKEN

Unser Marken-Portfolio umfasst sechs Kernmarken: ActivArmr®, AlphaTec®, EDGE®, HyFlex®, MICROFLEX®

und TouchNTuff®. Das Angebot umfasst vielseitige Produkte fir den Hand-, Arm- und Kérperschutz, die
sich, ungeachtet der Industrie oder des Einsatzbereichs, durch einen herausragenden Tragekomfort
und eine optimale Schutzleistung auszeichnen. Im Produktindex finden Sie alle Produkte nach Marken

klassifiziert (S. 254).

Marke Kategorie

Spezialschutz

ACTIVARMR®

Positionierung

Handschuhe und Schutzkleidung der
ActivArmr®-Reihe schutzen bei gefahrlichen
Arbeiten unter extremen Bedingungen.

Leistungsmerkmale und Vorteile

Mehrere Segmente

« Thermischer Schutz

« Schutz vor StoBeinwirkungen
Hochriskante Einsatzbereiche

Chemikalien-

Alphalec’

und Flissigkeits-

Handschuhe und Kleidung der AlphaTec®-
Reihe bieten einen ganzheitlichen Schutz beim

Chemikalienschutz

Schutztechnologien fir Mehrfach-Risiken
Umfangreiche Material- und Polymerauswahl
Handschuhe mit und ohne Tragermaterial

schutz Umgang mit gefahrlichen Chemikalien. Auswahl verschiedener Belastungsbereiche
Handschuhoptionen fir Nass-/Trockengriff
® Mechgnlk:, Handschuhe der EDGE®-Reihe sind eine .
EDGE Chemikalien- zuverlassige, funktionale und wirtschaftliche * Mechanikschutz
und Produkt-/ »SIEE, « Chemikalien- und Flissigkeitsschutz
Schutzlésung.
Handschutz
« Mehrere Segmente
. Handschuhe und Armschitzer der HyFlex®- « Schnittschutz
® Mechanik- ) L L .
y x Reihe ermoglichen ein sicheres und produktives » Mehrzweckschutz
schutz ;
e Olschutz

Arbeiten in industriellen Gefahrdungsbereichen.

Komfortables Design

Produkt- und
Handschutz

MICR®FLEX"

Einmalhandschuhe der MICROFLEX®-

Reihe ermoglichen dem Tréger tiber den

reinen Schutz hinaus eine neue Ebene

von Tragekomfort, Leistungsfahigkeit

und Produktivitat durch neue, von Ansell
entwickelte Technologien. Diese verbessern die
Griffsicherheit, erh6hen den Chemikalienschutz
und bieten eine optimale anatomische
Passform.

Erhdhte Barriereleistung (AQL-Wert von 0,65 bei
vielen Produktausfiihrungen)

Erhohte Starke und Robustheit
Doppelzertifizierung (gemaB EN 455 als
Medizinprodukt und PSA) zahlreicher Handschuhe
Umfassende Polymer-Auswahl

Farb- und GréBenauswahl

Produkt- und
Handschutz

TouchNTuff

Einmalhandschuhe der TouchNTuff®-Reihe
bieten eine herausragende Tastsensibilitat und
Strapazierfahigkeit bei Arbeiten in Industrie-,
Labor- und Reinraumbedingungen.

Erhdhter Schutz vor Chemikalienspritzern
GroBe Auswahl von Reinraum-/Sterilprodukten
Silikonfreie Konstruktion

Umfassende Polymer-Auswahl
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INNOVATIVES BERUFSERLEBNIS

Ansell ist seit vielen Jahren ein Pionier im Bereich der Innovation.

Zahlreiche unserer Entwicklungen sind mittlerweile Industriestandards.

Die Verwandlung unserer weltweiten Erfahrungen der
Anwenderbedufnisse in technologisch basierte Produktlésungen, die
den Komfort, die Leistung und den Schutz von Arbeitern erhéhen,

ist das Gutesiegel unserer Innovationen.

Leistungsorientierte Technologien Schutzorientierte Technologien

<> ANSELL GRIP’

Ansell Grip Technology

Die ANSELL GRIP™-Technologie ist eine Beschichtung,
die den fiir das Greifen von trockenen, 6ligen

oder nassen Werkzeugen oder Gegenstanden
erforderlichen Kraftaufwand minimiert, eine schnelle
Ermidung der Hande und Arme verhindert und die
Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivitat des
Handschuhtragers erhdht.

Strukturierte
Nitrilschaum-
Beschichtung

Sichere Handhabung von
Werkzeugen und Materialien

Y m
<> ERGOFORM

Ergonomic Design Technology

Die ERGOFORM™-Technologie ermoglicht
Ansell die Entwicklung von Schutzhandschuhen,
die bei repetitiven Tatigkeiten die Gesundheit
des Bewegungsapparats unterstiitzen und die
Produktivitat der Mitarbeiter steigern.

Unsere Konstruktion reduziert
die Belastung der Gelenke,

= Bander und Sehnen

4 \s.

Eine anatomische
Passform garantiert einen
her genden Tragekomfort

und eine optimale
Bewegungsfreiheit der Finger

<> FORTIX"

Abrasion Resistance Technology

Die FORTIX™-Technologie verstarkt die
Leistungsfahigkeit der Handschuhbeschichtung
durch eine besonders strapazierfahige
Polymer-Mischung. Dadurch verlangert sich das
Einsatzleben des Handschuhs und es entsteht
ein erhohter Tragekomfort fir den Anwender.

Diinne, strapazierfahige
wasserbasierte Beschichtung

Ein sauberer, losungs-
mittelfreier Handschuh

<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

Die INTERCEPT™-Technologie produziert eine
Mischung aus Technik-, Synthetik- und Naturfasern.
Das Ergebnis sind Hochleistungsgarne, die einen
hohen Schnittschutz, einen auBergewéhnlichen
Tragekomfort und eine hohe Fingerbeweglichkeit
bieten.

Hochfeste
Technikfasern

Weiche,
komfortable
Mischfasergarne

Flexible, extrem leichte
Ausfithrungen

<> MICROCHEM"

Chemical Barrier Technology

Die MICROCHEM™ Chemical Barrier Technologie
verbindet Polymere zu proprietaren,
anwendungsspezifischen Mehrlagenkonstruktionen
fur einen herausragenden Schutz in chemisch,
biologisch, radiologisch und nuklear (CBRN)
belasteten Umfeldern.

Mebhrschichtige Barriere gegen Partikel sowie fliissige
und gasformige Chemikalien

Ce \ Ay
¢ Ge ,\ﬁb
II -

* Produkte und Materialien schitzen nicht vor ionisierter
Strahlung.

COMFOR,

Innovation

&

o

>
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o Worker Experience
o
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o

»

o

sl
RoTecTiON
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4> RIPEL

Liquid Repellence Technology

Die RIPEL™-Technologie ist eine
flussigkeitsabweisende Barriere, die
unbeabsichtigten Hautkontakt des
Handschuhtragers mit OL, Schmiermitteln und
anderen Flussigkeiten verhindert.

Die abweisende
Beschichtung bildet eine
Kontaktbarriere gegen O,
Schmiermittel, Chemikalien
oder Fliissigkeiten.

Tragermaterial

VS ™

7 TNT
Chemical Splash
Resistance Technology

Die TNT™ Technologie ist eine von Ansell
entwickelte Polymermischung, die einen
herausragenden Spritzschutz gegen ein breites
Spektrum von gefahrlichen Chemikalien und
gleichzeitig ein weiches, angenehmes Tragegefihl
bietet.

Aktive Permeations-
festigkeit gegen
Chemikalien

Die von Ansell
entwickelte
Nitrilmischung
schiitzt vor einem
breiten Spektrum von
Chemikalien

<> AQUADRI"

Moisture Management Technology

Die AQUADRI™ Technologie ist eine
Materialmischung, die SchweiB tber
mikroskopisch kleine Kanale ableitet, die
Hande kuhler und trockener halt und fir einen
komfortableren Sitz des Handschuhs sorgt.

Thermoregulierende

Eigenschaften \‘

Feuchtigkeit
absorbierendes
Verbund-
material

A -
4> ZONZ

Comfort Fit Technology

Die ZONZ™ Technologie verwendet
ausgewahlte Garne und verschiedene
Strickmuster fur die Herstellung eines
Handschuhs mit einer Passform, die
Handermudungen durch das Zulassen einer
groBen Bewegungsfreiheit reduziert.

Offene Gewebebereiche fiir
Atmungsaktivitat und Finger-
beweglichkeit

Daumenbeuge
Komfort



UNSERE EINZIGARTIGEN HANDELSPACKUNGEN FUR AUTOMATENVERKAUF

Mit einem innovativen Automatenkonzept und einer umfassenden weltweiten Unterstlitzung gehen
Sicherheit und Komfort Hand in Hand.

40 erhaltliche Markenausfihrungen, einschlieBlich Erfolgreiche Platzierung in weltweit 50 000 Kompatibel mit den gangigsten
HyFlex® AlphaTec® und TouchNTuff® Verkaufsautomaten Verkaufsautomaten wie Helix
und Carousel

Gefaltete Handschuhe
in Schrumpffolie
gewahrleisten eine
eng abschlieBende
Verpackung fur den
einheitlichen Verkauf

Kein Zufall mehr, welche
Ausfiihrung und GroBe Sie aus
dem Automaten auswahlen

Eine zum Patent
angemeldete Falztechnik
gewahrleistet

eine einheitliche
Produktausgabe

Weltweite Unterstiitzung

. Héandler und Werke in aller Welt kénnen die gleichen Produkte
beschaffen

. Weltweite Verkaufsunterstitzung

. Just-in-Time-Lieferung durch strategische Lagerstandorte in
Europa und Asien

«  Vollstandige Integration in unser Ansell-Guardian®-Verfahren,
einschlieBlich Verkaufsdaten, Rationalisierungsanalyse und
Produkteinsatzoptimierung

Ein Verkaufskonzept zum Vorteil lhres Unternehmens

e Spart Lohnkosten durch die Vermeidung von Umverpackungen
. Einheitliche Langen-, Breiten- und WandstarkenmaBe
reduzieren die Nachfullzeiten

. Bewahrte Produktausgabe reduziert Stillstandzeiten von
Verkaufsautomaten

. Verkaufszettel mit ausfiihrlicher Angabe der Spezifikationen

QACHTEN SIE AUF DIESES SYMBOL ‘
T

Alle Produkte, die fiir den

Automatenverkauf geeignet sind, —)
werden auf den Produktseiten mit Fiem AUTOMATEN-
entsprechenden Symbol gekennzeichnnet. VERKAUE

13



UNSER AUTOMATEN-PORTFOLIO

Marke und Produkt

Beschichtungsmaterial

Tragermaterial

GroBen

Seite

Mehrzweckschutz

HyFlex® 11-618 VP Polyurethan Nylon 6,7,8,9,10,11 30
HyFlex® 11-800 VP Nitrilschaum Nylon 6,7,8,9,10,11 34
HyFlex® 11-812 VP Nitrilschaum Nylon, Spandex 6,7,8,9,10,11 30
HyFlex® 11-818 VP Nitrilschaum Nylon, Spandex 6,7,8,9,10,11 29
HyFlex® 11-840 VP Nitrilschaum Nylon, Spandex 56,7,8910,11,12 33
HyFlex® 48-101 VP Polyurethan Nylon 6,7,8,9,10,11 36
Schnittschutz

HyFlex® 11-425 VP mzsﬁrttr’fie"es Polyurethan Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 66
HyFlex® 11-518 VP Polyurethan Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology 6,7,8,9,10,11 50
HyFlex® 11-531 VP Nitrilschaum Plattierter Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 51
HyFlex® 11-537 VP Nitrilschaum Plattierter Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 51
HyFlex® 11-539 VP Nitrilschaum Plattierter Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 51
HyFlex® 11-541 VP Nitrilschaum Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 49
HyFlex® 11-724 VP Polyurethan Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 55
HyFlex® 11-727 VP Polyurethan Plattierter Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 58
HyFlex® 11-731 VP Polyurethan Plattierter Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 52
HyFlex® 11-735 VP Polyurethan Plattierter Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 64
HyFlex® 11-751 VP Polyurethan Plattierter Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 6,7,8,9,10,11 64
HyFlex® 11-931 VP Polyurethan, Nitril Dyneema®-Diamond-, Nylon-, Spandexfaser 6,7,8,9,10,11 53
HyFlex® 11-937 VP Polyurethan, Nitril Dyneema®-Diamond-, Nylon-, Spandexfaser 6,7,8,9,10,11 53
HyFlex® 11-939 VP Polyurethan, Nitril Dyneema®-Diamond-, Nylon-, Spandexfaser 6,7,8,9,10,11 53
EDGE® 48-701 VP Polyurethan HPPE, Nylon, Spandex 6,7,8,9,10,11 70
EDGE® 48-705 VP Polyurethan HPPE, Nylon, Spandex 6,7,8,9,10,11 70
HyFlex® 70-118 VP Kevlar® Armschutzer 61
ActivArmr® 80-600 VP Naturgummilatex Kevlar® 7,8,9,10,11 73
Olabweisung

HyFlex® 11-919 VP Nitril Nylon 6,7,8910,11 81
HyFlex® 11-927 VP Nitril HPPE, Nylon 6,7,8,9,10,11 86
HyFlex® 11-947 VP Nitril Nahtlostrager mit INTERCEPT™-Technikgarn 7,8,9,10,11 87
Spezialschutz

HyFlex® 48-130 VP Polyurethan Karbon-, Nylonfaser 6,7,8,9,10,11 94
ActivArmr®78-101 VP Spandex, Thermolite® 7,9 102
ActivArmr® 80-813 VP Neoprenschaum Glasfaser, Modacryl, Kevlar® 6,7,8,9,10,11 98
ActivArmr® 97-011 VP Nitril Acryl, Polyester 8,9,10,11 105
Chemikalien- und Fliissigkeitssch

AlphaTec® Solvex®37-676 VP Nitril Velourisiert 7,8,9,10,11 119
AlphaTec® Solvex®37-695 VP Nitril Velourisiert 7.8,9,10,11 119
AlphaTec® Solvex®37-900 VP Nitril Velourisiert 7,8,9,10,11 121
AlphaTec® 58-270 VP Nitril Nylon 6,7,8,910,11 116
AlphaTec® 58-330 VP Nitril AQUADRI™ 7,8,9,10,11 115
AlphaTec® 58-530W VP Nitril Nylon 7,8,9,10,11 117
AlphaTec® 58-535W VP Nitril Nylon 7,8,9,10,11 117
TouchNTuff® 92-600 VP Nitril Nitril 6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10 | 154




ERFULLUNG DER NEUEN PSA-RICHTLINIE

Im Februar 2016 haben der Europaische Rat und das Europaische Parlament eine von der Europaischen
Kommission vorgeschlagene neue PSA-Verordnung verabschiedet. Die Verordnung (EU) 2016/425 trat
am 21. April mit einer Ubergangszeit von einem Jahr in Kraft und ersetzt die Richtlinie 89/686/EWG.

Die neue Gesetzgebung gilt nun auch fir die private Verwendung im Bereich Hitzeschutz (z.B. Ofenhandschuhe) sowie Handler von
PSA-Produkten. Sie schreibt zusatzliche Anforderungen an die Konformitatsbeurteilung vor, wie die Installation eines internen Systems
der Produktionskontrolle und eine maximal fiinf Jahre giltige Baumusterprifbescheinigung. Die Verordnung schreibt auBerdem
spezifische Anforderungen an jeden in die Lieferkette eingebundenen Operator sowie eine zusatzliche Dokumentation beziiglich der

Gebrauchsanleitung und Konformitatserklarung vor.

Die neue PSA-Richtlinie spezifiziert nun drei Kategorien, die auf einer Risikodefinition basieren.

C€

Kategorie |
Minimale Risiken

PSA einer einfachen Ausfiihrung zum Schutz gegen minimale Risiken
(z.B. Haushaltshandschuhe) diirfen von Herstellern selbst als PSA
getestet und zertifiziert werden.

KATEGORIE Il

Andere als in den Kategorien | und Il aufgelistete
Risiken

PSA zum Schutz gegen mittlere Risiken (z.B. Handschuhe fur
allgemeine Arbeiten, die eine Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit
benotigen) missen von einer unabhangigen benannten
Zertifizierungsstelle getestet und zertifiziert werden. AusschlieBlich
diese benannten Zertifizierungsstellen sind zur Genehmigung einer
CE-Kennzeichnung befugt. Handschuhe ohne eine ordnungsgemaBe
CE-Kennzeichnung dirfen nicht verkauft oder verwendet

werden. Jede benannte Zertifizierungsstelle hat eine eigene ID-
Nummer. Name und Adresse der benannten Zertifizierungsstelle
fur das Produkt missen in der den Handschuhen beigefligten
Gebrauchsanleitung angegeben sein.

ERFULLUNG ANDERER VORSCHRIFTEN

Ansell und die REACH-Verordnung

Alle Produkte von Ansell erflllen die gesetzlichen Vorschriften der
REACH-Verordnung und ihrer Neufassungen. Wir gewahrleisten die
Vorregistrierung aller in unserer Handschuhproduktion benétigten
Chemikalien und forschen aktiv nach Alternativen als Ersatz fur
SVHC-Chemikalien, bevor diese beschrankt oder verboten werden.
Die REACH-Erklarung von Ansell finden Sie auf unserer Website.
Weitere Informationen sind Gber den Kundendienst oder die
Rechtsabteilung von Ansell erhaltlich.

C € 0493

Kategorie IlI

Sehr ernste Risiken, die zum Tod oder bleibenden
Gesundheitsschaden fihren kénnen

PSA zum Schutz vor den héchsten Risikoebenen (z.B. Chemikalien,
Biowirkstoffe, Stromschlag und Arbeiten an stromfliihrenden
Leitungen) muss ebenfalls von einer benannten Zertifizierungstelle
getestet und zertifiziert werden. Dariber hinaus muss das vom
Hersteller zur Garantie der Homogenitat seiner Produktion
eingesetzte Qualitatssicherungsverfahren von einer unabhangigen
Stelle geprift werden. Die bewertende Zertifizierungsstelle muss
auBerdem in der Gebrauchsanleitung angegeben und durch eine
neben der CE-Kennzeichnung platzierte ID-Nummer identifiziert

werden. In diesem Beispiel steht die ID-Nummer 0493 fiir Centexbel.

AEO-Zertifizierung (Authorised Economic Operator -
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)

Ansell Healthcare Europe wurde die AEO-Zulassung gewahrt,

da das Unternehmen die folgenden Kriterien erfullt: Standards
der Kundenkonformitat, ordnungsgemaBe Buchfihrung,
finanzielle Solvenz und, wo relevant, angemessene Schutz- und
Sicherheitsstandards. Diese Zulassung weist Ansell als einen
zuverlassigen Partner in allen unseren Geschaftsaktivitaten aus,
insbesondere aber fir in- und auslandische Kunden durch die
Beschleunigung unserer Vertriebskanale durch weniger Kontrollen.
Das erhéht die Sicherheit, da mehr Unternehmen eine Prioritat
auf Prafungen und Zulassungsanfragen sowie eine gegenseitige
Anerkennung durch die US-amerikanische C-TPAT (Customs-Trade
Partnership Against Terrorism) legen.
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FUR SCHUTZLOSUNGEN,

INNOVATION UND KONFORMITAT

#TrustAnsell

Neue PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Die neue Verordnung (EU) 2016/425 fur personliche Schutzausriistung (PSA)
legt die Zustandigkeiten aller Akteure innerhalb der Lieferkette neu fest. Ihr
Ziel ist die Verbesserung der Ruickverfolgbarkeit sowie die Verstarkung der
Marktkontrollen und Zusammenarbeit mit der Marktiberwachung. Die neue
Verordnung gewabhrleistet die hochste Schutzstufe mit dem Ziel, gefahrliche
PSA aus dem Markt zu verbannen.

Warum sollte ich Ansell vertrauen?

Als ein weltweit fihrendes Unternehmen im Bereich von Schutzprodukten
und durch unsere langjahrige Erfahrung beziglich der Gesetzgebung fir
personliche Schutzausriistung (PSA) und im Umgang mit der Komplexitat
ihrer Vorschriften haben wir einen zusatzlichen Vorsprung bei der
Implementierung der neuen Verordnung in Europa. Alle neu hergestellten
Ansell-Produkte sind seit dem 21. April 2019 gemaB den aktuellsten
technischen Standards gekennzeichnet.

’ Informieren Sie sich naher iiber diese Anderungen: www.ansell.com/enresourcecenter




PSA-VERORDNUNG (EU) 2016/425

Die neue PSA-Verordnung (EU) 2016/425 gleicht die Interessen der Akteure in der PSA-Industrie ab und formalisiert die an diese gerichtete
Anforderungen. Die Verordnung vereint Entwickler und Hersteller, Handler und Einfiihrer sowie Tester und Zertifizierer in einer professionellen
Gemeinschaft, die nun kollektiv und gesetzlich fir die Gewahrleistung der Sicherheit von PSA-Produkten zustandig und verantwortlich ist.

N 4

Richtlinie 89/686 EWG

Vor dem 21. April 2019

WIRTSCHAFTSAKTEUR
Hersteller

Verordnung (EU) 2016/425
Ab dem 21. April 2019

Zustandigkeiten:

Im Rahmen der Richtlinie
musste der Hersteller die
Zertifizierung der Produkte
sowie die folgenden Aspekte
sicherstellen:

Unterlassung der
Inverkehrbringung von PSA,
die nicht die essenziellen
Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften erfallt.
Gewahrleistung der
CE-Kennzeichnung und
korrekten Kennzeichnungen/
Deklarationen sowie

der Verfligbharkeit der
Gebrauchsanleitung und der
EU-Konformitatserklarung;

Zustindigkeiten / Anderungen:

Gewabhrleistung der Sicherheit und Angemessenheit und Eignung der PSA fiir den vorgesehenen Zweck

Gewabhrleistung der Konformitat einer Serienproduktion mit der PSA-Verordnung durch geeignete Verfahren

Ergreifung von KorrekturmaBnahmen im Fall einer Nichtkonformitat und Meldung an die zustandigen Behorden, wenn die
PSA eine Gefahr darstellt

Zusammenarbeit mit den Behorden in einer fir diese leicht verstandlichen Sprache

Angabe seines Namens und einer einzigen Postanschrift auf der PSA oder deren Verpackung

Gewabhrleistung, dass die PSA mit einer Typen-, Los- oder Seriennummer versehen ist MMYYYY.

Durchfiihrung der Konformitatsprifung, Zuweisung der CE-Kennzeichnung sowie Erstellung der EU-Konformitatserklarung
(EU DoC)

Aufbewahrung der technischen Datei und der EU-Konformitatserklarung bis zu zehn Jahre nach Inverkehrbringung der PSA
auf den Markt

Gewabhrleistung der Mitlieferung der Gebrauchsanleitung mit der PSA und Bereitstellung der EU-Konformitatserklarung
mit der PSA oder Angabe einer Webadresse in der Gebrauchsanleitung, unter der die EU-Konformitatserklarung abgerufen
werden kann

Meldung an die zustandigen Behorden, falls eine PSA eine Gefahr darstellt

Durchfiihrung, sofern erforderlich, einer Baumusterprifung

Gewabhrleistung, dass Lager- und Transportbedingungen die Konformitat der PSA nicht beeintrachtigen

WIRTSCHAFTSAKTEUR
Importeur

Richtlinie 89/686 EWG

Vor dem 21. April 2019

Verordnung (EU) 2016/425
Ab dem 21. April 2019

Zustandigkeiten:

Keine vorgeschriebenen
Anforderungen

Zustindigkeiten / Anderungen:

Inverkehrbringung ausschlieBlich konformer PSA

Meldung an die zustandigen Behdrden, falls eine PSA eine Gefahr darstellt

Zusammenarbeit mit den Behorden in einer fir diese leicht verstandlichen Sprache

Unterlassung der Inverkehrbringung von PSA, die nicht die essenziellen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erfullt, und
Durchfiihrung, sofern zutreffend, einer Baumusterprifung

Gewabhrleistung, dass Lager- und Transportbedingungen die Konformitat der PSA nicht beeintrachtigen

Angabe des eigenen Namens und der eigenen Postanschrift auf der PSA oder deren Verpackung (wenn der Hersteller
auBerhalb der EU niedergelassen ist)

Durchfiihrung der Konformitatsprifung, der CE-Kennzeichnung, der richtigen Kennzeichnungen/Deklarationen und
Sicherstellung der Verfligbarkeit der EU-Konformitatserklarung

Muss die Begleitung von PSA von der Gebrauchsanleitung sicherstellen.

WIRTSCHAFTSAKTEUR

Handler

Richtlinie 89/686 EWG

Vor dem 21. April 2019

Verordnung (EU) 2016/425
Ab dem 21. April 2019

Zustandigkeiten:

Keine vorgeschriebenen
Anforderungen

Zustiandigkeiten / Anderungen:

Handlungsweise mit geblhrender Sorgfalt und Uberpriifung der PSA auf ihre richtige Kennzeichnungen und Mitlieferung der
vorgeschriebenen Dokumente in einer flir den Verbraucher leicht verstandlichen Sprache

Unterlassung der Inverkehrbringung von PSA, die nicht die essenziellen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erfallt
Gewabhrleistung, dass Lager- und Transportbedingungen die Konformitat der PSA nicht beeintrachtigen

Ergreifung von KorrekturmaBnahmen, falls eine PSA als nicht konform erachtet wird, und Meldung an die zustandigen
Behorden, falls eine PSA eine Gefahr darstellt (,Anforderung der Ruckverfolgbarkeit”)

Zusammenarbeit mit den Behorden und Bereitstellung aller fir den Nachweis der Konformitat erforderlichen Dokumente
Zustandigkeit fiir an importierten Produkten vorgenommene Anderungen
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EUROPAISCHE NORMEN FUR DEN HAND- UND ARMSCHUTZ

LEITFADEN DER EUROPAISCHEN NORMEN FUR SCHUTZHANDSCHUHE
UND ARMSCHUTZ
In Europa vermarktete Handschuhe und Armschutzer von Ansell sind zertifiziert gemaB der Verordnung

(EU) 2016/425 fir personliche Schutzausristung sowie anderen glltigen Europaischen Normen (EN), die
ebenfalls in diesem Abschnitt erlautert werden.

EN 388 — Mechanikschutz
Diese Norm gilt fiir alle Arten von Handschuhen zum Schutz vor physischen und mechanischen Gefahren von Schiirf-, Klingenschnitt-,

Stich- und Rissverletzungen.

a  Abriebfestigkeit (zyklen) 100 500 2000 8000 -
N 3682003 b Klingenschnittfestigkeit (schneidetest/index) 12 25 50 10,0 20,0
oA C WeiterreiBfestigkeit (vewton) 10 25 50 75 -
d Durchstichfestigkeit (vewton) 20 60 100 150 -
| Erweiterte Leistungsstufenbewertung gemaB EN 3862016() A B ¢ b E  F |
EEsaage @ EN-ISO-Schnittfestigkeit (vewton) 2 ‘ 5 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 22 ‘ 30
abeaet f  EN-StoBeinwirkungsschutz PASS- oder FAIL-Test

Anmerkung: Die Stufe X kann auch fiir a bis e angewendet werden und steht fir ,Nicht getestet” oder ,Nicht anwendbar”.

EN 388:2016: Hauptanderungen im Vergleich zur fritheren EN 388:2003 Norm.

1. ABRIEBFESTIGKEIT
Verwendung eines neuen Testschleifpapiers.

2. SCHNITTFESTIGKEIT
Neues Verfahren des Schneidetests mit zusatzlicher Ermittlung eines Stumpfungseffekts an der Klinge. Wird die Klinge stumpf, gilt das neue
Testverfahren gemaB EN ISO 13977 als Referenz und ware der Schneidetest dann nur indikativ.

3.SCHUTZ VOR STOBEINWIRKUNGEN
Testverfahren flr Bereiche, fur die ein StoBschutz deklariert wird. ,P” fiir Bestanden (Pass). Im Fall eines Nichtbestehens (Fail) ist kein Code
anwendbar.

EN ISO 374 - Schutz vor Chemikalien und/oder Mikroorganismen

Diese Norm spezifiziert die Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz vor Chemikalien und/oder Mikroorganismen.

Leistungsstufen 1 2 3

EN 374:2003

Alte Fassung: AQL-Wert (Acceptable Quality Level) fir die Penetration
von Fliissigkeiten. Eine hohe Indexnummer steht flir eine geringe 4,0 15 0,65
und eine niedrige Indexnummer fiir eine gute Leistung. Handschuhe
EN-Stufe=2 mussen einen Wasserhalte- und Luftdichtigkeitstest bestehen. Das
entsprechende Verfahren bleibt auch gemaB der neuen EN I1SO 374
unverandert.

Neue Fassung: Zusatzlich zum Test seiner Bakterien- und Pilz-

VIRUS schutzleistung kann jeder Handschuh mit einem neuen Viren-
penetrationstest auf seine Virenschutzleistung getestet werden.
AQL-Anforderung gemaB der neuen EN SO 374-5:2016.

EN ISO 374-5:2016

Alte Fassung: Durchbruchzeit > 30 Minuten fur mindestens drei in dieser Liste A. Methanol G. Diethylamin
verzeichneten Chemikalien. (XYZ stehen fiir die Codebuchstaben dieser drei B. Aceton H. Tetrahydrofuran
EN $74:2003 Chemikalien, bei denen der Handschuh eine Durchbruchzeit von > 30 Minuten C. Acetonitril I. Ethylacetat
erzielt hat.) D. Dichlormethan J.n-Heptan
A E. Schwefelkohlenstoff K. Natriumhydroxid 40 %
Neu: F. Toluol L. Schwefelsaure 96 %

Typ C Mindestens Leistungsstufe 1 (langer als 10 Minuten) bei mindestens einer

NSO e 201 der in der Liste verzeichneten Chemikalien. Armstulpen miissen ebenfalls getestet

werden* Zusatzliche Chemikalien
’ M. Salpetersaure 65 % P. Wasserstoffperoxid 30 %

EN IS0 37412016 Typ B Mindestens Leistungsstufe 2 (langer als 30 Minuten) bei mindestens drei der N. Essigsaure 99 % S. Fluorwasserstoffsaure 40 %
et in der Liste verzeichneten Chemikalien. Armstulpen mussen ebenfalls getestet O. Ammonium hydroxid 25 % T. Formaldehyd 37 %
werden.*

- |sz:7Z4-|:2o16 Typ A Mindestens Leistungsstufe 2 (langer als 30 Minuten) bei mindestens sechs
Type A der in der Liste verzeichneten Chemikalien. Armstulpen mussen ebenfalls getestet
werden.*
oz Leistungsstufe 0 1 2 3 4 5 6

Minuten <10 10 30 60 120 240 >480
@ Das Bechersymbol (niedrige Chemikalienfestigkeit/Wasserdichtigkeit) wurde gestrichen. * Nur bei einer Handschuhlange ab 40 cm



EN 420 - Allgemeine Anforderungen

Dieses Piktogramm zeigt an, dass der Anwender die Gebrauchsanleitung konsultieren muss.

Anmerkung: Die CE-Kennzeichnung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Angabe, dass ein Produkt die Sicherheitsvorschriften der Européischen Union erfullt.
Die Buchstaben ,CE" stehen nicht als Abklrzung eines spezifischen Begriffs.

EN 407 - Hitzeschutz

EN 407:2004

ABCDEF

Leistungsstufen

A. Brennverhalten < 20 Sek. <10 Sek. <3 Sek. <2 Sek.
(Nachbrenn- und Nachglimmzeit) Anforderung <120 Sek. < 25 Sek. < 5 Sek.

B. Kontakthitze 100 °C 250 °C 350°C 500 °C
(Kontakttemperatur und Schwellenzeit) > 15 Sek. > 15 Sek. > 15 Sek. >15 Sek.

C. Konvektionshitze >45ek. >75ek. >10Sek. >18 Sek.
(Verzogerte Hitzelibertagung)

D. Strahlungshitze >7 Sek. > 20 Sek. > 50 Sek. > 95 Sek.
(Verzogerte Hitzelibertagung)

E. Kleine Schmelzmetalltropfen
(Anzahl der Tropfen) >10 >15 >25 >35

F. GroBe Schmelzmetallmengen
(Masse) 30g 60g 120g 200 g

EN 511:2006

ABC

Leistungsstufen

A. Konvektionskalte
Thermische Isolation ITR in m2 K/H

|<0,10

010<|<015

015<|0,22 0,22 <|<0,30 0,30 <]

B. Kontaktkalte
Thermischer Widerstand R in m2 K/H

R < 0,025

0,025 <R < 0,050

0,050 <R<0,100 0,100 <R <0,150 0,150 <R

C. Wasserdichtigkeitsstest

Nicht bestanden

Bestanden

Anmerkung: 0 ist die niedrigste und 4 die hochste Einstufung.

EN 421 - Radioaktive Kontamination und ionisierende Strahlung

EN 421:2010

Handschuhe zum Schutz vor einem direkten Kontakt

mit radioaktiven Substanzen.

Handschuhe zum Schutz vor einem direkten Kontakt
mit Strahlen (Réntgen-, Alpha-, Beta-, Gamma- oder
Neutronenstrahlen).

ay

Handschuhe fir Arbeiten unter Spannung.

EN 60903 - Schutzhandschuh fiir Arbeiten unter Spannung

EN 14605:2005
+ A1:2009

(Ausfihrungen PB[3] und PB[4]).

EN 14605:2005+A1:2009

Schutzkleidung gegen Flissigchemikalien — Leistungsanforderungen fr Kleidung mit fliissigkeits- (Typ 3) oder sprithnebel-
dichten (Typ 4) Anschlussverbindungen, einschlieBlich Produkten zum ausschlieBlichen Schutz von Kérperteilen

Pestiziden sowie einem wiederholten Kontakt mit Pestiziden getragen werden.

1SO 18889 - Diese Norm definiert die Leistungsanforderungen fiir Handschuhe, die beim Mischen, Verladen, Anwenden und Verarbeiten von

GR
150 18889

teilweisen Schutz

Klassifizierung | Leistungsstufen Chemikalienschutz Beschreibung
Stufe G1 Niedri Fiir den Kontakt mit verdiinnten
i - £ Pestiziden
stufe G2 Hohe Risiken Eur den Kontakt mit verdinnten und
- onzentrierten Pestiziden
1S0 18889
— . L Flr den Kontakt mit Rickstanden von
Stufe GR Wiederholter Kontakt mit einem trockenen oder teilweise trockenen

Pestiziden

* Wiederholter Kontakt = Kontakt mit einem vollstandig oder teilweise getrockneten Pestizid als Notwendigkeit der Arbeit/Arbeitsstelle in einem bereits vorher behandelten Bereich.

ﬂ Bleiben Sie informiert. EN Standards Resource Center von Ansell: ansell.com/enresourcecenter
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LEITFADEN EUROPAISCHE NORMEN FUR CHEMIKALIENSCHUTZKLEIDUNG

Zu lhrer Unterstltzung bei der Auswahl des richtigen Schutzprodukts auf der Basis des
Gefahrdungspotenzials hat die EU sechs Typen von Chemikalienschutzkleidung definiert.

Die Zertifizierung eines bestimmten Types ist ein Hinweis auf den Schutz durch die Kleidung vor einer bestimmten Gefahr (Gas, Flussigkeit oder
Staub). Als Hersteller hat Ansell die Pflicht, die geltenden Anforderungen dieser Normen zu erfiillen. Beachten Sie bitte, dass diese Typenprifungen
nicht bedeuten, dass Ihr Schutzanzug zu 100% undurchlassig fur den Gefahrstoff ist. Diese Tests fordern von Schutzanziigen lediglich die Erfullung
der spezifizierten Mindestleistungsanforderungen. Beispiel: Im Fall eines Partikeltests des Typs 5 erlaubt die Norm individuelle Durchlassigkeit von
30 %, sofern der Durchschnittswert bei den getesteten Schutzanziigen weniger als 15 % betragt. Ansell stellt Produkte gemaB I1SO 9001 her und
gewabhrleistet dadurch, soweit in einem verninftigen Rahmen méglich, ein konstantes Erreichen der angestrebten Schutzebene.

Aktuelle europaische Typen von Chemikalienschutzkleidung

Symbol* EN-,Typen“ Definition
@ EN 943-1 und 2 Gasdichte Chemikalienschutzkleidung
e Typl Kleidung zum Schutz vor flussigen und gasférmigen Chemikalien, Aerosolen und Festpartikeln
@ Typ la > Gasdicht, mit innen mitgefiihrtem Atemschutzgerat
@ Typ la-ET > Typ 1a fiir Notfallrettungsteams
@ Typ 1b > Gasdicht, auBen anliegendes Atemschutzgerat
@ Typ 1b-ET > Typ 1b fiir Notfallrettungsteams
@ Typ 1c > Gasdicht, kontinuierliche Atemluftzufuhr
EN 943-1 Nicht gasdichte Chemikalienschutzkleidung

Anziige, die mit Uberdruck das Eindringen von Staub, Flissigkeiten und Dampfen verhindern

Typ2 Anmerkung: In der Fassung von 2015 der EN 943-1 wird der Typ 2 nicht mehr spezifiziert
EN 14605 Flussigkeitsdichte Schutzanziige

Typ 3 Anzlige zum Schutz vor starken und gebiindelten Strahlen von Flussigchemikalien

=] EN 14605 Spriihdichte Schutzanziige

Typ 4 Anzige zum Schutz vor einer Sattigung mit Flissigchemikalien

B EN ISO 13982-1 Trockenpartikelschutz

Typ5 Anzlige zum Ganzkorperschutz vor festen Schwebeteilchen
EN 13034 Bedingt spriihdichte Schutzanziige

Typ 6 Anziige zum eingeschrankten Schutz vor leichten Sprihflissigkeiten oder Flussigchemikalien

Weitere Normen

Symbol* EN-,Typen“ Definition
EN 1073-1** Schutzkleidung mit Liftung vor einer Kontaminierung mit radioaktiven Partikeln
EN 1073-2** Schutzkleidung ohne Luftung vor einer Kontaminierung mit radioaktiven Partikeln
EN 14126 jchutzkleidung vor infektiosen Stoffen (dem Typ wird ein ,-B” nachgestellt: Typ 3-B zeigt die Zulassung geman
ieser EU-Norm an)
EN 1149-5 Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften***
EN ISO 27065 Schutzkleidung — Schutzanzige fir Anwender im Umgang mit fliissigen Pestiziden
DIN 32781 Schutzkleidung — Schutzanzlige gegen Pestizide
ENISO 14116 Schutzkleidung — Materialien fur eine begrenzte Flammenausbreitung: Materialkombinationen und Kleidung
EN 12941 Atemschutzgerate — in einen Helm oder eine Innenhaube integrierter Filter
EN 14594 Atemschutzgerate — Atmung durch kontinuierliche Druckluftzufuhr

Haftungsausschluss: Ansell-Kleidung ist fir die meisten Einsatzbereiche erhaltlich. Beachten Sie jedoch, dass eine detaillierte Bewertung der Art der Gefahr und des

Arbeitsumfelds vor der Auswahl einer angemessenen PSA erfolgen muss. Ansell vermittelt die in diesem Produktkatalog enthaltenen Informationen zu lhrer Unterstltzung

bei der Auswahl des richtigen Produkts, die Zustandigkeit und Verantwortung fir die richtige PSA-Auswahl liegt aber weiterhin beim Anwender.

* Typenzulassungen gelten nicht unbedingt fiir Zubehérteile. Die Schutzebenen des jeweiligen Produkts sind auf dem Kleidungsetikett und in den Gebrauchsanleitungen
angegeben. ** Bietet keinen Schutz vor ionisierender Strahlung. *** Stellen Sie immer sicher, dass Kleidung und Trager ordnungsgemaB geerdet sind.



HAND- UND
ARMSCHUTZ

No.
MECHANIKSCHUTZ ‘

CHEMIKALIEN- UND FLUSSIGKEITSSCHUTZ )




22

WISSENSWERTES UBER HANDSCHUHE UND ARMSCHUTZER

Zur Gewabhrleistung einer optimalen Leistung im jeweiligen Arbeitsbereich wird jedes Ansell-Schutzprodukt mit individuellen Merkmalen
konzipiert. Eine groBe Auswahl von Konstruktionsarten, Stulpenformen und GrdBen stellt sicher, dass Sie immer den richtigen Handschuh und/oder
Armschutzer fur eine konkrete Tatigkeit finden. Hier kénnen Sie sich auf Gbersichtliche Weise schnell mit diesen Merkmalen vertraut

machen, damit Sie fur Ihre Mitarbeiter immer die richtige PSA-Entscheidung treffen.

Stulpenart

Handschuh- und Armschitzerkonstruktion

Manschette Beschreibung Konstruktion Beschreibung

.
? .

-
1
Ik

I gEmEE W'

Rollrand
Erhohter Schutz vor kleinen
Flissigkeitstropfen sowie festere Stulpen.

Schutzstulpe

Zusatzlicher Schutz und Lange (normalerweise
ca. 10 cm oder mehr) ohne Einschrankung der
maximalen Bewegungsfreiheit des Handgelenks.

Gezackte Kante
Besserer Anschluss an die Bekleidung,
einteilige Konstruktion flr einen sicheren Sitz.

Unbeschichtetes
Strickgewebe

Ihre anliegende Passform gewahrleistet eine gute
Bewegungsfreiheit und hdhere Produktivitat. Da
nahtlos gestrickt, werden Reizungen durch das
Scheuern von Nahten an der Hand vermieden.

Beschichtetes

Die Beschichtung erhoht die Abriebfestigkeit,
Griffsicherheit und/oder Flissigkeitsabweisung des

Strickgewebe Strickgewebes und damit die Schutzleistung.
Vernaht, Das Beschichten oder Impragnieren des Gewebes
impragniert oder mit einem Synthetikmaterial erhéht die Starke und
beschichtet Abriebfestigkeit des Handschuhs.

Strickbund

Gewahrleistet den sicheren Sitz des
Handschuhs und verhindert ein Eindringen von
Schmutzpartikeln.

Mit Tragermaterial

Hergestellt durch das Eintauchen eines

gestrickten oder gewobenen Textilgewebes in das
Beschichtungsmaterial. Das Tragermaterial ,tragt” die
Beschichtung und verstarkt den Handschuh.

Nitragold™

Schitzt wesentlich besser vor Flissigkeiten,
Olund Schmutz als herkémmliche
Sicherheitstulpen.

Ohne
Tragermaterial

Die Handformen werden ohne Tragermaterial direkt
in das Beschichtungsmaterial getaucht.

Gezackt
Traditionelle Stulpenform.

Gefiittert

Gefutterte Handschuhe haben ein Innenfutter aus
Strick- oder Webmaterial, das den Mechanikschutz
erhoht und die SchweiBbildung besser reguliert.

Sicherheit

Erweiterung des Materials auf den
Handgelenkbereich (normalerweise etwa 7
cm) fur zusatzlichen Schutz und ein einfaches
An-/Ausziehen.

Ungefiittert

Handschuhe ohne Innenfutter aus einem Strick-
oder Webmaterial. Fur alle Handschuhe ohne
gestricktes oder gewebtes Futter gilt generell, dass
sie einen hoheren Grad an Bewegungsfreiheit und
Tastsensibilitat aber gleichzeitig einen niedrigeren
Mechanikschutz bieten.

Kurzform
Unterstutzt ein einfaches An-/Ausziehen.

Gerade
Mehr Lange flr den Schutz der Unterarme vor
ablaufenden Flissigkeiten.

Velourisiert

Diese Handschuhe haben ein Innenfutter aus kurzen
Baumwollfasern, die das An-/Ausziehen vereinfachen
und den Tragekomfort erhéhen.

Tuff-Cuff™ Il

Unterstutzt die Formstabilitat der Stulpe selbst
nach mehreren Waschzyklen. Dadurch bleiben
die Handschuhe in Position und schitzen den
empfindlichen Handgelenkbereich.

VELCRO®
Verstellbarer Handgelenkabschluss.

ERMITTELN SIE DIE RICHTIGE HANDSCHUHGROSSE

Die richtige GroBe ist eine unverzichtbare Voraussetzung fiir den Tragekomfort eines Handschuhs. Das ideale Hilfsmittel zur Ermittlung der
HandschuhgroBe ist ein SchneidermaBband. Messen Sie mit diesem (in mm) an der breitesten Stelle den Umfang der Innenhand. Vergleichen Sie
das Messergebnis mit der hier abgebildeten Tabelle. Die meisten mit einem Strickbund versehenen Handschuhe tragen fur die Ermittlung der GroBe
eine der nachstehenden Farbkodierungen.

XXS XS

GrdBen 5 6
Handumfang 137 mm 152 mm
Farbe der Stulpe Violett

Anmerkung: Diese Tabelle dienst ausschlieBlich der Orientierung.

s M
7 8 9
178 mm 203 mm 229 mm

Braun

254 mm

Schwarz m Griin

279 mm




TABELLE DER HANDSCHUHGROSSEN

ERMITTELN SIE IHRE HANDSCHUHGROSSE

Legen Sie lhre rechte Hand mit geschlossenen Fingern
und der Handflache nach unten auf die Zeichnung.
Ihr Zeigefinger muss an der blauen Linie (aber nicht
tber ihr) anliegen. Ihre Daumenbeuge muss wie bei
der abgebildeten Hand positioniert sein.

Die GroBe ist anhand der Breite Ihrer Hand angegeben.
Lesen Sie lhre GroBe an den farbigen Linien ab.
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ERMITTLUNG DES RICHTIGEN MECHANIKSCHUTZPRODUKTS

Ermitteln Sie das Schutzsegment und die Belastungsebene, die lhre Arbeit erfordert. Sie haben die Auswahl unter Hand- und
Armschutzprodukten, die auf ein breites Spektrum von Schutzanforderungen und Arbeitsumfeldern abgestimmt sind.

Schutzkategorie

MECHANIK-
SCHUTZ

Qe

Schutzsegment Belastungsebene
Mehrzweckschutz IéEilChtte
Handschutzprodukte fir Arbeitsbedingungen, die eine e.! astungen
groBere Vielseitigkeit erfordern: unterschiedliche Grade von m Mittlere
Schutz, Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit flr ein breites Belastungen
Einsatzspektrum. Ty Hohe
. Belastungen
' Schnittschutz lézil?sttin e
Die richtige Ebene von Schnittschutz und Tragekomfort fir Ihre Hande i g
und Arme, ungeachtet der erforderlichen Mindest- oder Hochstebenen m 'I;/Ieltgftﬁengen
des Schutzes bei der Handhabung von scharfkantigen Teilen.
Hohe
Belastungen
‘ Olabweisung Iézilcar;tte heen
Mehrzweck- oder Schnittschutzhandschuhe fir eine herausragende i ung
Griffsicherheit in leicht 6ligen oder rutschigen Arbeitsbereichen bei m E;{;lftfngen
der Handhabung von kleinen oder scharfkantigen Teilen.
Hohe
Belastungen
x Spezialschutz Leichte
. . . . S . . Belastungen
Hochstleistung bei Arbeiten, die vielseitige Eigenschaften vor einem i
Handschuh erfordern, einschlieBlich eines Schutzes vor: m Mittlere
_ ) ) Belastungen
« Elektrostatische Entladungen Schwnlngu.ng . H.|.tze Hohe
« Stromschlag « StoBeinwirkung < Kalte Belastungen

ERMITTELN SIE, WELCHER HANDSCHUH ODER ARMSCHUTZER IHREN SCHUTZ-
BEDARF OPTIMAL ERFULLT

Unser Katalog soll Ihnen die Auswahl fir die richtige PSA erleichtern. Einer, der sich perfekt fir seine vorgesehene Anwendung eignet.
Dieser Produktindex erlautert die Verwendung der Informationen fiir die Auswahl des richtigen Hand- und Armschutzes.

Strickgewebe

Plattierter Nahtl
INTERCEPT™-Tec

Polyurethan
Innenhandbeschichtung
13

Strickbund

0, 11

12 Paar e
12 Beutel pro Karton

INDUS LadiaN KATEGORIE Il

\Z
TECHNOLO-
GIE

1

ZLICHE Gri
GSSTUFEN NGSMERKMALE
er EN-Stufe 4
optimierte An

u M Mittlere Belastungen

1

2

Exzellente Flexibilitat und Passform mit einem optimalen
Schnittschutz

IDEALE
BESCHREIBUNG EINSATZBEREICHE
= Leichtes Tragermaterial mit INTERCEPT™-Technikgarn = Montage von Metall
der EN ISO-Schnittschutzstufe B d Bauteils

+ Die Polyurethan-Beschichtung der Innenhand bietet
eine verstarkte cherheit in leicht 6lbelasteten
Umfeldern und verlan

« Leichte Metallpressen

Wartung

€

von a
aterial bewirkt Gber der
. kiihles und komfortab!

O 00 NO U b

+ Anmerkung; Fir Spezialanwendungen geeignet

Suchbegriffe

Schutzkategorie, Schutzsegment
und Belastungsebene

Name und Ausfihrung des Produkts,
Schutzsegment und Belastungsebene

Spezifikationen, wie Konstruktion,

Trager- und Beschichtungsmaterial,
Endverarbeitung, Maschenzahl (Gauge),
Stulpenart, GréBe, Lange und Verpackung

Fir das Produkt empfohlene Industrien
Risikokategorie und Leistungsstufen
Integrierte Technologien

Zusatzliche Leistungsmerkmale
Ausfuhrliche Produktbeschreibung

Ideale Arbeitsbereiche innerhalb einer
Industrie
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TRAGERMATERIALIEN

Tragermaterialien Vorteile Merkmale
Acrvl  Tragekomfort » Weich, warm und komfortabel
ry » Thermischer Schutz * Gute Flissigkeitsabweisung
 Tragekomfort . .
Baumwolle « Thermischer Schutz Hypoallergen, weich, komfortabel und absorbierend
» Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
Dyneema®/HPPE * Schnittschutz * Flusenarm
 Kihles Tragegefihl
Dyneema®-Diamond-Technologie * Schnittschutz  Exzellente Schnittfestigkeit durch extrem diinne Fasern
Glasfaser « Schnittschutz « Schnittfest und leicht
. » Hohe Schnittfestigkeit
INTERCEPT™ . ?’?:n;tlzf)%:]?otft » Weich und komfortabel
g » Hohe Fingerbeweglichkeit
Kevlar® : Tr.agekomfort « Vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz
* Hitzeschutz
Leder - Abriebfestigkeit - Sehr gute Abriebfestigkeit
* Hitzeschutz * Hitzeschutz
 Herausragende Dehnfahigkeit
® .
Lycra®/Spandex Tragekomfort  Reduziertes Allergierisiko
Nylon-/Polyamidfaser » Tragekomfort * Hohe Abriebfestigkeit
* Flusenarm
« Gute Strapazierfahigkeit
Polyester Tragekomfort + Abriebfestigkeit
Edelstahl * Schnittschutz « Sehr stark und hohe Schnittfestigkeit
Thermolite® » Thermischer Schutz » Herausragende Kalteisolierung

BESCHICHTUNGSMATERIALIEN

Beschichtungsmaterialien Merkmale

Nitril

Abriebfest
Flussigkeitsabweisend
Kein Durchschlag

Nitrilschaum

Atmungsaktiv
Abriebfest
Trockengriff

Naturgummilatex

Trocken- und Nassgriff
Flissigkeitsschutz

Neopren

Trocken-, Nass-und Olgriff

Polyurethan (PU)

Trockengriff
Sehr gute Abriebfestigkeit

Wasserbasiertes PU (WBPU)

Trockengriff

Umweltfreundlicher (im Vergleich zu losungsmittelbasiertem PU)

Kein Durchschlag

PVC

Gute Abriebfestigkeit
Trocken-, Nass-und Olgriff




MEHRZWECKINDEX

MEHRZWECKPRODUKTE

HyFlex® 11-816 28
HyFlex® 11-818 29
HyFlex® 11-812 30
HyFlex® 11-616 30
HyFlex® 11-618 30
HyFlex® 11-619 30
HyFlex® 11-849 31
HyFlex® 11-840 33
HyFlex® 11-800 34
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EDGE® 48-125 37
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EDGE® 48-129 37
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EDGE® 76-200 39
HyFlex® 11-300 39
Picolon Confort™ 40
Picostar™ 40
FiberTuf® 76-501 40
PX130 41
PX140 41
Tiger Paw® 76-301 41
Stringknits™ 76-202 41

ActivArmr® 97-008 42
ActivArmr® Hylite® 47-400 42
ActivArmr® Hylite® 47-402 42
ActivArmr® Hylite® 47-409 42
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EDGE® 40-400 43
ActivArmr® 52-502 43
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K2000BR 45
ActivArmr® 80-100 45
EDGE® 16-500 45

27



HyFlex® 11-816

Leichte Belastungen

Langere Tragezeiten in
verschleiBintensiven

Einsatzbereichen durch die

FORTIX™-Technologie

Einfaches Handhaben
von Teilen mit einer
Tastsensibilitat fast wie mit
bloBen Handen

INDUSTRIEN

S & @ W’
el

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4121A

TECHNOLOGIEN
17 FORTIX"

Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX®

4419CIT CITEVE
substances.

28

Strickgewebe

Nylon, Spandex
Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
18

Strickbund
6,7,8910,11

219-261

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE I

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSMERKMALE

Bd O

Antistatisch Latexfrei silikonfrei
9

Dermatologisch getestet,
losungsmittelfrei und von
Oeko-Tex® zertifizierte

Schadstofffreiheit

Das ideale Gleichgewicht zwischen Tragekomfort, Tastsensibilitat
und Robustheit

BESCHREIBUNG
= Extrem dinnwandige, ergonomische Konstruktion fir hdchste Tastsensibilitat bei der
Handhabung von Kleinteilen

= Dermatologisch getestet, losungsmittelfrei und von Oeko-Tex® zertifizierte
Schadstofffreiheit

= Die hohe Abriebfestigkeit durch die FORTIX™-Technologie erhdht die Lebensdauer
des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivitat des Arbeiters

= Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Endarbeiten

= Greifen und Montieren von Kleinteilen

= Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbdumen
= Leichte Montagearbeiten, die eine hohe Prazision erfordern

Diinne, strapazierfahige
wasserbasierte Beschichtung

Ein sauberer, losungsmittelfreier
Handschuh

v+ FORTIX"

Abrasion Resistance Technology



Leichte Belastungen

HyFlex® 11-818

Langere Tragezeiten in
verschleiBintensiven

Einsatzbereichen durch die
FORTIX™-Technologie

Extrem hohe Atmungsaktivitat
far kihlere Hande und einen
groBeren Tragekomfort

Einfaches Handhaben
von Teilen mit einer
Tastsensibilitat fast wie
mit bloBen Handen

Strickgewebe Tragekomfort und Tastsensibilitdt wie mit der bloBen Hand,

kombiniert mit hoher Robustheit
Nylon, Spandex

Nitrilschaum BESCHREIBUNG

= Die extrem diinne FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung erméglicht in
verschleiBintensiven Einsatzbereichen langere, durchgehende Tragezeiten,
18 verlangert das Handschuhleben und senkt die Gesamtbetriebskosten

Innenhandbeschichtung

= Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstarkten Trockengriff und ist
atmungsaktiver als frihere Materialmischungen. Das Ergebnis: kihlere, trockenere
Hande, weniger SchweiBbildung

Strickbund

6,7,8910,11
= Das nahtfreie Nylon-Spandex-Tragermaterial mit einer Fadenstarke von 18 Gauge
200-248 vermittelt ein Arbeitsgefiihl fast wie mit bloBen Handen und erméglicht den

Fingerspitzen die Tastsensibilitat, die fir komplexe Feinarbeiten erforderlich ist
12 Paar pro Beutel;

12 Beutel pro Karton = Die ZONZ™-Comfort-Fit-Technologie von Ansell passt das Tragermaterial fir eine
erhohte Tragerleistung, Atmungsaktivitat und Bewegungsfreiheit der anatomischen
Form der Hande an

INDUSTRIEN KATEGORIE 11 - . . . - .
= Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor
<% & 6%3 (A Lackierarbeiten durch eine Ubertragung von freigesetzten Silikonpartikeln
& ‘ﬁg 3 Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet
o) B IDEALE EINSATZBEREICHE
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE = Montage trockener Komponenten

Offene Gewebebereiche
fiir Atmungsaktivitat und

& Feinmontage von kleinen Teilen, Schrauben Fingerbeweglichkeit

3121A Antistatisch  Latexfrei Silikonfrei und Muttern
= Handhabung kleiner/empfindlicher Teile

TECHNOLOGIEN N .
\‘ = Ein- und Ausschrauben

<> FORTIX"

Abrasion Resistance Technology

Vi ™
4> ZONZ

Comfort Fit Technology

e

Bestlickung von ProduktionsstraBen

EN 388:2016

Automatenverkauf

OE|
conro

-TEX®

Elastisches Gewebe fiir
eine optimale Passform

1408033 Centexbel

Tested for harmful substances.
‘Wi oeko-tex.com/standard 100

IS ™
4> ZONZ

Comfort Fit Technology
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HyFlex® 11-812

Leichte Belastungen

INDUSTRIEN

kel
© o O &
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

2010A

TECHNOLOGIEN
<> ZONZ"

Comfort Fit Technology

OEKO-TEX®

4419CIT CITEVE

Tested for harmful substances.
‘W oeko-tex.com/standard 100

Strickgewebe

Nylon, Spandex
Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
18

Strickbund

6,7,8910

200-250

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE II

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B dO

Antistatisch Latexfrei Silikonfrei
EN 1149

Automatenverkauf

HyFlex® 11-616/11-618/11-619

Konstruiert fiir ein leichtes ReiBen in verschiedenen Hochrisikobereichen

BESCHREIBUNG IDEALE
_ " PRI . EINSATZBEREICHE
= Der einzige extrem dinne, fur ein leichtes ReiBen
in verschiedenen Hochrisikobereichen konstruierte = Endmontage
Montagehandschuh « Leichte

Montagearbeiten,
die eine hohe
Prazision erfordern

» Extrem diinnes Tragermaterial fir Arbeiten, die eine
extrem hohe Tastsensibilitat und Prazision erfordern

= Die extrem hohe, auf der ZONZ™-Technologie
basierende Atmungsaktivitat sorgt fir angenehm
kihle Hande

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

INDUSTRIEN
S S oL A
o am)

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 388:2016

2121X 3121X

11-616 11-618
11-619

30

Strickgewebe

Nylon

Polyurethan
Innenhandbeschichtung
18

Strickbund
6,7,8910,11
195-245

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

HyFlex® 11-616

Whe .. F

HyFlex® 11-619

HyFlex®11-618

Der Standard fiir Tastsensibilitat, Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat

BESCHREIBUNG IDEALE
= Dieser sehr diinne Handschuh, fast vergleichbar EINSATZBEREICHE
mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen = Leichte

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch
ENTI49

Silikonfrei Automatenverkauf

11-618

herausragenden Tragekomfort und eine perfekte
Passform aus. Er erméglicht bei Feinarbeiten in
trockenen oder leicht 6ligen Bereichen eine hohe
Tastsensibilitat

Dieser Handschuh eignet sich auch ideal fur Arbeiten,
bei denen trotz der Gefahr von Schirfwunden, Blasen
und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus
Baumwolle getragen werden

Dariber hinaus eignen sich die Modelle 11-616 und
11-618 mit dunklem Trager gut far Arbeitsplatze mit
einem gewissen Verschmutzungsgrad

Anmerkung: Fiir Spezialanwendungen geeignet

Montagearbeiten
= Feinmontage:
Klimaanlagen,
Elektromotoren,
Kabelbaume
= Endarbeiten

= Verkleidungen/
Kunststoffe

= Greifen und Montieren
von Kleinteilen

= WeiBe Waren und
Elektrogerate aller Art



Leichte Belastungen

HyFlex® 11-849

Dermatologisch getestet Dinne, _atmyn_gsaktive und extrem
strapazierfahige FORTIX™-
Nitrilschaumbeschichtung

P AR

Perfekte Passform fur
optimalen Tragekomfort
Spandex-Verstarkung und
anatomische Passform

Strickgewebe Bleiben Sie informiert. Wir schiitzen auch lhren Handriicken
Nylon, Spandex BESCHREIBUNG
Nitrilschaum Konstruiert fiir einen hohen Tragekomfort und Schutz vor Kratz-/Rissverletzungen und

Vollbeschichtung Verunreinigungen durch folgende Merkmale:

= atmungsaktive Beschichtung (360°) fir einen zuséatzlichen Schutz des Handrtickens
ohne Minderung des Tragekomforts

Strickbund =  FORTIX™-Komplettschutz fur ldngere Tragezeiten ohne Handschuhwechsel in
abriebintensiven, trockenen Arbeitsbereichen

18

7,85 L1 = integrierte ANSELL GRIP™-Technologie fir eine hohe Griffsicherheit und einen

210-255 sicheren Arbeitstag

= anatomische Passform fir einen komfortablen, sicheren Sitz und eine optimierte

12 Paar pro Beutel; Arbeitsleistung
12 Beutel pro Karton

IDEALE EINSATZBEREICHE

INDUSTRIEN KATEGORIE I » Bestlickung von ProduktionsstraBen
4L 2 N L = Allgemeine Arbeiten
ok A 2 = Wartung
= Anlieferung von Rohstoffen
=N
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Strukturierte
EN 388:2016 ]
Nitrilschaum-
Beschichtung
4121A Antistatisch

ENT149

TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP’

Ansell Grip Technology

i -
<> FORTIX

Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX®

1408033 Centexbel Qﬂ;—%
Tested for harmful substances.
o

Sichere Handhabung von
Werkzeugen und Materialien

<> ANSELL GRIP"

Ansell Grip Technology

31



#madewithH yFlex

Was macht einen Arbeitstag produktiver?

Garantierte Sicherheit und Kompatibilitat fir eine auBergewdhnliche
Leistung. HyFlex®-Handschuhe bieten einen herausragenden
Tragekomfort und eine auBergewdhnliche Robustheit fiir einen
sichereren und produktiveren Arbeitstag.

HyFlex®. Arbeite mit Selbstvertrauen

7 www.ansell.com/madewithHyFlex HYFleX®




Leichte Belastungen

HyFlex® 11-840
Extrem hohe Strapazierfahigkeit Gber langere Die anatomische Passform des
Tragezeiten des Handschuhs in verschleiBintensiven Tragermaterials bewirkt einen exzellenten,
Einsatzbereichen die Hand umschlieBenden Tragekomfort

GroBere Atmungsaktivitat
far kihlere Hande

Strickgewebe AuBergewohnliche Robustheit und herausragende Passform:

Prézision in rauen Arbeitsbhereichen
Nylon, Spandex

Nitrilschaum BESCHREIBUNG

Innenhandbeschichtung = Eine robuste, patentierte FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung (1,25 mm)_ o
gewabhrleistet eine herausragende Abriebfestigkeit und groBere Strapazierfahigkeit

15 bei Arbeiten mit leichten Belastungen

Strickbund = Die FORTIX™-Beschichtung ist atmungsaktiver als frihere Materialmischungen.
Das Ergebnis: kiihlere, trockenere Hande, weniger SchweiBbildung

5,6,7,8,910,11,12 = Das Tragermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen
hohen Tragekomfort fast wie einen zweite Haut: an der Wurzel des kleinen Fingers

200-270 (fiir héheren Tragekomfort), an den Fingerspitzen (herausragende Tastsensibilitat)

o e und Uber die gesamte Innenhandflache (fir mehr Bewegungsfreiheit)

12 Beutel pro Karton = Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhdhtem Tragekomfort

und gréBerer Bewegungsfreiheit macht den HyFlex® zum idealen Handschuh bei
einem haufigen Wechsel zwischen Arbeiten

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
= Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor
o Lackierarbeiten durch eine Ubertragung von freigesetzten Silikonpartikeln
[N
5 @ a ’3’}? Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet
s OB @ IDEALE EINSATZBEREICHE
| dJ . = Montieren kleiner und mittelgroBer
ZUSATZLICHE Komponenten
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE .
o ssmaons = Bestlckung von Dii . cerfihi
: W B ProduktionsstraBen unne, strapazieriahige
% E‘ . wasserbasierte
= Ein- und Ausschrauben Beschichtung -
A131A Silikonfrei Automatenverkauf . . o)
= Allgemeine Arbeiten
TECHNOLOGIEN = Anlieferung von Rohstoffen
VIS o
At
VIS s
N R Rosaanc o :
Ein sauberer,
<> ZONZ" losungsmittelfreier
Comfort Fit Technology Handschuh
QEKOTEXD N
1408033 Centexbel 020 r 5gs§nTﬂgslxstance Technology

Tested for harmful substances.
‘Wi oeko-tex.com/standard 100
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HyFlex® 11-800

Beschichtungsmaterial

Gauge

GroBen

Verpackung

INDUSTRIEN

Y KL £ D
o

& (o™

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3131A

TECHNOLOGIEN

<> ZONZ"

Comfort Fit Technology

STANDARD 100
1408033 Centexbel

Tested for harmful substances.
Wy oeko-tex.com/standard100

Strickgewebe

Nylon

Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
15

Strickbund
6,7,8,9,10,11

200-265

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE lI

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Bd oS

Antistatisch
ENT149

N

Latexfrei Silikonfrei

Automatenverkauf

HyFlex®11-801

Beschichtungsmaterial

Gauge

GroBen

Verpackung

INDUSTRIEN

° &
Koed

& D 2 L
o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3131A

TECHNOLOGIEN
4% ZONZ"

Comfort Fit Technology
OEKO-TEX®
STANDARD 1

1408033 Centexbel

34 Tested for harmful substances.
Wy oeko-tex.com/standard100

4
\

Strickgewebe

Nylon

Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
15

Strickbund
6,7,89,10,11

200-265

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE II

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B dO

Antistatisch
ENTI49

Latexfrei Silikonfrei

Leichte Belastungen

Neue Konstruktion fiir eine Verbesserung von Atmungsaktivitat

und Tragekomfort

BESCHREIBUNG

= Der HyFlex® 11-800, Bestseller und Originalmodell mit

Nitrilschaum von Ansell, ist jetzt besser als je zuvor

= Eine duBerst vielseitige Losung fir Prazisionsmontagen

und allgemeine Arbeiten; bietet die perfekte
Ausgewogenheit von Komfort, Fingerbeweglichkeit
und erhéhter Griffsicherheit

= Eine moderne Stricktechnik erméglicht eine erhéhte
Dehnbarkeit und Flexibilitat in hochbelasteten
Handschuhbereichen: Die Hande haben mehr
Bewegungsfreiheit und Komfort und ermiden daher
weniger schnell

Anmerkung: Fiir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Allgemeine Arbeiten

Leichte
Montagearbeiten,
Montage von
Kleinteilen

Montage von
Haushaltsgeraten

Bestlickung von
ProduktionsstraBen

Lagerarbeiten

Neue Konstruktion fiir einen groBeren Tragekomfort mit einer

schmutzverbergenden Beschichtungsfarbe

BESCHREIBUNG

= Der HyFlex®11-801 eignet sich ideal fur trockene
oder leicht 6lige Arbeiten, die einen leichten
Mechanikschutz und eine hohe Prazision bei der
Handhabung von Objekten erfordern

= Unsere legendare Schaumstoffbeschichtung, die erste
ihrer Art auf dem Markt, bietet mehr Atmungsaktivitat

und Tragekomfort

= Die Verwendung von elastischem Spandex-Material
vermeidet das Risiko von Latexallergien, wahrend
die silikonfreie Beschichtung die Gefahr einer
Verunreinigung von Produkten senkt

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Allgemeine Arbeiten
Leichte
Montagearbeiten,
Montage von
Kleinteilen

Montage von
Haushaltsgeraten

Bestiickung von
ProduktionsstraBen

Lagerarbeiten



HyFlex® 11-600/11-601/11-605

INDUSTRIEN
Qo o)
LEISTUNGSSTUFEN
EN 388:2016 EN 388:2016

3121A 003XA

11-601

Strickgewebe
Nylon
Polyurethan

11-600/11-601:
Innenhandbeschichtung
11-605:

Beschichtete Fingerspitzen

15
Strickbund

11-600/11-601:5, 6,7, 8, 9,10,11
11-605:6,7,8,9,10

11-600/11-601: 210 - 260
11-605:195 - 235

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Silikonfrei

HyFlex®11-421

INDUSTRIEN
o A ¢
o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016
Q IF

3121A

Strickgewebe
Nylon

Wasserbasiertes Polyurethan
und Nitril

Innenhandbeschichtung
13

Strickbund
6,7,8,9,10,11

220- 260

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Silikonfrei

wm

e 408‘23«
. ex i}
i-iygiw

HyFlex®11-600

Leichte Belastungen

HyFlex® 11-601

#

pot w
S d e
= " - L ad

HyFlex® 11-605

Das richtige Gleichgewicht zwischen Fingerbeweglichkeit und

Tastsensibilitat bei Feinarbeiten

BESCHREIBUNG

= Diese Handschuhe eignen sich optimal fir komplexe
Arbeiten in trockenen Umfeldern, die eine maximale
Fingerbeweglichkeit erfordern

= Ausfihrung mit beschichteten Fingerspitzen
fur Prazisonsarbeiten und eine maximale
Atmungsaktivitat

= Erhaltlich in WeiB fir schmutzempfindliche
Einsatzbereiche oder in Schwarz fiir Arbeitsumfelder
mit einem gewissen Verschmutzungsgrad

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Aufnehmen und
Montieren von
Kleinteilen, wie
Kugellager, Gelenke
und Federn

= Leichte
Montagearbeiten

= Inspektion und
Verpackung

= Prazisionsarbeiten

Hohe Flexibilitat und Robustheit, optimale Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG

= Leichtes, elastisches Tragermaterial fir einen hohen
Tragekomfort

= Exzellente Abriebfestigkeit
= Der HyFlex® 11-421 ist mit einem Indikator (Grtn)
versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur

Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grin),
3 (Orange), 5 (Rot)

IDEALE

EINSATZBEREICHE

= Prazisionsarbeiten

= Endarbeiten

= Allgemeine Arbeiten
Verpackung

= Wartung
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ActivArmr® 97-012

Leichte Belastungen

INDUSTRIEN
S £ A o
A @

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3A

Strickgewebe

Nylon, Spandex
Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
15

Strickbund

7,8,9,10,11

215-272

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

d o

Latexfrei Silikonfrei

HyFlex® 48-100/48-101/48-105

Sicherheit und gute Sichtbarkeit des Handschuhtragers

BESCHREIBUNG

Erhoht die Sicherheit an Arbeitsplatzen mit
unzureichender Sicht oder Beleuchtung

Tastgefuihl/ Fingerbeweglichkeit fiir komplexe
Feinarbeiten

Exzellenter Nass- und Trockengriff zur Vermeidung
von Verletzungen durch abrutschende Objekte

Herausragender Tragekomfort Gber den ganzen
Arbeitstag ohne eine schnelle Ermidung der Hande

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

(ehemals Sensilite® 48-100/48-101/48-105)

INDUSTRIEN
o &8 < 4l
o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 388:2016

4131A 003XA

48-100 48-105
48-101

36

Strickgewebe

Nylon

Polyurethan
48-100/48-101:
Innenhandbeschichtung
48-105: Fingerspitzen beschichtet
13

Strickbund
6,7,8910,11

200-265

12 Paar pro Beutel;

12 Beutel pro Karton

KATEGORIE II

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Automatenverkauf

48-101

HyFlex® 48-100

Komfort und Schutz bei leichten Arbeiten

BESCHREIBUNG

Konzipiert fir leichte Arbeiten die einen guten
Tragekomfort und Schutz gegen Schirfwunden
erfordern

Prazise Handhabung kleiner Objekte in trockenen
Arbeitsbereichen. Die Handschuhreihe HyFlex®
48-10x ist die praktische Wahl, wenn Sie eine gute
Fingerbeweglichkeit benétigen

Im Vergleich zu anderen Handschuhen, die
haufig fur ahnliche Arbeiten verwendet werden,
bietet die Handschuhe dieser Reihe mehr Schutz,
Fingerbeweglichkeit und Strapazierfahigkeit

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage und Inspektion
= Ausschachtungsarbeiten
= Handsignale

= Handhabung von
Materialien

= Wartungs-/
Reparaturarbeiten

HyFlex® 48-101

- i

Wy oo
HyFlex® 48-105

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage, Inspektion
und Verpackung von
kleinen Komponenten

= Leichte
Montagearbeiten

= Prazisionsarbeiten
= Lagerarbeiten



EDGE®48-128

Leichte Belastungen

MEHRZWECKSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

Strickgewebe

Polyester

Beschichtungsmaterial Nitril

Gauge 13
Strickbund
6,7,8910,11
220-270
12 Paar pro Beutel;
REIReERE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE II
o & o
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

41214

EDGE®48-125/48-126/48-129

Innenhandbeschichtung

Die wirtschaftliche Schutzlosung fiir leichte Arbeiten

BESCHREIBUNG

Sehr leicht und komfortabel
GroBe Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat
Gute Abrieb- und Olfestigkeit

Seine dunkle Farbe lasst Verschmutzungen weniger

schnell erkennen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von
Kleinteilen

= Allgemeine Arbeiten

= Verpackung

= Qualitatskontrolle

MEHRZWECKSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

Strickgewebe
Polyester

Beschichtungsmaterial Polyurethan

Gauge 15
Strickbund
6,7,8,910, 11
220-270
12 Paar pro Beutel;
Verpackung 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE I1
o & o
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4121A

Innenhandbeschichtung

(7 b
| B
I#-"'J

EDGE® 48-125

Ihﬁ 3 |

EDGE® 48-126

EDGE® 48-129

Die wirtschaftliche Schutzlosung fiir leichte Arbeiten

BESCHREIBUNG

Gute Abrieb- und WeiterreiBfestigkeit, gute
Griffsicherheit, Produktivitatssteigerung

Die weiBe Ausfiihrung (48-125) lasst
Verschmutzungen schneller erkennen

Die schwarze Ausfuihrung (48-126) verbirgt

Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger

schnell aussortiert werden
Nahtloskonstruktion: sein hoher Tragekomfort

fordert das Tragen des Handschuhs und erhéht damit

die Sicherheit

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von
Kleinteilen

= Allgemeine Arbeiten

Verpackung
= Qualitatskontrolle
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HyFlex® 48-102

(ehemals Sensilite® 48-102)

Strickgewebe

Polyamid

Beschichtungsmaterial

Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Gauge 13
Strickbund

GroBen 6,7,8910,11
220-270
12 Paar pro Beutel;

Verpackung 12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Ii
& < & A

& o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4121A

Picosoft DG

Strickgewebe
Nylon

Beschichtungsmaterial Polyurethan

genoppte Innenhand
Gauge 13

Strickbund
6,7,89,10,11

198 - 243

12 Paar pro Beutel;

UL T 25 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il

L = A o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003

0121

w

Beschichtete Fingerspitzen,

Leichte Belastungen

Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG
= Feine und dehnbare Maschen fiir ausgezeichneten
Tragekomfort

= Gute Abriebfestigkeit durch die Polyurethan-
Beschichtung

= Flusenarmer Handschuh

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Fein-und
Prazisionsarbeiten

= Endarbeiten

= Allgemeine Arbeiten

= Verpackung

h

Preisgiinstiger Schutz fiir leichte Arbeiten

BESCHREIBUNG
= Bestimmt fur leichte Feinarbeiten in einem trockenen
Umfeld

= Sichere Ausfithrung von Prazisionsarbeiten
durch eine herausragende Tastsensibilitat und
Fingerbeweglichkeit

= PVC-Noppen an der Innenhand fur erhdhte
Griffsicherheit

= Feine und dehnbare Maschen fiir ausgezeichneten
Tragekomfort

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Leichte
Montagearbeiten

= Produktprifung
= Qualitatskontrolle



EDGE® 76-100/76-200

Leichte Belastungen

MEHRZWECKSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

(ehemals Stringknits™)

Strickgewebe

76-100: Baumwolle
76-200: Nylon

13

Strickbund

76-100: 7,9
76-200:7,8,9,10

76-100: 215 - 235
76-200: 190 - 235

12 Paar pro Beutel;

Reipac ue 12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE II
o £ © @Z
8 & @
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN388:2016  EN 388:2016 &
003XA 213%A Latexfrei i

HyFlex® 11-300

(ehemals Monysoft 1)

m Strickgewebe

Nylon
;

Strickbund

210-251
i)
INDUSTRIEN KATEGORIE I
D @ P

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

Gt

Silikonfrei

=
)
o

-
i,
i

EDGE® 76-200

&

\ ¥ a8

- gy

o g
1}’ ‘ ‘
- W

EDGE® 76-100

Leichte, dehnbare Handschuhe aus verschiedenen Garnen in

unterschiedlichen Ausfithrungen
BESCHREIBUNG

= Tragbar als Einzel- oder Unterhandschuh
» Keine scheuernden oder hautreizende Nahte

= Besonders atmungsaktives Strickgewebe: die Hande
schwitzen nicht und bleiben trocken

= Beidhandig tragbar: Daher besonders kostengiinstig

= Waschmaschinenfest bis 40 °C: Hygienischer fir den
Trager und besserer Wert fir den Bereitsteller

= 76-200: Nylon-Ausfihrung, weicher, komfortabler,
flexibel und flusenarm

Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet

Tragekomfort und Produktschutz

BESCHREIBUNG

= Feine und dehnbare Maschen fir ausgezeichneten
Tragekomfort

= Flusenarmer Handschuh

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Aufbringen von
Grundierungen und
Dichtungsmaterial in
Lackierwerken

Prazisionsarbeiten

Feinmontage
von trockenen
Komponenten

= Allgemeine Arbeiten
= Verpackung

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Fein- und
Prazisionsarbeiten

= Endarbeiten
= Allgemeine Arbeiten
= Verpackung
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Picolon Confort™

Strickgewebe

Polyamid
Beschichtungsmaterial PVC

Genoppte Innenhand
Gauge

Strickbund

7,8,9,10,11

235-275

12 Paar pro Beutel;

Verpackun
P g 25 Beutel pro Karton

=
w

Picostar™

'_.
-

Strickgewebe
Nylon
Beschichtungsmaterial PVC

Genoppte Innenhand
Gauge

Strickbund

7,8,9,10

230- 265

12 Paar pro Beutel;

Vi kun,
erpacking 300 Beutel pro Karton

i
w

FiberTuf® 76-501

t

Strickgewebe

Synthetikfaser
Beschichtungsmaterial PVC

Genoppte Innenhand
Gauge

Strickbund

7,8,9,10

240 - 280

12 Paar pro Beutel;

Verpackun
P g 12 Beutel pro Karton

-
w

H
o

Leichte Belastungen

BESCHREIBUNG INDUSTRIEN

= Elastischer Nahtlostrager fur eine exzellente & Al @‘?
Passform und Fingerbeweglichkeit

= Hohe Griffsicherheit durch genoppte Innenhand KATEGORIE Il
und Finger LEISTUNGSSTUFEN

= Gute Abriebfestigkeit
= Flusenarmer Handschuh

EN 388:2016

IDEALE EINSATZBEREICHE e
ZUSATZLICHE
= Allgemeine Arbeiten LEISTUNGSMERKMALE

= Verpackung

silikonfrei

TECHNOLOGIEN
OEKO-TEX®

4419CIT CITEVI

Tested for harmful substances.
‘W 0eko-tex.com/standard 100

BESCHREIBUNG INDUSTRIEN

= Hohe Flexibilitat mit exzellenter Fingerbeweglichkeit & £ Gl @‘f
far einen optimalen Tragekomfort im Einsatz

= Flusenarmer Handschuh
= Gute Abriebfestigkeit und erhdhte Griffsicherheit KATEGORIE Il
durch blaue PVC-Noppen an der Innenhand
LEISTUNGSSTUFEN
IDEALE EINSATZBEREICHE £N 388:2016
= Montage
= Allgemeine Arbeiten e
= Verpackung
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN

= Deraus einer aromatischen Polyesterfaser hergestellte & £ © &L
FiberTuf® ist fur trockene Arbeiten konzipiert, die o
einen leichten Mechanikschutz, Tragekomfort und &,
eine gute Griffsicherheit erfordern

= GroBere Leistungsfahigkeit und Robustheit als KATEGORIE Il
handelsubliche Handschuhe aus Baumwoll- und LEISTUNGSSTUFEN
Polyamidmaterial

EN 388:2016

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten
= Leichte Montagearbeiten

= Allgemeine Arbeiten

= Verpackung

= Textilherstellung: Garne, Gewebe, Matratzen, Kabel

214XA



MECHANIKSCHUTZ

PX130/PX140

4 MEHRZWECKSCHUTZ

D] Leichte Belastungen

MEHRZWECKSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

ot
e
? ‘! M
PX140 v

Konstruktion Strickgewebe
Tragermaterial Nylon
Beschichtungsmaterial Polyurethan
Ausfithrung Innenhandbeschichtung
Gauge 15

Stulpenart Strickbund
GroBen 6,7,8,9,10
Lange (mm) 220- 261

1 Paar pro Beutel; 12 Paar pro Hauptbeutel;

Verpackung 20 Hauptbeutel pro Karton

Tiger Paw® 76-301

BESCHREIBUNG

= Leichtes, dehnbares Tragermaterial flr eine perfekte

Passform und ein optimales Tragegefiihl

= Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente
Fingerbeweglichkeit

= Innenhandbeschichtung aus Polyurethan fir eine gute

Abriebfestigkeit

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Allgemeine Arbeiten
= Handhabung kleiner/empfindlicher Teile
= Allgemeine Wartungsarbeiten

INDUSTRIEN
S A 4
KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003

4131

MEHRZWECKSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

Rl e
- ‘ 5
.
Konstruktion Strickgewebe
Tragermaterial Baumwolle, Polyester

Beschichtungsmaterial PVC
Ausfithrung Genoppte Innenhand
Gauge 13
Stulpenart Strickbund
GroBe 7.8,9,10
Linge (mm) 230-270
12 Paar pro Beutel;

Verpackung

12 Beutel pro Karton

Stringknits™ 76-202

BESCHREIBUNG

= Der Tiger Paw®, plattiert gestrickt aus Polyester und

Baumwolle, bietet zahlreiche Merkmale und Vorzige

zu einem wirtschaftlichen Preis

= Diese schwerere Ausfiihrung ist ein robusterer
Handschuh fir Arbeiten mit héheren Belastungen

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Allgemeine Arbeiten
= Verpackung
= Lagerarbeiten

INDUSTRIEN
s £ Gl o
KATEGORIE I
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

214XB

MEHRZWECKSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

—
|

Strickgewebe

Tragermaterial Nylon
Gauge 13
Stulpenart Strickbund
GroBe 6,7,8,9,10,11
Lange (mm) 195 - 245
12 Paar pro Beutel;

Verpackung

12 Beutel pro Karton

BESCHREIBUNG

= Tragbar als Einzel- oder Unterhandschuh
= Keine scheuernden oder hautreizende Nahte

= Besonders atmungsaktives Strickgewebe:
die Hande schwitzen nicht und bleiben trocken

= Beidhandig tragbar: Daher besonders kostenglnstig

= Nylon-Ausfihrung: weicher, komfortabler, flexibel und

flusenarm

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Aufbringen von Grundierungen und Dichtungsmaterial

in Lackierwerken
= Prézisionsarbeiten
= Feinmontage von trockenen Komponenten
= Allgemeine Arbeiten
= Verpackung

INDUSTRIEN
L L © B
A o o
KATEGORIE |
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Silikonfrei
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ActivArmr® 97-008

M Mittlere Belastungen

MEHRZWECKSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

INDUSTRIEN
&£

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

42328

ActivArmr® Hylite®47-400/47-402/47-409

Strickgewebe

Nylon, Spandex, Kevlar®
Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
15

VELCRO®

8,9,10,11

243-284

12 Paar pro Karton

KATEGORIE II

TECHNOLOGIEN

Kevlar

Vielseitiger Schutz fiir all Ihre schweren Arbeiten

BESCHREIBUNG IDEALE

= Der Handschuh ActivArmr® 97-008 bietet durch EINSATZBEREICHE
zusatzliche Verstarkungen einen gréBeren = Zuschnitt-, Sandstrahl-,
Innenhandschutz Sagearbeiten

= Eine Schicht aus DuPont™ Kevlar®-Faser erhéht die = Fliesen- und
Strapazierfahigkeit des Handschuhs und schatzt vor Kachelarbeiten
kleinen Schnitt- und Schirfverletzungen

= Eine Nitrilschaumbeschichtung bietet verbesserten
Nass- und Trockengriff

= Rohrverlegungsarbeiten
= Dacharbeiten

= Der Handschuh hat eine verstellbare Manschette

mit Klettverschluss und ist mit einem Namensetikett
versehen

MEHRZWECKSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

(ehemals Hylite®)

INDUSTRIEN

S £ A o
LEISTUNGSSTUFEN
EN 388:2016

3MA

42

Vernaht
Interlock-Baumwolle
Nitril

47-400: %-Beschichtung
47-402/47-409:
Vollbeschichtung

47-400/47-402: Strickbund
47-409: Nitragold™

7,8,9,10

47-400/47-402: 270
47-409: 290

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE II

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSMERKMALE
EN 1149 47-409

=

ActivArmr® Hylite® 47-402
Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwoll-, Leder- und
PVC-Handschuhen

e

. . ActivArmr® Hylite® 47-409
ActivArmr® Hylite® 47-400

BESCHREIBUNG IDEALE
= Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder EINSATZBEREICHE
und PVC = Montage und Prufung

von Maschinenteilen

= Ausgewogenes Verhaltnis zwischen Flexibilitat, 3 |
und kleinen Teilen

Abrieb- und WeiterreiBfestigkeit und Ol abweisenden
Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung = Stanzarbeiten

Passt sich der natirlichen Handform an und ist auch = Allgemeine Arbeiten
Uber langere Zeit angenehm zu tragen

= Silikonfreiheit, verhindert eine Verunreinigung
von Blechen

= Versand und
Anlieferung

= Mullentsorgung



EDGE® 40-157/40-400

M Mittlere Belastungen

MEHRZWECKSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Vernaht
Interlock-Baumwolle

Nitrilschaum

Beschichtungsmaterial

40-157: Vollbeschichtung
40-400: %-Beschichtung

40-157: Sicherheitsstulpe
40-400: Strickbund

40-157:9,10
40-400: 8, 9, 10

40-157: 255 - 260

Lénge (mm) 40-400: 270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN
& £ o

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

8 ¥

4121A Antistatisch Latexfrei
ENT149

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

ActivArmr® 52-502/52-547

EDGE® 40-157

Robust, komfortabel und atmungsaktiv

BESCHREIBUNG
= Schmiegt sich perfekt an die Hand an: rascheres
Arbeiten, mehr Fingerbeweglichkeit

= Bei Arbeiten mit leicht 6ligen Teilen gewahrleistet
die porose Nitrilbeschichtung eine sehr gute
Griffsicherheit

= Halt besser als Spaltlederhandschuhe

= Anatomisch, leicht, flexibel und robust: Ideal fir ziigige

und prazise Arbeiten

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von Metall-
und Bauteilen

= Schleifen und Putzen

= Wartung

= Bedienung von
Stanzapparaten und
Pressen

= Versand und
Anlieferung

MEHRZWECKSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

(ehemals Hyd-Tuf®)

Vernaht
Baumwoll-Jersey
Nitril

52-502: Vollstandig impragniert
52-547: Impragnierte Innenhand

52-502: Strickbund
52-547: Sicherheitsstulpe

9,10

52-502: 290
52-547: 280

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
2 £ Al
£

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016

Y-

3MA Latexfrei

ActivArmr® 52-547

ActivArmr® 52-502

Nitrilimpragnierte Beschichtung auf einem Jersey-Trager

BESCHREIBUNG

= Bessere Leistungswerte als herkdmmliche
Lederhandschuhe flr mittelschwere Anwendungen
Flexibler, komfortabler und wesentlich robuster

Herausragende Abriebfestigkeit und guter Schutz vor

Schirf-, Schnitt- und Stichwunden
= Effiziente Fett-, Ol- und Schmutzabweisung

= Absorbiert SchweiB, halt die Hande trocken und
verlangert somit den Tragekomfort

= Exzellenter Trockengriff

= Waschmaschinenfest: Kein Einlaufen, keine

Versteifung; behalt seine Form nach einem
Waschzyklus bei 40 °C

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage und
Endbearbeitung

= Gas-und
Stromversorgung

= Allgemeine Arbeiten —
Bohrtiirme

= Umgang mit leichten
Guss- und Metallteilen

= Wartung
= Maschinenfihrung
= Lagerarbeiten
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Vernaht

Baumwolle, Leder

Sicherheitsstulpe
9,10

Linge (mm) 260

6 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN
LD £ BT

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003

KATEGORIE II

2122

EDGE®48-305

M Mittlere Belastungen

ATV

Hervorragende Mechanikleistung verbunden mit Tragekomfort

und Griffsicherheit
BESCHREIBUNG

= Innenhand, kompletter Zeigefinger und Fingerspitzen

aus Spaltleder

= Verstarkter Handrlicken mit Elastikband am
Handgelenk

= Innenhandtrager mit blau-gelb gestreifter Rickseite

und integriertem Elastikband
= Gute Flexibilitat und Abriebfestigkeit

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Handhaben von
Baustoffen (Beton,
Ziegel und Fliesen)

= Bauarbeitenim
AuBenbereich

= Allgemeine Arbeiten

= Versand und
Anlieferung

MEHRZWECKSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Strickgewebe
Polyester
Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Innenhandbeschichtung

Gauge 10
Strickbund
GroBe 7,8,9,10
220-270
12 Paar pro Beutel;
RIRaEULE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
S @l L
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

21428

S

4

Die wirtschaftliche Losung anstatt mittelschwere Leder oder dicke

Baumwollhandschuhe

BESCHREIBUNG
= Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat

= Gute Abriebfestigkeit im Vergleich zu anderen Typen

von beschichteten Latexhandschuhen
= Gute WeiterreiBfestigkeit
= Guter Nass- und Trockengriff

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Allgemeine Arbeiten
= Verpackung

= Millentsorgung

= Versand und
Anlieferung



Hohe Belastungen

K2000BR
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit £ A v O
= Sehr gute WeiterreiBfestigkeit
= Vollbeschichteter Daumen fiir zusatzlichen Schutz KATEGORIE Il
= Exzellenter Nass- und Trockengriff
TG = Offener Handriicken reduziert SchweiBbildung LEISTUNGSSTUFEN

Polyester/Baumwolle EN 388:2003

IDEALE EINSATZBEREICHE

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

= Allgemeine Arbeiten 324
Innerthancbeschichtung = Leichte Auto-/Fahrzeugwartung
Gauge 10 » Handhabung von leichten Materialien
Strickbund = Miullentsorgung

GroBe 8,9,10,11
260

Verpackung 12 Paar pro Beutel; 10 Beutel pro Karton

ActivArmr® 80-100

MEHRZWECKSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

(ehemals Powerflex®)

BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Konzipiert fur ein breites Spektrum von Bau- und v £ &\
Transportarbeiten
= Durch die Beschichtung aus Naturlatex erzielt der KATEGORIE Il
Handschuh ActivArmr® 80-100 eine exzellente
Strickgewebe mechanische und robuste Gesamtleistung fir einen LEISTUNGSSTUFEN
maximalen Schutz EN 388:2016
Baumwolle, Polyester = Das schrumpfgeraute Profil der Latex-Beschichtung

verleiht dem Handschuh einen auBergewdhnlich
sicheren Nass- und Trockengriff

Naturgummilatex 22428

Innenhandbeschichtung = Das in einem automatischen Strickverfahren fzzﬁaﬁlﬂig:ERKMALE
0 hergestellte Tragermaterial bildet ein optimal
geformtes Innenfutter flr hervorragende Passform und
Strickbund Beweglichkeit i
e IDEALE EINSATZBEREICHE
250 - 280

= Handhaben von Baustoffen (Beton, Ziegel und Fliesen)
12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton " Augememe Arbeiten

= Miullentsorgung

= Versand und Anlieferung

EDGE® 16-500

MEHRZWECKSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

(ehemals Gladiator®)

= Strukturiertes Griffprofil fir einen exzellenten Nass- £ B o3
und Trockengriff bei rutschigen Flachen

= Sicheres Arbeiten durch eine anatomische Passform

‘ BESCHREIBUNG INDUSTRIEN

KATEGORIE I
= Gute Polsterung

Vernaht

LEISTUNGSSTUFEN

Interlock-Baumwolle IDEALE EINSATZBEREICHE
EN 388:2016 EN 407
Beschichtungsmaterial Naturgummilatex = Pflege von Grinflachen
) = Handhaben von rutschigen Kunststoffmaterialien, X416 X2XHXX
%-Beschichtung . . .
Fliesen und Keramikteilen
Strickbund = Abfallentsorgung

7,8,9,10

Lange (mm) 230-260
1 Paar pro unbedruckter Beutel;

12 Paar pro Hauptbeutel; 72 Paar pro
Karton
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Leichte Belastungen

HyFlex® 11-561

Hochste Schnittschutzstufe (1SO C)
und hohe WeiterreiBfestigkeit

Die verstarkte Daumenbeuge erhéht den
Schutz und verlangert das Handschuhleben

FORTIX™-Technologie fir zusatzliche
Robustheit und Atmungsaktivitat

Strickgewebe Der diinnste, leichteste Schnittschutzhandschuh der ISO-Stufe C
von einer mehr als doppelt so groBen Strapazierfiahigkeit als das

Nylon, Lycra® HPPE, Glasfaser, . *

Basalt vergleichbarste Wetthewerbsprodukt

b BESCHREIBUNG

Innenhandbeschichtung = Der HyFlex® 11-561 ist die optimale Wahl, wenn ein hoher Schnittschutz und

eine groBe Fingerbeweglichkeit in trockenen oder 6lbelasteten Arbeitsbereichen

= erforderlich sind

Strickbund = Die mit der FORTIX™-Technologie erzielte diinne Beschichtung bildet nicht
nur die Grundlage fir eine zusatzliche Strapazierfahigkeit, sondern auch fir

56,7,8910,11,12 Atmungsaktivitat und eine komfortable Passform

210 - 285 = Die verstarkte Daumenbeuge erhéht die Schutzleistung in den haufigsten

Kontaktbereichen der Hand und verlangert die Lebensdauer des Handschuhs

12 Paar pro Beutel; = Hachste Schnittschutzstufe (ISO C) und hohe WeiterreiBfestigkeit

12 Beutel pro Karton . .
* Basiert auf internen Labortests

INDUSTRIEN KATEGORIE I IDEALE EINSATZBEREICHE
&
EONN G 4 = Stanzen von Metallteilen
FaN = Pressen von Metallteilen
ZUSATZLICHE = Schleifen/Flachenvorbereitung
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE = Erstmontage

EN 388:2016

= Spanen
Diinne, strapazierfahige
= Endmontage

wasserbasierte Beschichtung

4ax42¢c Antistatisch  Silikonfrei

EN 1149 ] Wartung
= Lagerarbeiten
TECHNOLOGIEN
37 INTERCEPT" OEKO-TEX®
Cut Resistance Technology CONFIDENCE IN TEXTILES 00,
4> FORTIX" -
Abrasion Resistance Technology v 0eko-tex comstandard100

Ein sauberer,
losungsmittelfreier
Handschuh
* Produkt ab 2020 lieferbar

1+ FORTIX"

Abrasion Resistance Technology
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Leichte Belastungen

HyFlex® 11-541

Herausragende Griffsicherheit
durch die atmungsaktive
Nitrilschaumbeschichtung

Kontakthitzeschutz bis 100 °C

Herausragende
Passform zur
Reduzierung
der schnellen
Handermidung

Kombination von
Schnittschutz und hoher
Fingerbeweglichkeit

Strickgewebe Herausragender Schnittschutz und erhéhte Griffsicherheit durch
einen extrem leichten Handschuh mit anatomischer Passform

Plattierter Nahtlostrager mit
INTERCEPT™-Technikgarn

BESCHREIBUNG
Nitrilschaum . . . . .
= Das von Ansell entwickelte INTERCEPT™-Technikgarn tbertrifft die
Innenhandbeschichtung Industriestandards

= Die Beschichtung der Innenhand aus FORTIX™-Nitrilschaum verstarkt die
Abriebfestigkeit und das Griffprofil des Handschuhs

Strickbund = Die ZONZ™-Stricktechnik erhéht durch variable Strickmuster und eine
maBgeschneiderte allgemeine Passform die Bewegungsfreiheit der Hande und Finger

= Kurzzeitiger Kontakthitzeschutz bis 100 °C

18

6,7,8,9,10,11

200-250 IDEALE EINSATZBEREICHE

= Montage kleiner, scharfkantiger Teile
= Handhabung kleiner, scharfkantiger Metallteile
» Leichte Stanzarbeiten

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il . Wartung
% & o
(Al )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016 EN 407 Hochfeste Technikfasern

4X21D XIXXXX Ar\g‘ﬁ(\?g;Ch Latexfrei Silikonfrei w
TECHNOLOGIEN ‘N‘ Weiche, komfortable

<> ANSELL GRIP’ = Mischfasergarne

Ansell Grip Technology Automatenverkauf

<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

<> FORTIX"

“r Abrasion Resistance Technology
— Flexible, extrem leichte
{} ZONZ" Kevlar Ausfithrungen

Comfort Fit Technology
IS ™
<7 INTERCEPT

Cut Resistance Technoloav
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HyFlex® 11-318

Strickgewebe

Dyneema®-Diamond-
Technikfaser, Spandex-,
Nylon- und Karbonfaser

E S -

Strickbund
208-254
12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro NETHE
INDUSTRIEN KATEGORIE II
% & = o
o
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 ; ! w
Xxaxe Antistatisch  Latexfrei Silikonfrei
EN 1149 und
EN 16350
TECHNOLOGIEN

NNNNNNNNNNN

1408033 Centexbel

Tested for harmful substances.
‘v 0eko-tex.com/standard 100

HyFlex® 11-518

Strickgewebe

Nylon, Spandex, Dyneema®
Diamond Technology
Beschichtungsmaterial Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Gauge 18
Strickbund
GroBen 6,7,8910,11
210 - 265
12 Paar pro Beutel;
RSIEEE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 11
4 © & a
o &
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 —
3X318 A"éﬁ‘ﬁﬁf;c” Automatenverkauf
TECHNOLOGIEN

Leichte Belastungen

Best-in-Class-Schutz und -Leistung mit unvergleichlichem Tragekomfort

BESCHREIBUNG

Der HyFlex® 11-318 erhéht erheblich die
Fingerbeweglichkeit bei Arbeiten mit einem Risiko fur
Schnittverletzungen: Dieser unbeschichtete Handschuh
mit einem 18-Gauge-Tragermaterial bietet eine EN-ISO-
Schnittschutzstufe B

Sein extrem leichtes Material bewirkt ein Tragegefihl fast
wie eine zweite Haut und halt die Hande kahl

Die Spandex-Verstarkungen in den dehnungsbelasteten
Bereichen der Handschuhe bewirken eine fest anliegende,
anatomische Passform

Dieser flusenarme Handschuh ist auBerdem silikonfrei
und antistatisch. Dadurch gewéhrleistet er einen hohen
Mitarbeiter- und Produktschutz

Eine spezielle Verpackung verhindert eine Verunreinigung
durch Silikonrtckstande von Kunststoffbeuteln

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

2

i G

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh

BESCHREIBUNG

EN-Abriebschutzstufe 3 flr ein langeres
Handschuhleben

Die Dyneema®-Diamond-Technikfaser bewahrt
eine komfortable Hauttemperatur, bietet eine
extrem hohe Fingerbeweglichkeit und schiitzt vor
Schnittverletzungen

Anatomische Passform fir ein Tragegefuhl fast wie
eine zweite Haut

Das weiche, flexible und extrem leichte Tragermaterial
halt die Hande kihl und erméglicht eine hohe
Tastsensibilitat der Fingerspitzen

Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Endmontage
scharfkantiger Teile

= Verpackung
Qualitatsprafung

vor Maler- und
Lackierarbeiten

Ideal
kombinierbar mit
Einmalhandschuhen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Endmontage

Handhabung und
Montage von extrem
kleinen, scharfkantigen
Teilen

Spanen

Verpackungsbereiche mit
Schnittverletzungsgefahr
Stanzen - leicht und
trocken

Drahtmontage und
-befestigung



HyFlex® 11-528

Strickgewebe
INTERCEPT™ Technology
Nitril
Innenhandbeschichtung
18

Strickbund
6,7,8910,11

225-280

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE 1l
* & o

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 I
3X328B Ané\,j[ﬁ:;ch Silikonfrei
TECHNOLOGIEN
4P ANSELL GRIP"  0c0-TEx0

IS ™
<7 INTERCEPT

5
4190 CTEVE
Tested for harmful substances.
i oeko-t

HyFlex® 11-531/11-537/11-539

INDUSTRIEN
% & £ D
o A o3

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4x428

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

BdoOoB8

Antistatisch  Latexfrei silikonfrei

Automaten-
N 1149 verkauf

Strickgewebe

Plattierter Nahtlostrager mit
INTERCEPT™-Technikgarn

Nitrilschaum

11-531: Innenhandbeschichtung
11-537: %-Beschichtung
11-539: Vollbeschichtung

18

Strickbund
6,7,8,9,10,11
200-270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP

Ansell Grip Technology

<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

<> FORTIX"

Abrasion Resistance Technology

<> ZONZ"

Comfort Fit Technology

OEKO-TEX®
E
1408033 Centexbel
-
byt

Leichte Belastungen

Dauerhaft komfortabler Schutz fiir hart arbeitende Hande

BESCHREIBUNG

= Hautfreundlich fur erhéhten Tragekomfort
= Loésungsmittelfrei
= Zertifiziert gemaB Oeko-Tex®-Standard 100

= INTERCEPT™-Technologie flir einen erhéhten
Schnittschutz

HyFlex® 11-531

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Endmontage

Handhabung und Montage
von extrem kleinen,
scharfkantigen Teilen

Montage von
Spritzgussteilen

Bearbeitung von Metallen

Verpackungsbereiche mit
Schnittverletzungsgefahr

Stanzen - leicht und trocken

Drahtmontage und
-befestigung

HyFlex® 11-537

HyFlex®11-539

Herausragende Griffsicherheit mit einem komfortablen, extrem

leichten Schnittschutzhandschuh

BESCHREIBUNG

= Das extrem leichte Tragermaterial mit INTERCEPT™-
Technikgarn bietet einen Schnittschutz der EN ISO-
Leistungsstufe B mit erweiterter Bewegungsfreiheit

= Fir eine bessere Passform, groBere Fingerbeweglichkeit
und Reduzierung einer schnellen Handermidung
ist die ZONZ™-Technologie in das Tragermaterial
integriert

= Die FORTIX™-Technologie verldngert das
Einsatzleben des Handschuhs in verschleiBintensiven
Arbeitsbereichen und erhéht den Tragekomfort

= Schmutzverbergende Farben fir ein langeres
Einsatzleben

Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage kleiner,
scharfkantiger Teile

=« Handhabung
scharfkantiger
Metallteile

Leichte Stanzarbeiten
Wartung
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HyFlex® 11-731

Strickgewebe

Plattierter Nahtlostrager mit
INTERCEPT™-Technikgarn

Polyurethan
Innenhandbeschichtung
18

Strickbund
6,7,8,910,11

200-265

12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

ActivArmr® 97-002

Leichte Belastungen

BESCHREIBUNG

Kombination eines extrem leichten, komfortablen
Gewichts und einer EN-ISO-Schnittschutzstufe B

Hohe Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4) mit einer hohen
Fingerbeweglichkeit fir die prazise Handhabung von
scharfkantigen, kleinen Teilen

Konstruktion mit den exklusiven unternehmenseigenen
Garnen von Ansell fir den besten Wert seiner Klasse

Leichtes Tragermaterial, fast wie eine zweite Haut, fir
Tragekomfort und Tastsensibilitat

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

SCHNITTSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

Endmontage und Handhabung von extrem kleinen,
scharfkantigen Teilen

Bearbeitung von Metallen

Verpackungsbereiche mit Schnittverletzungsgefahr
Stanzen - leicht und trocken

Drahtmontage und -befestigung

INDUSTRIEN
% S <k
6L

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4Xx428

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Automatenverkauf

TECHNOLOGIEN
4> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

Strickgewebe

Nylon-, Spandex-, Edelstahl-, Kevlar®-Faser
Nitrilschaum

Innenhandbeschichtung

18

VELCRO®

9,10,11

256 -272

12 Paar pro Beutel; 2 Beutel pro Karton

ActivArmr® 97-003

BESCHREIBUNG

Halb so diinn wie handelsibliche Lederhandschuhe
aber mit einem diesen weit (iberlegenen Schnittschutz

Mit Nitrilschaum beschichtete Innenhand fiir einen
sicheren Nass- und Trockengriff

Anatomische Passform und Atmungsaktivitat far
herausragenden Tragekomfort und uneingeschrankte
Bewegungsfreiheit

IDEALE EINSATZBEREICHE

SCHNITTSCHUTZ/LEICHTE BELASTUNGEN

Handhabung von Metallblechen
Handhabung rutschiger Objekte
Ein- und Ausschrauben
Klimatechnik

INDUSTRIEN
ke

-G

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4X218

TECHNOLOGIEN
<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

Kevlar

52

Strickgewebe

Nylon-, Spandex-, Edelstahl-, Kevlar®-Fa-
ser

Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
18

VELCRO®

9,10,11

269 -278

12 Paar pro Beutel; 2 Beutel pro Karton

BESCHREIBUNG

Fortschrittlicher Schnittschutz durch die INTERCEPT™
Technology

Gel-Polster reduziert Schwingungs- und
StoBeinwirkungen

Anatomisch geformt und atmungsaktiv:
Die Handschuhe sind bei einer Vielfalt von Arbeiten
Uber einen langeren Zeitraum verwendbar

IDEALE EINSATZBEREICHE

Umgang mit Baumaterialien

Abrissarbeiten

Handhabung von Beton-, Holz und Metallabfallen
Baustelleneinrichtung

Werkzeuge und Elektrowerkzeuge

INDUSTRIEN
&£ R

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4X31D

TECHNOLOGIEN
4> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

Kevlar



Leichte Belastungen

HyFlex® 11-931/11-937/11-939

Erhéhte Strapazierfahigkeit durch ) )
verstarkte Daumenbeuge Diinnes, schnittfestes Tragermaterial fir

ein Optimum an Schutz und Tragekomfort

HyFlex® 11-931

HyFlex® 11-937

HyFlex® 11-939

Flexible Doppelbeschichtung fur
Olabweisung und Griffsicherheit

Strickgewebe Der leichteste Handschuh, der Schnittschutz, Olabweisung und
eine erhohte Strapazierfahigkeit kombiniert*

Dyneema®-Diamond-Technikfaser,
Nylon, Spandex

BESCHREIBUNG
Polyurethan, Nitril . . . . o
= Die RIPEL™-Technologie schiitzt die Hande vor einem Kontakt mit Ol und halt
11-931: Innenhandbeschichtung sie trocken
11'937f %'ﬁiscm;htr:‘”g = DIE ANSELL GRIP™ Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % hohere
11-939: Vollbeschichtung Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder dligen Materialien**
18 = Die FORTIX™ Technology verlangert das Einsatzleben des Handschuhs. Eine bis zu
) 12-fache Strapazierfahigkeit im Daumenbeugenbereich bietet einen herausragenden
Strickbund Schutz aufgrund einer bis zu 40 % hoheren Abriebfestigkeit**
6,7,8,9,10,11 » Geringstes Gewicht: bis zu 20% leichter; integrierte ZONZ™ Comfort Fit Technology

far einen erhdhten Tragekomfort Gber den ganzen Arbeitstag
212-261 Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet
12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton *Im Vergleich zu einem unverstarkten Handschuh &hnlichen Typs

**Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot

INDUSTRIEN KATEGORIE II
IDEALE EINSATZBEREICHE
% D B L . .
o » Karosseriewerkstatten
&, PN 1 = Bauteilemontage
(Al « Endmontage
ZUSATZLICHE = Spanen, Metallarbeiten
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE . Wartung Die abweisende Beschichtung
EN 388:2016 — p= Lo bildet eine Kontaktbarriere
@ = Handhabung von Materialien gegen OL, Fett oder
4xa28 150 1asg€R Antistatisch  Siionfrel - Automatenverkauf = Erstmontage Fliissigkeiten
= Stanzarbeiten
TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP"
“r Ansellaip TechnoGlogy
VS ™
NP R etence recncoss
<% FORTIX" OEKO-TEX® 4% RIPEL"
xr Abgsion Resistance Technology CONFIDENGE IN TEXTILES g0 w Liquid Repellence Technology

Comfort Fit Technology
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HyFlex® 11-928

Strickgewebe
Aramid, INTERCEPT™
Beschichtungsmaterial Doppelte Nitrilbeschichtung

%-Beschichtung

Gauge 15
Strickbund
GroBe 7,8,9,10,11
212-261
12 Paar pro Beutel;
UL LT 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
o &
o
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN 407
4X32D XIXXXX Silikonfrei
TECHNOLOGIEN

4> ANSELL GRIP" <} FORTIX"

Ansell Grip Technology Abrasion Resistance Technology

<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

A ™
4> RIPEL

Liquid Repellence Technology

HyFlex® 11-550

Strickgewebe

Nylon, Lycra®
Beschichtungsmaterial Nitril

Innenhandbeschichtung

Gauge 15
Strickbund
GroBen 6,7,8910,11
196 - 248
12 Paar pro Beutel;
REIEeERaLE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
& o i
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016 EN 407

8 U

Antistatisch
ENT149

42218 XIXXXX Latexfrei

TECHNOLOGIEN
<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

<> FORTIX"

Abrasion Resistance Technology

(%

4

Ansell INTERCEPT™ Technology,

M Mittlere Belastungen

Starker Schutz fiir starke Hande

BESCHREIBUNG

INTERCEPT™-Technologie: ISO-Schnittfestigkeitsstufe D
far hochsten Schnittschutz

Doppellagige RIPEL™-Nitrilbeschichtung fir
trockene Hande, komfortables Arbeiten mit éligen
Komponenten und Werkzeugen

Kurzzeitiger Kontakthitzeschutz bei der Handhabung
von heiBen Teilen bis 100 °C

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Schneiden, Schleifen,
Spanen

Allgemeine
Montagearbeiten

Allgemeine
Wartungsarbeiten
Handhabung von Glas,
Metall, Kunststoffen

Handhabung
scharfkantiger, oliger
Objekte

Oberflachenbehandlung

Schnittschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort und einer bis
zu 75 % groBeren Strapazierfahigkeit*

BESCHREIBUNG

Gute Eignung fir ein breites Spektrum von
Montagearbeiten

Konstruiert fur trockene oder leicht 6lbelastete
Arbeiten, flr die ein Schnitt- und in einigen Fallen
kurzer Hitzekontaktschutz bis 100 °C erforderlich ist

Optimaler Tragekomfort und gute Griffsicherheit
fur eine groBere Produktivitat, Sicherheit und
Wertschopfung

* Gegenuber vergleichbaren Para-Aramid-Handschuhen der
ANSI-Schnittschutzstufe A2. Basiert auf Abriebtests 2018 gemaB
ANSI und EN 388.

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Allgemeine
Montagearbeiten

Allgemeine
Wartungsarbeiten
Inspektion

Montage von
Olbeschichteten Teilen
Handhabung von
Materialien

Einspritz- und
Gussformung von
Kunststoffen



u M Mittlere Belastungen

HyFlex® 11-724

Strickgewebe

Nahtlostrager mit INTERCEPT™-
Technikgarn —-“""t._“l

Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Fc.i %

13
'h |
Strickbund "= 7a# . - E
o - B
6,7,8,910,11 - H“‘F! E:‘
208-261

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton T . . .
Exzellente Flexibilitat und Passform mit einem optimalen Schnittschutz

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
+ 2 o o BESCHREIBUNG EINSATZBEREICHE
A o = Leichtes Tragermaterial mit INTERCEPT™-Technikgarn
=~ der EN ISO-Schnittschutzstufe B = Montage von Metall-
ZUSATZLICHE = Die Polyurethan-Beschichtung der Innenhand bietet und Bauteilen
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE eine verstarkte Griffsicherheit in leicht élbelasteten = Leichte Metallpressen
En 3882016 _ Umfeldern und verlangert durch ihre Abriebfestigkeit « Wartung
der EN-Stufe 4 das Einsatzleben des Handschuhs . .
=) o . ] = Einspritz- und
e Automatenverkauf = Der optimierte Anteil von Lycra®-Garn im Gussformung von
Tragermaterial bewirkt Gber den gesamten Tag ein Kunststoffen
TECHNOLOGIEN weiches, kithles und komfortables Tragegefihl

= Erstmontage

/> INTERCEPT" Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet

Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-250/11-251

Strickgewebe

Nahtloses HPPE-INTERCEPT™-
Gewebe (High-Performance-
Polyethylen)

11-250: ohne Daumenloch HyFlex® 11-250
11-251: mit Daumenloch

15

Armschutzer

A -
Eng, weit & -|-|_-|'|"'"'
11-250: 305, 406 i
11-251: 305, 406, 457

T — Best-in-Class-Schutz und -Leistung mit unvergleichlichem Tragekomfort

BESCHREIBUNG IDEALE
INDUSTRIEN KATEGORIE Il = Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet EINSATZEEREICHE
< o den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein = Montage von Metall-
So &, weiches, kiithles Tragegefiihl und Bauteilen
ZUSATZLICHE = Die nahtfreie Konstruktion und optionale Lange und = Leichte Metallpressen
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Breite gewahrleisten eine exzellente Passform und « Wartung
En 388:2016 machen den Handschuh zur ersten Wahl in Sachen
Komfort fir den gesamten Arbeitstag = Erstmontage
2xaz8 silikonfrei » Die Armschiitzer HyFlex® 11-250 und 11-251
INTERCEPT™ sind fiir den Einsatz in Kombination mit
TECHNOLOGIEN allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe
/% INTERCEPT" konstruiert
Cut Resistance Technology

OEKO-TEX®

4419CIT CITEVE

Tested for harmful substances.
W oeko-tex comstandard100
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HyFlex® 11-423/11-427

Beschichtungsmaterial

Gauge

GroBen

Verpackung

INDUSTRIEN
S @ QA &
(ol

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016
Sg I?

EN 407

4x328 XIXXXX

KATEGORIE llI

Strickgewebe

Plattierter Nahtlostrager mit
INTERCEPT™-Technikgarn

Wasserbasiertes Polyurethan
und Nitril

11-423: Innenhandbeschichtung
11-427: %-Beschichtung

13
Strickbund

11-423:6,7,8,9,10,11
11-427:7,8,9,10

220- 260

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

TECHNOLOGIEN
<5 INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch
EN 1149

silikonfrei

Puretough™ P3000 3DO

Beschichtungsmaterial

Strickgewebe
Techcor®

Wasserbasiertes Polyurethan
und Nitril

M Mittlere Belastungen

HyFlex® 11-427

HyFlex® 11-423

Konzipiert zur Vereinfachung der Handschuhauswahl

BESCHREIBUNG IDEALE
= Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit mit einem sehr EINSATZBEREICHE
komfortablen Handschuh = Montage von Metall- und

= Wasserbasierte, umweltfreundliche Beschichtung Bauteilen

= Kurzfristiger Kontakthitzeschutz bis 100° C . lljontsgf von

= Diese Handschuhe sind mit einem Indikator ausha t.sgeraten )
(Orange) versehen, der Teil eines Farbcode- = Zuschneiden von kleinen

trockenen oder 6lbenetzten

Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe )
Teilen

ist: 1 (Grun), 3 (Orange), 5 (Rot)
= Endarbeiten

= Wartung

= Einspritz- und Gussformung
von Kunststoffen

Fingerlos
s
Strickbund
210 - 240
12 Beutel pro Karton Schnittschutz und Fingerbeweglichkeit
INDUSTRIEN KATEGORIE Il BESCHREIBUNG IDEALE
%k K & 8l = Nahtloser Stricktrager aus hochfesten, extrem gut EINSATZBEREICHE
sichtbaren Fasern fur mehr Sicherheit und einen = Montage von Metall- und
o o A . :
&, = erhéhten Schnittschutz Bauteilen
ZUSATZLICHE = Wasserbasierte, umweltfreundliche Beschichtung = Montage von
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

= Dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange)
versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur
Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Griin),
3 (Orange), 5 (Rot)

EN 388:2003

Gt &

4332 Silikonfrei

(Y

6

Haushaltsgeraten

= Zuschneiden von
kleinen trockenen oder
olbenetzten Teilen

= Endarbeiten
= Wartung

= Einspritz- und Gussformung
von Kunststoffen



ActivArmr® 97-013

M Mittlere Belastungen

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Strickgewebe

Polyester-, Spandex-,
INTERCEPT™-Technikfaser

Polyurethan, Nitril
Innenhandbeschichtung
13

Strickbund

7,8,9,10,11

226 - 268

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
s> £ A o
& a B

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 .
4X32B Antistatisch
TECHNOLOGIEN
<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-624

Strickgewebe

Lycra® Nylon, Dyneema®
Diamond Technology
Beschichtungsmaterial Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Gauge 13
Strickbund

GroBen 6,7,8910,11
220-270
12 Paar pro Beutel;

Verpackung

12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
b o O @

SN

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4X428

TECHNOLOGIEN

Sichtbarkeit = Sicherheit

BESCHREIBUNG

Seine Signalfarben und das reflektierende Logo
erhohen die Sicherheit durch eine gréBere
Sichtbarkeit unter schlechten Sichtverhéltnissen

Durch seine herausragende Abriebfestigkeit und
Schnittschutzstufe eignet er sich fir den Einsatz in
unterschiedlichsten Anwendungsbereichen

Die perfekte Passform gewahrleistet
Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und maximale
Kontrolle bei anspruchsvollen Arbeiten Giber den
gesamten Arbeitstag

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

iy i 469

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage
Bauschreinerarbeiten

Ausschachtungsarbeiten

Handhabung von
schirfenden und rauen
Materialien

Bedienen von schweren
Maschinen

Wartungs-/
Reparaturarbeiten

Ausgezeichnete Flexibilitat und hoher Schnittschutz

BESCHREIBUNG

Der HyFlex® 11-624 bietet hohen Komfort und viel
Beweglichkeit

Durch seine angenehmen Trageeigenschaften
eignet er sich ausgezeichnet flr langer
andauernde Arbeiten

Die spezielle Rezeptur seiner Polyurethan-
Beschichtung verleiht ihm seine Flexibilitat
und optimale Passform sowie sicheren Griff bei
trockenen und leicht éligen Objekten

Die Garnstruktur des Tragermaterials mit einem
Anteil von Dyneema®-Faser bewirkt eine hohe
Schnittfestigkeit fur die sichere Handhabung und
Montage von scharfkantigen Teilen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage von Metall- und
Bauteilen

Montage von
Haushaltsgeraten

Handhabung von
scharfkantigen Objekten,
Vormontage, Zuschnitt
von trockenen oder
leicht 6ligen Kleinteilen;
Wartungsarbeiten

Einspritz- und Gussformung
von Kunststoffen
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M Mittlere Belastungen

HyFlex® 11-725, 11-727,11-728

Tragekomfort, Griffsicherheit und einem
herausragenden Schnittschutz Schnittschutz fir Arbeiten mit
scharfkantigen Objekten

HyFlex®11-725

-

HyFlex®11-728

HyFlex® 11-727

Lycra®-Anteil flr eine
exzellente Fingerbeweglichkeit
und Passform

Strickgewebe AUSGEZEICHNETE FINGERBEWEGLICHKEIT UND SCHNITTFESTIGKEIT FUR
OPTIMALE PRODUKTIVITATBESCHREIBUNG
Plattierter Nahtlostrager mit

INTERCEPT™-Technikgarn = Perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einem
herausragenden Schnittschutz

= Das Tragermaterial bietet einen guten Schnittschjutz fur einen sicheren Einsatz bei
der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfkantigen Teilen

Beschichtungsmaterial Polyurethan

Innenhandbeschichtung
Die Verarbeitung von Lycra® im Tragermaterial und die Beschichtung sorgen fir eine
Gauge 15 ausgezeichnete Flexibilitat und Passform

Strickbund IDEALE EINSATZBEREICHE
GroBen 56,7,89,10,11 = Glasproduktion

11-725: 211-274 = Luft- und Raumfahrt

11-727: 200-255 = Montage von Haushaltsgeraten
11-728:270-320 = Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
Verpackung 12 Paar pro Beutel; = Montage von Metall- und Bauteilen

12 Beutel pro Karton = Handhaben von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder
leicht dligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten

INDUSTRIEN KATEGORIE Il .
= Endarbeiten
S £ © &
IEN o .
ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016  EN 388:2016 —

4X428 4342B Ant\sta:;ch Automatenverkauf HOChfeste Technikf35ern
_
TECHNOLOGIEN w
<> INTERCEPT" W_eiche, komfortable

Cut Resistance Technology Mischfasergarne

Flexible, extrem leichte
Ausfiihrungen

4> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

(%,



Strickgewebe
Polyethylen-, Polyesterfaser
Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Strickbund
6,7,8,9,10,11
220-270

12 Paar pro Beutel;
15 Beutel pro Karton

Strickgewebe
Spandex, Dyneema®
Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Strickbund
6,7,89,10,11
196 - 252

12 Paar pro Beutel;
240 Paar pro Karton

Colortext Plus

-

Strickgewebe

Techcor®, Nylon, Baumwolle

Strickbund
7,8,9,10,11
235-290

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

BESCHREIBUNG

Exzellente Schnitt- und Abriebfestigkeit durch den
hochfesten nahtlosen Stricktrager aus Polyethylen-/
Polyesterfaser

Dann und elastisch fir herausragenden Tragekomfort
und hohe Flexibilitat

Elastischer Strickbund fiur einen festen Sitz

IDEALE EINSATZBEREICHE

Handhabung von Flachglas und anderen
scharfkantigen Objekten

Handhabung von Metallplatten, Schneiden von
trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

Handhaben von scharfkantigen Objekten, Zuschnitt
von trockenen oder leicht éligen Kleinteilen

Wartung

BESCHREIBUNG

Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit

Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente
Fingerbeweglichkeit

Flusenarmer Handschuh
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

Montage von Metall- und Bauteilen
Montage von Haushaltsgeraten

Endarbeiten

Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen

BESCHREIBUNG

Wirksamer Schutz und optimale Passform durch das
Nylon- und Hochleistungsgarn der AuBenseite des
Handschuhs

Innenseite des Handschuhs aus Baumwollgarn fur
zusatzlichen Tragekomfort

Feines Strickgewebe flr eine exzellente
Fingerbeweglichkeit

Elastischer Strickbund fir einen festen Sitz

IDEALE EINSATZBEREICHE

Montage und Endbearbeitung
Montage von Haushaltsgeraten
Karosseriemontage
Glasreparatur

Blech- und andere Metallarbeiten
Stanzarbeiten

M Mittlere Belastungen

INDUSTRIEN

> &
el

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003

4342

INDUSTRIEN

%
© o

kel
£ o

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

43428

INDUSTRIEN

g Bl

o o

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003

234X

EN 407

XIXXXX
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HyFlex® 70-205

(ehemals Neptune®Kevlar®)

Strickgewebe

Kevlar®

Beschichtungsmaterial Neptune®
13
Strickbund

7,8,9,10

Liange (mm)

220- 280

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE il
S £ © @
& P

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 3882016  EN 407
1348 XIXXXX Sitikontrel
TECHNOLOGIEN
Kevlar.

EDGE® 48-700

G

5

S

o

- TN i i . st i
e R
et

M Mittlere Belastungen

Die herausragende Kombination eines iiberragenden Schnitt- und
Kontakthitzeschutzes

BESCHREIBUNG

Konzipiert fir herausragende Mechanikeigenschaften
bei Handhabungs- und Produktionsarbeiten mit
leichten bis mittleren Belastungen

Neben der hohen Schnittfestigkeit bieten
diese Handschuhe mehr Tragekomfort und
Fingerbeweglichkeit

Die Neptune®-Impragnierung der Kevlar®-Fasern weist
Flssigkeiten ab, schitzt das Kevlar®Garn und sorgt so
fur eine langere Verwendbarkeit des Handschuhs

Die verstarkte Daumenbeuge bietet mehr
Abriebfestigkeit und erhht so ebenfalls die
Lebensdauer des Handschuhs

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage und
Endbearbeitung

= Montage von
Haushaltsgeraten

= Karosseriemontage
= Glasreparatur

= Blech- und andere
Metallarbeiten

= Stanzarbeiten

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Strickbund

Polyethylengarn, Glasfaser,
Polyester, Spandex

Unbeschichtet
13

Strickbund
7,8,9,10

Lange (mm) 215 - 245

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il

2 o @

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3X4XC

Hohe Schnittfestigkeit und Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG

Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat
Hohe Schnittfestigkeit
Gute Abriebfestigkeit

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage und
Endbearbeitung

= Karosseriemontage

= Karosseriewerkstatten

= Elektrowerkzeuge

= Blech- und andere
Metallarbeiten



MECHANIKSCHUTZ ' SCHNITTSCHUTZ \4]®] Mittlere Belastungen

HyFlex® 70-110/70-114/70-118/

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

70-123/70-206 (ehemals Kevlar®)

Tragermaterial Kevlar®

Gauge 24

Stulpenart Armschutzer HyFlex® 70-118

GroBe EinheitsgroBe 'ﬁ'
70-110: 254
70-114: 356 - “ ‘
Lange (mm) 70-118: 457 !
70-123: 559 i
70-206: 150
VT 12 Stiick pro Beutel; . .
= 12 Beutel pro Karton Herausragender Schnitt- und Hitzeschutz
INDUSTRIEN KATEGORIE Il BESCHREIBUNG IDEALE
= Automatenstrick aus 100% Kevlar® EINSATZBEREICHE
S £ & = AuBergewdhnlicher Schnittschutz ohne = Montage UPd
LEISTUNGSSTUFEN TECHNOLOGIEN Einschrankung der Beweglichkeit Endbearbeitung
o smasore e amaons = Kurzfristiger Hitzeschutz bis 100° C " L"O“tﬁgf von
: : EN 407
= Alle HyFlex®-Armschitzer mit Kevlar®-Faser ausha t'sgeraten
— (auBer HyFlex® 70-206) sind zum Schutz des = Karosseriemontage
B s oo Kevlar. Handgelenks mit Daumenlchern versehen = Glasreparatur
70-110
70-114 = Blech-und andere
;8;52 Metallarbeiten

= Stanzarbeiten

HyFlex® 70-410/70-414/

~ 70-416/70-418/70-422 SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN
(ehemals Fireblade™ FS10/FS14/0OFBS16/FS18/FS22)

Tragermaterial Kevlar®

Stulpenart Armschutzer

GroBe EinheitsgroBe HyFlex® 70-418
70-410: 254
70-414: 356
Linge (mm) 70-416: 406 - P
70-418: 457 ﬂ ‘
70-422: 559
70-410/70-414/70-416/70-418:
10 Stiick pro Beutel;
Verpackung 15 Beutel pro Karton
70-422: 5 Stlick pro Beutel; . .
15 Beutel pro Karton Herausragender Schnitt- und Hitzeschutz
INDUSTRIEN KATEGORIE Ill BESCHREIBUNG :E?EQLEZBE EICHE
S L @ = Doppelschichtige Armschitzer aus reiner Kevlar®-Faser NSAT REICH
= Feine und dehnbare Maschen fir ausgezeichneten = Montage und
LEISTUNGSSTUFEN TECHNOLOGIEN Tragekomfort Endbearbeitung
EN388:2016 EN388:2006  EN407 » Daumendffnung flr einen festen Sitz des Armschitzers = Montage von
. . 1o A . o Haushaltsgeraten
N = Spezielles Stay-up-Band halt die Armschitzer in ihrer )
133%C 134XC XIXXXX Kevlar_ Position = Karosseriemontage
St = Guter Schnittschutz = Glasreparatur
= Kurzfristiger Hitzeschutz bis 100° C = Blech-und andere

Metallarbeiten

= Stanzarbeiten
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HyFlex® 70-415/70-419

(ehemals Fireblade™ FS14BT/FS18BT)

Strickgewebe
Kevlar®

Armschutzer

EinheitsgroBe

70-415: 356
70-419: 457

Liange (mm)

10 Stuck pro Beutel;
15 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN
S £ &

KATEGORIE llI

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407

133XC XIXXXX
TECHNOLOGIEN

Kevlar

ActivArmr® 59-416

HyFlex® 70-419

Herausragender Schnitt- und Hitzeschutz

BESCHREIBUNG
= Doppelschichtige Armschitzer aus reiner Kevlar®-
Faser

= Feine und dehnbare Maschen fiir ausgezeichneten
Tragekomfort

= Das Daumenloch und das Abnahen der einzelnen
Fingerlécher verhindert das Aufrollen des Armschutzes

= Spezielles Stay-up-Band halt die Armschitzer in ihrer
Position

= Guter Schnittschutz
= Kurzfristiger Hitzeschutz bis 100° C

M Mittlere Belastungen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Montage und
Endbearbeitung

Montage von
Haushaltsgeraten

Karosseriemontage
Glasreparatur

Blech- und andere
Metallarbeiten

Stanzarbeiten

(ehemals Safe-Knit®Guard)

Vernaht

Flammhemmende Baumwoll-,
Lenzing-FR®-, Kevlar®-Faser

Armschtzer
EinheitsgroBe
660

12 Stuck pro Bundel;
3 Bundel pro Karton

INDUSTRIEN

2 £ O @

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407

23328 41312X
TECHNOLOGIEN

awp

Kevlar

62

Hitze- und schnittfeste Armschiitzer fiir SchweiBer

BESCHREIBUNG

« Dieser Armschutzer (66 cm) aus Kevlar® hat ein
Innenfutter aus Baumwolle

= Durch das Kevlar®-Material und den Baumwolltrager
ist der Armschutzer leicht und atmungsaktiv und
schitzt trotzdem vor Verbrennungen durch Funkenflug
und Schmelzmetallspritzer

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Allgemeine
Montagearbeiten
in der Nahe von
SchweiBstationen

Metallverarbeitung in
Arbeitsbereichen mit
heiBen Objekten



MECHANIKSCHUTZ ' SCHNITTSCHUTZ \4]®] Mittlere Belastungen

HyFlex® 11-730/11-739 SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Polyurethanbeschichtung far
einen sicheren Trocken- und
leichten Olgriff

HyFlex® 11-730

Lycra®-Anteil fir eine exzellente
Fingerbeweglichkeit und Passform

PU-Material fir eine
groBere Abriebfestigkeit

HyFlex® 11-739
Schnittschutz fur Arbeiten mit
scharfkantigen Objekten
m Strickgewebe Herausragender Schutz vor Schnitt- und Schiirfverletzungen

Trigermaterial Baumwolle, HPPE, Nylon,
= Kevlar®, Lycra®, INTERCEPT™ BESCHREIBUNG

= Das Tragermaterial bietet einen guten Schnittschjutz fur einen sicheren

Beschichtungsmaterial Polyurethan
= Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit
Ausfithrung Innenhandbeschichtung scharfkantigen Teilen
13 = Die Verarbeitung von Lycra® im Tragermaterial beider Handschuhe und die
PU-Beschichtung sorgen fiir eine ausgezeichnete Flexibilitat und Passform
Stulpenart Strickbund » Die spezielle Formel der PU-Beschichtung gewéhrleistet eine gute Griffsicherheit bei

GréBen 6.7.89,10,11 trockenen oder leicht 6ligen Komponenten

= Die PU-Rezeptur erhdht dariiber hinaus die Abriebfestigkeit der Innenflache des
) 11-730: 215 - 270 Handschuhs
12p Beutel: IDEALE EINSATZBEREICHE
T aar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton = Luft- und Raumfahrt

= Montage von Metall- und Bauteilen

INDUSTRIEN KATEGORIE Il = Montage von Haushaltsgeraten
& Q;%z &£ & = Glasproduktion

@f % . Hlandh-abungscharfkantlger/rauer Metallteile

= Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
LEISTUNGSSTUFEN
EN 388:2016 EN 407
Hochfeste Technikfasern

4X43D XIXXXX
TECHNOLOGIEN
<> INTERCEPT" Weiche, komfortable

Cut Resistance Technology

Mischfasergarne

Flexible, extrem leichte
Ausfithrungen

<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology
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HyFlex® 11-501

Strickgewebe

Lycra®-, Kevlar®-, Ansell
INTERCEPT™-Technikgarn

Beschichtungsmaterial Nitrilschaum

Innenhandbeschichtung

Gauge 13
Strickbund
GroBen 6,7,8910
203 - 255
12 Paar pro Beutel;
RSIESELE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
o © = o
o )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN 407 %
3X410 XIXXXX Antistatisch silikonfrei
TECHNOLOGIEN e
<> INTERCEPT" p—
Cut Resistance Technology
Kevlar.

HyFlex® 11-735/11-751

Strickgewebe

Plattierter Nahtlostrager mit
INTERCEPT™-Technikgarn
Beschichtungsmaterial Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Gauge 10
Strickbund
GroBen 6,7,8,9,10,11
11-735: 215 - 267
11-751: 224
12 Paar pro Beutel;
RSIRackuLE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
+ o & L
o KA
(AW B
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 pr
4X43C Ané;jtﬁ;n;ch Automatenverkauf
TECHNOLOGIEN
<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

64

M Mittlere Belastungen

Vielseitiger Handschuh fiir hervorragenden Schnittschutz und
hohe Beweglichkeit

BESCHREIBUNG

Herausragender Schnittschutz und Reduzierung von
Verletzungsrisiken durch die integrierte INTERCEPT™
Technologie

Die Nitrilschaumbeschichtung verstarkt den Ol- und
Trockengriff und die Tastsensibilitat

Durch den vom Handschuh gebotenen
Kontakthitzeschutz ist er vielseitig einsetzbar

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

e

Wy Tl

HyFlex® 11-735

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Karosseriemontage
Glasproduktion

Pressen- und
Stanzarbeiten

HyFlex® 11-751

Exzellente Flexibilitdt und Passform mit Schnittschutz der
hochsten Leistungsstufe

BESCHREIBUNG

Das schnittfeste INTERCEPT™-Technology-Garn
wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden
Industriestandards zu erfillen oder zu Gbertreffen und
gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit zu
verbessern

Die Innenhandbeschichtung verstarkt die
Griffsicherheit und verlangert die Einsatzdauer
des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen.

Der Handrlcken des Handschuhs ist atmungsaktiv

Die dunkle Farbe des HyFlex® 11-751 verbirgt
Verunreinigungen und verlangert somit das
Einsatzleben

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Allgemeine
Wartungsarbeiten

Geratemontage
Spanen/Stanzen/
Schneiden
Handhabung von
Rohstoffen

Sitz- und
Rahmenmontage



HyFlex®11-738

Strickgewebe

Nylon, Lycra®, Glasfaser,
INTERCEPT™

Wasserbasiertes Polyurethan
und Nitril

Innenhandbeschichtung
13

Strickbund
6,7,8910,11

225-275

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE I BESCHREIBUNG

& S & @‘E = Hergestellt aus wasserbasiertem Polyurethan .
& far mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit.

oL Losungsmittelfrei und zertifiziert geman
LEISTUNGSSTUFEN TECHNOLOGIEN Oeko-Tex 100

’ = INTERCEPT™-Technologie fir einen extrem
EN 388:2016 Vi ™
P INTERCER T hohen Schnittschutz
A <> FORTIX = Die Fortix™-Technologie verlangert "

Abrasion Resistance Technology

das Handschuhleben durch eine bis

zu 4-fachen Strapazierfahigkeit in der

verstarkten Daumenbeuge im Vergleich zum .
Standardhandschuh ohne diese Verstarkung

ZUSATZLICHE
OEKO-TEX®

LEISTUNGSMERKMALE K®
ﬂ 4419CIT CITEVE :;’;;;@

Tested for harmful substances.
‘Wi 0eko-tex.com/standard 100

Antistatisch silikonfrei

ENT149

Latexfrei

HyFlex® 11-200/11-202

Strickgewebe

Glas-, Nylon-, Polyesterfaser
13

Armschutzer

EinheitsgroBe

475

12 Stiick pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN
g £ &

KATEGORIE Il

M Mittlere Belastungen

Der erste Schnittschutzhandschuh mit INTERCEPT™-Garn mit
gezielten Verstarkungen in verschleiBintensiven Bereichen

IDEALE EINSATZBEREICHE

Handhabung von
scharfkantigen Objekten,
Vormontage, Zuschnitt
von trockenen oder leicht
6ligen Kleinteilen und
Wartungsarbeiten

Handhabung von Flachglas
und anderen scharfkantigen
Objekten

Handhabung von
Metallplatten, Schneiden
von trockenen, lackierten
oder verzinkten Teilen

HyFlex® 11-202

Der gut sichtbare Armschiitzer gegen Schnittverletzungen mit
dem hochsten Tragekomfort innerhalb des Ansell Portfolios

LEISTUNGSSTUFEN BESCHREIBUNG IDEALE
EN3882016  EN 407 . . . EINSATZBEREICHE
= Durch seine anatomische Passform und sein
Befestigungssystem kénnen Arbeiter ihre = Karosseriewerkstatt

2x42C XIXXXX

Tatigkeiten ungehindert austben. Die Ergebnisse
sind eine groBere Produktivitat und weniger
Unfalle und Verletzungen

= Weitere Sicherheitsfaktoren des Armschtzers sind
eine gute Sichtbarkeit, ein guter Schnittschutz und
eine Thermoschutzleistung der EN-Stufe 1

= HyFlex® 11-200: Anatomische Passform mit
groBenverstellbarem Krokodilklemmen-
Befestigungssystem

= HyFlex® 11:202: Anatomische Passform mit
Klettbefestigungssystem

(auBer SchweiBarbeiten)

Handhabung von
Glasplatten

Handhabung von
Metallblechen

Stanzarbeiten
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HyFlex® 11-425

Strickgewebe

Technikgarn

Wasserbasiertes Polyurethan
und Nitril

Beschichtungsmaterial
Innenhandbeschichtung
13

Strickbund
6,7,8910,11

235-270

12 Paar pro Beutel;

UL L 12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

4X43C Antistatisch Automatenverkauf
ENT149

<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

HyFlex®11-651

Strickgewebe

HPPE-, Spandex-, Glas-,
Polyamidfaser
Beschichtungsmaterial Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Gauge 13
Strickbund

GroBen 6,7,8910,11
210-270
12 Paar pro Beutel;

Verpackung

12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE I

o & o ©

£:]

5

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4x42c

-

6

Nahtlostrager mit INTERCEPT™-

u M Mittlere Belastungen

Uberragender Schnittschutz mit hohen Tragekomfort und
groBer Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG IDEALE
= Herausragender Schnittschutz EINSATZBEREICHE
= Exzellente Abriebfestigkeit = Handhabung von

Flachglas und anderen
scharfkantigen
Objekten

= Handhabung von
Metallplatten,
Schneiden von
trockenen, lackierten
oder verzinkten Teilen

= Wartung

= Wasserbasierte, umweltfreundliche Beschichtung

-G48

“\;g{”ex

* .

Exzellenter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit
kombiniert mit bestméglichem Schnittschutz

BESCHREIBUNG IDEALE
= Hergestellt aus Technikgarn fir eine hohe EINSATZBEREICHE
Schnittfestigkeit = Handhaben von
= Dinn und extrem elastisch fiir erhohten Tragekomfort Glasscheiben
und hohe Flexibilitat = Handhabung von
= Gute Abriebfestigkeit Metallblechen
Anmerkung: Fur Spezialanwendungen geeignet = Zuschneiden von

trockenen, lackierten
oder galvanisierten
Teilen

= Zuschneiden von
kleinen trockenen oder
Olbenetzten Teilen

= Wartung



HyFlex® 74-718

(ehemals VersaTouch®)

Strickgewebe

Glas-, Spandex-, Edelstahl-,
Dyneema®-Diamond-Technik-

omskion

faser
:

Tuff-Cuff™ ||

230-290
T
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
= ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016
SEIF

TECHNOLOGIEN

-

4X4XE Latexfrei

HyFlex® 72-285/72-286

(ehemals VersaTouch®)

Strickgewebe

Glas-, Polypropylen-,
Dyneema®-Faser

Gauge 72-285:13
8 72-286:10
Strickbund
260-330
6 Stiick pro Beutel;
2 Beutel pro Kaich
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
[N
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN 388:2016
1
W
1X4X8 2X4XD Latexfrei silikonfrei
TECHNOLOGIEN
arm. OFKOTEXO

omeama  STANDARD 100 &%
4419CIT CITEVE
ot evat e
www.oeko-tex.com/standard100

M Mittlere Belastungen

Best-in-Class-Schutz und -Leistung mit unvergleichlichem
Tragekomfort

BESCHREIBUNG

Das zum Patent angemeldete Technikgarn bietet einen
herausragenden und zuverlassigen Schnittschutz

Plattierte Bereiche in Verbindung mit der Dyneema®-
Diamond-Technikgarn erhéhen die Schutzleistung in
hoch gefahrdeten Handbereichen

Durch die integrierte Tuff Cuff™ II-Technologie bleibt
die anatomische Passform im Einsatz und nach der
Wasche erhalten

Die anatomische Passform des Stricktragers reduziert
eine schnelle Ermidung in hochbelasteten Bereichen
der Hand, insbesondere im Kndchelbereich

Moderne Technikfasern unterstitzen die Regelung
der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und
warmen Arbeitsbereichen

HyFlex® 72-285

Komfortabler, robuster Schnittschutz

BESCHREIBUNG

Herausragende Schnittfestigkeit durch den Dyneema®-
Anteil des Materials

Waschmaschinenfest bis 90° C
Geeignet fur den Kontakt mit allen Lebensmitteln

Erhaltlich in zwei Ausfihrungen flr eine bessere
Erfullung der fir die Arbeit erforderliche Schutzstufe
und Fingerbeweglichkeit

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Filetieren von Fischen

Zubereitung,
Verarbeitung
und Umgang mit
Lebensmitteln

Aufschneiden und
Wirfeln

HyFlex® 72-286

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Entbeinen
Ausloésen
Fischfiletierung
Fischverarbeitung

Verarbeiten von Obst
und Gemiise

Zubereiten von
Mahlzeiten
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HyFlex® 72-400

(ehemals VersaTouch®)

M Strickgewebe
Glas-, HPPE-, Lycra®-, Polyester-,
Edelstahlfaser
E R -
Strickbund
230-267
it
INDUSTRIEN KATEGORIE I
=
LEISTUNGSSTUFEN ZUSATZLICHE

EN 388:2016 LEISTUNGSMERKMALE

S

Latexfrei

Ultrablade™ UB100

Strickgewebe

Dyneema®-, Synthetikfaser

Gauge 13
Strickbund
GroBe 6,7,8910,11
235-290

3 Paar pro Beutel;

LOE 24 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il

K=

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003
SEIF

TECHNOLOGIEN
AT

Dyneema®

254X

o

M Mittlere Belastungen

Herausragender Schnittschutz und langere Haltbarkeit

BESCHREIBUNG

= Optimale Haltbarkeit und Schnittfestigkeit:
Dieser Handschuh (10-Gauge) bietet den hochsten

Schnittschutz ohne Einschrankung von Tragekomfort

und Flexibilitat
=  Waschmaschinenfest

= Beidseitig tragbar: Beidseitig tragbar, daher
kostengunstiger

« Latexfrei

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Fischverarbeitung

= Verarbeiten von Obst
und Gemuse (Sortieren,
Reinigen, Schalen)

= Fleisch- und
Geflugelverarbeitung

Herausragendes Gleichgewicht von Strapazierfahigkeit,

Tragekomfort und Schnittschutz

BESCHREIBUNG
= Hohe Schnittfestigkeit durch ein Strickgewebe aus
hochfesten Synthetikfasern mit Dyneema®-Anteil

= Eindeutiges Chargenverfolgungssystem mit
nummeriertem Etikett

= Flexibel und sehr komfortabel

= Durch das nicht absorbierende Material eignet
sich der Handschuh ideal fir die Verarbeitung von
Lebensmitteln

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Entbeinen

= Auslosen

= Filetieren und
Verarbeiten von Fisch

= Zubereiten von
Mahlzeiten



HyFlex® 72-290

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

MECHANIKSCHUTZ ' SCHNITTSCHUTZ \4]®] Mittlere Belastungen

(ehemals VersaTouch®)

Tragermaterial
ser
Gauge 10
Stulpenart Armschutzer
GroBe EinheitsgroBe
Lange (mm) 500
1 Stlck pro Beutel;
12 Beutel pro REE
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
(=4
LEISTUNGSSTUFEN TECHNOLOGIEN

EN 388:2016

Q |F Dyneemar

3X4axD

HyFlex® 11-515

Glas-, Polyester-, Dyneema®-Fa-

Ungewdohnlicher Schnittschutz, Tragekomfort und

auBergewohnliche Robustheit

BESCHREIBUNG
= Der HyFlex® 72-290 schitzt optimal vor

Schnittverletzungen bei der Arbeit mit Lebensmitteln

(EN 388, ISO-Schnittschutzstufe D); seine leichte
Ausfiihrung und komfortable Fassung gewahrleistet
seine Akzeptanz bei den Mitarbeitern

IDEALE
EINSATZBEREICHE

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Verarbeiten von Obst
und Gemise

Fertiggerichte
Entbeinen
Konservenproduktion

Wasserbasiertes Polyurethan

Beschichtungsmaterial und Nitril

Ausfithrung Innenhandbeschichtung

Gauge 13

Stulpenart Strickbund

GréBen 6,7,8910,11

Lange (mm) 235-270
]
INDUSTRIEN KATEGORIE Il

& o Bz M

£ B O ’

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016
TECHNOLOGIEN
4> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

. : Nahtlostrager mit INTERCEPT™-
Tragermaterial .
Technikgarn

Hohe Sichtbarkeit mit einer auBergewéhnlich hohen

Schnittschutzleistung und Strapazierfahigkeit

BESCHREIBUNG

= Sichere Handhabung scharfkantiger Teile und

Messer, erhohte Produktivitat und Sicherheit in leicht

Olbelasteten oder trockenen Arbeitsbereichen
= EN-ISO-Schnittschutzstufe E und hohe Sichtbarkeit

= Neue Beschichtungstechnologie flr eine groBere
Strapazierfahigkeit in Hochbelastungsbereichen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Tar-und
Holzrahmenmontage

Glasmontage
Arbeiten mit Messern
Wartungsarbeiten
Papiertrennung

Handhabung kleiner
scharfkantiger Teile

Metallblechpresse,

Stanzen von Kleinteilen



HyFlex® 11-542

Strickgewebe

Dupont®-Kevlar®-Garn und
Edelstahlfaser

Nitril
Innenhandbeschichtung
13

Strickbund
6,7,8910,11

210-270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
€« 0 £ @
o TECHNOLOGIEN
A\ -
LEISTUNGSSTUFEN P ANSELL SRIP
EN 388:2016 EN 407 Jk -
pghki
ax32F XIXXXX VIS X"
r AFbgsE:II:esixstance Technology
<> ZOoNZ"

Comfort Fit Technology

EDGE® 48-701/48-705

M Mittlere Belastungen

Exzellenter Tragekomfort und hohe Fingerbeweglichkeit
kombiniert mit bestméglichem Schnittschutz

BESCHREIBUNG
= Hergestellt aus Technikgarn fir eine hohe
Schnittfestigkeit

= Dunn und extrem elastisch flr erhohten
Tragekomfort und hohe Flexibilitat

= Gute Abriebfestigkeit
Anmerkung: Fur Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Handhaben von
Glasscheiben

= Handhabung von
Metallblechen

= Zuschneiden von
trockenen, lackierten oder
galvanisierten Teilen

= Zuschneiden von
kleinen trockenen oder
Olbenetzten Teilen

= Wartung

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Strickgewebe

48-701: HPPE, Nylon und Spandex
Spandex

Beschichtungsmaterial Polyurethan
Innenhandbeschichtung
Gauge 13

Strickbund
6,7,8910,11
220-270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
CoN Y
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN _388:2016 —
N
43428 4x43c Automatenverkauf

~N

0

48-705 : Glasfaser, HPPE, Nylon und

EDGE® 48-701

EDGE® 48-705

Die wirtschaftliche Losung fiir mittelschwere Arbeiten

BESCHREIBUNG

» Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat
= Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
= Guter Trockengriff

= Die Innenhandbeschichtung bietet im Vergleich
zu einem Handschuh aus Strickgewebe oder
vernahten Zuschnittelementen einen guten Schutz
vor Ol

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Luft- und Raumfahrt

= Montage von Metall- und
Bauteilen
= Montage

= Handhabung
scharfkantiger/rauer
Metallteile

= Einspritz- und Gussformung
von Kunststoffen



EDGE® 48-702

M Mittlere Belastungen

SCHNITTSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN

Strickgewebe

Beschichtungsmaterial Nitril

Innenhandbeschichtung

Gauge 13
Strickbund
6,7,8,9,10,11
220-270

o,

INDUSTRIEN KATEGORIE I

<t o =z 4

o o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4Xa2B

EDGE® 48-706

HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

Wirtschaftliche Losung fiir mittelschwere Arbeiten, die hohe
Schnitt- und Abriebfestigkeit in trockenen und leicht dligen

Arbeitsbhereichen erfordern
BESCHREIBUNG

= Nahtlostrager und Innenhandbeschichtung aus
Mikronitrilschaum

= Die Beschichtung aus Mikronitrilschaum
ermoglicht im Vergleich zu einer gewohnlichen
Nitrilschaumbeschichtung eine exzellente
Tastsensibilitat und Fingerbeweglichkeit

= Die fur leicht 6lbelastete Arbeiten geeignete

Beschichtung aus Mikronitrilschaum bietet eine gute

Griffsicherheit und exzellente Abriebfestigkeit

= Hoher Tragekomfort, da die atmungsaktive
Beschichtung die Hande kihl und trocken halt

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von Metall-
und Bauteilen

= Montage von
Haushaltsgeraten

= Zuschneiden von
kleinen trockenen oder
6lbenetzten Teilen

= Endarbeiten

= Allgemeine
Wartungsarbeiten

Strickgewebe

HPPE, Glasfaser, Nylon,
Polyester, Spandex

Beschichtungsmaterial Nitril
Innenhandbeschichtung
Gauge 13

Strickbund
6,7,8910,11
220-270

12 Paar pro PE-Beutel;

RRESs SUE 12 PE-Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE 11
S £ @ &
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4x43C

Wirtschaftliche Losung fiir mittelschwere Arbeiten, die hohe
Schnittfestigkeit in trockenen und leicht 6ligen Arbeitsbereichen

erfordern

BESCHREIBUNG

= Sehr strapazierfahige Nitrilschaumbeschichtung

= Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente
Fingerbeweglichkeit

= Hohe Schnittfestigkeit der EN-ISO-Stufe C
= Exzellente Abriebfestigkeit

= Atmungsaktives Tragermaterial, das einen sehr hohen

Tragekomfort fir Endnutzer gewahrleistet

= Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht
Olbelasteten Arbeitsbereichen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Allgemeine
Wartungsarbeiten
= Geratemontage

= Spanen/Stanzen/
Schneiden

= Spritzformen
= Kunststoffeinspritzung

= Handhabung von
Rohstoffen

= Sitz-und
Rahmenmontage
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MECHANIKSCHUTZ '

EDGE® 48-703

SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

Hohe Belastungen

Glasfaser, HPPE, Polyester,

Tragermaterial

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Handhabung von leicht

Spandex
Beschichtungsmaterial Leder
Ausfiihrung Innenhand aus Leder
Gauge 13
Stulpenart Strickbund
7,8,9,10,11
Linge (mm) 230 - 265
12 Paar pro Beutel;
Verpackung 6 Beutel Kart . . . " .. . .
eutel pro Karton Die wirtschaftliche Losung fiir mittelschwere Arbeiten
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
o BESCHREIBUNG
g £ @
» Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat
LEISTUNGSSTUFEN » Hohe Schnitt- und AbrlebfestlngIt
EN388:20%6  EN 407 = Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht

Olbelasteten Arbeitsbereichen

= Das Lederpolster bietet eine zusatzliche
Griffsicherheit, Schnitt- und Abriebfestigkeit sowie
einen StoBschutz bei Stanzarbeiten

4X43D XIXXXX

HyFlex® 72-265
(ehemals Safe-Knit®GP)

SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

eingedlten Metallteilen
und Blechen

= Pressen-/
Karosseriearbeiten

= Erstmontage

Strickgewebe

Glas-, Polyester-, Dyneema®-Faser

.

Armschitzer

380

6 Stuck pro Beutel;
ZEEUE. pro Raien
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
s £ Einzigartige Kombination von Schnittschutz und Tragekomfort
LEISTUNGSSTUFEN TECHNOLOGIEN BESCHREIBUNG IDEALE
EN 388:2016

ﬂ = Der Armschiitzer HyFlex® 72-265 bietet EINSATZBEREICHE

einen optimalen Schutz vor Schnitt- und
Schurfverletzungen. Sein leichtes Gewicht und die
komfortable Passform erhéhen die Akzeptanz bei
Mitarbeitern

3X4XC

= Automotive
= Bauwesen
= Metallproduktion



ActivArmr® 97-009

SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

Hohe Belastungen

Strickgewebe

Lycra®-, Edelstahl-, Kevlar®-Faser

Nitrilschaum
Innenhandbeschichtung
15

VELCRO®

8,9,10,11

252-278

12 Paar pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
&
LEISTUNGSSTUFEN
EN 388:2016
4X32D

TECHNOLOGIEN
<5 INTERCEPT" —_—

Cut Resistance Technology

Kevlar

ActivArmr® 80-600

Vielseitiger Schutz fiir all lhre schweren Arbeiten

BESCHREIBUNG

Der robuste Handschuh ActivArmr® 97-009 ist fir
Arbeiten unter héchsten Belastungen konzipiert

Die patentierte INTERCEPT™ Technologie von
Ansell mit Verstarkung aus Edelstahl- und DuPont™
Kevlar®-Faser bietet héchsten Schutz vor Schnitt- und
Schirfverletzungen

Riffelungen fur einen zusatzlichen Schutz der
Innenhand und Handknéchel

Die Nitrilschaumbeschichtung bietet einen
verbesserten Nass-/Trockengriff

Der Handschuh hat eine verstellbare Manschette
mit Klettverschluss und ist mit einem Namensetikett
versehen

SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Abrissarbeiten

= Handhabung von
Metallblechen

Schwere Schneide-/
Sagearbeiten

= Maurerarbeiten
= Holz-/Schreinerabeiten

(ehemals Powerflex®)

Strickgewebe

Kevlar®
Naturgummilatex
Innenhandbeschichtung
10

Strickbund

7,8,9,10,11

245 - 285

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Ill
P £ O @
J
ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN 407 %
3444C X2XXXX Silikonfrei Automatenverkauf
TECHNOLOGIEN

PN
Kevlar

L Bl

~ ljfee

g gt

*

“‘. R

Exzellente Schnittfestigkeit und Griffsicherheit

BESCHREIBUNG

Mit seinem Kevlar®-Anteil bietet der ActivArmr® 80-600
eine auBergewdhnlich hohe Schnittfestigkeit und
robuste Mechanikfestigkeit

Diese neu entwickelte Beschichtung bietet zudem eine
hohe Abrieb-, WeiterreiB- und Durchstichfestigkeit

Das strukturierte Griffprofil sichert einen exzellenten
Trocken-/Nassgriff

Die Silikonfreiheit des ActivArmr® 80-600

verhindert eine Verunreinigung von metallisiertem
Warmeisolationsglas durch Fingerabdricke

Guter Schutz vor Kontakthitze fir das sichere
Handhaben von heiBen Teilen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Glasproduktion

= Handhabung von
Flachglas und anderen
scharfkantigen
Objekten

= Handhabung von
Metallplatten,
Schneiden von
trockenen, lackierten
oder verzinkten Teilen
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HyFlex® 74-500

Strickgewebe

Glasfaser, HPPE, Polyamid,
Polyester, Edelstahl

10
Strickbund
GroBen 7,8,9,10
230-267

12 Stlick/PE-Beutel;

Verpackung 2 PE-Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE II

=

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016
Q IF

TECHNOLOGIEN
<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

4X4axXF

ActivArmr® 80-658

Hohe Belastungen

In den gesamten Handschuh und die Stulpe* integrierte
INTERCEPT™ Technologie fiir einen 360°-Schnittschutz

BESCHREIBUNG

= Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technologie
bietet fir den gesamten Handschuh, einschlieBlich
Stulpe, die hochste Schnittschutzstufe F; sogar
nach einer Wasche des noch ungebrauchten
Handschuhs

» 7-fache Strapazierfahigkeit* im Vergleich zum
Wettbewerbsangebot

= Schmutzverbergende Farbe fir ein langeres
Einsatzleben

* Im Vergleich zum Wettbewerbsangebot von 2017

SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Verarbeiten von Obst und
Gemiuse

= Verarbeitung von Geflugel

= Fertiggerichte

(ehemals Powerflex®)

Strickgewebe

Baumwoll-, Glas-, Nylon-,
Edelstahl-, Kevlar®-Faser

Naturgummilatex
%-Beschichtung

7

Langer Strickbund
6,7,8910,11
260 - 295

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il

&£ &z ©) .
ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016 EN 407 %

XX43E X2XXXX Silikonfrei

TECHNOLOGIEN

Kevlar

74

Erleben Sie die Starke eines extrem hohen Schnittschutzes

BESCHREIBUNG

= Extrem hohe Schnitt-, Abrieb und
Durchstichfestigkeit durch die dreilagige
Ausfihrung mit Edelstahl-, Glas- und Kevlar®-Faser

= Verlangerte Stulpe fir einen zusatzlichen
Unterarmschutz

= Die zu % beschichtete, flissigkeitsabweisende
Ausflihrung des ActivArmr® 80-658 schuitzt die
Haut vor einem Kontakt mit unangenehmen
Flissigkeiten

= Das strukturierte Griffprofil gewahrleistet einen
sicheren Trocken- und Nassgriff

= Bietet auBerdem einen Kontakthitzeschutz der
Stufe 2 gemaB EN 407

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Handhabung von schweren
Ladungen, scharfen
Metallkanten

= Handhabung von
Flachglas und anderen
scharfkantigen Objekten

= Handhabung von
Metallplatten, Schneiden
von trockenen, lackierten
oder verzinkten Teilen

= Abfallverarbeitung:
Recycling, Abfalltrennung
(Glas, Blechdosen,
Metallteile)



ActivArmr® 70-765/70-766 SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

Hohe Belastungen

(ehemals Vantage®)

Strickgewebe

Acryl, Nylon, Kevlar®
Innenhand aus Leder
10

70-765: Strickbund
70-766: Verlangerter Strickbund

70-765:8,9,10,11
70-766:7,8,9,10,11

70-765: 240 - 270 ActivArmr® 70-765

70-766: 310 - 350

12 Paar pro Beutel;
3 Beutel pro Karton

Leder fiir herausragende Griffsicherheit

ActivArmr® 70-766

Moderner Schnittschutz in Kombination mit einem hochwertigen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Handhabung schwerer,
oliger Metallteile

Handhabung
scharfkantiger/rauer
Metallteile

Pressen- und
Stanzarbeiten

INDUSTRIEN KATEGORIE Ill BESCHREIBUNG
= Verstarkter Daumen und Verlegung der Nahte auf die
2o Lo Ruckseite der Finger. Dadurch wird die Schutzleistung
erhoht, die Gefahr von Schnittverletzungen reduziert
LEISTUNGSSTUFEN und die Lebensdauer des Handschuhs verlangert
e R = Schutz vor Stichverletzungen und herausragende
Griffsicherheit auch in dlbelasteten Bereichen durch
X350 XIXKXXX eine Innenhandverstarkung aus Premiumleder
. . © 7. . .
TECHNOLOGIEN D“as Modell Actlv_Armr “70 766 bietet durch eine
langere Stulpe einen héheren Schutz
PN = Innenseite plattiert gestrickt aus Polyester/Baumwolle
— fir hohen Tragekomfort
Kevlar.

HyFlex® 11-350

(ehemals Comacier VHP)

Techcor®
H
3
10 L4
-9
b= &
8,9,10,11 - A
Lange (mm) 240 - 260

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Guter Schutz vor Schnitt- und Schiirfverletzungen

INDUSTRIEN KATEGORIE Il BESCHREIBUNG IDEALE
QD D = Herausragender Schnittschutz durch einen EINSATZBEREICHE
mittelschweren Nahtlostréger aus hochfesten Fasern = Montage und
LEISTUNGSSTUFEN = Sehr gute Abriebfestigkeit Endbearbeitung
N see201e = Elastischer Strickbund fiir einen festen Sitz - Montﬁgf von
= Eindeutiges Chargenverfolgungssystem mit Hausha t_sgeraten
e nummeriertem Etikett = Karosseriemontage
Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet = Glasreparatur

= Blech- und andere
Metallarbeiten

= Stanzarbeiten
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ActivArmr® 97-039

SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

Hohe Belastungen

(ehemals Comacier VHP Plus)

Strickgewebe
Techcor®

Innenhand aus Leder
10

Strickbund
8,9,10,11

235-290

12 Paar pro Beutel;
10 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE llI
=)

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407

4X44D XIXXXX

ActivArmr® 28-360/NitraSafe® 28-329/28-359*

Guter Schutz vor Schnitt- und Schiirfverletzungen

BESCHREIBUNG

= Herausragender Schnittschutz durch einen
mittelschweren Nahtlostrager aus hochfesten Fasern

= Sehr gute Abriebfestigkeit

= Elastischer Strickbund fiir einen festen Sitz

= Eindeutiges Chargenverfolgungssystem mit
nummeriertem Etikett

SCHNITTSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Handhabung schwerer,
oliger Metallteile

Handhabung
scharfkantiger/rauer
Metallteile

Pressen-/
Karosseriearbeiten

(* Wird umbenannt in ActivArmr®)

Vernaht

Baumwoll-Jersey, Kevlar®

28-329/28-359: Nitril
28-360: Nitrilschaum

28-329: Innenhandbeschichtung
28-359/28-360: Vollbeschichtung

Nitragold™
8,9,10

28-329: 235 - 280
28-359/28-360: 255 - 280

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE III
& £ o
(sl
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2003 EN 407
4331 XIXXXX Antistatisch
A TECHNOLOGIEN
EN 388:2003 EN 388:2016 EN 407
&) o
3321 3321B XIXXXX
TR Kevlar

ActivArmr® 28-360

NitraSafe® 28-329*

«:’
- -

NitraSafe® 28-359*

Komfortabler, flexibler Handschuh mit Kevlar®-Verstarkung

BESCHREIBUNG

= Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet
die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar®
verstarkten Gewebes mit der Griffsicherheit
und Flexibilitat einer hochentwickelten
Nitrilbeschichtungstechnik

= Die NitraSafe®-Reihe gewahrleistet einen sicheren
Umgang mit 6ligen, schweren Metallteilen, das Modell
NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit
mit hohem Tragekomfort

= Alle drei Ausfiihrungen bieten einen guten
Mechanikschutz vor Schnitt- und Schirfverletzungen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Umgang mit
Baumaterialien

Pressen- und
Stanzarbeiten

Blech- und andere
Metallarbeiten

Herstellung und
Bearbeitung von Stahl
und Stahlteilen

Vormontage

Holz- und
Sagewerksarbeiten,
Holzbau



MECHANIKSCHUTZ v

HyFlex® 70-750

Lycra®-, Edelstahl-, Kevlar®-Faser

S -

Strickbund

Verpackung

INDUSTRIEN

L @ o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

1X4Xc

EN 407

XIXXXX

INDUSTRIEN

L @ o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

1X4XD

EN 407

XIXXXX

230-270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

TECHNOLOGIEN
4> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

Kevlar.

Vantage® 70-761

Strickgewebe

Acryl, Nylon, Kevlar®

Strickbund
6,7,8,9,10,11
220-270

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

KATEGORIE llI

TECHNOLOGIEN
4> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

Kevlar.

Hohe Belastungen

Hochwertiger, robuster Schnittschutz durch moderne Technologie

BESCHREIBUNG

= Eine Revolution bei Handschuhen mit hohem
Schnittschutzfaktor

» Diese Handschuhe der Premium-Klasse sind fur eine
hohere Schnittfestigkeit und Fingerbeweglichkeit
sowie einen groBeren Tragekomfort aus
Technikgarnen mit dem besten Verhaltnis von
Schnittschutz und Gewicht hergestellt

= Neben einer hohen Schnittfestigkeit bietet dieser
Handschuh einen kurzfristigen Kontakthitzeschutz
bis 100° C

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage von Metall-
und Bauteilen

AutomatikschweiBen
Karosseriemontage
Schadensprifung
Endkontrolle in der
Metallverarbeitung

Pressen- und
Stanzarbeiten

Hochwertiger, robuster Schnittschutz durch moderne Technologie

BESCHREIBUNG

= Eine Revolution bei Handschuhen mit hohem
Schnittschutzfaktor. Der Vantage® 70-761 hat eine
verstarkte Daumenbeugennaht

= Diese Handschuhe der Premium-Klasse sind fur eine
héhere Schnittfestigkeit und Fingerbeweglichkeit
sowie einen groBeren Tragekomfort aus
Technikgarnen mit dem besten Verhaltnis von
Schnittschutz und Gewicht hergestellt

= Neben einer hohen Schnittfestigkeit bieten diese
Handschuhe einen kurzfristigen Kontakthitzeschutz
bis 100° C

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage von Metall-
und Bauteilen

AutomatikschweiBen
Karosseriemontage
Schadensprifung

Endkontrolle in der
Metallverarbeitung

Pressen- und
Stanzarbeiten
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HyFlex® 70-215/70-225

(ehemals Neptune®Kevlar®)

Kevlar®

Beschichtungsmaterial Neptune®
7

7,8,9,10

Lange (mm) 230- 280

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Fireblade™ FB1V

Strickgewebe

Baumwolle, Kevlar®

~

Gauge

Strickbund

w
w
S

12 Paar pro Beutel;

Verpackung 1 Beutel pro Karton

Cutstar

-
=

tEy

]
#
=
)

Strickgewebe

Synthetikfaser

5]
<
(g

Beschichtungsmaterial
Genoppte Innenhand
Gauge
Strickbund
7,8,9,10

220- 260

(2]
&
o
o

Verpackung 12 Paar pro Beutel; 20 Beutel pro Karton

~N
-]

BESCHREIBUNG

= Die Fertigung aus 100 % DuPont™ Kevlar® von
DuPont™ bietet ein sehr gutes Verhaltnis von
Schnittfestigkeit und Gewicht

= Die Neptune®Impragnierung der Kevlar®-Fasern weist
Flussigkeiten ab, schitzt das Kevlar®-Garn und sorgt so
fur eine langere Verwendbarkeit des Handschuhs

= Die verstarkte Daumenbeuge bietet mehr
Abriebfestigkeit und erhdéht so ebenfalls die
Lebensdauer des Handschuhs

= Die nahtlos gestrickten Handschuhe vermeiden
Hautreizungen. Die verwendeten Stapelfasern sorgen
far hohen Komfort

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Montage und Endbearbeitung

= Karosseriemontage

= Elektrowerkzeuge

= Blech- und andere Metallarbeiten

BESCHREIBUNG

= Hoher Schnittschutz bei scharfen Kanten
= Geeignet fir einen Hitzeschutz bis 350° C

= Zusatzlicher Handgelenk- und Unterarmschutz durch
eine verlangerte Stulpe

= GroBerer Tragekomfort durch ein Innenfutter aus
Baumwolle

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Keramikproduktion
= Glas- und Backsteinproduktion
» Heizéfen

BESCHREIBUNG

= Exzellenter Schnittschutz
= Sehr gute Abriebfestigkeit

= Erhohte Griffsicherheit durch Plastopren-Noppen an
Innenhand und Fingern

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Schneiden und Handhaben von trockenen, lackierten
oder verzinkten Teilen

= Handhabung von Metallblechen

= Glasproduktion

Hohe Belastungen

INDUSTRIEN
S £ © @
o &
KATEGORIE 1l
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 388:2016 EN 407

144XB 154XD XIXXXX

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

silikonfrei

TECHNOLOGIEN

Kevlar

INDUSTRIEN
S & o
KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003 EN 407

254X 4341XX

TECHNOLOGIEN
any

Kevlar

INDUSTRIEN
S @ 89 &
o
KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3x428
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HyFlex® 11-925/11-926

Zusatzlicher Schutz vor Olbelastung und
Schirfwunden an den Handkndcheln
durch die %-Beschichtung

HyFlex® 11-925

Strickgewebe
Nylon, Spandex
Nitril
%-Beschichtung
18

Strickbund
6,7,8910,11
210-260

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
“« o &8
& A @
o .
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016  EN 388:2016 _
&, -
3mMA 41214 150 18369 Antistatisch  Latexfrei silikonfrei
e
TECHNOLOGIEN
Vi ™
gt
<> RIPEL"

Liquid Repellence Technology

80

Leichte Belastungen

Herausragende Fingerbeweglichkeit und
hoher Tragekomfort durch ein extrem
dinnes Tragermaterial

HyFlex® 11-926

Doppelte Nitrilbeschichtung far
erhéhten Olschutz und verstarkte
Griffsicherheit

Hochstleistung in dlbelasteten Arbeitsbereichen

BESCHREIBUNG

= Indie Modelle HyFlex® 11-925 und HyFlex® 11-926 integriert ist die ANSELL GRIP™-
Technologie, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von
Objekten aus der Hand reduziert

= Die abweisende Beschichtung verhindert einer Verunreinigung der Haut mit Ol und
Fett und gewahrleistet einen zusatzlichen Handrlcken- und Fingerschutz

= Die extrem leichte Konstruktion des Tragermaterials vermittelt ein Tragegefihl mit
einer ungehinderten Bewegungsfreiheit fast wie eine zweite Haut

= Der geringfigig starker HyFlex® 11-926 erméglicht langere Tragezeiten ohne
EinbuBen bei Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit

= Diese einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitatsmerkmalen
schlieBt die Licke zwischen der vorherigen Generation der 6labweisenden
Mehrzweckhandschuhe mit %-Beschichtung und zeichnet sich aus durch eine
erhéhte Flexibilitat, Tastsensibilitat, einen sicheren Olgriff und einen extrem hohen
Tragekomfort

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Montage von éligen Werkstiicken
= Sortieren und Prifen leichter Teile

Bestlicken und Entladen von Produktionsbandern, Priifung von Werkstiicken
und Komponenten

= Wartung

Die abweisende Beschichtung bildet
eine Kontaktbarriere gegen 0L, Fett
oder Fliissigkeiten

VS .
4> RIPEL

Liquid Repellence Technology

Tragermaterial




HyFlex® 11-920

Strickgewebe

Nylon
Beschichtungsmaterial Nitril
Innenhandbeschichtung
Gauge 15

Strickbund
6,7,8,9,10,11

208 - 273

12 Paar pro Beutel;

REEaRE 12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
S L o
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 !
1HA Antistatisch  Latexfrei Silikonfrei

TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP

Ansell Grip Technology
<> RIPEL

HyFlex® 11-917/11-919

Strickgewebe
Nylon
Beschichtungsmaterial Nitril

11-917: %-Beschichtung
11-919: Vollbeschichtung

Gauge 13
Strickbund
6,7,8910,11
220 - 260
12 Paar pro Beutel;
Verpackung 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 11
& £ @ o )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 pmn
=
4121A Silikonfrei Automatenverkauf
TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP" OEKO-TEX®
Ansell Grip Technology ~ CONFIDENCE N TEXTILES r
A SN e e 4
<7 FORTIX i ——

Abrasion Resistance Technology

w08k tex com/standar100

Leichte Belastungen

Eine bahnbrechende Kombination von hoher Griffsicherheit und

Olabweisung

BESCHREIBUNG
= In das Modell HyFlex® 11-920 integriert ist die

patentierte ANSELL GRIP™-Technologie, durch die der

Anwender kleine bis mittelgroBer Komponenten, die
leicht mit Ol oder Schmiermittel bedeckt sind, sicher
greifen kann

= Schutzbarriere gegen eine Verunreinigung der Haut
durch Ol und Fett

= Die Passform und das Tragegefiihl des Handschuhs
gewabhrlesiten einen exzellenten Komfort und eine
herausragende Fingerbeweglichkeit

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

HyFlex® 11-917

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage und
Endbearbeitung

= Montage von
Haushaltsgeraten

= Allgemeine Werks- und
Maschinenwartung

= Herstellung und
Handhabung von
Leichtmetall

= Qualitatskontrolle
= Wartung

HyFlex® 11-919

Hohe Flexibilitdt und Fingerbeweglichkeit fiir optimalen Tragekom-

fort im Einsatz

BESCHREIBUNG

= Erhohte Griffsicherheit in leicht 6lbelasteten
Arbeitsbereichen durch eine geraute
Nitrilbeschichtung

= Exzellente Abriebfestigkeit

= Hohe Flexibilitat und Fingerbeweglichkeit far
optimalen Tragekomfort im Einsatz

= Elastischer Strickbund fir einen festen Sitz

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von
Haushaltsgeraten

= Allgemeine Werks- und
Maschinenwartung

= Herstellung und
Handhabung von
Leichtmetall

= Qualitatskontrolle
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HyFlex® 11-900

Strickgewebe
Nylon

Nitril

Beschichtungsmaterial

Gauge 15
Strickbund
GroBen 6,7,8910
200-255
12 Paar pro Beutel;
LCUTE T 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
& £ & i
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

Innenhandbeschichtung

EN 388:2016

3121A Antistatisch

HyFlex®11-944

(ehemals Nitrotough™N110)

Strickgewebe
Nylon
Beschichtungsmaterial Nitril
Innenhandbeschichtung
Gauge 13

Strickbund

GroBe 7,8,9,10
230-260

12 Paar pro Beutel;

VGRS 12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
S £ o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3121A

2

Leichte Belastungen

Gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilitdt mit einem
6labweisenden Handschuh

BESCHREIBUNG

Der HyFlex® 11-900 bietet einen leichten Mechanikschutz

und Fingerbeweglichkeit

Er bietet Schutz und eine ausgezeichnete Beweglichkeit

bei feinmechanischen Arbeiten. Dieses Modell eignet
sich besonders fiir den Einsatz im Produktionsbereich
mit leicht eingedlten Komponenten und bei
Wartungsarbeiten, bei denen Griffsicherheit und
Abriebfestigkeit wesentliche Voraussetzung sind

Wenn lhre Mitarbeiter in diesen Arbeitsbereichen einen

komfortablen Handschuh fir die sichere Handhabung von
Materialien benétigen, liefert das Modell HyFlex® 11-900

hervorragende Ergebnisse

Anmerkung: Fur Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von
Elektronik- und
Haushaltsgeraten
= Leichte
Montagearbeiten
= Arbeiten mit

Werkzeugen/
Elektrowerkzeugen

Wartung

Hohe Flexibilitat und Robustheit, optimale Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG

Ideale Alternative fir leichte Lederhandschuhe

Feine und dehnbare Maschen fiir ausgezeichneten
Tragekomfort

Speziell entwickelt fur den Einsatz im
Produktionsbereich mit leicht eingedlten
Komponenten und bei Wartungsarbeiten, bei denen
Griffsicherheit und Abriebfestigkeit wesentliche
Voraussetzung sind

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage und
Endbearbeitung

Technische Arbeiten
Verschrauben und Vernieten
Wartung



Nitrotough™ N1500 PF Viz O

Strickgewebe
Nylon

Beschichtungsmaterial Nitril

Gauge 13
Strickbund
6,7,8910,11
220 - 260
12 Paar pro Beutel;
REIESERE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
& £ @ o
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003
Q IF

4121

HyFlex® 11-953

(ehemals Nitrotough™N1500 PF)

Strickgewebe
Nylon

Beschichtungsmaterial Nitril

Gauge 13
Strickbund
6,7,8910
220 - 260

12 Paar pro Beutel;

petpeshaE 12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE II
v £ @ o
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016
SEIF

TECHNOLOGIEN
OEKO-TEX®

STANDARD 100 £

asroaTameve °7

4121A

Tested for harmful substances.
i oeko-tex com/standard 100

Innenhandbeschichtung

Innenhandbeschichtung

Leichte Belastungen

Hohe Flexibilitdt und ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit
im Einsatz

BESCHREIBUNG IDEALE

= Geraute, 6l- und fettabweisende Nitrilbeschichtung EINSATZBEREICHE

= Hohe Sichtbarkeit flir mehr Sicherheit durch eine = Montage und

fluoreszierende Farbe Endbearbeitung
= Feine und dehnbare Maschen fir ausgezeichneten = Montage von
Tragekomfort Haushaltsgeraten
= Elastischer Strickbund fiir einen festen Sitz = Umgang mit

Lebensmitteln

= Allgemeine Werks- und
Maschinenwartung

= Herstellung und
Handhabung von
Leichtmetall

= Qualitatskontrolle

H‘EE:‘: Ig-'ﬁ' J'

Hohe Flexibilitat und Fingerbeweglichkeit fiir optimalen
Tragekomfort im Einsatz

BESCHREIBUNG IDEALE

= Hohe Abriebfestigkeit EINSATZBEREICHE

= Dieser Schutzhandschuh bietet eine auBergewéhnlich ~ * Montage und
gute Griffsicherheit bei Ol und Lebensmitteln Endbearbeitung

= Diinn und flexibel fur einen exzellenten Tragekomfort ~ * Montage von

» Elastischer Strickbund fiir einen festen Sitz Haushaltsgeraten
= Allgemeine Werks- und

Maschinenwartung

= Herstellung und
Handhabung von
Leichtmetall

= Qualitatskontrolle
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Hynit® 32-105/32-125/32-800/32-815

8

m Vernéht

Baumwolle, Polyester

Beschichtungsmaterial i1t

32-105/32-125/32-800: vollstandig impragniert
32-815: Impragnierte Innenhand

32-105/32-815: Kurzform
32-125: Kurzform - Perforierter Handriicken
32-800: Sicherheitsstulpe

7,758,910

32-105/32-125: 215 - 235
Lange (mm) 32-800: 260 - 295
32-815: 240 - 260

12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

KSR® 22-515

Vernaht
Interlock-Baumwolle
Beschichtungsmaterial PVC
Vollbeschichtung
Kurzform
7,75,8,9,10

Lange (mm) 245

12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Flexitril L27

Vernaht
Interlock-Baumwolle
Beschichtungsmaterial Nitril
Vollbeschichtung
Schutzstulpe

7,8,9,10

Lénge (mm) 270

12 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

BESCHREIBUNG

= Die spezielle Nitrilrezeptur gewahrleistet eine
hervorragende Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter
Flexibilitat

= Die flussigkeitsabweisende Impragnierung weist Ol,
Fett und Schmutz ab

= Zahlreiche Ausfuhrungen, Langen und GroéBen: Fir
jede Anwendung die optimale Kombination von
Handschuhmerkmalen

= Anmerkung zu 32-105/32-125: Geeignet fur
Spezialanwendungen

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Montage von Haushaltsgeraten

= Handhabung von leichten Materialien

= Verpackung

= Versand und Anlieferung

= Stahlwerke: Allgemeine Arbeiten

= Textilherstellung: Garne, Gewebe, Matratzen, Kabel
= Wartung

BESCHREIBUNG
= Leicht, flexibel und komfortabel. Ideal fir langere
Tragezeiten bei Arbeiten mit leichter Belastung

= Exzellente Griffsicherheit bei der Handhabung von
kleinen und ungewdhnlich geformten Objekten

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Handhabung von Aluminiumprofilen
= Wartung

= Verpackung

= Produktprifung

» Versand und Anlieferung

= Arbeiten mit Werkzeugen

BESCHREIBUNG

= Kombiniert Flexibilitat, Fingerbeweglichkeit und
mechanische Belastbarkeit

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Automotive
= Wartung
= Handhabung von leichten Materialien

Leichte Belastungen

INDUSTRIEN
S &£ 9 o
@ O

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3MA

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

S

Latexfrei Silikonfrei

32-105/32-125/32-800
32-815

INDUSTRIEN
$ &£ QA &
KATEGORIE II

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

2121A

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Silikonfrei

INDUSTRIEN
S L © &
e [ A o
RY w O
KATEGORIE II
LEISTUNGSSTUFEN
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Silikonfrei



EDGE® 48-919/48-920

OLABWEISUNG/LEICHTE BELASTUNGEN

(BB Leichte Belastungen

Mittlere Belastungen

Strickgewebe
Polyester

Befchlchtungsma- Nitril
terial

48-919: Geraute Ausfliihrung
(Innenhand), Vollbeschichtung
48-920: Geraute Ausfiihrung
(Innenhand), Innenhandbeschichtung

Strickbund
6,7,8,9,10,11

Linge (mm) 220-270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE I
D &N
FaN
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016

4121A

EDGE® 48-929

HyFlex® 48-919

HyFlex® 48-920

Wirtschaftliche Losung fiir leichte Arbeiten, die eine robuste
Beschichtung und Griffsicherheit in 6ligen Bereichen erfordern

BESCHREIBUNG

= Leichte Mehrzweckhandschuhe fir die Industrie
= Nahtlostrager mit Vollbeschichtung aus Nitril

= Die Beschichtung der Handschuhe schitzt die Haut
vor einem Kontakt mit Industriefliissigkeiten und Ol

= Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand
erméglicht einen sicheren Olgriff

= Fur das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroBen
scharfkantigen Komponenten, die mit Ol oder
Schmiermittel bedeckt sind

OLABWEISUNG/MITTLERE BELASTUNGEN

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage von éligen
Werkstiicken

Montage von
Haushaltsgeraten

Allgemeine Werks- und
Maschinenwartung

Herstellung und
Handhabung von
Leichtmetall

Qualitatskontrolle

Spandex, Glasfaser, Polypropylen

Beschichtungsmaterial Nitril

Geraute Ausfihrung (Innenhand),
Vollbeschichtung

6,7,8,910,11

Lange (mm) 220-270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE I
“ & & o
Fagam

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4Xx43C

Wirtschaftliche Losung fiir mittelschwere Arbeiten, die einen
Schnittschutz, eine exzellente Griffsicherheit und eine starke

Olabweisung erfordern
BESCHREIBUNG

= Nahtlostrager mit Nitril-Vollbeschichtung

= Die Vollbeschichtung aus Nitril des Handschuhs
schiitzt die Haut vor einem Olkontakt

= Die geraute Nitrilbeschichtung der Innenhand
ermoglicht einen sicheren Olgriff

= Fir das sichere Greifen von kleinen bis mittelgroBen
scharfkantigen Komponenten, die mit Ol oder
Schmiermittel bedeckt sind

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Schneiden, Schleifen,
Spanen

Allgemeine Montage-
und Wartungsarbeiten
Handhabung von Glas,
Metall, Kunststoffen

Handhabung
scharfkantiger, oliger
Objekte

Stanzarbeiten
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ActivArmr® 97-100

M Mittlere Belastungen

OLABWEISUNG/MITTLERE BELASTUNGEN

Strickgewebe

Nylon-, Kevlar®-, Polyester-,
Spandexfaser

Neopren, Nitril
%-Beschichtung
15

Strickbund
8,9,10,11

267 - 282

72 Paar pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE IlI
& £ .
ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN 407

@ g
TECHNOLOGIEN
VIS ™
S ANSELL GRIP
A - I
P RIPEL recmoon Kevlar

HyFlex® 11-927

Strickgewebe
HPPE, Nylon
Beschichtungsmaterial Nitril

%-Beschichtung

Gauge 13
Strickbund
GroBen 6,7,8,9,10,11
215 - 242
T 12 Beute pro arton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
o o & i
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 3882016
8 U
TECHNOLOGIEN Mg
<7 ANSELL GRIP"
<> RIPEL"

Liquid Repellence Technology

<> INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

6

Handschubh fiir Arbeiten in der Ol- und Gasférderung

BESCHREIBUNG IDEALE

= Dieser Handschuh von mittlerer Schnittfestigkeit EINSATZBEREICHE
bietet zur Produktivitatssteigerung eine erhéhte = Allgemeine Arbeiten
Griffsicherheit in 6ligen und nassen Arbeitsereichen in der Ol- und

= Besserer Handschutz durch die Abweisung von O, Gasforderung
Schmiermitteln und Wasser » Produktionsdienste

= Als Hi-VizM-Ausfuhrung flr gute Sichtbarkeit ist der
Handschuh bei schlechten Lichtverhaltnissen mit
einem reflektierenden Logo ausgestattet

= Kontakthitzeschutz bei Arbeiten mit heiBen Rohren
und Teilen

Dieser flexible Handschuh kombiniert eine hohe Schnittfestigkeit
und Olabweisung mit einem exzellenten Olgriff

BESCHREIBUNG IDEALE

= lIdeal fur die Handhabung von scharfkantigen, mit EINSATZBEREICHE
Ol oder Schmiermitteln behandelten Komponenten: = Montage von Motoren
Das auf der patentierten ANSELL GRIP™ Technology und Getrieben

basierende Griffprofil leitet Ol und Feuchtigkeit durch
mikroskopisch kleine Kanale von der Oberflache von
Komponenten und Werkzeugen ab und gewahrleistet
somit fir erhdhte Sicherheit und Effizienz einen in der
Industrie fiihrenden Nass- und Olgriff

= Karosseriewerkstatten

= Handhaben und
Montieren von
scharfkantigen, mit
Ol/Schmiermitteln

= Strapazierfahiger Mechanikschutz durch hohe behandelten
Robustheit ) Komponenten
= Zusatzlicher Olschutz der Handknéchel durch die « Leichte Metallpressen

%-Beschichtung

. . . = Spanen, Metallarbeiten
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

= Wartung
= Erstmontage



HyFlex® 11-947/11-948/11-949

INDUSTRIEN

]
&« L @ g
=

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4X42B
TECHNOLOGIEN
.+ ANSELL GRIP"

Ansell Grip Technology

37 FORTIX"

Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX®

4419CIT CITEVE
rmful substances.
ands

Strickgewebe

Nahtlostrager mit
INTERCEPT™-Technikgarn

Nitril

11-947: Innenhandbeschichtung

11-948: %-Beschichtung
11-949: Vollbeschichtung

11-947/11-948:13
11-949:10

11-947/11-949: Strickbund
11-948: Sicherheitsstulpe

11-947:7,8,9,10,11
11-948/11-949:7, 8, 9, 10

11-947:165 - 212
11-948:180-195
11-949: 165 - 197

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE I

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch  Automatenverkauf
EN 1149

37 INTERCEPT"

Cut Resistance Technology

s+ RIPEL"

Liquid Repellence Technology

ActivArmr® 47-200
(ehemals Easy Flex®)

Vernaht
Interlock-Baumwolle
Nitril
%-Beschichtung
Strickbund

7,8,9,10

270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

HyFlex® 11-947

M Mittlere Belastungen

HyFlex® 11-948

HyFlex® 11-949

Fiir Arbeiten, die gute Tastsensibilitat und guten Schnittschutz
erfordern

BESCHREIBUNG

Exzellente Abriebfestigkeit

Die Beschichtung der Handschuhe der HyFlex®
11-94x-Reihe ist bestandig bei der Handhabung
von Ol- oder fettbesetzten Teilen und zeichnet sich
mit dem Nitril-Micro-Finishing durch sehr gute
Griffeigenschaften aus

Flexibel und komfortabel

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von Metall-
und Bauteilen

= Montage von
Haushaltsgeraten

= Zuschneiden von
kleinen trockenen oder
Olbenetzten Teilen

= Endarbeiten
= Wartung

= Einspritz- und
Gussformung von
Kunststoffen

OLABWEISUNG/MITTLERE BELASTUNGEN

BESCHREIBUNG

Kihle und Tragekomfort von Baumwolle, aber deutlich
héhere Griffsicherheit fir ein leichteres und sicheres
Handhaben von glatten oder rutschigen Objekten, wie
Behaltern oder Geraten

Wesentlich gréBere ReiB-, Durchstich-
und Abriebfestigkeit als handelstbliche
Baumwollhandschuhe

Nitrilbeschichtung weist Ol und Fett ab

IDEALE EINSATZBEREICHE

Geratefertigung

Textilherstellung: Garne, Gewebe, Matratzen, Kabel
Bauteilemontage

Motoren- und Getriebemontage

Verpackung

Versand und Anlieferung

INDUSTRIEN
& © @ 4
KATEGORIE 11
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

21MA
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

silikonfrei
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M Mittlere Belastungen

Nitrotough™ N205

Vernaht

Baumwolle

Beschichtungsmaterial Nitril
%-Beschichtung
Strickbund

6.5,7,8,9,10,11

Lange (mm) 235-275

72 Paar pro Karton

Leichter Handschuh mit Tragermaterial

INDUSTRIEN KATEGORIE 11
BESCHREIBUNG IDEALE
&
© 0 & % . -, EINSATZBEREICHE
. Exzellgnte Passform durch eine dehnfahige
= Beschichtung = Geratefertigung
LEISTUNGSSTUFEN = Atmungsaktiver Handrlcken zur komfortablen = Textilherstellung:
o sam2008 Kihlung der Hande Garne, Gewebe,
= Flusenarme Handschuhkonstruktion fiir Matratzen, Kabel
staubempfindliche Einsatzbereiche = Bauteilemontage

2m
= Motoren- und

Getriebemontage
= Verpackung

= Versand und
Anlieferung

Nitrotough™ N230B/N230Y/N250B/

N250Y
Vernaht > Y
Baumwoll-Jersey 3
Nitril Nitrotough™ N230Y

N230B/N230Y: %-Beschichtung
N250B/N250Y: Vollbeschichtung

Strickbund
N230B/N250B/N250Y: 7, 8, 9, Nitrotough™N250B
10,11
N230Y:6,7,8,9,10 "
260 . ¥ sl T
Nitrotough™ N230B . fgﬁ‘) \
12 Paar pro Beutel; - $
12 Beutel pro Karton . -
Nitrotough™ N250Y
INDUSTRIEN KATEGORIE 11 . .. .
Ideale Alternative fiir PVC- und leichte Lederhandschuhe
$ £ &
BESCHREIBUNG
= Sehr gute Abriebfestigkeit
LEISTUNGSSTUFEN = Exzellente Fingerbeweglichkeit
En 2882003 = Das Optimum an Tragekomfort and Flexibilitat
= Herausragende Olabweisung an der Innenhand und am Handriicken
am = Elastischer Strickbund fir einen festen Sitz
TECHNOLOGIEN IDEALE EINSATZBEREICHE
S%E%%ﬁfﬁ% s = Montage und Endbearbeitung
gy rsamcteve = = Allgemeine Werks- und Maschinenwartung
e L0 = Herstellung und Handhabung von Leichtmetall

= Qualitatskontrolle

8



Mittlere Belastungen | g|B®J Hohe Belastungen

EDGE® 48-913

(ehemals Oceanic™)

OLABWEISUNG/MITTLERE BELASTUNGEN

Vernéaht
Baumwoll-Jersey

Beschichtungsmaterial Nitril

%-Beschichtung
Sicherheitsstulpe
8,9,10,11

Linge (mm) 235-270

12 Paar pro Beutel;

L I " .
12 Beutelpro Karton Kostengiinstiger Handschutz fiir schwere Arbeiten

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
BESCHREIBUNG IDEALE
o
o L Al oa - Leicht und flexibel, gute Abriebfestigkeit EINSATZBEREICHE
« Die Nitrilbeschichtung bildet eine gute Schutzbarriere ~ ® Bauarbeiten
gegen Ol und Fett = Montage und
LEISTUNGSSTUFEN = Dieintelligente, wirtschaftliche Wahl eines Endbearbeitung
EN 388:2016 Qualitatsprodukts fiur den Schutz bei hohen = Allgemeine Werks- und
Belastungen Maschinenwartung
N Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet = Herstellung und
Handhabung von

Leichtmetall

EDGE®48-500/48-501 OLABWEISUNG/HOHE BELASTUNGEN

Baumwolle
48-500: Vollbeschichtung EDGE® 48-501
48-501: %-Beschichtung
¥
48-500: Sicherheitsstulpe L
48-501: Strickbund
8,9,10,11
Lange (mm) 48-500: 275 - 290 EDGE® 48-500 n
iz, 48-501: 223 - 265
48-500: 12 Paar pro Beutel;
2850112 P o0 Beutel Die Modelle EDGE® 48-500 und 48-501 sind eine
12 Beutel pro Karton wirtschaftliche Lésung fiir Schwerarbeiten
INDUSTRIEN KATEGORIE Il BESCHREIBUNG IDEALE
o = Eine kostengunstige Schutzlésung fir Schwerarbeiten, EINSATZBEREICHE
> &, Al & ) die einen guten Schutz vor Schiirfverletzungen und = Formteile aus
ZUSATZLICHE Flissigkeiten erfordern Kaltplastik
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Ein Handschuh aus vernahten Zuschnittelementen mit ~ « Hochleistungskabel
En2882qi6 Nitrilbeschichtung fur einen wirksamen Schutz bei der Grobgussteile und
Handhabung von groben Materialien Gusskerne
4ifi Antisatisch  Latexro = Starker und flexibler als PVC, guter Barriereschutz « Stahlstabe, Blech
gegen Fett und OL. Keine Degradation wie Leder Dosen und sonstige
oder Latex &

Metallerzeugnisse

= StraBenreinigung und
Abfallentsorgung

= Die wirtschaftliche Wahl mit Qualitatsmerkmalen fir
Schwerarbeiten
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ActivArmr® Hycron® 27-905

OLABWEISUNG/HOHE BELASTUNGEN

Hohe Belastungen

INDUSTRIEN
Fo N - LN
& A& 3

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4221C
TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP’

Ansell Grip Technology

N -
45 RIPEL

Liquid Repellence Technology

<> FORTIX"

Abrasion Resistance Technology

Vernaht
Polyester/Baumwolle
Nitril
Vollbeschichtung
Sicherheitsstulpe
8,9,10,11

240-270

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch
ENT149

Hohere Griffsicherheit und groBerer Schutz bei Schwerarbeiten

BESCHREIBUNG

= Der ActivArmr® Hycron® 27-905 mit seiner robusten,
zum Patent angemeldeten Beschichtung der FORTIX™-
Technologie, zeichnet sich durch eine herausragende
Festigkeit gegen scheuernde und scharfkantige
Materialien aus

= Die GRIP™-Technologie von Ansell bewirkt einen
exzellenten Nass- und Trockengriff, reduziert dadurch
eine schnelle Ermidung der Hande und unterstitzt
eine groBere Produktivitat

= Die auf der RIPEL™-Technologie basierende
Beschichtung bildet eine herausragende Barriere
gegen Fett und Ole und degradiert nicht wie

Nitrotough™ N630/N650/N660

INDUSTRIEN
& oL o

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003

4221

TECHNOLOGIEN
OEKOTEX®

50
4419CTCITEVE ~©

90

Vernaht
Interlock-Baumwolle
Nitril

N630: %-Beschichtung
N650/N660: Vollbeschichtung

N630/N650: Strickbund
N660: Sicherheitsstulpe

8,9,10,11

N630: 175 - 205
N650/N660: 195 - 220

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

Handschuhe aus Leder oder Baumwolle

Nitrotough™ N650

IDEALE
EINSATZBEREICHE

T

Nitrotough™ N630

AL

Sammlung und
Trennung von Abfall

Handhabung von rauen
und scharfkantigen
Materialien

Handhaben trockener,
nasser und oéliger
groBer Objekte

Erstmontage

Nitrotough™ N660

Robuster, fliissigkeitsabweisender und abriebfester Handschuh

BESCHREIBUNG
= Robust und flexibel

= Exzellente Abriebfestigkeit
= Exzellenter Trockengriff

= Herausragende Olabweisung an der Innenhand und
am Handrcken

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Bauarbeiten

Montage und
Endbearbeitung

Allgemeine Werks- und
Maschinenwartung

Herstellung und
Handhabung von
Leichtmetall



ActivArmr®Hycron® 27-600/27-602/

Hohe Belastungen

OLABWEISUNG/HOHE BELASTUNGEN

27-607/27-805/27-810 (ehemals Hycron®)

INDUSTRIEN
& L
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4x218

o

ActivArmr® Hycron® 27-602

T

ActivArmr® Hycron® 27-607

-

ActivArmr® Hycron® 27-805

ActivArmr® Hycron® 27-600 i‘

Vernaht

Baumwoll-Jersey
Nitril
27-600/27-607: %-Beschichtung

27-602/27-805/27-810: Vollbeschich-
tung

27-600/27-602: Strickbund
27-607/27-805: Sicherheitsstulpe
27-810: Verlangerte Sicherheitsstulpe

27-600/27-607: 8, 9,10, 11
27-602: 8,9, 10
27-805:9,10,11

27-810: 10

27-600/27-607/27-805: 240 - 270
27-602: 245 - 265
27-810: 320

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE I

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B d O

Antistatisch Latexfrei silikonfrei
ENT149

ActivArmr® Hycron® 27-810

Speziell robste Ausfiihrung fiir Arbeiten mit hohen Belastungen
in Verbindung mit rauen, scheuernden Materialien

BESCHREIBUNG
= Ein robuster, strapazierfahiger Handschuh fur Arbeiten mit hoher Belastung:
Halt dreimal langer als schwere Lederhandschuhe

= Hohe Bestandigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien durch
die einzigatige Nitrilmischung von Ansell

= Robuster und flexibler als PVC

Wirksame Fett- und Olsperre, keine Qualitatsbeeintrachtigung wie bei Leder
oder Baumwolle

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Kunststoff-Formteile

= Handhaben von Baustoffen (Beton, Ziegel und Fliesen)
= Grobgussteile und Gusskerne

= Rohholz, trockenes Gemauer und Sperrholz

= Handhaben von Stahlstangen, Metallblechen/-teilen

= StraBenreinigung und Abfallentsorgung
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SPEZIALARBEITENINDEX

PRODUKTE FUR SPEZIALARBEITEN

Produkt

HyFlex® 11-100 93 ActivArmr® 80-813 98
HyFlex® 11-130 93 ActivArmr® 42-445 98
HyFlex® 11-135 93 ActivArmr® 42-474 98
HyFlex® 48-130 94 ActivArmr® 43-113 99
HyFlex® 48-135 94 ActivArmr® 97-332 99
HyFlex® 11-132 94 ActivArmr® 97-334 99
EDGE® 48-140 94 Vulcain 2100 M/V18 99
Electrician E013B 95 ActivArmr® 43-216 100
Electrician E013Y 95 EDGE® 48-216 101
Electrician E014B 95 Calorproof Molleton 2 101
Electrician E015B 95 ActivArmr® 78-110 102
Electrician E015Y 95 ActivArmr® 78-101 102
Electrician E016B 95 ActivArmr® 78-102 103
Electrician EO16Y 95 ActivArmr® 78-103 103
Electrician E017B 95 ActivArmr® 78-202 103
Electrician E017Y 95 ActivArmr® 78-203 103
Electrician E018B 95 ActivArmr® 80-400 103
Electrician E018Y 95 ActivArmr® 97-631 104
Electrician E019B 95 ActivArmr® 97-681 104
Electrician E019Y 95 ActivArmr® 97-011 105
Electrician E021B 95 ActivArmr® 80-409 105
Electrician EO21Y 95 Polar Grip® 23-700 105
Electrician E022B 95 ActivArmr® 23-491 106
Electrician E022Y 95 EDGE® 48-193 106
Electrician E023B 95 Winter Monkey Grip® 23-173 107
Electrician E023Y 95 ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-191 107
Electrician E024B 95 ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-193 107
Electrician E024Y 95 ActivArmr® 52-590 107
B sovirgere
ActivArmr® 07-111 96
ActivArmr® 07-112 96
B soseiviviang

ActivArmr® 97-120 96

EDGE® 48-205 96

ActivArmr® 97-125 97
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MECHANIKSCHUTZ

HyFlex® 11-100

x Leichte Belastungen

SPEZIALSCHUTZ/ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

Leitfahige Faser, Nylonfaser
Beschichtungsmaterial Nitrilschaum

Innenhandbeschichtung

E R -

Strickbund
205 - 275
12 Paar pro Beutel;
INDUSTRIEN KATEGORIE I
© <5 ¢ o
o3 )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016
2131A Angtﬁt'\?j;m

HyFlex®11-130/11-135

Herausragend wirksamer, komfortabler ESD-Schutzhandschuh

BESCHREIBUNG IDEALE

= Das Modell HyFlex® 11-100 ist speziell fur Arbeiten EINSATZBEREICHE
im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen = Kontrollierte
elektrostatische Entladungen unbedingt vermieden Arbeitsbereiche

werden missen « Elektronikindustrie

Vor- und Nacharbeiten
beim Lackieren

= Die diinne Ausfiihrung der Handschuhe erleichtert die
Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der
Mikroelektronik verwendet werden

= Die Nitrilschaumbeschichtung verhindert
Fingerabdricke auf Komponenten und somit eine
Verunreinigung von Flachen

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

SPEZIALSCHUTZ/ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

(ehemals PU 610 AS/PU 610DG AS)

Strickgewebe
Polyamid-, Kupferfaser
Beschichtungsmaterial ol HEN

11-130: Innenhandbeschichtung
11-135: Beschichtete Fingerspitzen

Gauge 13
Strickbund
6,7,8910

11-130: 205 - 245
11-135:190 - 230

12 Paar pro Beutel;

REIEE e 20 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE I
© & & 2
o)
ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN 388:2016

3131A T3XA Antistatisch
EN 1149 und EN 16350

HyFlex® 11-130

Antistatischer Handschuh fiir einen herausragenden Tragekomfort
und eine groBe Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG IDEALE

= Feine und dehnbare Maschen fir einen EINSATZBEREICHE
ausgezeichneten Tragekomfort und eine exzellente = Prazisionsarbeiten

Fingerbeweglichkeit = Feinmontage

= Antistatische Eigenschaften durch einen Stricktrager von trockenen

aus hochfester Polyamidfaser mit Kupferbeschichtung Komponenten
= Flusenarmer Handschuh = Allgemeine Arbeiten
= Getestet gemaB EN 16350 = Handhabung von
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet ?Elgl[()t)ronischen Teilen
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HyFlex® 48-130/48-135
(ehemals Sensilite® 48-130/48-135)

® 48-
HyFlex® 48-130 HyFlex® 48-135

Karbon-, Nylonfaser

Beschichtungsmaterial Polyurethan

48-130: Innenhandbeschichtung
48-135: Fingerspitzen beschichtet

EE R

Strickbund

48-130: 205 - 255
48-135:190 - 240

Verpackung 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

HyFlex®11-132
(ehemals Monysoft 1 AS)

L
Polyamid-, Kupferfaser
.

Strickbund

250
Verpackung 12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

EDGE®48-140

BESCHREIBUNG

= Die komfortablen HyFlex® 48-130 und 48-135 erfiillen zu
einem vernunftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz
vor elektrostatischen Entladungen

= Der flexible 15-Gauge-Nylontrager mit Karbonfaser bietet
eine gute Fingerbeweglichkeit und einen preisglinstigen
Produktschutz

= Die Polyurethanbeschichtung der Innenhand verleiht dem
HyFlex® 48-130 eine gute mechanische Belastbarkeit and
Robustheit

= Der HyFlex® 48-135 ist eine Ausfiihrung mit beschichteten
Fingerspitzen und einer besseren Passform und Flexibilitat
Die Beschichtung der Fingerspitzen verhindert die
Ubertragung von SchweiB auf elektronische Bauteile

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Endmontage von Armaturenbrettern, Verkabelungen
und Verdrahtungen

= Endmontage von Elektronikkomponenten und Platinen
= Préazisionsarbeiten

= Feinmontage von trockenen Komponenten

BESCHREIBUNG

= Erhohter Tragekomfort durch einen hochelastischen, flexiblen

Handschhuh mit einer exzellenten Passform

= Beidseitige Tragbarkeit verdoppelt das Handschuhleben durch

die Verwendbarkeit auf beiden Seiten
= Flusenarmer Handschuh
= Exzellente Fingerbeweglichkeit

= Antistatische Eigenschaften durch einen Stricktrager aus
Polyamidfaser mit Kupferbeschichtung

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Prazisionsarbeiten

= Feinmontage von trockenen Komponenten

= Allgemeine Arbeiten

= Handhabung von elektronischen Teilen (ESD)

Leichte Belastungen

INDUSTRIEN
e -
(A

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 388:2016

4131A M3XA

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch ~ Automatenverkauf

ENT149 48130

INDUSTRIEN
& Lk
Lol

KATEGORIE II
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

g

n3A

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch
ENTI49

SPEZIALSCHUTZ/ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

Strickgewebe
Karbonfaser, Polyester
Polyurethan

Innenhandbeschichtung

Strickbund
6,7,8910,11
220-270

12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

0

4

BESCHREIBUNG
= Nahtloser Polyester-/Karbonfasertrager (13-Gauge) mit
Innenhandbeschichtung aus Polyurethan

= Integrierte Kohlefaser fur den Schutz von Produkten gegen
elektrostatische Entladungen

= Die Beschichtung der Innenhand verhindert die Ubertragung
von SchweiB auf elektronische Bauteile

= Die praktische Wahl fur leichte Montagearbeiten in der
Elektronik-/Elektroindustrie

= EN1149-3: Ladungsabbau T50 < 0,01 Sekunden

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Montage von Armaturenbrettern, Verkabelungen und
Verdrahtungen

= Montage von Elektronikkomponenten und Platinen

= CD-Handhabung, Montage- und Reparatur im Elektronik-
und Telekommunikationsbereich

INDUSTRIEN
o T o

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

3121A

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch



2258 1

ECTIeAN
\ Anzelt
AL

A B ) - Bas

E021B Klasse 1 16” (Schwarz)

M Mittlere Belastungen

T

E021Y Klasse 1 16” (Gelb)

2 !
. % \’-‘ g
:?‘3 #t

v

E013Y Klasse 00 11" (Gelb)

E013B Klasse 00 11”
(Schwarz)

sg:::::]-g Ei g:IESe:I::%ten Stulpenart Linge (mm) Verpackung
EO13B 500V A/Z/C Rollrand 8,9,10,11 280 1 Paar pro Beutel; 20 Paar pro Karton
E013Y 00 500V A/z/C Rollrand 7,8,9,10,11 280 1 Paar pro Beutel; 20 Paar pro Karton
EQ15B/E015Y 500V A/Z/C Rollrand 8,9,10,11 360 1 Paar pro Beutel; 20 Paar pro Karton
E014B/E014Y 1000V A/Z/C Rollrand 8,9,10,11 280 1 Paar pro Beutel; 20 Paar pro Karton
E016B/EO16Y 0 1000V A/Z/C Rollrand 8,9,10,11 360 1 Paar pro Beutel; 20 Paar pro Karton
E017B/EO17Y 7500 V A/Z/C Gezackte Kante | 8,9,10,11 360 1 Paar pro Beutel; 20 Paar pro Karton
E021B/E021Y v 7500 V A/Z/C Gezackte Kante | 8,9,10,11 410 1 Paar pro Beutel; 20 Paar pro Karton
E018B/E018Y 17000V R/C Gezackte Kante | 8,9,10,11 360 1 Paar pro Beutel; 10 Paar pro Karton
E022B/E022Y z 17000V R/C Gezackte Kante | 8,9,10,11 410 1 Paar pro Beutel; 10 Paar pro Karton
E019B/E019Y 26500 V R/C Gezackte Kante | 9,10,11,12 360 1 Paar pro Beutel; 10 Paar pro Karton
E023B/E023Y 4 26500 V R/C Gezackte Kante | 9,10,11,12 410 1 Paar pro Beutel; 10 Paar pro Karton
E024B/E024Y 4 36000 V R/C Gezackte Kante | 9,10,11,12 410 1 Paar pro Beutel; 5 Paar pro Karton
*MTO (Made To Order)

Isolierhandschuhe fiir Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, entwickelt fiir Hochstleistungen beziig-
lich Tragekomfort, Leistungsfahigkeit und Sicherheit

INDUSTRIEN
B < A
@f & &

LEISTUNGSSTUFEN

EN 60903

A

KATEGORIE Il

BESCHREIBUNG

= Hergestellt aus reinem Naturgummilatex mit
einem von Ansell entwickelten umweltfreundlichen
Verfahren fir einzigartige Flexibilitat und
Fingerbeweglichkeit

= |hre anatomische Passform in der natdrlichen
Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten
Finger vermeiden eine schnelle Handermidung

= Die erweiterte Stulpe bietet Raum fir Armelenden
von Kleidungsstlcken

= Die glatte Ausfiihrung der Konstruktion unterstitzt ein
leichtes An- und Ausziehen der Handschuhe

= Klasse 00, 0, 2, gelb, mit Lichtbogen(berschlagschutz
gemaB EN 61482-1-2

= Getestet gemaB EN 60903

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Arbeiten mit dem Risiko einer Berlihrungsspannung
von WS =50V

= Elektrounternehmen

= Herstellung und Wartung von Hybridmotoren

= Maintenance Repairs and Operations (MRO) in allen
Industrien

= Reparatur- und Wartungsarbeiten im
Nahverkehrsbereich

= Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im
Stromversorgungsbereich

= Reparatur von Telefonanlagen in der Nahe von
Stromleitungen
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ActivArmr® 07-111/07-112

Mittlere
Belastungen

2]B] Hohe Belastungen

SPEZIALSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN/SCHWINGUNG

(ehemals VibraGuard®)

ActivArmr® 07-112

ActivArmr® 07-111

Vernaht

Gelpolsterung, Interlock-Baumwolle
Nitril

07-111: Impragnierte Innenhand
07-112: Vollstandig impragniert
VELCRO®

07-111:8,9,10
07-112:8,9,10,11
07-111:175-190
07-112: 225 - 240

1 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

ActivArmr® 97-120

BESCHREIBUNG

07-111: Eine weiche Polsterung des Daumens, Zeigefingers
und der Innenhand erhéht den Schutz vor StoBeinwirkungen.
Fur Schraubarbeiten oder den Umgang mit kleinen Teilen
muss der Handschuh nicht mehr ausgezogen werden Die
Bedienung der Schalter an Elektrowerkzeugen ist mit dieser
Halbfinger-Ausfihrung wesentlich einfacher

07-112: Ideal fur Arbeiten, die Schwingungen tber 300 Hz
erzeugen. Konzipiert fir eine Vibrationsdampfung an der
Innenhand und den Fingern. ActivArmr®-Handschuhe schiitzen
vor dem Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS)

IDEALE EINSATZBEREICHE

SPEZIALSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN/STOSSEINWIRKUNG

PressluftmeiBel = FuBschleifmaschinen
Handschleifmaschinen = StraBenbohrmaschinen
PreBlufthammer = Betonrittler
Schlagschrauber und

Erdrammen

INDUSTRIEN
* L £ B

KATEGORIE 11
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch
EN 1149

Strickgewebe

Kevlar®-, Nylon-, Polyester-, Spandexfaser
Neopren, Nitril

%-Beschichtung

15

Strickbund

8,9,10,11,12

256 - 293

12 Paar pro PE-Beutel; 72 Paar pro Karton

EDGE® 48-205

BESCHREIBUNG

Der ActivArmr® 97-120 Lost die groBten Probleme von
Arbeitern in rauen Arbeitsbereichen durch ein Optimum an
Schutzleistung und Tragekomfort

Sein herausragender Schlamm-/Olgriff sowie seine

Schnitt- und StoBfestigkeit schiitzen Hande unter extremen
Arbeitsbedingungen, reduzieren eine schnelle Handermidung
und steigern somit die Produktivitat

Eine 6labweisende Spezialtechnologie halt die Hande sauber
und trocken

Die Signalfarbe fiir hohe Sichtbarkeit erhéht an bestimmten
Einsatzorten die Sicherheit der Hande des Handschuhtragers

IDEALE EINSATZBEREICHE

Montage/Demontage von Motoren/Werkzeugen

Handhaben von Rohren, Rohrsegmenten und anderen
Materialien

Warten von schweren Maschinen und Anlagen
Strebbau

Nacharbeiten von Werkzeugen

Verlegen von Kabeln

Waschen und reinigen von Werkzeugen

INDUSTRIEN
@? FAN |
KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407

4242BP

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch

XIXXXX

TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP’

Ansell Grip Technology

N -
45 RIPEL

Liquid Repellence Technology

Kevlar

SPEZIALSCHUTZ/HOHE BELASTUNGEN/STOSSEINWIRKUNG

Vernaht

Aramid, Glasfaser, Nylon, Polyester

Polyurethan, PVC-StoBdampfer

Sicherheitsstulpe

GroBen 8,9,10,11,12

240-270

6 Packungen/PE-Hauptbeutel;
Verpackung 72 Paar pro Karton

96

BESCHREIBUNG

Uberragender Schnittschutz - EN 388 (ISO-Leistungsstufe E)
Zertifizierter Schutz vor StoBeinwirkungen geman
Anforderungen der EN 388:2016

Geeignet fur hochbelastende Extraktions- und
Wartungsarbeiten mit einem Risiko von Schnitt- und
Quetschverletzungen

Hellgelbe Farbe fir eine gute Sichtbarkeit der Hande unter
allen Bedingungen

IDEALE EINSATZBEREICHE

Bohr-/Extraktionsarbeiten

Foérderung, Bohrung und Sprengung
Instandhaltung von schweren Ausristungen
Produktionsdienste

Bohrturmarbeiten

Hafen- / Werft- und Takelagearbeiten

INDUSTRIEN
& S
o ¥ A

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016

4X44EP

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Y.

Latexfrei



MECHANIKSCHUTZ x Hohe Belastungen

ActivArmr® 97-125 SPEZIALSCHUTZ/STOBSCHUTZ

Optimaler Olgriff und hohe
Olabweisung

Herausragender
Schnittschutz

Wirksame Polsterkonstruktion flr
einen zertifizierten StoBschutz

Strickgewebe Hoher Schnitt- und StoBschutz fiir gefahrliche und

unberechenbare Arbeitsumfelder
Glas-, HPPE-, Lycra®-, Nylonfaser

BESCHREIBUNG

= StoBschutzhandschuhe, zertifiziert gemaB den Anforderungen an den Schutz vor
StoBeinwirkungen gemaB EN 388:2016

Gauge 13 = Hoher Schnittschutz der EN-ISO-Leistungsstufe C

= HPPE-Handschuh aus Nahtlosstrickgewebe fiir angenehm kihle Hande

Beschichtungsmaterial Nitril

Innenhandbeschichtung

Strickbund
= Doppelbeschichtung aus Nitril fur eine exzellente Griffsicherheit und Kontrolle bei
7,8,9,10,11,12 Arbeiten mit Olen und anderen Flissigkeiten
240-285 = Doppelbeschichtung aus Nitril zum Schutz vor einem Olkontakt der Haut und
Schirfwunden

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton IDEALE EINSATZBEREICHE

= Bohr- und Extraktionsarbeiten

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il = Wartung von schwerem Gerat und Fahrzeugen
= Infrastruktur
g A
£ © 6 4 = Produktionsdienste
A @ & L = Werkstattarbeiten/Einstellung von Anlagen
ZUSATZLICHE W,

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE * Wartung
EN 388:2016

4X43CP Antistatisch

ENT149

97



ActivArmr® 80-813
(ehemals Powerflex®)

SPEZIALSCHUTZ/HITZE

Hohe Belastungen

INDUSTRIEN
&£ D @f PN
£ &

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407

2x42C 412110
TECHNOLOGIEN

Kevlar

Strickgewebe

Glas-, Modacryl-, Kevlar®-Faser
Neoprenschaum
Innenhandbeschichtung

13

Strickbund

6,7,8910,11

225 - 260

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B U O

Antistatisch Latexfrei
N 1149

Silikonfrei

Automatenverkauf

ActivArmr® 42-445/42-474

Handschubh fiir einen Lichtbogeniiberschlag- und Schnittschutz

BESCHREIBUNG

Lichtbogenulberschlag-, Flammen- und hoher
Schnittschutz, komfortable anatomische Passform

Exklusives DuPont™ Kevlar®-Verbundgarn von
auBergewohnlich hoher Schnittfestigkeit far das
sichere Handhaben von scharfkantigen Objekten und
Materialien

Herausragende Flexibilitat und Griffsicherheit in
verschiedenen Einsatzbereichen durch eine weiche
Schaumstoffbeschichtung und anatomische Passform
Gefahren-/Risiko-Kategorie Stufe 2 gemaB

ASTM F 2675-13. Lichtbogenkennwert (ATPV-Wert)
9,4 cal/cm?

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

SPEZIALSCHUTZ/HITZE

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Arbeiten mit einem
Lichtbogeniberschlag-
oder Verpuffungsrisiko

= Spannungsfreie
Steuerungen von
Elektroanlagen

= Bedienen und
Umschalten von
Elektroanlagen

= Gebaude- und
Maschinenwartung

= Handhaben von

scharfkantigen
Objekten

(ehemals Crusader® Flex)

INDUSTRIEN
S B oL

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407

22418 X2XXXX

98

Vernaht

Baumwoll-, Polyestervlies-,
Polyesterfaser

Nitril

42-445: Kurzform
42-474: Schutzstulpe

8,9,10

42-445: 240
42-474: 330

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

KATEGORIE llI

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

silikonfrei

ey J > ’
i
-

ActivArmr® 42-474

g

b L F

ActivArmr® 42-445

Herausragender Hitzeschutz fiir Hinde und Handgelenke

BESCHREIBUNG

Hitzeschutzbarriere liber die gesamte Lange fir die
kurzzeitige Handhabung von heiBen Objekten bis 180° C
Geringer Schutz vor Schnitt-/Schirf- sowie anderen
leichten Verletzungen

Exzellente Griffsicherheit bei der Handhabung trockener
oder 6liger Objekte

Komfort und Flexibilitat: SchweiBabsorbierendes
Vliesstoff-Innenfutter

Anmerkung zu 42-445: Geeignet fir Spezialanwendungen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Entnahme von
Gummireifen, Bandern
und Profilen aus der
Vulkanisiermaschine,
Kalandrieren

= Handhaben von
heiBen Gussteilen und
Holzplatten

= Handhabung von
HeiBglas

= Entnahme von
sterilisierten Produkten
aus Autoklaven



ActivArmr® 43-113

(ehemals Mercury®)

Strickgewebe
Baumwolle, Kevlar®
7

Langer Strickbund
10,11

330-380

6 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

ActivArmr® 97-332/97-334

(ehemals Vulcain 950 M/V18/2100 Elastofix L18)

Vernaht

97-332: Baumwolle
97-334: Baumwolle-Jersey
97-332: Schutzstulpe
97-334: Strickbund

7

10

97-332:360
97-334:380

97-332: 6 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton
97-334: 6 Paar pro Beutel;
8 Beutel pro Karton

Vulcain 2100 M/V18

"

Vernaht
Baumwoll-Jersey
Schutzstulpe

7

10

360

6 Paar pro Beutel;
8 Beutel pro Karton

SPEZIALSCHUTZ/HITZE

BESCHREIBUNG

= Premium-Handschuhe fir praziseste Arbeiten
unter Hitzebedingungen: Geeignet fur einen kurzen
trockenen Hitzekontakt bis 350° C

= Bieten auBerdem eine herausragende Schnitt-,
WeiterreiB- und Abriebfestigkeit

=  Weich, komfortabel und absorbierend - die kiihlste
Wabhl bei heiBen Arbeitsbedingungen

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Entformen von Thermokunststoffen

= Handhabung von HeiBglas

= Reifenproduktion

= Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven

SPEZIALSCHUTZ/HITZE

BESCHREIBUNG

= Exzellente thermische Isolierung: Schutz vor hohen
Temperaturen, kurzzeitiger Kontakthitzeschutz
bis 100° C

= Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit

= Zusatzlicher Unterarmschutz durch die verlangerte
Stulpe

= Tragekomfort

= Die Schutzstulpenkonstruktion vereinfacht das
An- und Ausziehen

= Der Strickbund bewirkt einen sicheren Sitz am
Handgelenk

IDEALE EINSATZBEREICHE

= GieBereiarbeiten

= SchweiBarbeiten

= Pressen- und Stanzarbeiten
= Warmblechbearbeitung

= Glasmontage

BESCHREIBUNG

= Exzellente thermische Isolierung: Schutz vor hohen
Temperaturen, kurzzeitiger Kontakthitzeschutz
bis 250° C

= Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit

= Zusatzlicher Unterarmschutz durch die verlangerte
Stulpe

= Tragekomfort

IDEALE EINSATZBEREICHE

= GieBereiarbeiten

= SchweiBarbeiten

= Pressen- und Stanzarbeiten
= Warmblechbearbeitung

= Glasmontage

Hohe Belastungen

INDUSTRIEN
s &

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407

154XE 43421X

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSMERKMALE

silikonfrei

TECHNOLOGIEN

Kevlar

INDUSTRIEN

S g @ o«

KATEGORIE llI

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016  EN 388:2016

124XB 22418

INDUSTRIEN

EN 407

XIXXXX

D Bz @ oJ

KATEGORIE lI

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003 EN 407

224x X2XXXX

99



Hohe Belastungen

ActivArmr® 43-217 SPEZIALSCHUTZ/HITZE
Vernaht
Leder P mt
Schutzstulpe s -
9,10,11 ¥ S
=F
340, 350, 360 : * - :,(
6 Paar pro Beutel; :
6 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
* 2 s L Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und Sicherheit mit einem
A A kosteneffektiven Thermoschutzhandschuh
o
BESCHREIBUNG IDEALE
LEISTUNGSSTUFEN = Der ActivArmr® 43-217 ist ein Handschuh fiir das EINSATZBEREICHE
FhEseEqle ENAOT WIG-PrazisionsschweiBen und andere Arbeiten mit « Loten
thermischen Risik.en, der einen Thermoschutz gemaB « Schleifen
2121A 41XX4X EN 12477 Typ B bietet
= Wartung

= Schitzt vor Hitze, Flammen, Funken und
SchweiBspritzern

= Der abgewinkelte Daumen (3D-Konstruktion)
ermoglicht eine wesentlich feinere
Fingerbeweglichkeit und Kontrolle beim
PrazisionsschweiBen

= WIG-SchweiBen

» Hochwertiges Ziegennarbenleder und mit
Paramidfaser rahmengenahte Nahte gewahrleisten
eine hohe Strapazierfahigkeit im Einsatz

= Unterarmschutz durch eine lange Stulpe
aus Rindspaltleder

ActivArmr®43-216

(ehemals ActivArmr® WorkGuard™) SPEZIALSCHUTZ/HITZE

Vernaht

Baumwoll-Jersey, Leder

Schutzstulpe p—
e i e A
9,10,11 e " e e
-
370-415 2
6 Paar pro Beutel; .
6 Beutel pro Karton p H : j
o “:"sf -
INDUSTRIEN KATEGORIE I =
S £ &
A @ Robuster, komfortabler Schutzhandschubh fiir SchweiBarbeiten
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE BESCHREIBUNG IDEALE
EN 388:2016 EN 407
= Geeignet fir Lichtbogen- und WIG-SchweiBen EINSATZBEREICHE
sowie Brennschneiden und Schleifen: bietet einen = Be-und Entladearbeiten
s o o Typ-A-Schutz gemaB EN 12477 unter Hitze- oder
TECHNOLOGIEN = Bessere anatomische Passform und Metallspritzergefahr
Bewegungskontrolle durch den abgesenkten Daumen = Loten
— = Premium-Rindspaltleder und mit Kevlar®-Garn = Metallschleifen
Kevlar verstarkte Nahte garantieren die Strapazierfahigkeit « Lichtbogenhand- und

im Einsatz MIG-SchweiBen
= Thermoschutz und erhéhter Tragekomfort durch ein
angenehmes Baumwollfutter

= Zusatzlicher Unterarmschutz durch die verlangerte
Stulpe

= Brennschneiden
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Hohe Belastungen

EDGE® 48-216 SPEZIALSCHUTZ/HITZE

Vernaht
Leder

Unbeschichtet

Beschichtungsmaterial
Schutzstulpe v
10

360

6 Paar pro PE-Beutel;

Verpackung 6 PE-Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Ill Wirtschaftliche Losung fiir SchweiBarbeiten
[ i@g FaS
ZUSATZLICHE PESCHREIBUNG . L?:2k$ZBEREICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE » Der EDGE® 48-216 ist ein hochbelastbarer
EN 388:2005 EN 3882016  EN 407 SchweiBerhandschuh, der bei anspruchsvollen = Loten
@ & SchweiBarbeiten und anderen Arbeiten unter « Handhabung heiBer
N N N H|tzebe_d|ngungen einen Schutz gemaBs EN 12477 funkenschlagender
Latexfrei TYP A bletet Teile

Geeignet fur Lichtbogenhand- und MIG-SchweiBen.

Metallschleifen

Hochwirksamer Schutz vor Hitze, Flammen,
Funkenflug und Durchstiche

= Der Handschuh ist aus naturfarbenem Rindspaltleder
hergestellt. Seine Nahte sind aus strapazierfahiger
Aramid-Faser

= Lichtbogenhand- und
MIG-SchweiBen

= Brennschneiden

= Das thermisch isolierende Innenfutter aus Baumwolle
erhéht auch den Tragekomfort

= Die verlangerte Stulpe schitzt zusatzlich den
Unterarm

Calorproof Molleton 2

Vernaht

Baumwoll-Fleece, Leder

1R
Schutzstulpe " ‘ 3 ¥
10 s gér_ : A

- '-‘v e -
Linge (mm) 360

o) e,

10 Paar pro Beutel;

5 Beutel pro Karton Y
INDUSTRIEN KATEGORIE I1
s £ @
A Ideal geeignet fiir SchweiBarbeiten und die Handhabung heiBer Teile
LEISTUNGSSTUFEN BESCHREIBUNG IDEALE
EN3892003  EN407 EINSATZBEREICHE
= Unterarmschutz durch eine Schutzstulpe aus . ) )
halbsteifem Leder = GieBereiarbeiten
4224 413X4xX
= Erhohter Tragekomfort und Thermoschutz durch * Be-und
eine Innenhand- und Fingerverstarkung aus reiner Entladearbeiten unter
Baumwolle Hitze- oder
= Kurzzeitiger Kontakthitzeschutz bis 100° C; I\/[etallsprltzergefahr
exzellente Flammfestigkeit und Schutz vor kleinen = Loten
Schmelzmetallspritzern = Metallschleifen

= Lichtbogenhand- und
MIG-SchweiBen
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ActivArmr® 78-110

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

Leichte Belastungen

(ehemals proFood® Thermastat)

INDUSTRIEN
=

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN ST EN 407
214XA o10 XIXXXX

N

Strickgewebe
Spandex, Thermolite®
13

Strickbund

7,9

215-235

12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

KATEGORIE llI

ActivArmr® 78-101

o

Kalteschutz-Strickhandschuhe

BESCHREIBUNG
= Spezielle Hohlfasern bilden fir die Haut eine
herausragende, isolierende Thermoschutzbarriere

= Schnelle SchweiBabsorption durch die Tragerfasern,
bewahrt die Kérperwarme

= Komfortable Nahtloskonstruktion, vermeidet
Hautreizungen durch Scheuern

= Beidseitig tragbar
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Als Einzel-oder
Unterhandschuh zum
Schutz vor Kalte in
allen Einsatzbereichen

Unter Kalte- und
Frostbedingungen beim
nicht-sterilen Umgang
mit Nahrungsmitteln

(ehemals Therm-A-Knit®)

INDUSTRIEN
& 2 L D
A & @\ O

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 ENSN EN 407

)

214XA 010 XIXXXX

102

Strickgewebe
Spandex, Thermolite®
Strickbund

13

7,9

240 - 260

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE llI

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

\

Automatenverkauf

Kalteschutz-Strickhandschuhe

BESCHREIBUNG

Der ActivArmr® 78-101 trocknet schneller als
Baumwollhandschuhe

= Leitet die Hautfeuchtigkeit effizient ab und sorgt so fur
angenehme Warme und Tragekomfort — Bestmogliche

Warmeisolation der Haut

= Komfortable Nahtloskonstruktion, vermeidet
Hautreizungen durch Scheuern

= Beidhandig tragbar: Daher besonders kostengiinstig

IDEALE
EINSATZBEREICHE

AuBenarbeiten

Geeignet als
Einzelhandschuh oder
als Unterhandschuh
zum Schutz vor Kalte



ActivArmr® 78-102/78-103/78-202/78-203

Mittlere Belastungen

Leichte Belastungen

SPEZIALSCHUTZ/GERINGE BELASTUNGEN/KALTE

(ehemals VersaTouch®)

INDUSTRIEN

=

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 388:2016 EN 51
1N3XB 312XB 010

78-102 |l 78-202

78-103 il 78-203

Gt
TECHNOLOGIEN

OEKO-TEX®
counce e qgp

4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances.
‘e oeko-tex com/standard 100

Strickgewebe
Acryl, Spandex
78-202/78-203: PVC

78-202/78-203: genoppte Innen-
hand

10
Strickbund
7,9

230, 260

78-102/78-202: 1 Paar pro Beutel;
144 Paar pro Karton
78-103/78-203: 12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE I

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Y.

Latexfrei

ActivArmr® 80-400

ActivArmr® 78-103

ActivArmr® 78-202

ActivArmr® 78-102

ActivArmr® 78-203

Komfortabler Temperaturschutz mit Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG
»  Warmendes Acrylfutter fir hohen Tragekomfort und eine sehr gute thermische
Isolierung

= Geeignet flr ein breites Spektrum von Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung.
Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkihlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch- /
Fischverarbeitung, Transport

Die Ausfiihrungen 78-202/78-203 mit Mikronoppen an der Innenhand eigenen sich
ausgezeichnet flr Arbeiten, die eine erhdhte Griffsicherheit erfordern

« Latexfrei

IDEALE EINSATZBEREICHE

Handhaben von Tiefkiihlprodukten

Unter Kalte- und Frostbedingungen beim nicht-sterilen Umgang mit Nahrungsmitteln
Lagerbereiche

Lagerarbeiten

Unterhandschuh fir Fleisch-/Fischverarbeitung

SPEZIALSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN/KALTE

(ehemals Powerflex®)

INDUSTRIEN
EA- T - SN

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 407 EN 5T

2231C X2XXXX 020

Strickgewebe
Acryl-Schlingengewebe
Naturgummilatex
Innenhandbeschichtung
7

Strickbund

7,8,9,10,11

250- 295

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

=S Bt
-~ e~
W
Exzellente Isolierung und komfortables Arbeiten bei Kalte
BESCHREIBUNG IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Einvielseitig verwendbarer Handschuh mit
ausgezeichneter Kalteisolierung, hohem Tragekomfortund = Bauarbeiten im

hervorragender Griffsicherheit AuBenbereich
= Erverbindet ein thermo-isolierendes Innenfutter aus Acryl- = Lagerungvon
Schlingengewebe mit der natirlichen Isolationseigenschaft verderblicher Ware

der schrumpfgerauten Latexbeschichtung zu einem

- 7 = Offentliche Arbeiten
wirksamen Schutz gegen Kalte

. . . = Tiefkhl- und

= Dieser Handschuh gewahrleistet dem Anwender sowohl Kiihlbereiche
Komfort als auch einen Kalteschutz bis ca. -30° C. bei einem
kurzfristigen Kontakt

= Sein hellgelbes Tragermaterial bewirkt eine hohe
Sichtbarkeit unter schlechten Lichtverhaltnissen und
schitzt Arbeiter in AuBenbereichen zusatzlich bei Einbruch
der Dunkelheit

= Millentsorgung

= Versand und
Anlieferung
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ActivArmr® 97-631

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

M Mittlere Belastungen

INDUSTRIEN

& 8l RN

LEISTUNGSSTUFEN
' w)
2231B 12X

Strickgewebe
Nylon/Acryl

PVC
Innenhandbeschichtung
Strickbund

7,8,9,10,11

250-285

6 Paar pro PE-Beutel;
6 PE-Beutel pro Karton

KATEGORIE II

ActivArmr® 97-681

Kélteschutz mit groBer Fingerbeweglichkeit

BESCHREIBUNG

PVC-Beschichtung fur exzellente Griffsicherheit und
Flexibilitat selbst bei tiefsten Temperaturen

Die 2-Lagen-Konstruktion bietet dem

Handschuhtrager:

= Die flexible AuBenseite aus Nylon schiitzt vor
Mechanikrisiken, wie Schnittverletzungen, und
ermoglicht eine maximale Fingerbeweglichkeit

= Weiche, isolierende Acryl-Innenseite fir
Tragekomfort und warme Hande

Kein anderer im Markt erhaltlicher Handschuh ist

mit dem ActivArmr® 97-631 vergleichbar, denn ihn
zeichnet eine einzigartige Kombination aus Warme,
Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat aus, durch die Sie
alles spiren, auBer Kalte

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

IDEALE
EINSATZBEREICHE
Landwirtschaft
Kahlhauser
Konstruktion

Wintereinsatz in
AuBenbereichen

Versorgungsanlagen

INDUSTRIEN
@ A &

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 51

&) S

2231B 221
TECHNOLOGIEN
4> RIPEL"

Liquid Repellence Technology

104

Strickgewebe
Nylon/Acryl

PVC
Vollbeschichtung
Schutzstulpe
8,9,10,11
240-285

6 Paar pro PE-Beutel;
6 PE-Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch

Kélte- und Fliissigkeitsschutz mit Fingerbeweglichkeit und
Tragekomfort

BESCHREIBUNG

PVC-Beschichtung fir exzellente Griffsicherheit und
Flexibilitat selbst bei tiefsten Temperaturen

Die RIPEL™ Technology weist Flissigkeiten ab, Ihre Hande
bleiben langer warm und trocken

Die 2-Lagen-Konstruktion bietet dem Handschuhtrager:

= Die PVC-Beschichtung und flexible NylonauBenseite
schutzen vor Flissigkeiten und Mechanikrisiken, wie
Schnittverletzungen

= Weiche, isolierende Acryl-Innenseite fir Tragekomfort
und warme Hande

Der ActivArmr® 97-681, ein flissigkeitsdichter Handschuh,
bietet eine in der Industrie fihrende Kombination aus
Handwarmung und Fingerbeweglichkeit

Diinn genug fir die Handhabung kleiner Teile, und dennoch
robust genug flr einen wirksamen Schutz in hochbelasteten
Arbeitsbereichen, Gberlistet der ActivArmr® 97-681 die
Elemente

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Arbeiten bei kalten
Witterungen

= Bohr/
Extraktionsarbeiten

= Infrastruktur

= Produktionsarbeiten/
Weiterverarbeitung



ActivArmr® 97-011

Strickgewebe

Acryl, Polyester
Nitril
%-Beschichtung
Strickbund
8,9,10,11
240-270

6 Paar pro Beutel; 12 Spender/Karton

ActivArmr® 80-409

(ehemals PowerFlex®)

- ¢

Strickgewebe

Acryl-, Polyamid-, Polyesterfaser
Nitril

Vollbeschichtung

13

Strickbund

8,9,10

220 - 260

6 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Polar Grip® 23-700

Vernaht

Baumwoll-, Nylonfaser,
Polyurethanschaumisolierung

PVC
Vollbeschichtung
Schutzstulpe
9,10

275 - 300

6 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Mittlere
Belastungen

[2]®] Hohe Belastungen

SPEZIALSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN/KALTE

BESCHREIBUNG

Die Konstruktion des Handschuhs hélt die Hande
warm und schitzt vor Wind und Flissigkeiten

Raue Nitrilausfiihrung far Griffsicherheit in
unterschiedlichsten Arbeitsbereichen

Anatomische Passform fir einen perfekten Sitz und
reduzierte Ermidung der Hande

Das hellorangefarbene Tragermaterial bietet einen

erhéhten Schutz durch eine bessere Sichtbarkeit unter
schlechten Lichtverhaltnissen

IDEALE EINSATZBEREICHE

Kuhlhauser

Forst- und Holzfallarbeiten

Handhabung von Kahl- und Tiefkihlprodukten
Maschinen- und Anlagenfiihrung

Bauarbeiten im AuBenbereich

INDUSTRIEN

D L A B\
6L

KATEGORIE Ii
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 511

2132A o10

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch  Automatenverkauf

ENT149

SPEZIALSCHUTZ/MITTLERE BELASTUNGEN/KALTE

BESCHREIBUNG

Die Nitrilbeschichtung des ActivArmr® 80-409 bietet
eine gute Griffsicherheit, bestandige Flexibilitat und
erhdhte Tastsensibilitat

Sein feines, elastisches Tragermaterial gewahrleistet
einen exzellenten Tragekomfort und herausragenden
Thermoschutz bei Arbeiten bei Niedrigtemperaturen

Exzellente Abriebfestigkeit
Elastischer Strickbund fur einen festen Sitz

Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

Bauarbeiten im AuBenbereich
Lagerung von verderblicher Ware
Offentliche Arbeiten

Tiefkhl- und Kuhlbereiche
Millentsorgung

BESCHREIBUNG

Strapazierfahiger Winterhandschuh mit héherer
Lebensdauer als Leder. Schitzt vor Wasser, ist
bestandig gegen Salze und Chemikalien und halt die
Hande warm

Die Polyurethan-Schaumstoffisolation sorgt fur
zusatzliche Warme und Tragekomfort

Geraute PVC-Schicht fir eine unschlagbare
Griffsicherheit auf nassen und schlipfrigen Flachen

IDEALE EINSATZBEREICHE

Raffination von Chemikalien

Kihlhauser

Bohrinseln

Bauarbeiten im AuBenbereich, Autobahnwartung
Versorgungseinrichtungen, Hof-/Feldarbeit

Antistatisch
9

INDUSTRIEN
$ £ @ o

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN
4121C

EN ST
G

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016

Antistatisch
EN 1149 und EN 16350

INDUSTRIEN

L 0 X @
£

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2003 EN 511 EN 374:2003

4221

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Silikonfrei
ENTI4
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ActivArmr® 23-491

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

Hohe Belastungen

(ehemals Winter Hi-Viz™)

Vernaht
Baumwoll-Jersey
PVC
Vollbeschichtung
Strickbund

10

295

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
D £ &

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN 388:2016 EN 511

31218 m

Y-

Latexfrei

EDGE® 48-193

Sehr gut sichtbarer Handschuh fiir hohe Belastungen, hilt die
Hande bei Kalte warm und trocken

BESCHREIBUNG

Strapazierfahige PVC-Beschichtung, schiitzt Hande vor
Schirfverletzungen und bewahrt seine Weichheit und
Flexibilitat auch bei Kalte

Herausragende Griffsicherheit und Abweisung von Ol,
Fett und Wasser
Schaumstoffisolierung, halt die Hande warm

Herausragender Tragekomfort durch gekrimmte
Finger, abgesenkte Daumen und ein Tragermaterial
aus weichem Baumwoll-Jersey

Hellorange flr zusatzliche Sicherheit unter schlechten
Lichtverhaltnissen

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Flugverkehrsleitung
= Handsignale

StraBen- und
Bahnbaustellen

= StraBenverkehrsregelung

Vernaht
Baumwoll-Jersey
Beschichtungsmaterial PVC
%-Beschichtung
Sicherheitsstulpe
10,11

Lange (mm) 275-290

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN
2 Al
=)

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN 388:2016 EN 511

3121A on

106

Eine wirtschaftliche Losung fiir allgemeine Arbeiten bei
Niedrigtemperaturen

BESCHREIBUNG

Eine kostenglnstige Schutzlésung fir Schwerarbeiten,
die einen guten Schutz vor Schirfverletzungen und
Flussigkeiten bei Kalte erfordern

Ein Handschuh aus vernahten Zuschnittelementen mit
PVC-Beschichtung fur einen wirksamen Schutz bei der
Handhabung von groben Materialien

Bewahrt seine Flexibilitat in extremer Kalte, bietet
eine gute Fett- und Olbarriere und degradiert nicht wie
Leder oder Latex

Die wirtschaftliche Wahl mit Qualitatsmerkmalen fur
Schwerarbeiten

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Arbeiten mit
Chemikalienbehaltern
bei Kalte

= Arbeiten mit 6l- und
fettbeschichteten
Objekten

= Kihlraum- und
Kihllagerinstandhaltung

« Oltransport im Winter



ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-191/23-193/
Winter Monkey Grip® 23-173*

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

Hohe Belastungen

(* Wird umbenannt in ActivArmr®)

Vernaht
Baumwoll-Jersey
PVC
Vollbeschichtung

23-173/23-193: Sicherheitsstulpe
23-191: Strickbund

10,11

23-173/23-193: 265 - 295
23-191: 290 - 315

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE 11
£ O =%
= )

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2003 EN 388:2016 I

EN 1149

23-173 23-193
23-191

ActivArmr® 52-590

(ehemals Winter Hyd-Tuf®)

ActivArmr® Winter
Monkey Grip® 23-193

Stabile Griffsicherheit bei Kalte

BESCHREIBUNG

ActivArmr® Winter
Monkey Grip®23-191

Winter Monkey Grip®
23-173

= Halt die Hande warm und trocken, schitzt vor Schirfwunden

= Die PVC-Beschichtung weist Ol und Fett ab
= Bewahrt bei Kalte seine Flexibilitat
= Exzellente Griffsicherheit

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Arbeiten mit Chemikalienbehéltern bei Kalte

= Arbeiten mit 6l- und fettbeschichteten Objekten
= Kuhlraum- und Kuhllagerinstandhaltung

« Oltransport im Winter

SPEZIALSCHUTZ/KALTE

Vernaht
Baumwoll-Jersey

Nitril

Impragnierte Innenhand
Sicherheitsstulpe

9,10

280

6 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
Y K £ O
a 4 ol

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN 511
3222B o10 Antistatisch

EN 1149

Nitrilimpragnierte Beschichtung auf einem Trager aus Jersey-Baumwolle

BESCHREIBUNG

= Ersetzt die handelsiblichen Mehrzweckhandschuhe
aus Leder fir Arbeiten mit einer mittleren bis hohen
Belastung — Flexibler, komfortabler und wesentlich
robuster

= Hochleistungsfahige Nitrilimpragnierung flr einen
wirksamen Schutz vor Schirfverletzungen und
guten Schutz vor Schnitt/Stich- und anderen leichten
Verletzungen

= Effiziente Fett-, Ol- und Schmutzabweisung

= Exzellenter Trockengriff fir ein schnelleres,
muheloseres Arbeiten

= Weiches, flexibles Innenfutter aus Baumwoll-Jersey
fur eine komfortable Passform und sichere Polsterung
der Hand

= Absorbiert SchweiB, halt die Hande trocken und
verlangert somit den Tragekomfort

IDEALE

EINSATZBEREICHE

= Montage von Metall-
und Bauteilen

= Montage und
Endbearbeitung

= Gas-und
Stromversorgung

= Umgang mit leichten
Guss- und Metallteilen

= SpritzgieBen - Umgang
mit kalten Gussteilen

= Wartung
= Maschinenfiihrung
= Lagerarbeiten
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Bei Arbeiten mit Chemikalien ist die
Vernachlassigung eines wirksamen Schutzes
keine Option. IMMER GUT GERUSTET mit den
innovativen Produkten von Ansell fiir den
Chemikalienschutz von Kérper und Handen.

A www.ansell.com/feelequipped
- ;

ekl
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IDENTIFIZIERUNG DES RICHTIGEN CHEMIKALIEN- UND FLUSSIGKEITSSCHUTZES

Ermitteln Sie das von Ihrem Einsatzbereich geforderte Schutzsegment und Polymer. Sie haben die Auswahl unter Hand- und Armschutzprodukten,
die auf ein breites Spektrum von Schutzanforderungen und Arbeitsumfeldern abgestimmt sind.

Schutzkategorie

CHEMIKALIEN-
UND FLUSSIGKEITS-
SCHUTZ

"

Schutzsegment

Chemikalienschutzprodukte
Handschuhe und Armschiitzer, die alle
Ihre Anforderungen an den Chemikalien-
schutz erfillen.

Nitril

Material

Naturgummilatex

Neopren

Polyvinylchlorid (PVC)

Vinyl

Polyvinylalkohol (PVA)

Butyl

Vitont®/Butyl

Laminatfilm

Chlorsulfoniertes Polyethylen
Ethylenpropylendienkautschuk

Einmalprodukte

Einmalhandschuhe fir eine gute Finger-
beweglichkeit/Tastsensibilitat in einem
breiten Spektrum von Arbeiten, die
einen Spritzschutz erfordern.

Neopren, Nitril

Nitril
Neopren
Vinyl

Polyisopren

Naturgummilatex

ERMITTLUNG DES OPTIMAL FUR IHREN BEDARF GEEIGNETEN SCHUTZPRODUKTS

Unser Katalog soll Ihnen die Auswahl fur die richtige PSA erleichtern. Jene, die sich perfekt fir ihre vorgesehene Anwendung eignet.
Dieser Produktindex erlautert die Verwendung der Informationen fir die Auswahl des richtigen Handschutzes.

Technologie

Nitril

RIP
ebe

6.7.8,9.10,1

pro Beutel.
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTU, ERKMALE

S

LEISTU TUFEN
& ,
‘

@. o N

TE LOGIEN
GRIP

Nitril

Chemikalienschutzhandschuh mit einer in der Industrie

einmaligen Griffsicherheit und hohen Flexibilitat
BESCHREIBUNG IDEALE

« Konzipiert fiir leichte bis mittlere
Chemikalienbelastungen

» Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen
15-Gauge-Nylontrager bietet eine exzellente
Tastsensibilitat und Flexibilitat

= Einfaches An-/Ausziehen und eine Schutzstulpenform
zur Vermeidung von Schy Zungen und
Juckreizen an den bloB;

= ANSELL GRIP™-Technols n préziseres Greifen
von 6lbehandelten oder nassen Kleinteilen

» AQL-Wert: 0,65

EINSATZBEREICHE
= Arbeit mit Chemikalien

= Arbeiten mit 6l- und

fettbeschichteten Objekten

= Leichtmontage in

emikalienumfeldern
n ing
rerie - Ol und Erdol

1

2

O 0O NO U b

Suchbegriffe:

Schutzkategorie, Schutzsegment
und Material

Produktname, Artikelnummer und
Beschichtungsmaterial

Spezifikationen, wie Beschichtung,
Tragermaterial, Griffprofil, Stulpenart,
GroBe, Lange und Verpackung

Fir das Produkt empfohlene Industrien
Risikokategorie und Leistungsstufen
Integrierte Technologien

Zusatzliche Leistungsmerkmale
Ausfuhrliche Produktbeschreibung

Ideale Arbeitsbereiche innerhalb einer
Industrie




MATERIALIEN

Symbole Material @ @
» Hohe Festigkeit gegen polare Chemikalien, « Keine Festigkeit gegen aromatische und aliphatische
Butyl .
wie Aceton und Phenole Kohlenwasserstoffe
Naturgummi- | ° Isolierend o . Sen;ibilisierungsri_siko/Ty_p—I—Aller_gi.g
@ L » Hohe Elastizitat  Geringe Chemikalienfestigkeit bei Olen und Fetten
atex - Tastsensibilitat und Fingerbeweglichkeit
« Flexibler als Nitril + Nicht empfohlen als Schutz vor den meisten
@ Neopren « Exzellente chemische Bestandigkeit gegen Sauren organischen und kohlenwasserstoffhaltigen
und Laugen Lésungsmitteln
« Exzellente Durchstich- und Abriebfestigkeit + Geringere Fingerbeweglichkeit als Naturgummilatex.
@ Nitril « Geringes Allergierisiko « Nass- und Olgriff durch die seifige Substanz, die bei
- Tastsensibilitat, Fingerbeweglichkeit und gute Kontakt mit Flissigkeiten freigesetzt wird
Griffsicherheit
Polyethylen-/ | ° Exzellente chemische Besténdigkeit gegen das » Geringe Festigkeit gegen mechanische Belastungen:
. breiteste Spektrum von Chemikalien Abrieb, Durchstich und ReiBen
Polyamid- - . P
o « Kein Allergierisiko  Niedriger Tragekomfort
Laminatfilm « Geringe Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
» Geschmeidigkeit « Geringe Chemikalienfestigkeit gegen Ole und Fette
° Polyisopren - Frei von Latexproteinen: Pravention einer
yisop Typ-I-Allergie
« Tastsensibilitat und Fingerbeweglichkeit
» Hohe Chemikalienfestigkeit gegen aliphatische, « Zersetzt sich schnell bei einem Kontakt mit
Polyvinyl- aromatische und chlorhaltige Lésungsmittel, Ester Wasserlésungen oder Luft
und die meisten Ketone « Keine gute Flexibilitat
alkohol (PVA) |, Gute physikalische Eigenschaften: Durchstich- und
Abriebfestigkeit
i  Gute Abriebfestigkeit  Geringe Schnitt- und Durchstichfestigkeit
olyvinyl- « Proteinfrei: niedriges Allergierisiko + Enthalt Weichmacher (Phtalate)
P
chlorid « Sehr guter Chemikalienschutz vor Sauren, « Nicht geeignet fir Ketone oder organische
(PVC) Laugen und Alkoholen Lésungsmittel
» Umweltschadlich
» Hohe Festigkeit gegen nicht polare Chemikalien * Keine Festigkeit gegen polare Chemikalien: Alkohole,
Viton® (aliphatische, aromatische und chlorhaltige einige Sauren, Gase, Atzmittel, Aceton, Phenole,
Kohlenwasserstoffe) Aldehyde, Ester, Amine
ANSELL GRIP™ Technology = Ty Strukturiert

R

Strukturierte Ausfiihrung

Rauten

Schuppenmusterprofil

Mikrogranulierung

Ausflihrung aus Latexgranulat

Rautenprofil

Mikrostrukturierte
Ausfihrung

Genarbtes Pebble-Griffprofil

Diamantfinish

Strukturiertes Diamantfinish

Raue Ausfiihrung

Sandpatch-Griffprofil

Geraute Ausflihrung

Glatte Ausfihrung

Texturiert
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CHEMIKALIENSCHUTZPRODUKTE

Marke Produkt | Seite Marke Produkt | Seite Marke Produkt | Seite

Produkt | Seite

Nitril @Neopren Naturgummilatex @Neopren @Vinyl
AlphaTec® ‘ 53-001 113 AlphaTec® 62-201 126 AlphaTec® 08-352 136 Ansell® ‘ 59-001 ‘ 143
Nitril AlphaTec® 62-401 | 126 || AlphaTec® 08354 | 136 | (3 Polyvinylalkohol
AlphaTec® 58-128 114 AlphaTec® 87-195 127 AlphaTec® 09-022 137 AlphaTec® ‘ 15-554 ‘ 143
AlphaTec® 58-330 115 AlphaTec® 87-370 127 AlphaTec® 09-430 137 Butyl
AlphaTec® 58-335 | 115 AlphaTec® 87-370PP| 127 AlphaTec® 09-922 | 137 AlphaTec® 38-560 | 143
AlphaTec® 58-270 116 AlphaTec® 87-305 128 AlphaTec® 09-924 137 AlphaTec® 38-514 | 143
AlphaTec® 58-430 116 AlphaTec® 87-315 128 AlphaTec® 09-928 137 AlphaTec® 38-520 | 144
AlphaTec® 58-435 | 116 || AlphaTec® 87650 | 128 | | AlphaTec® 19024 138 |(®)Viton®/Butyl
AlphaTec® 58-530B | 117 AlphaTec® 87-665 | 128 AlphaTec® 19-026 138 AlphaTec® 38-612 | 144
AlphaTec® 58-530W| 117 AlphaTec® 87-950 129 AlphaTec® 29-500 138 AlphaTec® 38-628 | 144
AlphaTec® 58-535B | 117 AlphaTec® 87-955 | 129 AlphaTec® 55-300 | 139 fhlor)sulfoniertes Polyethylen
CSM
AlphaTec® 58-535W| 117 AlphaTec® 87-085 | 129 AlphaTec® 55-301 | 139
AlphaTec® 85-300 | 145
AlphaTec® 58-735 118 AlphaTec® 87-086 129 AlphaTec® 55-302 | 139
AlphaTec® 85-301 | 145
AlphaTec® Solvex® | 37-185 | 119 AlphaTec® 87-104 | 130 AlphaTec® 55-303 | 139
AlphaTec® 85-302 | 145
AlphaTec® Solvex® 37-655 | 119 AlphaTec® 87-107 | 130 AlphaTec® 55-305 | 139
AlphaTec® 85-303 | 145
AlphaTec® Solvex® 37-675 | 119 AlphaTec® 87-105 | 130 AlphaTec® 55-306 | 139
AlphaTec® 85-304 | 145
AlphaTec® Solvex® 37-676 | 119 AlphaTec® 87-108 | 130 AlphaTec® 55-307 | 139
AlphaTec® 85-305 | 145
® -
AlphaTec® Solvex® 37-695 | 119 AlphaTec® 87-190 | 131 AlphaTec 55-308 | 139 @ Ethylenpropylendienkautschuk
AlphaTec® 37310 | 120 | | AlphaTec® 87600 131 | (@9PVC (EPDM+)
AlphaTec®Solvex® | 37-900 | 121 | | AlphaTec® 87-900 | 132 | | AlphaTec® 23200 | 140 | | AlphaTec® 85-600 | 145
AlphaTec® 37200 | 121 | | AlphaTec® 87-063 | 132 | | AlphaTec® 23201 | 140 | | AlphaTec® 85-601 | 145
AlphaTec® 37210 | 121 | | AlphaTec® 87-118 | 132 | | AlphaTec® 23202 | 141 | | AlphaTec® 85-602 | 145
AlphaTec® 37-220 | 121 AlphaTec® 87-137 | 133 EDGE® 14-662 | 141
AlphaTec® 37-510 122 AlphaTec® 87-029 133 EDGE® 14-663 141
AlphaTec® 37-646 | 122 AlphaTec® 87-245 | 133 AlphaTec® 04-004 | 142
AlphaTec® 37-501 122 AlphaTec® 55-100 134 AlphaTec® 04-005 | 142
AlphaTec® 37-520 | 123 AlphaTec® 55-101 | 134 @Laminatﬁlm
AlphaTec® 39-122 | 123 AlphaTec® 55-104 | 134 AlphaTec® 02-100 ‘ 142
AlphaTec® 39-124 | 123 AlphaTec® 55-105 | 134
AlphaTec® 79-340 | 124 AlphaTec® 55-107 | 134
AlphaTec® 79-700 | 124 AlphaTec® 55-109 | 134
AlphaTec® 37-007 | 124 AlphaTec® 55-110 | 134
AlphaTec® 37-136 | 125 AlphaTec® 55-113 | 134
AlphaTec® 39-035 | 125 Latex Dry Box MW 135
Anti-Static
AlphaTec® 39-061 | 125
AlphaTec® 16-650 | 135
AlphaTec® 87-013 | 136



AlphaTec® 53-001

Sicheres Greifen mit der
ANSELL GRIP™ Technology

TG TS G EVEETR . Nitril-/Neopren-/Nitrillage

Tragermaterial Nylon
m ANSELL GRIP™-Technologie
Stulpenart Schutzstulpe

GroBe 6,7,8,9,10,11

Lange (mm) 350

- 0,38 (Beschichtung)/
Wandstarke (mm) 0,05 (Griffprofil)
6 Paar pro Beutel;
Verpackung 12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE llI
4 & & ©

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

N ISO 374-1:2016

Nitril @ Neopren

Erweiterter 2-in-1-Chemikalienschutz:

Nitril und Neopren schitzen vor gefahrlichen
Kohlewasserstoffen, verschiedene Sauren und Laugen.
Chemikalienschutz des Typs A, getestet gemaB EN SO 374:2016.
Permeationszeit > 30 bei 13 von 18 gelisteten Chemikalien.

{
5
i
i
§
]
'
£
¥
3
]

Alphats

Tragermaterial als Hitzeschutz
mit groBerem Tragekomfort

Ein Handschuh mit den Vorziigen von zwei Handschuhen.
Mehrfache Schutzbarriere gegen Chemikalien.

BESCHREIBUNG
3-Lagen-Konstruktion aus Nitril/Neopren/Nitril fiir einen herausragenden Schutz vor

Lésungsmitteln, Laugen und Sauren

Ansell GRIP™ Technology bewirkt einen sicheren Griff unter rutschigen Bedingungen.
Dadurch ist ein geringerer Kraftaufwand beim Greifen von nassen/6ligen Objekten
erforderlich und wird eine frithzeitige Ermidung der Hande vermieden

Konstruktion mit Tragermaterial, das den Mechanikschutz und Tragekomfort erhéht

= AQLO,65
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Mischen von Chemikalien

= Chemikalienverarbeitung

= Raffinerie - Ol und Erdél

= Reinigung/Vorbereitung fur Lackierarbeiten

Musterentnahme von Chemikalien/
Flussigkeiten/Stoffen

% W » Montage-/Wartungsarbeiten 3-LAGEN-KONSTRUKTION

3121A ACFGJKLMNOPST Antistatisch  Eintauchen
ENT149

EN 407

XIXXXX

TECHNOLOGIEN
4> ANSELL GRIP" OEKO-TEX® "

Ansell Grip Technology
1803027 Centexbel -
Tested for harmful st

<> MICROCHEM ————

Chemical Barrier Technology

Nitril
LOSUNGS-

MITTELFESTE
AUSSENLAGE

Nitril
LOSUNGS-
MITTELFESTE
INNENLAGE

Neopren
SAURE- UND
LAUGENFESTE
MITTELLAGE

TRAGERMATERIAL:
NYLON
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CHEMIKALIEN- UND FLUSSIGKEITSSCHUTZ

AlphaTec® 58-128

ausloésen

GroBere Flexibilitat durch ein
dinnwandiges Nitrilmaterial

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Nylon

Griffprofil ANSELL GRIP™-Technologie
Stulpenart Schutzstulpe

GroBen 7,8,9,10,11

Lange (mm) 280

12 Paar pro Beutel;

R A 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111

v 2@ B D

@ o &

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:201

EN 388:2018 Ylie A EN ISO 374-5:2016 f @

X121A JKOPST Antistatisch Silikonfrei Spritzschutz

EN 1149

G
TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP’

Ansell Grip Technology

<> ERGOFORM"

Ergonomic Design Technology

114

Schutz bei Kontakt mit Arbeitsflissigkeiten, verdiinnten
Sauren, Entfettungsmitteln und den meisten reizenden
Chemikalien, die den GroBteil der Hauterkrankungen

Nitril

Zertifizierte anatomische
Passform zur Reduzierung der
Handermidung

Erhohte Fingerbeweglichkeit kombiniert mit Chemikalienschutz
und integrierter ANSELL GRIP™ Technology

BESCHREIBUNG

Entwickelt fir einen geringeren muskularen Kraftaufwand und gréBere Produktivitat
des Tragers durch eine reduzierte Handermidung

,Thin Nitrile Technology”: einzigartige Materialmischung flr eine optimale
Flexibilitat; ANSELL GRIP™-Technologie fiir ein praziseres Greifen von 6lbehandelten
oder nassen Kleinteilen

Herausragender Handschutz vor dem Kontakt mit irritanten Flissigkeiten
AQL 0,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

Handhabung von Lacken, Druckfarben, Farbemitteln, Leimen und Klebstoffen
Leichtmontage in Chemikalienumfeldern

Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln

Bedienung von Verpackungs- und Befiillungsmaschinen

Handhabung von Bioziden, Pestiziden und Fungiziden



AlphaTec® 58-330/58-335

Nitril

Hochleistungsfahige Nitrilmischung, die Neopren in Bezug

auf ReiB-, Durchstich- und Abriebfestigkeit Uberlegen ist

AlphaTec® 58-335

Beschichtungsmaterial

Tragermaterial

Stulpenart

GroBen

Wandstarke (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN

L D D &=
® @ o

LEISTUNGSSTUFEN

N ISQ 374-1:2016

Ef
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

i
3101 JKLOPT

EN ISO 374-1:2016

EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

O
58-335

TECHNOLOGIEN
<> AQUADRI"

Moisture Management Technology

Nitril

AQUADRI™

Strukturiertes Diamantfinish
Schutzstulpe

7,8,9,10,11

58-330: 320
58-335: 380

58-330: 0,30 (Nitril)
+0,35 (AQUADRI™)
58-335: 0,45 (Nitril)
+0,35 (AQUADRI™)

58-330: 12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton
58-335: 12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B wo

Antistatisch
9

N

Eintauchen Silikonfrei

Automatenverkauf

AlphaTec® 58-330

Hoher Tragekomfort
durch eine verbesserte
SchweiBregulierung

Weniger SchweiBbildung entspricht groBerem Tragekomfort und
besserer Leistung

BESCHREIBUNG

Bis zur zehnfachen Feuchtigkeitsabsorption als handelsibliches Innenfutter aus
Baumwollvelour durch eine auf der AQUADRI™ Technology basierende Schaumstoff-
Innenbeschichtung

Wirksamer Chemikalienschutz bei einer ungewollten Belastung durch Laugen, Ole,
Kraftstoffe, einige Losungsmittel, Schmiermittel und Tierfette
Diamant-Finish-Griffprofil fur einen optimalen Trocken- und Nassgriff; umschlagbare
Barriere an der Stulpe zur Verhinderung einer Tropfenbelastung der Unterarme

Die hochleistungsfahige Nitrilmischung bietet im Vergleich zu Naturgummi oder
Neopren einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schirfverletzungen

AQL15

IDEALE EINSATZBEREICHE

Olwechsel/Pumpenreparatur
Mischen/Verarbeiten/Transportieren/Schitten von Chemikalien
Reinigungsarbeiten

Offnen von Absaugpumpen/
-ventilen

Maler- und Lackierarbeiten,
Versiegelung, Verpackung

. . Thermoregulierende
Umgang mit Lebensmitteln

Eigenschaften

Feuchtigkeit
absorbierendes
Verbundmaterial

4L AQUADRI"

Moisture Management Technology
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AlphaTec® 58-270

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Nylon

m ANSELL GRIP™-Technologie

Stulpenart Schutzstulpe

GroBe 6,7,8,910,11

Lange (mm) 300

LT 12 Beutti po Karon

INDUSTRIEN KATEGORIE Il

% 2 L D

@ o X

= ]
ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Typ

JKLOPT

EN 388:2016 EN I1SO 374-5:2016

B wod

Antistatisch
9

G, oo N

1SO 18889

TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP

Ansell Grip Technology

3121A VIRUS Eintauchen Silikonfrei

Automatenverkauf

AlphaTec® 58-430/58-435

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Baumwollvelour

Griffprofil ANSELL GRIP™-Technologie
Stulpenart Schutzstulpe

GroBen 7,8,9,10,11

arg o0

Wandstarke (mm) ::::gg 82(6)

58-430: 12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton
58-435: 12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE 11l
Y L O &
o L O

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN IS0 374-1:2016

EN 388:2016 EN IS 374-5:2016

o &
3001 JKLOPT Antistatisch Eintauchen Silikonfrei
EN 1149
58-430
ensaame T ouico sasaors oy TECHNOLOGIEN
<> ANSELL GRIP
4001A AJKLOPT Ansell Grip Technology
58-435
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Nitril

Chemikalienschutzhandschuh mit einer in der Industrie
einmaligen Griffsicherheit und hohen Flexibilitat

BESCHREIBUNG

Konzipiert fur leichte bis mittlere
Chemikalienbelastungen

Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen
15-Gauge-Nylontrager bietet eine exzellente
Tastsensibilitat und Flexibilitat

Einfaches An-/Ausziehen und eine Schutzstulpenform
zur Vermeidung von Schirfverletzungen und
Juckreizen an den bloBen Handen

ANSELL GRIP™-Technologie fur ein praziseres Greifen
von 6lbehandelten oder nassen Kleinteilen

AQL 0,65

AlphaTec® 58-430

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Arbeit mit Chemikalien

Arbeiten mit 6l- und
fettbeschichteten
Objekten
Leichtmontage in
Chemikalienumfeldern

Wartung

Raffinerie - Ol
und Erdol

AlphaTec® 58-435

Zuverlassige Griffsicherheit mit erhohter Flexibilitat

BESCHREIBUNG

Optimale Kontrolle bei der Handhabung von éligen
oder nassen Objekten und Reduzierung einer
schnellen Handermidung durch die integrierte
ANSELL GRIP™-Technologie

Feste Nitrilschicht fir herausragenden Schutz

vor Laugen, Kraftstoffen, einige Losungsmitteln,
Schmiermittel, Tierfette, Kohlenwasserstoffderivate
und Alkohole

Hervorragender Tragekomfort durch ein Futter aus
Baumwollvelour

Umschlagbare Barriere an der Stulpe, verhindert eine
Tropfenbelastung der Unterarme

AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Umgang mit Chemikalien

Handhabung von
fluidbeaufschlagten
Metallteilen

Handhabung von Lacken,
Druckfarben, Farbemitteln,
Leimen und Klebstoffen

Entsorgung von Alt6l

Wartung von
Industriewerkzeugen

Petrochemie
Umgang mit Lebensmitteln



CHEMIKALIEN- UND FLUSSIGKEITSSCHUTZ

Nitril

AlphaTec® 58-530B/W/ 58-535B/W

Die ANSELL GRIP™-Technologie erméglicht dem
Handschuhtrager die Handhabung nasser oder éliger
Objekte mit einem geringeren Kraftaufwand und einer

groéBeren Griffkontrolle

AlphaTec® 58-530B/W

Die weiche Nitrilbeschichtung schiitzt vor einem
gefahrlichen Kontakt mit Olen, Lésungsmitteln,

Laugen und anderen Flissigkeiten

Beschichtungsmaterial Nitril

Tt 58-530B/58-535B: Acryl
58-530W/58-535W: Nylon

Griffprofil ANSELL GRIP™-Technologie

Stulpenart Schutzstulpe

GroBen 7,8,9,10,11

58-530B/58-530W: 305
58-535B/58-535W: 356

Lange (mm)

6 Paar pro Beutel;

Verpackung 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
& B B of
° 4 X
£ & i

oo ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN iSO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A ENISO 374-5:2016 EN 407 5
'E lE 'E : Antistatisch  Eintauchen Silikonfrei

31224 AJKLOPT XXKXX EN 1149

Gt

58-530B/58-535B Automatenverkauf
en sas20t6 SR eniso s74-5:2006 e 07 58-530W

@ 58-535W

% TECHNOLOGIEN

1
Gt <> ANSELL GRIP"
Ansell Grip Technoloav

Hoher Tragekomfort und gréBere
Flexibilitat durch einen nahtlosen
Stricktrager

AlphaTec® 58-535B/W

Einzigartige Kombination von Chemikalienfestigkeit,
Griffsicherheit und Tragekomfort

BESCHREIBUNG
= Die ANSELL GRIP™-Technologie ermdglicht dem Handschuhtrager eine Handhabung
6liger Objekte mit geringerem Kraftaufwand und einer gréBeren Griffkontrolle

« Feste Nitrilschicht fiir einen herausragenden Schutz vor Laugen, Olen, einigen
Lésungsmitteln und Schmiermitteln

= AlphaTec®-Modelle mit einem weiBem Nylontrager werden fir Innen-, AlphaTec®-
Modelle mit einem schwarzen Acryltrager fir AuBenarbeiten empfohlen

= AQLO,65
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Agrarchemie

= Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Atz- und Lésungsmitteln
= Arbeiten mit 6l- und fettbeschichteten Objekten

= Wartung

= Raffinerie - Ol und Erdél
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AlphaTec® 58-735

/

Optimierte Passform
Einheitlicher Schnittschutz

Beschichtete Innenhand
Noch groBere Flexibilitat

Beschichtungsmaterial N8

Tragermaterial INTERCEPT™-Technology-Garn

Griffprofil ANSELL GRIP™-Technologie

Stulpenart Schutzstulpe

GroBen 7,8,9,10,11

Lange (mm) 350

Wandstérke (mm) 1

6 Paar pro Beutel;

LOUTE 12 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il

Y KL L ©
@ o &

A @
LEISTUNGSSTUFEN TECHNOLOGIEN
ensaszos ™ R A" enisozresaon 45 ANSELL GRIP

f Ansell Grip Technology
A m
4X32C AJKLMNOPT ‘r !ylEngleogy
EN 407
I
Q ﬂ STAND,

XIXXXX 1803027 Centexbel
ZUSATZLICHE ol
LEISTUNGSMERKMALE

B o> M

Nitril

Verlingerte Stulpe
Erweiterter Chemikalienschutz

HI-VIZ™-INTERCEPT™-Trager
Schnittschutzindikator

Keine Kompromisse zwischen Chemikalien- oder Schnittschutz,
wabhlen Sie beides!

BESCHREIBUNG

= Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen haufig verwendeten Chemikalien
= INTERCEPT™ Technology flr einen Schnittschutz der ISO-Stufe C

= Die ANSELL GRIP™ Technology fiir die Handhabung von nassen oder éligen Teilen
erhdht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort

= AQLO,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Mischen von Chemikalien

= Musterentnahme von Chemikalien/Flussigkeiten/Stoffen
= Reinigung und Vorbereitung fir Lackierarbeiten
= Handhabung von scharfkantigen Teilen

= Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

= Laborarbeiten

= Montage/Wartung von Mechanikteilen

= Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln

= Reinigen von Werkzeugen und Komponenten

= Spllen von Laborglasern

= Reinigungsarbeiten

Antistatisch
ENT149
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AlphaTec®Solvex® 37-185/37-655

(ehemals Solvex®)

Beschichtungsmaterial

Tragermaterial

Griffprofil

Stulpenart

GroBen

Linge (mm)

Wandstérke (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN
Y L L ©
& &
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch
ENT149

Eintauchen

Nitril
Nicht velourisiert

37-185: Sandpatch-Griffprofil
37-655: Strukturiertes Diamantfinish-
Griffprofil

Schutzstulpe
7,8,9,10,11

37-185:455
37-655:330

37-185:0,56
37-655:0,38

37-185: 1 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton
37-655: 12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016 EN IS 374-5:2016
EN 388:2016 s

G:
150 18889

4102

5t

AGJKLPT

37-185

EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

Gt
401X KLOPT
37-655

EN 388:2016

AlphaTec®Solvex® 37-675/37-676/37-695

(ehemals Solvex®)

Beschichtungsmaterial

Tragermaterial

Griffprofil

Stulpenart

GroBe

Lange (mm)

Wandstarke (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN
& @ B L
o & &
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B W

Antistatisch ~ Eintauchen Silikonfrei
ENT149

N

Automatenverkauf

37-676/
37-695

Nitril
Velourisiert

37-675: Sandpatch-Griffprofil
37-676/37-695: Strukturiertes Diamant-
finish-Griffprofil

Schutzstulpe

37-675:6,7,8,9,10,11
37-676/37-695:7, 8,9,10,11

37-675/37-676: 330
37-695: 380

37-675/37-676: 0,38
37-695: 0,425

37-675/37-676:12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

37-695: 12 Paar pro Beutel;

6 Beutel pro Karton

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

ENISO 374-1:2016
Type A

ype EN ISO 374-5:2016
Q I?
161X JKLOPT VIRUS

37-675/37-676

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

(&) 5

&

EN 388:2016

AIKLPT

150 18889

Nitril

AlphaTec®Solvex®
37-655

AlphaTec®Solvex®
37-185

Konzipiert fiir optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen
Arbeitsbereichen

BESCHREIBUNG IDEALE
= Dieideale Wahl fur eine sichere Handhabung in EINSATZBEREICHE
vielfaltigen Einsatzbereichen, in denen gefahrliche = Agrarchemie

Chemikalien prasent sind

= Die Modelle 37-185 und 37-655 haben zur Reduzierung
des Risikos einer Verunreinigung durch Flusen
kein Futter aus Baumwollvelour; damit eignet er
sich ideal fur Produktionsbereiche, die anfallig fur .
Verunreinigungen von auBen sind

= Sandpatch-Griffprofil (37-185): glatte
HandschuhauBenflache, die indirekte Kosten aufgrund
einer Reduzierung des Ausschusses fragiler Teile senkt

= Chemische
Verarbeitungsprozesse

Druckindustrie

Raffinerie - Ol und
Erdol

= AQLO0,65

AlphaTec® Solvex®
37-676

-

AlphaTec®Solvex®

37-675 AlphaTec®Solvex®

37-695

Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit
hohem Tragekomfort

BESCHREIBUNG IDEALE

= Starke Leistung in nassen oder trockenen EINSATZBEREICHE
Einsatzbereichen, in denen ein Chemikalienschutz .
unverzichtbar ist

Agrarchemie

= Chemische
= Dieideale Wahl fur eine sichere Handhabung in Verarbeitungsprozesse
vielfaltigen Einsatzbereichen, in denen gefahrliche

Chemikalien prasent sind

= Sandpatch-Griffprofil (37-675): glatte Handschuh-
auBenflache, die indirekte Kosten aufgrund einer
Reduzierung des Ausschusses fragiler Teile senkt

= AQLO,65

Druckindustrie

« Raffinerie - Ol und
Erdol
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Nitril

AlphaTec® 37-310

Die anatomische Passform, kombiniert mit einem
Tragekomfort Gber den ganzen Tag und einem
herausragenden Preis-/Leistungsverhaltnis macht diesen
Handschuh zur perfekten Wahl fir kirzere und langere
Tragezeiten als Schutz vor Chemikalienspritzern

AuBergewdhnlicher Tragekomfort und
Wert, minimiert das Allergierisiko

Beschichtungsmaterial Nitril Tragekomfort itber den ganzen Tag zu einem
. Strukturiertes auBergewéhnlichen Preis-/Leistungsverhiltnis
P Diamantfinish
BESCHREIBUNG
Stulpenart Schutzstulpe
= Die Wandstarke (0,2 mm) ermoglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibiltat
GroBe 7,8,9,10,11 ohne Kompromisse bei der Strapazierfahigkeit
et 310 = Das NBR-Material schiitzt vor schwachen Sauren, Fetten, Olen und Flissigkeiten
= Konstruiert fiir eine optimale Ausgewogenheit von Passform und Flexibilitat beim
Verpackung g Eaa: le Belé‘“f(li Tragen als Einzel- oder Uberhandschuh
eutel pro Karton
P = Verlangerte Stulpe als Unterarmschutz
INDUSTRIEN KATEGORIE Ill * AQLOSS
D D £ IDEALE EINSATZBEREICHE
& @’f = Lebensmittelkontakt in der Produktion
ZUSATZLICHE = Verpackung
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE = Dampfen
EN IS0 374-12016 = Lagerung/Transport
EN 388:2016 Type B EN ISO 374-5:2016
& @ m = Reinigen von Ausriistungen, Tischen und Béden
N N siontrel spritzsenuts = Allgemeine Wartungsarbeiten

Latexfrei

= Wartungs-/Reparaturarbeiten
@i‘f Q'F = Leichtmontage in Chemikalienumfeldern
150 78889 = Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten
= Desinfektion und Sanitisierung von Produktionswerken
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AlphaTec®Solvex® 37-900

(ehemals Solvex®)

Beschichtungsmaterial Nitril
Tragermaterial Velourisiert
: . Strukturiertes
gl Diamantfinish
Stulpenart Gerade
GroBe 7,8,9,10,11
Linge (mm) 380
Wandstarke (mm) 0,425
1 Paar pro Beutel;
Verpackung 12 Paar pro Hauptbeutel;
6 Hauptbeutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
QD £ O @
A )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN IS?y?:p7e4A‘l:2O|5 EN ISO 374-5:2016 . m .
4101X AKLJOPT VIRUS Ané;qstﬁil;ch Eintauchen Silikonfrei

N

Automatenverkauf

AlphaTec® 37-200/37-210/37-220

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Nicht velourisiert

Griffprofil Diamantfinish
Stulpenart Schutzstulpe
(G 7,8,9,10,11,12
Lange (mm) 320

Wandstérke (mm) 0,20
12 Paar pro Beutel;
VG T 12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
=
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN |S$y3p794.51:2m5 EN ISO 374-5:2016 . m
2001X Silikonfrei Spritzschutz

N

Eine Premiumnitrilkomposition bietet iiberragende

Nitril

Sicherheit im Umgang mit hochriskanten Chemikalien

BESCHREIBUNG

Konstruiert flr optimale Ergebnisse in nassen
oder trockenen Arbeitsbereichen, in denen ein
Chemikalienschutz zwingend erforderlich ist

Die ideale Wahl firr eine sichere Handhabung in
vielfaltigen Einsatzbereichen, in denen gefahrliche
Chemikalien prasent sind

Sein Strukturiertes Diamantfinish erhoht die
Griffsicherheit

AQL 0,065

AlphaTec® 37-200

Erhohte Griffsicherheit fiir eine bessere
Handhabung von nassen und fetthaltigen Lebensmitteln

BESCHREIBUNG

Leichtgewichtiger, wiederverwendbarer
Nitrilhandschuh speziell fur die Verarbeitung und
Handhabung von Lebensmitteln

Integrierte Ansell UltraGrip™-Technologie:

Das Diamantfinishprofil dieser Handschuhe bietet
einen unvergleichlichen Nass- und Olgriff
Herausragende Flexibilitat und Fingerbeweglichkeit
selbst bei Kalte

Diese Handschuhe kénnen allein oder als
AuBenhandschuh dber Thermoschutztrager oder
Schnittschutzhandschuhen getragen werden

AQL15

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Reinigungsarbeiten
= Laboranalysen

= Hochgefahrliche
chemische Bereiche,
z.B. chemische
Verarbeitung,
Umschlag von
atzenden Chemikalien
und chemischen
Mischungen

= Druckindustrie

= Raffinerie - Olund
Erdol

AlphaTec® 37-210

-

- = |

©

AlphaTec® 37-220

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Verarbeitung von
Molkereiprodukten

= Verarbeitung von
Geflugel

= Fertiggerichte
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AlphaTec®37-510/37-646

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Nicht velourisiert

Griffprofil Diamantfinish

Stulpenart Schutzstulpe

GroBen 7,8,9,10,11,12

Lange (mm) 320

Wandstérke (mm) 0,28

e 12 Boutel pra Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
&z .

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Tlie B EN ISO 374-5:2016 m
JKL Eintauchen
Q IF

EN 388:2016

2001A

AlphaTec®37-501

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Baumwollvelour
Griffprofil Diamantfinish
Stulpenart Schutzstulpe
GroBe 6.5,7.5,85,9.5,10.5
Lange (mm) 330

Wandstirke (mm) 0,42

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
Y L O &«
Y )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

3101X AJKLPT

N

EN 388:2016

B uo

Antistatisch
ENTI49

Eintauchen Silikonfrei
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£

AlphaTec® 37-510

Nitril

AlphaTec® 37-646

Hohere Griffsicherheit, Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat

BESCHREIBUNG

Hochleistungsfahige Nitrilmischung fir erhohte
Flexibilitat und Fingerbeweglichkeit auch in kalten
Arbeitsumfeldern

Ansell UltraGrip™ Technology: Durch das
Diamantfinishgriffprofil bieten diese Handschuhe
einen einzigartigen Nass- und Fettgriff

Nicht velourisiert: Vermeidung einer Verunreinigung
von Nahrungsmitteln

Mechanikeigenschaften, die Handschuhen aus
Naturgummilatex tberlegen sind

AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Reinigungsarbeiten
Fischverarbeitung
Zubereitung,
Verarbeitung

und Umgang mit
Lebensmitteln

Fleisch- und
Geflugelverarbeitung

Exzellente Chemikalienfestigkeit und verbesserte Atmungsaktivitat

BESCHREIBUNG

Exzellente Resistenz gegen viele Lésemittel und auf Ol
basierende Chemikalien

Offene Stulpe fur eine gute Luftzirkulation und kiihle
Hande

Sehr gute Abriebfestigkeit

Flexibel und komfortabel mit exzellenter
Fingerbeweglichkeit

AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Agrarchemie

Chemische
Verarbeitungsprozesse

Entfetten

Verarbeiten von Obst
und Gemdse

Fleisch- und
Geflugelverarbeitung



AlphaTec®37-520

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Nitril
Tragermaterial Baumwollvelour
Griffprofil Diamantfinish
Stulpenart Schutzstulpe
GroBe 6.5,7.5,85,95,10.5
Lénge (mm) 345

Wandstérke (mm) 0,35

1 Paar pro Beutel;

Verpackung 12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
© e« .
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 &N Is?y:ge“-B‘:sz EN ISO 374-5:2016 m 5
Eintauchen Silikonfrei

N

AlphaTec®39-122/39-124
(ehemals Sol-Knit®)

Beschichtungsmaterial Nitril
Tragermaterial Interlock-Baumwolle
Griffprofil Raue Ausflihrung
Stulpenart Schutzstulpe
GroBe 7,8,9,10
Linge (mm) 39-122: 310

39-124: 350

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
$ 2 L ©
& R

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Typ EN ISO 374-5:2016

'e . m .%
JKT Antistatisch ~ Eintauchen  Silikonfrei
Q I?

EN 388:2016

4mBe

EN 1149
EN 407

XIXXXX

Nitril

Kombination eines hohen Tragekomforts mit einem guten
Chemikalien- und Mechanikschutz

BESCHREIBUNG IDEALE

.« . . EINSATZBEREICHE
= Tragermaterial aus Baumwollvelour fir
hohen Tragekomfort und verbessertes = Montage

Feuchtigkeitsmanagement » Lebensmittel-

= Hervorragendes strukturiertes Griffprofil fur die verarbeitung
sichere Handhabung von Objekten

= Sehr gute Festigkeit gegen viele Lésemittel und auf Ol
basierende Chemikalien

= Druckindustrie

= Hohe Flexibilitat, exzellente Fingerbeweglichkeit
= AQLO,65

AlphaTec® 39-124

AlphaTec® 39-122

Guter Mechanik- und Chemikalienschutz in vielfaltigen
Elnsatzbereichen

BESCHREIBUNG IDEALE

= Hoch belastbarer Mechanik- und Chemikalienschutz EINSATZBEREICHE
fur ein breites Spektrum von Einsatzbereichen = Agrarchemie

= Dieser auBerst robuste, anatomisch geformte = Chemische
Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Verarbeitungsprozesse
Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus « Entfetten

= Eine Uberragende Beweglichkeit sowie ein sehr

: . . = Vormontagen
guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit

des Anwenders und damit einer insgesamt héheren * Betanken
Produktivitat bei » Umgang mit
« AQLL0 Lebensmitteln
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AlphaTec®79-340

(ehemals proFood®)

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Baumwollvelour
Griffprofil Rautenprofil

Stulpenart Gerade

GroBe 6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10
Lange (mm) 300

Wandstérke (mm) 0,30

1 Paar pro Beutel;

Verpackung 12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

AlphaTec®79-700

(ehemals Virtex)

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial AQUADRI™
Griffprofil Strukturiertes Diamantfinish

Stulpenart Rollrand
GroBe 7,8,9,10,11
Lange (mm) 310
Wandstarke (mm) 0,225 mm

1 Paar pro Beutel;
Verpackung 50 Paar im Innenkarton;
4 Spenderboxen pro Karton

AlphaTec®37-007
(ehemals GO7B+)

Beschichtungsmaterial Nitril
Griffprofil Strukturiertes Diamantfinish
Stulpenart Gerade
GroBe 6.5,7.5,85,9.5105
(mm) 330
Wandstérke (mm) 0,24
1 Paar pro Beutel;

Verpackung 12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

124

BESCHREIBUNG

= Geeignet flr den Kontakt mit fetthaltigen
Lebensmitteln

= Enthalt kein Naturgummilatex

= Ausgezeichnete Resistenz gegenlber mechanischen

Gefahren und Chemikalien

= Hervorragende Flexibilitat, sogar bei niedrigen
Temperaturen

= AQLL5

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch
= Fischverarbeitung

= Gebaudemanagement

= Verarbeitung von Gefligel

BESCHREIBUNG

= Die AQUADRI™ Technology hélt die Hande tber
langere Zeitrdume trocken und erhéht somit den
Tragekomfort

= Sicherer Nass-, Trocken-, und Olgriff durch die
Kombination des strukturierten Diamantfinish-
Griffprofils mit einer ungechlorten Oberflache

= AQLO,65
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Motor- und Systemprifstande
= Lebensmittelhandel

= Leichte Montagearbeiten und Umgang mit leichten
Teilen, die einen guten Trocken-, Nass- und Olgriff
erfordern

= Produkte fiir Ol- und Kohlenwasserstoffschutz
= Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten

BESCHREIBUNG

= Ungeftterter, leichter Nitrilhandschuh
= Diamantfinishprofil an Handflache und Fingern

= Fur alle Nahrungsmittelarten geeigneter Handschuh

= Exzellente Festigkeit gegen Tierfette
= AQLLS

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Fischverarbeitung

= Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit
Lebensmitteln

= Fleisch- und Geflugelverarbeitung

Nitril

INDUSTRIEN

< B
KATEGORIE lli
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
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EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016
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ZUSATZLICHE
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silikonfrei  Spritzschutz

INDUSTRIEN
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LEISTUNGSSTUFEN
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LEISTUNGSMERKMALE
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Antistatisch  Eintauchen silikonfrei
ENT149

1001A
EN 421

TECHNOLOGIEN
<> AQUADRI"

Moisture Management Technology

INDUSTRIEN
SN
KATEGORIE IlI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type B EN ISO 374-5:2016

JKT

N

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE
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AlphaTec®37-136
(ehemals Green Nitrile G26G)

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Nicht velourisiert
Griffprofil Diamantfinish

Stulpenart Schutzstulpe

GréBe 6.5,7.5,85,9.5,105
Lange (mm) 300
Wandstarke (mm) 0,345

12 Paar pro Beutel;

Verpackun,
erpackung 12 Beutel pro Karton

AlphaTec®39-035

(ehemals Fleximax L35)

Beschichtungsmaterial Nitril

Tragermaterial Interlock-Baumwolle
Griffprofil Glatte Ausfiihrung
Stulpenart Schutzstulpe

GroBe 8,9,10,11

Linge (mm) 330
12 Paar pro Beutel;
Verpackung 8 Beutel pro Karton

AlphaTec®39-061
(ehemals Flexiproof 40)

Beschichtungsmaterial Nitril
Trégermaterial Interlock-Baumwolle
Griffprofil Glatte Ausfiihrung
Stulpenart Schutzstulpe

v K 12 Paar pro Beutel;
erpackung 8 Beutel pro Karton

BESCHREIBUNG

= Exzellente Resistenz gegen viele Losemittel und auf

Ol basierende Chemikalien
= Sehr gute Abriebfestigkeit

= Flexibel und komfortabel mit exzellenter
Fingerbeweglichkeit

= Hervorragendes strukturiertes Griffprofil fur die
sichere Handhabung von Objekten

= AQLO,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Agrarchemie

» Chemische Verarbeitungsprozesse
= Lebensmittelverarbeitung

» Druckindustrie

BESCHREIBUNG
= Exzellente Festigkeit gegen Abrieb und kleine
Schnitte

= Chemisch resistent gegen Losemittel, Sauren,
Laugen, Ole, Fette, Petroleum, und Alkohol

= Sicherer Trockengriff
= AQL15

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Agrarchemie
» Chemische Verarbeitungsprozesse
» Entfetten

= Auch fir den Umgang mit Sauren, atzenden Stoffen

und Lésungsmitteln geeignet
= Vormontagen
= Betanken

BESCHREIBUNG

= Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilitat
= Erhohte Abriebfestigkeit

= Herausragender Tragekomfort Gber lange
Arbeitsstunden

= AQL15
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Agrarchemie
= Chemische Verarbeitungsprozesse
= Entfetten

= Auch fir den Umgang mit Sauren, atzenden Stoffen

und Lésungsmitteln geeignet
= Raffinerie - Ol und Erdél
= Vormontagen
= Betanken

Nitril

INDUSTRIEN

Y L2 L ©
& Bz ©

KATEGORIE lli
LEISTUNGSSTUFEN
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EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

3001X
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AlphaTec®62-201

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Tragermaterial Nylon

Glatte Ausfihrung

7,8,9,10,11
Linge (mm) 300
Wandstirke (mm) 1,20

12 Paar pro Beutel;
10 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
@ R
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:2016
EN1G IAﬁ EN |s:2o1s m
31314 AKLMPT Eintauchen

s oy

XIXXXX

AlphaTec®62-401

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Tragermaterial Baumwoll-Jersey

Griffprofil Strukturierte Ausfihrung
Stulpenart Schutzstulpe

GrdBen 7,8,9,10,11
Lange (mm) 320
Wandstarke (mm) 1,35

6 Paar pro Beutel;
8 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il

L @& B v

LEISTUNGSSTUFEN ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

31318 AKLMPT Eintauchen
EN 407 EN ST Q

IF
X2XXXX on
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Naturgummilatex

Erhohter Tragekomfort bei Lebensmittel- und
Hausmeisterarbeiten durch einen Nahtlostrager

BESCHREIBUNG

Erhohter Tragekomfort durch einen Nahtlostrager
Hohe Flexibilitat, exzellente Fingerbeweglichkeit
Sehr gute Abrieb- und WeiterreiBfestigkeit

Geeignet fir den Kontakt mit Lebensmitteln und
heiBen Materialien bis 100° C

AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Detergentien und
Reinigungsflussigkeiten

= Umgang mit
Lebensmitteln

= Zubereitung,
Verarbeitung
und Umgang mit
Lebensmitteln

= Gebaudemanagement

Fliissigkeitsdichter Handschuh, kombiniert eine gute
Mechanikleistung mit einer hohen thermischen Isolierung

BESCHREIBUNG

Komfortabel bei intensiven Arbeitseinsatzen
Sehr gute Flexibilitat

Exzellente thermische Isolierung unter heiBen
(bis 250° C) oder kalten (langerer Kontakt bis
bis -10° C, Kurzkontakt bis -30° C) Bedingungen

AQL15

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Umgang mit
Baumaterialien

= Fischverarbeitung

= Allgemeine Arbeiten

= Austernzucht

= Abfallentsorgung



AlphaTec®87-195

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Baumwollvelour
Griffprofil Schuppenmusterprofil
Stulpenart Gerade
GroBe 6.5-7,7.5-8, 8.5-9,9.5-10
Lénge (mm) 305
Wandstarke (mm) 0,35

1 Paar pro Beutel;
12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
& B
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN Isoy:g:;:zme EN ISO 374-5:2016 m
1010X KLT Spritzschutz

EN 421

%

AlphaTec®87-370/87-370PP

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Tragermaterial Velourisiert

Griffprofil

Raue Ausflhrung
Stulpenart Rollrand
GroBe 6.5,75,85,9.5
Lénge (mm) 325
Wandstarke (mm) 0,6

87-370: 12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton
87-370PP: 1 Paar pro Beutel;
144 Paar pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
D &« B

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type B

II EN ISO 374-5:2016 m

2010X KLP Spritzschutz

N

EN 388:2016

Naturgummilatex

Wirksame Allergiepravention und auBergewodhnliche
Tastsensibilitat

BESCHREIBUNG

Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer
allergischen Reaktion

Bietet ein ausgezeichnetes Tastgefuhl
Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhaltnis
AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Verarbeitung von Rind-
und Schweinefleisch

= Reinigungsarbeiten
= Fischverarbeitung
= Gebaudemanagement

= Verarbeitung von
Geflugel

Hervorragende Festigkeit und Flexibilitat, exzellenter Tragekomfort

BESCHREIBUNG

Robuster Mehrzweckhandschuh aus Naturgummilatex

Erhohter Tragekomfort durch ein Futter aus reinem
Baumwollvelour

Hohe Bestandigkeit gegen wasserbasierte
Chemikalien

Geraute Ausfiihrung fir eine exzellente Griffsicherheit
in feuchten Arbeitsbereichen

Rollrand fir ein einfaches An-/Ausziehen und eine
gute WeiterreiBfestigkeit

Fir eine bessere Erfullung des Kundenbedarfs
erhaltlich in zwei Verpackungsarten

AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Umgang mit
Chemikalien

= Detergentien und
Reinigungsflissigkeiten

» Gebaudemanagement
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AlphaTec®87-305/87-315

(ehemals proFood®)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

87-305: Nicht velourisiert

e Espuatepal 87-315: Baumwollvelourisiert

Griffprofil Schuppenmusterprofil

Stulpenart Gezackt

87-305:7,8,9,10
87-315:6.5-7,7.5-8,8.5-9,
9.5-10

GréBen

Lange (mm) 300
. 87-305: 0,425
Wandstérke (mm) 87-315: 040

1 Paar pro Beutel;
12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE llI
= .

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
s]s ' EN |s:zms Q'ij
B
enseazols | SypeB " ENISO 37452016 QIF

AlphaTec® 87-650/87-665

(ehemals Universal™ Plus)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Baumwollvelour

Griffprofil Schuppenmusterprofil
Gezackt

GroBe 6.5-7,7.5-8,8.5-9, 9.5-10
Lange (mm) 305

Wandstirke (mm) 0,40

1 Paar pro Beutel;
12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
2 © A X

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 &N ISZO‘IG EN ISO 374-5:2016
=) 5

1010A KLP Spritzschutz

EN 421
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AlphaTec® 87-305

Naturgummilatex

AlphaTec® 87-315

Herausragende Griffsicherheit auch bei Nasse

BESCHREIBUNG

Hergestellt aus 100 % reinem Latex

Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der

Allergiegefahr

AQL 0,65

AlphaTec® 87-650

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Verarbeitung von Rind-
und Schweinefleisch
= Fischverarbeitung

= Verarbeiten von Obst
und Gemduse

= Verarbeitung von
Geflugel

AlphaTec® 87-665

Handschuh aus Naturgummilatex, erhéhter Tragekomfort
durch ein Futter aus Baumwollvelour

BESCHREIBUNG

100 % Naturgummilatex: Ausgezeichnetes Griffgefihl
bei hoher ReiBfestigkeit

Weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung,
sehr komfortabel

Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer
allergischen Reaktion

AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Umgang mit
Chemikalien

= Raffination von
Chemikalien

= Reinigungsarbeiten

= Leichte
Montagearbeiten

= Raffinerie- Ol und
Erdol



AlphaTec®87-950/87-955

(ehemals Extra™)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Baumwollvelour

Griffprofil Rautenprofil

Stulpenart Gerade

GroBen 75,8,9,10,11
ge (mm) 320

Wandstérke (mm) 0,75

1 Paar pro Beutel;
12 beutel pro Haubtbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
°© R

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

- EN ISO 374-1:2016
EN 388:2018 Type

X121X AKLOPS VIRUS

EN ISO 374-5:2016

|

Eintauchen

AlphaTec®87-085/87-086

(ehemals G12P/G12Y)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Baumwollvelour
Griffprofil Rauten

Stulpenart Rollrand
GroBe 6.5,7.5,85,95
Wandstirke (mm) 043

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
© A

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
enzaszors o SR eniso 3745206 Q'f m
&)
EN 388:2016 ENISQ e 208 EN ISO 374-5:2016 QIF

AlphaTec® 87-950

Naturgummilatex

a8

AlphaTec® 87-955

Zusatzlicher Schutz bei anspruchsvollen Einsiatzen durch eine
dickwandigere Ausfiihrung des Latexhandschuhs

BESCHREIBUNG

50 % dicker als gangige velourisierte Handschuhe

Hochresistent gegeniber zahlreichen Ketonen, Salzen,
Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten

Sehr gute Bestandigkeit gegentber mechanischen
Risiken und erhéhte Widerstandsfahigkeit gegentber
Chemikalien

Chloriniert

SchweiBabsorbierung durch eine Velourisierung
aus reiner Baumwolle

AQL 0,65

AlphaTec® 87-085

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Chemische
Verarbeitungsprozesse

= Schwerarbeiten,
bei denen auch
Tastsensibilitat
gefordert ist

= Instandhaltung von

Werksanlagen und
schweren Ausriistungen

Ten
e .

AlphaTec® 87-086

Hervorragende Festigkeit und Flexibilitat, exzellenter Tragekomfort

BESCHREIBUNG

Leichter Handschuh mit Futter aus Baumwollvelour

Rollrand fiir ein einfaches An-/Ausziehen und eine
gute WeiterreiBfestigkeit

Robust, flexibel, sehr komfortabel
Gute Abriebfestigkeit
AQL 0,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Reinigungsarbeiten

= Detergentien und
Reinigungsflissigkeiten

= Gebaudemanagement
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AlphaTec® 87-104/87-107

(ehemals Emperor™ ME105/108)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Nicht velourisiert

Rollrand
87-104: 432
87-107: 610

Wandstérke (mm) 1,20

1 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
Y £ A

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN Is?y:ge";\‘:zms EN IS:2015 m

AlphaTec® 87-105/87-108

(ehemals Emperor™ ME104/107)

Naturgummilatex
Nicht velourisiert
m Glatte Ausfuhrung
Rollrand
87-105: 432
87-108: 610

1 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
v £ © A

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
T EN ISO 374-5:2016

o G

31218 AKLMPT Eintauchen

EN 388:2016
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Naturgummilatex

AlphaTec® 87-107

Mittlerer Chemikalienschutz, gute Flexibilitat

BESCHREIBUNG
= Hohe Bestandigkeit gegen wasserbasierte
Chemikalien

= Gute Flexibilitat und Elastizitat zur Vermeidung
von Rissbhildungen

= Durch Chlorinierung gehartete und gereinigte
Handschuhoberflache

= AQLO,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Landwirtschaft

= Chemische
Verarbeitungsprozesse

= Reinigungsarbeiten

= Mittelschwere
Arbeiten, bei denen
auch Tastsensibilitat
gefordert ist

= Instandhaltung von
Werksanlagen und
schweren Ausriistungen

AlphaTec® 87-108

Guter Mechanik- und Chemikalienschutz in hochbelastenden

Bereichen

BESCHREIBUNG
» Hohe Bestandigkeit gegen wasserbasierte
Chemikalien

= Gute Flexibilitat und Elastizitat zur Vermeidung von
Rissbildungen

= Durch Chlorinierung gehartete und gereinigte
Handschuhoberflache

= AQLO,65

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Landwirtschaft

= Chemie-und
Medizinforschung

= Reinigungsarbeiten

= Schwerarbeiten,
bei denen auch
Tastsensibilitat
gefordert ist

= Instandhaltung von

Werksanlagen und
schweren Ausriistungen



AlphaTec® 87-190

(ehemals Econohands® Plus)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Baumwollvelour

Griffprofil Schuppenmusterprofil
Gerade

GroBe 6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10
Lange (mm) 290

Wandstirke (mm) 0,35

1 Paar pro Beutel;
Verpackung 12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE 11l
S &L A X
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 1SO 374-1:2016
EN16 k EN ISO 374-5:2016 m
1010 VIRUS Spritzschutz

AlphaTec® 87-600

(ehemals Duzmor® Plus)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Nicht velourisiert

Griffprofil Schuppenmusterprofil
Stulpenart Gezackt

GroBe 6.5-7,7.5-8, 8.5-9,9.5-10
Wandstirke (mm) 043

1 Paar pro Beutel;
Verpackung 12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
Y L £ ©
B X
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN IS?y:g:gl:zme EN ISO 374-5:2016 m
X010X KLT Spritzschutz

EN 421

Naturgummilatex

N

- ¥

4 3
- "‘;\\ i

i

Extradiinn fiir eine exzellente Tastsensibilitét

BESCHREIBUNG IDEALE
= Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer EINSATZBEREICHE
allergischen Reaktion = Reinigungsarbeiten
» Herausragende Tastsensibilitat durch eine Wandstarke « Gebaudemanagement
von nur 0,35 mm « Leichte
» Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhaltnis Montagearbeiten
= AQL15
e
e i"fﬁff ’ ?
g °
»s
-\\k“
;!‘g‘f

Hohe Schutzleistung gegen Gefahrstoffe

BESCHREIBUNG IDEALE

= Eine einzigartige Kombination von Robustheit und EINSATZBEREICHE
Elastizitat fur die Handhabung von Gefahrstoffen mit = Reinigungsarbeiten

noch mehr Sicherheit = Arbeiten mit Glasfaser

= Materialstarke von 0,43 mm fiir sehr gutes Griff- und « Gebaudemanagement

Tastgefiihl o
. N = Prazisionsmontage
= Reduziertes Allergierisiko
= Produktschutz
= AQLO,65
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AlphaTec® 87-900

(ehemals Bi-Colour™)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Tragermaterial Baumwollvelour
Rautenprofil
Stulpenart Gerade
75,8,9,10,11
Lange (mm) 323
Wandstérke (mm) 0,68

1 Paar pro Beutel;

Verpackung 12 Paar pro Hauptbeutel;
12 Hauptbeutel pro Karton

AlphaTec® 87-063
(ehemals Suregrip™ G04Y)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Baumwollvelour
Griffprofil Strukturiertes Griffprofil
Stulpenart Rollrand

GroBe 7.5,85,95,105

Lange (mm) 320

Wandstarke (mm) 0,75

12 Paar pro Beutel;

Verpackun;
P g 12 Beutel pro Karton

AlphaTec® 87-118

(ehemals Black Heavyweight™ G17K)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Tragermaterial Baumwollvelour
Griffprofil Rautenprofil
Stulpenart Rollrand

GroBe 6.5,7.5,85,9.510.5
Lange (mm) 320

Wandstarke (mm) 0,80

12 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Verpackung
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BESCHREIBUNG
= Zuverlassige Abweisung der verschiedensten
Chemikalien dank Latex-/Neopren-Kombination

= Robust und langlebig, hervorragender Nass- und
Trockengriff

= Verringerte Hautreizungsgefahr durch eine
hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle

= AQLO,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Flugzeugbau

= Batteriefertigung

» Chemische Industrie
= Elektronikindustrie

BESCHREIBUNG

= Zusatzlicher Schutz durch die verlangerte Stulpe und
ein groBeres Gewicht, einfaches An-/Ausziehen durch
ReiBfestigkeit und Rollrand

= Hohe Bestandigkeit gegen wasserbasierte
Chemikalien

= Strukturierte Innenhand und Finger fir einen
exzellenten Nass- und Trockengriff

= Gute Abriebfestigkeit
= AQLO,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

=  Umgang mit Chemikalien

= Detergentien und Reinigungsflissigkeiten
= Elektronik

= Gebaudemanagement

BESCHREIBUNG

= Hohe Bestandigkeit gegen wasserbasierte
Chemikalien

= Gute Abriebfestigkeit

= Sehrrobust und flexibel, geeignet fir viele
industrielle Arbeiten

= Reines Baumwollvelours
= AQLO,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemische Verarbeitungsprozesse

= Schwerarbeiten, bei denen auch Tastsensibilitat
gefordert ist

= Instandhaltung von Werksanlagen und schweren
Ausrustungen

Naturgummilatex

INDUSTRIEN
& O o
KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type A

2120A AKLNPT VIRUS

EN 388:2018 EN ISO 374-5:2016

EN 421

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

|

Eintauchen

INDUSTRIEN
© T & A
KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

310A
5t
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

|

Eintauchen

INDUSTRIEN
& ¥
KATEGORIE IlI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

3121A AKLNPT

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Spritzschutz



AlphaTec® 87-137

(ehemals Featherweight™ Plus G31H)

g

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Tragermaterial Nicht velourisiert

Stulpenart

Schutzstulpe
GroBe 6.5,75,85,9.5
Linge (mm)

320
Wandstérke (mm) 035

v K 12 Paar pro Beutel;
SIpacing 12 Beutel pro Karton

AlphaTec® 87-029

(ehemals Astroflex™)

b 4

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Tragermaterial Polyamid

Griffprofil Strukturierte Ausfiihrung

Stulpenart Schutzstulpe
GréBen 7,8,9,10,11
Lange (mm) 300

Wandstarke (mm) 125

12 Paar pro Beutel,

Verpackung 10 Beutel pro Karton

AlphaTec® 87-245
(ehemals Foodsure U12B)

Naturgummilatex
Tragermaterial Baumwollvelour

Griffprofil Rauten

Stulpenart Rollrand

GroBe 6.5,7.5,85,95

Linge (mm) 300

Wandstarke (mm) 043

12 Paar pro Beutel,
12 Beutel pro Karton

Verpackung

BESCHREIBUNG

= Gute WeiterreiBfestigkeit

» Rollrand fir ein einfaches An-/Ausziehen und eine
gute WeiterreiBfestigkeit

= Exzellente Flexibilitat, hoher Tragekomfort, gute
Fingerbeweglichkeit

= AQLO,65
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Umgang mit Chemikalien
= Detergentien und Reinigungsflussigkeiten
= Gebaudemanagement

BESCHREIBUNG
= Hohe Flexibilitat und ausgezeichnete
Fingerbeweglichkeit

= Strukturierte Ausfihrung far einen guten Nass- und
Trockengriff

= Strukturierte Handbeschichtung aus
Naturgummilatex, glatte Beschichtung der Stulpe

= AQL15
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Umgang mit Chemikalien

= Reinigungsarbeiten

= Fischverarbeitung

= Allgemeine Chemische Industrie
= Austernzucht

BESCHREIBUNG

= 100% Baumwollvelour fiir einen guten Tragekomfort

= Guter Trockengriff durch ein Diamantfinishgriffprofil
an Innenhand und Fingern

= Rollrand fur ein einfaches An-/Ausziehen und eine
gute WeiterreiBfestigkeit

= AQL15

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit
Lebensmitteln

Naturgummilatex

INDUSTRIEN
© T e A
P

KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type B

XO010A KLT
Q IF

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

|

Eintauchen

EN ISO 374-5:2016

EN 421

INDUSTRIEN

© & A
KATEGORIE IlI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type A

2141A AKLMPT
Q IF

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

[

Eintauchen

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

EN 407

X2XXXX

INDUSTRIEN

=

KATEGORIE llI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016

KLT

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

N

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Spritzschutz
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AlphaTec® 55-100/55-101/55-104/55-105/

55-107/55-109/55-110

T TS ENEEIS Naturgummilatex

Griffprofil Glatte Ausfiihrung

Stulpenart Rollrand

55-100/55-101: 8, 9, 10
55-104/55-105/55-107/55-110: 9, 10
55-109:10

GroBe

55-100/55-101: 711 (Port Gr6Be 150)
55-104/55-105: 813 (Port GroBe 200)
55-107: 787 (Port GroBe 230)
55-109: 813 (Port GroBe 250)
55-110: 813 (Port GroBe 300)

Linge (mm)

55-100/55-104/55-110: 0,51

Wandstrke (mm) 55-101/55-105/55-107/55-109: 0,76
Verpackun 1 Paar pro schwarzer Beutel;
P g 10 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
° @
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

Spritzschutz

2020X KLNOPT VIRUS

55-100/104/110

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

2121A VIRUS

55-101/105/107/109

AlphaTec® 55-113

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Griffprofil Glatte Ausfuhrung
Stulpenart Rollrand
GroBe 10

Lange (mm) 813 (Port GroBe 200)

Wandstérke (mm)

0,51

1 Paar pro schwarzer Beutel;

Verpackung 10 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
°© & i

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
TIIE A EN ISO 374-5:2016 m

KLNOPT

EN 388:2016

2020% VIRUS Spritzschutz
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AlphaTec® 55-100

Isolatorbox-Handschuhe
Eine komfortable Wahl in physisch anspruchsvollen
Arbeitsbhereichen

BESCHREIBUNG

Die Latexkomposition bietet einen guten Schutz
gegen Risse, Abrieb, Schnitte und Durchstiche

Transparent und ohne Tragermaterial fir eine
wirksame Reinigung

AQL 0,65

Isolatorbox-Handschuh
Wirksamer Schutz durch die Fausthandschuhform

BESCHREIBUNG

Wirksamer Schutz und einfaches An-/Ausziehen durch
die Fausthandschuhform

Die Latexkomposition bietet einen guten Schutz
gegen Risse, Abrieb, Schnitte und Durchstiche

Transparent und ohne Tragermaterial fir eine
wirksame Reinigung

AQL 0,65

Naturgummilatex

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Produktion von
Impfstoffen
Aseptisches Beflllen

Herstellung von
parenteralen
Medikamenten

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Produktion von
Impfstoffen
Aseptisches Befillen
Herstellung von

parenteralen
Medikamenten



Naturgummilatex

Latex Dry Box MW Anti-Static

Naturgummilatex
Glatte Ausfiihrung
Rollrand

10

760 (Port GroBe 220)
0,50

1 Paar pro Beutel;
4 Paar pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
o @ Isolatorbox-Handschuh
i Eine komfortable Wahl in physisch anspruchsvollen
ZUSATZLICHE . .
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Arbeitsbereichen
EN 388:2003 EN 374:2003  EN 374:2003
m BESCHREIBUNG IDEALE
“l AL Antisatisch  Eintauchen = Handschuh aus Naturgummilatex fir Einsatzbereiche, EINSATZBEREICHE
? die einen Schutzvor elektrostatischen Entladungen = Produktion von
bendtigen Impfstoffen
= Beidseitig tragbar = Aseptisches Befillen
= Rollrand fir ein einfaches An-/Ausziehen und eine = Herstellung von
gute WeiterreiBfestigkeit parenteralen
Haftungsausschluss: Dieser Handschuh wurde 2019 ausgelistet. « Gute ReiB- und Abriebfestigkeit Medikamenten

Bestellungen nur noch maglich, solange der Vorrat reicht.

AlphaTec® 16-650

(ehemals Gladiator®)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Interlock-Baumwolle
Strukturierte Ausfihrung
Schutzstulpe

7,8,9,10

310

12 Paar pro Beutel;

SiEaskane 6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE 11l
L B B
ZUSATZLICHE ) ] ] )
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Getauchte Naturgummibeschichtung mit Interlock-Strickfutter
sssaqe | eS8 ENsoszegzone o BESCHREIBUNG IDEALE
= Strukturiertes Griffprofil fir einen exzellenten EINSATZBEREICHE
X418 “r Entauchen Nass- und Trockengriff bei rutschigen Flachen = Pflege von Griinflachen
EHs07 " = Sicheres Arbeiten durch eine anatomische Passform = Handhaben
Q H = Gute Polsterung von rutschigen o
X2XKxx . AQLLS Kunststoffmaterialien,

Fliesen und
Keramikteilen

= Abfallentsorgung
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AlphaTec®87-013

(ehemals Red Lightweight GO1R)

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Tragermaterial Velourisiert

Genarbtes Pebble-Griff-
profil

Stulpenart Rollrand
GroBe 6.5,75,85
Lange (mm) 325

Verpackun 12 Paar pro Hauptbeutel;
¢ & 12 Hauptbeutel pro Karton

INDUSTRIEN
@R

LEISTUNGSSTUFEN

KATEGORIE llI

EN ISO 374-1:201
2 e C 016 EN ISO 374-5:2016

TECHNOLOGIEN

EN 388:2016

2010X

OEKO-TEX®
STANDARD 100 $i%

asroaTaTEve 7"
Tested for harmiul substances.
Vet eko-tex.

AlphaTec® 08-352/08-354

(ehemals Scorpio®)

Beschichtungsmaterial Neopren
Tragermaterial Interlock-Baumwolle
Griffprofil Raue Ausfuhrung
Stulpenart Schutzstulpe

GroBe 8,9,10

e o ot

12 Paar pro Beutel;
6 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
> © A X
= )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN Iso 374 1:2016
EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

9 Y« a

31218 AKLMNPT Anustausch Eintauchen
N 1149

EN 407

XIXXXX
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Naturgummilatex

@ Neopren

Diinner, komfortabler Naturgummihandschuh fiir geringe
Belastungen

BESCHREIBUNG

AlphaTec® 08-352

Spezieller roter Naturgummilatex mit einem Trager
aus reinem Baumwollvelour

Exzellente Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilitat

Strapazierfahiger Handschuh far mittlere Belastungen

Rollrand fur ein einfaches An- und Ausziehen

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Umgang mit
Chemikalien

= Leichte
Montagearbeiten

= Raffination von
Chemikalien

= Reinigungsarbeiten

Getauchte Neoprenbeschichtung mit Interlock-Strickfutter

BESCHREIBUNG

Tragekomfort und einfaches An-/Ausziehen durch
ein elastisches Strickfutter und eine nahtlose
Innenhandflache

Texturiertes Profil fir einen rutschfesten Nassgriff
AQL1,0

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Reinigungsarbeiten
= Laboranalysen

= Petrochemie

» Raffinerie - Ol und
Erdol

= Spezialchemikalien



@ Neopren

AlphaTec® 09-022/09-430/09-922/09-924/09-928

(ehemals Scorpio®)

AlphaTec® 09-022

Beschichtungsmaterial
Tragermaterial
Griffprofil

Stulpenart

GroBe

Lange (mm)

Verpackung

Neopren
Baumwoll-Jersey
Glatte Ausfuhrung
Schutzstulpe

10

09-022: 350
09-430: 800
09-922: 300
09-924: 350
09-928: 450

09-022: 12 Paar pro Beutel;
3 Beutel pro Karton
09-430/09-922, 09-924:

12 Paar pro Beutel;

6 Beutel pro Karton
09-928: 12 Paar pro Beutel;
3 Beutel pro Karton

AlphaTec® 09-430

AlphaTec® 09-924

Premium-Neoprenhandschubh fiir einen exzellenten Schutz
gegen eine Vielzahl von Chemikalien

BESCHREIBUNG

Schiitzt vor einem breiten Spektrum von Olen, Sauren, Atzmitteln, Alkoholen
und Lésungsmitteln

Guter Schutz vor Mechanikgefahren

Isolierende Spezialschutzstulpe mit einem gesteppten Baumwolltrager fir
Arbeiten bei Hitze und Kalte

Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heiBen Flussigkeiten
und bei Kalte bis -25° C

Komfortabler Handschuh mit anatomischer Passform, der sich im Ruhezustand
den Konturen der Hand anpasst

AQL15

IDEALE EINSATZBEREICHE

Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Atz- und Lésungsmitteln
Entfetten

INDUSTRIEN KATEGORIE Il .
= Petrochemie
2 X ) = Beschichten
ZUSATZLICHE = Raffinerie - Ol und Erdél
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 e A

TII EN ISO 374-5:2016 m

3232C AJKLPT Eintauchen
EN 407 EN ST
32XXXX m
09-022
EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016  EN 407
31218 AKLMPT XIXXXX

09-430/09-922/09-924/09-928
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AlphaTec® 19-024/19-026

(ehemals Scorpio®)

Beschichtungsmaterial Neopren
Tragermaterial Doppelt isoliert
Griffprofil Raue Ausfiihrung
Stulpenart Schutzstulpe
GroBe 8,10
: 19-024: 450
Lénge (mm) 19-026: 660
6 Paar pro Beutel;
Verpackung 2 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
&£ O o
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN Is$y3p7e“;|:2016 EN ISO 374-5:2016
31228 AKLMPT Antistatisch Eintauchen
EN 5T EN 407 En 9
121 32XX4X

AlphaTec® 29-500

(ehemals Neotop®)

Beschichtungsmaterial Neopren
Tragermaterial Baumwollvelour

Griffprofil Rautenprofil

Stulpenart Gerade
GroBe 7,8,9,10,11
Lange (mm) 300
Wandstirke (mm) 0,70

1 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE llI
2 © A X
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2018 En IS(‘I?y:';Ze“A‘:ZO16 EN ISO 374-5:2016 m
Eintauchen
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@ Neopren

e

AlphaTec® 19-026

AlphaTec® 19-024

Getauchte Neoprenbeschichtung mit Doppelisolierfutter

BESCHREIBUNG IDEALE

= Kombiniert die Flexibilitat und Chemikalienfestigkeit EINSATZBEREICHE
von Neopren mit dem Tragekomfort und der = Umgang mit
Hitzebestandigkeit eines weichen Isolierfutters Gegenstanden in

= Sie wurden fiir Anwender konzipiert, die mit heiBen oder kalten
thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert Chemikalien
werden = Eloxieren

= Ausgezeichnete mechanische und chemische » Dampfstrahl- und
Belastbarkeit Wartungsarbeiten

= Reinigungsmittelfest; gewahrleistet einen
ausgezeichneten Schutz vor Fetten und Olen

= Sorgt flr ausreichenden Schutz bei einem kurzzeitigen
Kontakt mit heiBen Oberflachen bis zu 180° C

= AQL10

Mittlerer Chemikalienschutz mit herausragender Flexibilitat und
wenig Aufwand

BESCHREIBUNG IDEALE

= Ideal fUr Arbeiten unter Kaltebedingungen: Das EINSATZBEREICHE
Neopren behalt seine herausragende Elastizitat auch = Landwirtschaft
bei Kalte

= Chemische Industrie
= Schiitzt vor einem breiten Spektrum von Séuren, « Reinigungsarbeiten
Atzmitteln, Alkoholen und Lésungsmitteln R
= Raffinerie - Ol und

= Herausragende Flexibilitat und eine wesenlich Erdél
geringere Handermidung im Vergleich zu anderen
Handschuhen fir Schwerarbeiten

= Hoherer Tragekomfort und SchweiBabsorption durch
eine Velourisierung aus reiner Baumwolle

= AQLO,65



AlphaTec® 55-300/55-301/55-302/55-303/
55-305/55-306/55-307/55-308

AlphaTec® 55-300

Beschichtungsmaterial JNEleJoJg=!

Glatte Ausfuhrung

Rollrand

55-300:8,9,10
55-301/55-302/55-303/55-305/55-306/55-307/55-308: 9, 10

55-300: 711 (Port GroBe 150)
55-301: 711 (Port GroBe 180)
55-302/55-303: 813 (Port GroBe 200)
55-305/55-306: 813 (Port GroBe 250)
55-307/55-308: 813 (Port GroBe 300)

Linge (mm)

55-300/55-301/55-302/55-305/55-307: 0,51
55-303/55-306/55-308: 0,76

Verpackung 1 Paar pro schwarzer Beutel; 10 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE lll
o @
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

Eintauchen

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 TIIe A EN ISO 374-5:2016

2100A JKLOPT VIRUS

55-300/301/302

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

2100A JKLOPT VIRUS

55-305/307

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

3101A JKLOPT VIRUS

55-303/306/308

@ Neopren

Isolatorbox-Handschuhe

Entwickelt fiir schwere Arbeiten mit
aggressiven Chemikalien

BESCHREIBUNG

= Hervorragender chemischer Widerstand gegen die
meisten Saure, Alkohole, Ole, Schmierstoffe und
Kohlenwasserstoffe

= Exzellenter Schutz vor Schirf- und guter Schutz vor
Schnitt- und Stichverletzungen

= Ohne Tragermaterial flr eine wirksame Reinigung
= AQLO0,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Produktion von Impfstoffen

= Aseptisches Beflllen

= Herstellung von parenteralen Medikamenten
= (HP)API-Produktion/-Ladung/-Fullung

= Chemikalienverarbeitung
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AlphaTec® 23-200

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial PVC

Tragermaterial Baumwolle

Griffprofil Geraute Ausfithrung
Stulpenart Schutzstulpe
GroBe 7,8,9,10
Léange (mm) 300
Wandstérke (mm) 16

12 Paar pro Beutel;

VGRS 6 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE I
D Tk & A
P2
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN |S$Iz7;é1:2016 EN ISO 374-5:2016 m
3121B KLT Spritzschutz.

%

AlphaTec® 23-201

(ehemals VersaTouch®)

Beschichtungsmaterial PVC
Tragermaterial Baumwolle
Griffprofil Geraute Ausfuhrung
Stulpenart Schutzstulpe

GroBe 7,8,9,10

Léange (mm) 620

Wandstérke (mm) 1,62

6 Paar pro Beutel;

8 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111

£ © «@ B

RS .

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016 m
31218 KLT Spritzschutz

N
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Weicher Vinylhandschubh fiir eine hohe Fingerbeweglichkeit und

Flexibilitéat
BESCHREIBUNG

= Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs

bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei

Niedrigtemperaturen

= Rutschfester, sicherer Nassgriff durch ein gerautes
Griffprofil

= AQL15

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Reinigung und
Entfetten

= Kuhlhauser

= Allgemeine
Wartungsarbeiten

HeiBversiegelter Armschiitzer fiir einen Schutz vor Fliissigkeiten

und Staub

BESCHREIBUNG

= Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs

bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei

Niedrigtemperaturen

= Tauchbeschichtete geraute Ausfithrung fir ein
einfaches und sicheres Handhaben von nassen und
rutschigen Materialien

= Der hitzeversiegelte Armel bietet nur einen
Flussigkeiten- und Staubschutz

= AQL1S5

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Reinigung und
Entfetten
= Kuhlhauser

= Allgemeine
Wartungsarbeiten



AlphaTec® 23-202

(ehemals VersaTouch®)
Beschichtungsmaterial PVC
Tragermaterial Acryl
Griffprofil Geraute Ausfithrung
Stulpenart Schutzstulpe
GroBe 8,9,10

Lange (mm) 300

6 Paar pro Beutel;
12 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
© & A |

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 EN ISIZ:2015 EN ISO 374-5:2016 m

31218 KLT Spritzschutz

EN ST

Gt

EDGE® 14-662/14-663

Gute Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei

Niedrigtemperaturen

BESCHREIBUNG

= Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs
bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit
bei Niedrigtemperaturen bis -30° C

= Nahtloser Acryltrager (13-Gauge)

= Guter rutschfester Nassgriff durch ein gerautes
Griffprofil

= AQL15

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Allgemeine
AuBenarbeiten,
einschlieBlich
Handhabung von
Chemikalien,
Lebensmittelverarbeitung,
Kihlhauserlagerung,
Reinigung and Entfetten

Beschichtungsmaterial PVC

Interlock-Baumwolle

Schutzstulpe
14-662: 260
14-663: 360
12 Paar pro Beutel;
V2 FEEN pro KEIiE
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
°© A A K
=)
LEISTUNGSSTUFEN ZUSATZLICHE
EN 388:2016 N IS?Y3D7SA&1:2°1E EN ISO 374-5:2016 LEISTUNGSMERKMALE

VARUBECIR"

3121A
Latexfrei

EDGE® 14-662

EDGE® 14-663

Hochwertiger Chemikalienschutzhandschuh mit

PVC-Beschichtung und CE-Zertifizierung

BESCHREIBUNG

= Arbeiter, die Olen, Fetten, Atzmitteln und
Alkoholen ausgesetzt sind, bendtigen einen
zuverlassigen Handschutz

= Die robuste Ausfiithrung schitzt vor
Schurfverletzungen und bietet einen exzellenten
Nass- und Olgriff

= Die Flexibilitat und der Tragekomfort von
Handschuhen der EDGE-Reihe reduzieren eine
schnelle Ermidung der Hande und steigern die
Produktivitat des Tragers

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Chemikalienverarbeitung,
Olraffinerie und
Petrochemie

= Handhabung von
Anlagen und schirfenden
Materialien, beschichtet
mit O, Fetten, Sauren und
Lésungsmitteln

=  Werkswartung
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AlphaTec® 04-004/04-005

T TN EICHELN Vinyl-/Nitrilmischung
Nahtloser Baumwolltrager

Schaumstoff-Griffprofil

8,9,10,11

04-004: 300

Seuestn 04-005: 380

04-004: 12 Paar pro Hauptbeutel;
6 Hauptbeutel pro Karton
04-004: 12 Paar pro Hauptbeutel;
10 Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Ill
© & A& «

ZUSATZLICHE .
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

N '

AlphaTec® 02-100

(ehemals Barrier®)

Beschichtungsmaterial LLDPE-Laminatfilm

Griffprofil Glatte Ausfiihrung

Stulpenart Schutzstulpe

GroBe 7,8,9,10,11

Lange (mm) 380 - 410

Wandstérke (mm) 0,062

1 Paar pro Beutel;
12 Paar pro Hauptbeutel;
6 Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE llI
% < ©
& ]
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type A

pe EN ISO 374-5:2016 m
E @ )

ABCEFGHIMS Eintauchen -
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AlphaTec® 04-004

Neue PVC-Dimension
BESCHREIBUNG

Spezielle Vinyl-/Nitrilmischung fur einen
umfangreichen Chemikalien- und Mechanikschutz
Spezielle Schaumstoffstruktur fir einen
exzellenten Trocken-, Nass- und Olgriff

Nahtloses Baumwollfutter fiir zusatzlichen
Tragekomfort und Flexibilitat

Anatomische Passform, herausragende Flexibilitat
und starke Olfestigkeit

BESCHREIBUNG

Funf Schutzschichten eines Laminatfilms flr einen
exzellenten Chemikalienschutz

Anatomische Passform

Herausragende Barrierdichtigkeit, sehr niedriger
AQL-Wert fir Mikrolécher; Jeder Handschuhe wird
einzeln auf Luftdichtigkeit getestet

Zugelassen fir eine Verwendung mit allen
gasdichten Trellchem®-Schutzanzigen

AQL 0,065

PVC @ Laminatfilm

AlphaTec® 04-005

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Umgang mit Chemikalien

Arbeiten in
Lebensmittelkhlhausern

Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten

Allgemeine
Reinigungsarbeiten

]

i}ggﬁ'ﬂ

Extrem hohe Festigkeit gegen ein breites Spektrum von
Chemikalien und Biogefahren

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Allgemeine Chemische
Industrie

Laboranalysen
Pharma

Umweltbedingte
Reinigungsarbeiten

Luftfahrtindustrie
Notfalldienste



59-001 (VSB-8-HS-E)

Beschichtungsmaterial Vinyl

Armschutzer

460
Wandstérke (mm) 0,2032

12 Paar pro Bundel;
12 Bundel pro Karton

AlphaTec® 15-554
(ehemals PVA®)

S

Beschichtungsmaterial Polyvinylalkohol

Tragermaterial Interlock-Baumwolle

Griffprofil Glatte Ausfiihrung

Stulpenart Schutzstulpe

GroBe 9,10

Lénge (mm) 355
Tl

AlphaTec® 38-560
(ehemals Butyl Plus R/0,7)

-y

tungsmaterial Butyl

Griffprofil Raue Ausfihrung
Stulpenart Schutzstulpe
GroBe 7,8,9,10,11
Lange (mm) 350
Wandstérke (mm) 0,70

10 Paar pro Beutel;
10 Beutel pro Karton

Verpackung

@ Vinyl Polyvinylalkohol Butyl

BESCHREIBUNG

= Die Vinylarmschitzer ohne Tragermaterial schiitzen
vor Spritzern bestimmter Chemikalien

= Herausragende Flexibilitat

= Vollversiegelung, keine frei liegenden Gummibander

= Exzellente Festigkeit gegen bestimmte Chemikalien,
Fette, Ole und Schmiermittel

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Umfullen von Flussigkeiten und Feststoffen

BESCHREIBUNG
= Einer der wenigen Schutzhandschuhe fur den Umgang
mit aggressiven organischen Losungsmitteln

= Praktisch inert gegenlber aromatischen und
chlorinierten Losungsmitteln

= Anatomisch bequem durch vorgeformte Finger und
Daumen

= Polstert die Hand und absorbiert SchweiB
« AQL10

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemische Verarbeitungsprozesse
» Elektronikindustrie

= Laborarbeiten und Analysen, insbesondere wenn
Saureschutz benétigt wird

= Druckindustrie

BESCHREIBUNG

= Hohe Festigkeit gegen aggressive Chemikalien

= Ausfihrung mit verlangerter Stulpe fir einen
zusatzlichen Schutz

= Rollrand fir ein einfaches An-/Ausziehen und eine
gute WeiterreiBfestigkeit

= Geraute Ausfihrung der Hand fir sichereres Arbeiten
= AQL10

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemische Verarbeitungsprozesse
= Raffineriearbeiten
= Katastropheneinsatze

= Instandhaltung von Werksanlagen und schweren
Ausrustungen

INDUSTRIEN
° @
KATEGORIE IlI

LEISTUNGSSTUFEN

EN 14605:2005
+A1:2009

TYPE PB[4]

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Spritzschutz

INDUSTRIEN
© Tk
KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type A EN ISO 374-5:2016

3121A BCDFIJ

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B w

Antistatisch  Eintauchen
ENT149 und
EN16350

INDUSTRIEN
& © &

KATEGORIE 111
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type

1020A ABIKPT

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch  Eintauchen
ENT149
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AlphaTec® 38-514/38-520

(ehemals ChemTek™)

Beschichtungsmaterial Butyl

Griffprofil Raue Ausfiihrung
Stulpenart Rollrand

GroBe 7,8,9,10,11
Lange (mm) 350

Wandstarke (mm) ::g;g’ ggg

36 Paar pro Karton, Einzel-

Verpackung verpackung mit Einschlag

INDUSTRIEN KATEGORIE 11l
© O @ )
é%, ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
1000X ABCIKMPST Antistatisch Eintauchen
s

AlphaTec® 38-612/38-628

(ehemals ChemTek™)

Beschichtungsmaterial B:IIWANCIE

Griffprofil Glatte Ausfahrung

38-612: Rollrand
38-628: Rollrand

38-612:8,9,10

GroBe 38-628:9,10

38-612: 305

ueslon 38-628: 350

38-612: 0,30
38-628:0,70

Wandstérke (mm)

38-612: 36 Paar pro Karton;
Einzelverpackung mit Einschlag
38-628: 12 Paar pro Karton;
Einzelverpackung mit Einschlag

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
S © & .

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016

EN 388:2016 EN ISO 374-5:2016

Antistatisch  Eintauchen
100X BCFLSPT N 1149

38-612

G
&f
3]

ENISO 374-1:2016
EN 388:2016 e

2130A ABCBFLNS

38-628

EN ISO 374-5:2016

=
.@ =
5
‘ )

=
H
H

AlphaTec® 38-514

Butyl Viton®/Butyl

AlphaTec® 38-520

Exzellenter Chemiekalienschutz, einschlieBlich Losungsmittel und
einige Sauren

BESCHREIBUNG

Optimaler Schutz vor aggressivsten Chemikalien
ohne Beeintrachtigung von Fingerbeweglichkeit und
Tragekomfort

Herausragender Schutz gegen Aldehyde, Ketone und
Ester sowie konzentrierte Mineralsauren

Sehr gute Flexibilitat

Natdrliche, anatomische Passform, weiches, flexibles
Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes
An- und Ausziehen

AQL15

AlphaTec® 38-612

IDEALE
EINSATZBEREICHE
= Chemische Industrie

» Chemische
Verarbeitungsprozesse

= Katastropheneinsatze
= Bergbau

= OEM

= Druckindustrie

« Raffinerie - Ol und
Erdol

AlphaTec® 38-628

Maximaler Schutz vor gefahrlichen Chemikalien

BESCHREIBUNG

Optimale Festigkeit gegen die aggressivsten
Chemikalien ohne Beeintrachtigung von
Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort durch die
Herstellung mit einer DoppellageHerausragender
Schutz gegen aliphatische, halogenisierte und
aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol,
Xylen) sowie konzentrierte Mineralsauren

Sehr gute Flexibilitat

Anatomische Passform, weiches Tragegeflhl,
einfaches An-/Ausziehen

AQL15

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Chemiewerke und
Transport

= Chemikalienverarbeitung,
Olraffinerie und
Petrochemie

= Katastropheneinsatze

= Handhabung von
Spezialchemikalien

= Arbeiten mit
Gefahrstoffen



AlphaTec® 85-300/85-301/85-302/

85-303/85-304/85-305

TS ECEIS . Chlorsulfoniertes Polyethylen
Glatt

Rollrand

9511

85-300/301: 800 (Port GroBe 200)
85-302/303: 800 (Port GroBe 250)
85-304/305: 800 (Port GréBe 300)

Lange (mm)

85-300/302/304: 0,40
85-301/303/305: 0,60

Verpackun 1 Paar pro schwarzer Beutel;
P g 10 Beutel pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
& .

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
pe B

Ty EN ISO 374-5:2016 m
AMP

VIRUS Eintauchen

EN 388:2016

3101A

AlphaTec® 85-600/85-601/85-602

T EICEIN Ethylenpropylendienkautschuk
Glatt

Rollrand

9511

85-600: 800 (Port GroBe 200)
85-601: 800 (Port GroBe 250)
85-602: 800 (Port GroBe 300)

Lange (mm)

0,51
Verpackun 1 Paar pro schwarzer Beutel;
P g 10 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE il
<k "
@ ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
EN 388:2016 Type B EN ISO 374-5:2016 m

Eintauchen
3100A AMP VIRUS

* In voller Ubereinstimmung mit den FDA-Bestimmungen fiir den Kontakt mit
Lebensmitteln (FDA-Positivliste) 21 CFR 177 Indirect Food Additives

@ Chlorsulfoniertes Polyethylen @ EPDM+

AlphaTec® 85-300

Isolatorbox-Handschuhe

%
el &2
Ex .

Erhohter Komfort und Schutz in empfindlichen Arbeitsumfeldern

BESCHREIBUNG
= Entwickelt fir hohen Schutz gegen konzentrierte
Sauren und Laugen

= Weiches, flexibles Material flr hohe
Anwenderfreundlichkeit

= WeiBe Farbe zum leichten Erkennen von
Verschmutzungen

= AQL15

AlphaTec® 85-600

Isolatorbox-Handschuhe

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Produktion von Impfstoffen
= Aseptisches Befillen

= Herstellung von
parenteralen
Medikamenten

= (HP)API-Produktion/-
Ladung/-Fiillung

= Chemikalienverarbeitung

FDA-Zulassung, weiBes Premium-Material* auf schwarzem
Tragermaterial fiir ein schnelles Erkennen von Beschadigungen

BESCHREIBUNG

= Zweilagiges Erkennungssystem von
Materialfehlern: einmaliges weiBes Material auf
schwarzem Lining

= Hochwertiges Material, in Ubereinstimmung mit
FDA CFR21*

= Kann bis zu 50 mal re-sterilisert werden
und reduziert dadurch den Bedarf an
Ersatzhandschuhen

= AQL15

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Produktion von Impfstoffen

= Aseptisches Befullen

= Herstellung von
parenteralen
Medikamenten

= (HP)API-Produktion/-
Ladung/-Fillung

= Herstellen/Mischen von
Zytotoxika/Zytostatika
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EINMALPRODUKTE
“ Artikelnummer | Material Seite Artikelnummer | Material

a Hohe Tastsensibilitat @ Kontrollierte Arbeitsbereiche
MICROFLEX® 93-833 147 MICROFLEX® 93-360 () | 164
MICROFLEX® 93-823 148 TouchNTuffe 93-300 164
VersaTouch® 92-200 148 TouchNTuffe 93700 165
VersaTouch® 92-205 148 Nitrilite™ 93-311 165
VersaTouch® 92-210 148 Nitrilite™ 93-401 166
VersaTouch® 92-220 148 TouchNTuff® 73-300 ® 16
°Mehrzweckschutz TouchNTuff® 73-500 @ 167
MICROFLEX® 93-143 149 TouchNTuff® DermaShield® 73-701 @ 167
TouchNTuff® 92-670 149 DermaShield® 73-711 @ 168
VersaTouch® 92-465 149 DermaShield® 73-721 @ 168
VersaTouch® 92-471 150 TouchNTuff® 83-300 @ 169
Dura-Touch® 34.755 ® 150 TouchNTuffe 83-500 ® 169
TouchNTuff® 69-210 150 AccuTech® 91-225 169
TouchNTuff® 69-318 151 AccuTech® 91-250 170
MICROFLEX® 73-847 @ 151 ‘ Spenderhalterungen
@ Robust Dracula 170
MICROFLEX® 93-850 152 MICROFLEX®-Spenderhalterung 170
MICROFLEX® 93-843 153 ‘ VersaTouch® PE-Beutelhalterung
MICROFLEX® 93-852 153 POS 002 ‘ ‘ 170
TouchNTuff® 93-250 154
® -
TouchNTuff 92-600 154 PRODUKTKATEGORIE
TouchNTuff® 92-500 154
MICROFLEX® 63-864 155 HOHE TASTSENSIBILITAT
. R @ Extrem dinne Handschuhe fur ein Feingefuhl und
MICROFLEX® NeoTouch 2>-101 155 eine Tastsensibilitat, die fur ein feinmotorisches,
0 Hohes Risiko kontrolliertes Arbeiten erforderlich sind.
MICROFLEX® 93-260 (® | 156
MEHRZWECKSCHUTZ
MICROFLEX® 93-283 157 Vielseitig verwendbare Einmalhandschuhe, die
MICROFLEX® 93-287 157 einen zuverlassigen Schutz in einem breiten
Arbeitsplatzspektrum gewahrleisten.
MICROFLEX® 93-862 158 P P &
MICROFLEX® 93-868 159 ROBUST
MICROFLEX® 93-853 160 Sehr strapazierfahige Handschuhe, konstruiert fr
Starke, Widerstandskraft und eine langere Lebensdauer
MICROFLEX® 93-856 160 ) ) € tang
in stark belastenden Arbeitsbereichen.
MICROFLEX® 93-243 161
TouchNTuff® 93-263 161 HOHES RISIKO
Hochleistungsfahige Handschuhe mit verlangerter
TouchNTuff® 92-665 162 Stulpe, speziell konstruiert fir einen erweiterten
TouchNTuff® 93-163 162 Tragerschutz.
® -
VersaTouch 92-481 162 KONTROLLIERTE ARBEITSBEREICHE
TouchNTuff® 92-605 163 Reine und sterile Handschuhe fir die speziellen
MICROELEX® NeoTouch® 25.201 @ 163 Anforderungen in Reinrdumen und aseptisch

kontrollierten Arbeitsumfeldern.
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CHEMIKALIEN- UND FLUSSIGKEITSSCHUTZ

MICROFLEX®93-833

a Hohe Tastsensibilitat

NITRIL

Reduzierung einer frihzeitigen Handermidung durch
eine zertifizierte anatomische Passform

L]

Pravention von Schirf- und
Rissverletzungen durch ein
robustes Material

Beschi ngsmaterial B¢

Griffprofil

Texturierte Fingerspitzen
Stulpenart Rollrand
GroBen 5.5-6,6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10
Lange (mm) 240
Wandstarke (mm) 0,07

250 Handschuhe pro Spender;
10 Spender pro Karton

GroBen 9.5-10: 230 Handschuhe
pro Spender

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE 1l
2 & 0 B
@ M ©® o
@ o i
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:2016
If EN ISO 374-5:2016  EN 421 % I
KPT VIRUS Antistatisch ~ Spritzschutz
GJ7
TECHNOLOGIEN

<> ERGOFORM"

Ergonomic Design Technology

Schutz vor Mikroléchern und
anderen Qualitatsmangeln durch
einen stringenten AQL-Wert von
0,65 AQL

Zertifizierte anatomische Passform zur Reduzierung
der Handermiidung

BESCHREIBUNG

Entwickelt fur einen geringeren muskularen Kraftaufwand und gréBere Produktivitat
des Tragers durch eine reduzierte Handermidung

Die einzigatige Materialmischung ermdglicht einen diinneren, leichteren
Untersuchungshandschuh, der sich trotzdem durch eine groBere Strapazierfahigkeit
und Leistungsfahigkeit auszeichnet

Umweltschonende Verpackung mit 250 Handschuhen pro Spender

AuBergewohnlicher Barriereschutz mit einem AQL-Wert von 0,65 fur zulassige
Mikrolécher

IDEALE EINSATZBEREICHE

Analytische Tests/Messungen
Biotechnologie

Verarbeitung von Molkereiprodukten
Lebensmittelverarbeitung

Handhabung von komplexen Komponenten

Laboranalyse und -tests

Die Konstruktion
unserer Handschuhe
schont Gelenke, Bander
und Sehnen

Leichte Montagearbeiten

Leichte Wartungs-
und Reinigungsarbeiten

Lackier- und Spritzlackierarbeiten
Herstellung von Pharmazeutika

Schutz vor Blut und anderen
Korperflussigkeiten

Eine anatomische Passform
garantiert einen herausragenden
Tragekomfort und eine optimale

IS ~
Bewegungsfreiheit der Finger <~ ERGOFORM

Ergonomic Design Technology
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MICROFLEX® 93-823

NITRIL

a Hohe Tastsensibilitat

Beschichtungsmaterial B\Iji{l¥
Texturierte Fingerspitzen

Rollrand

5.5-6, 6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10

Linge (mm) 240
0,06
100 Handschuhe pro Spender;
NelEes by 10 Spender pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
@ © M @
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:2016
Ty%c EN ISO 374-5:2016 l m
VIRUS Silikonfrei Spritzschutz

VersaTouch® 92-200/92-205/

92-210/92-220

L T ELCHETE Nitril
Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

92-200/92-205: 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10,10.5-11

92-210/92-220: 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,
9.5-10

Lange (mm) 240
0,08 mm

92-200/92-205: 100 Handschuhe pro
Spender; 10 Spender pro Karton
92-210/92-220: 100 Handschuhe pro
Beutel; 10 Beutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Ill
S @

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Typ EN ISO 374:2016

® & B M

VIRUS Antistatisch
EN 1149

Silikonfrei Spritzschutz

148

Verringert Hautreizungsrisiken bei empfindlicher Haut

BESCHREIBUNG

= Klinisch bestatigte Verringerung von Rétungen und
Juckreiz in Verbindung mit Kontaktdermatitis durch
eine spezielle Materialmischung

= Sehr niedriger Schwefel- und Aluminumgehalt

= Das Ergebnis der texturierten Fingerspitzen und des
reduzierten Einsatzes von Tensiden in der Produktion
ist hdchste Griffsicherheit bei der Handhabung von
Objekten

= AQL15

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

VersaTouch® 92-200

Komfort, Bewegungsfreiheit und Schutz bei

der Verarbeitung von Lebensmitteln

BESCHREIBUNG
= Vielseitig und leicht

= Texturierte Fingerspitzen fur einen guten Tragekomfort

und eine groBere Tastsensibilitat bei Feinarbeiten, die
eine hohe Prazision erfordern

= |deal geeignet fir die Verarbeitung aller fetthaltigen
Lebensmittel

= 92-210/92-220: PE-Beutelverpackung, ideal fiir nasse
Arbeitsbereiche

= AQL15

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Analytische Tests/
Messungen

Montage und Inspektion

Handhabung kleiner/
empfindlicher Teile und
Materialien

Laboranalysen

Leichte
Montagearbeiten

I".ﬁ

VersaTouch® 92-205

(

VersaTouch® 92-210

f

VersaTouch® 92-220

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Catering

Verarbeitung von
Molkereiprodukten

Lebensmittelhandel

Fertiggerichte



MICROFLEX® 93-143

NITRIL

o Mehrzweckhandschuh

Beschichtungsmaterial Nitril

Vollstandig texturiert

5.5-6,6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10

PN -

011

v K 100 Handschuhe pro Spender,
erpackun
P g 10 Spender pro Karton

TouchNTuff® 92-670

BESCHREIBUNG

= Einvielseitig einsetzbarer Einmalhandschuh, ideal
geeignet flr ein breites Spektrum von industriellen
Arbeiten

= Vollstandig strukturierte Innenhand fir einen guten
Nass-, Trocken- und Olgriff

= Verbesserter Produktschutz durch Silikonfreiheit

= Getestet fir die Handhabung von Zytostatika

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE
= Automotive

= Chemie
= Maschinen- und Anlagenbau
= Biowissenschaften

= Lebensmittelverarbeitung

NITRIL

INDUSTRIEN
D O Tk &=
B & & O
KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B EN 1SO 374-5:2016

&) S

KPT VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B o M

Antistatisch  Silikonfrei  Spritzschutz
ENT149

\.i

Beschichtungsmaterial Nitril

Griffprofil Texturierte Fingerspitzen

Stulpenart Rollrand

GroBe 6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10
Linge (mm) 240

Wandstarke (mm) 011

100 Handschuhe pro Spender,
10 Spender pro Karton

Verpackung

VersaTouch® 92-465

Beschichtungsmaterial Nitril

Texturierte Fingerspitzen

6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10

Lange (mm) 240
010

v K 100 Handschuhe pro Spender;
erpackung 10 Spender pro Karton

BESCHREIBUNG

» Erhohter Chemikalienspritzschutz durch das exklusive

TouchNTuff®-Material

= Verstarkter Nass- und Trockengriff durch texturierte
Fingerspitzen

= AQL15

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemische Industrie

= Handhabung von komplexen Komponenten
= Laboranalysen

= Pharma

BESCHREIBUNG

= PE-Beutelverpackung, ideal fur nasse Einsatzbereiche

und eine Reduzierung von Verunreinigungen
= Gute Beweglichkeit der Fingerspitzen

= Nicht geeignet fiir den Kontakt mit fetthaltigen
Lebensmitteln

= AQL1S5
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Alle Endstadien der Fleisch- und Fischverarbeitung
= Catering

= Kontrollierte Arbeitsbereiche

= Verarbeitung von Molkereiprodukten

= Fertiggerichte

INDUSTRIEN

S £ ©
&

KATEGORIE llI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

) Gt

JKT VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

g o> M

Antistatisch  Silikonfrei Spritzschutz
ENT149

INDUSTRIEN

K=z

KATEGORIE llI

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

OpE

JKT VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch  Spritzschutz
ENT149
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VersaTouch® 92-471

Beschichtungsmaterial Nitril

Texturierte Fingerspitzen

6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10

0,10

Vi K 100 Handschuhe pro Beutel,
EYRSCKUNE 10 Beutel pro Karton

Dura-Touch®34-755

Beschichtungsmaterial Vinyl

Glatte Ausfiihrung

6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10

0,08 mm

Ve 100 Handschuhe pro Spender;
P g 10 Spender pro Karton

TouchNTuff® 69-210

BESCHREIBUNG
= |deal geeignet flr ein breites Spektrum von
allgemeinen Arbeiten

= PE-Beutelverpackung, ideal fur nasse Arbeitsbereiche
und Reduzierung von Verunreinigungen

= AQL1S5
Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Alle Endstadien der Fleisch- und Fischverarbeitung
= Catering

= Kontrollierte Arbeitsbereiche

= Verarbeitung von Molkereiprodukten

= Fertiggerichte

BESCHREIBUNG

= Vorgepudert fir ein einfaches An-/Ausziehen ohne
ReiBgefahr, erhdhter Tragekomfort

= Schutzt Objekte vor Fingerabdriicken oder Flusen/
Staub

= Links und rechts tragbar; kostensparend und bequem:
keine Paarzusammenstellung fur die linke und echte
Hand

= AQL4,0
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Landwirtschaft
= Laboranalysen
= Leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten

NATURGUMMILATEX

o Mehrzweckhandschuh

INDUSTRIEN

=

KATEGORIE Il

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

() Ot

JKT VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Antistatisch  Spritzschutz
ENT149

INDUSTRIEN
Y © &&=

KATEGORIE llI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
p EN ISO 374-5:2016

(&) O

VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Spritzschutz

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Griffprofil Glatte Ausfiihrung
Stulpenart Rollrand

GroBe 6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10
Lange (mm) 240

Wandstarke (mm) 0,10

100 Handschuhe pro Spender,
10 Spender pro Karton

Verpackung
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BESCHREIBUNG

= Leicht gepudeter Handschuh, absorbert Feuchtigkeit
fur ein einfaches An-/Ausziehen

= Griffsicherheit durch die texturierten Fingerspitzen
= AQL1S5

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Wartung
= Laboranalysen
= Lebensmittelverarbeitung

INDUSTRIEN

© e @
KATEGORIE llI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

() O

KPT VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

& B

silikonfrei Spritzschutz



TouchNTuff® 69-318

o Mehrzweckhandschuh

NATURGUMMILATEX

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex

Griffprofil Texturierte Ausfiihrung
Stulpenart Rollrand
GroBe 5.5-6, 6.5-7,7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Linge (mm) 240
Wandstérke (mm) 012
100 Handschuhe pro Spender;
Verpackung 10 Spender pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
D & P )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN IS? 7:;:2016 EN ISO 374-5:2016
o & B
KPT VIRUS Silikonfrei Spritzschutz

MICROFLEX® 73-847

R

Leichter Latexhandschubh fiir eine groBere Tastsensibilitat bei
der Handhabung komplexer Komponenten

BESCHREIBUNG IDEALE
= |deal geeignet flr die Handhabung komplexer Objekte EINSATZBEREICHE
= Wartung

= Unser leichtester puderfreier Latexhandschuh

= AQLLS5

= Laboranalysen

= Lebensmittelverarbeitung
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

NEOPREN

Beschichtungsmaterial Neopren

Texturierte Fingerspitzen
Rollrand
5.5-6,6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10
Lange (mm) 245

010

100 Handschuhe pro Spender;

Verpackung 10 Spender pro Karton

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
P
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:2016
EN IS:201S EN 421 m
K!T VIRIus Spritzschutz
TECHNOLOGIEN

<> ERGOFORM"

Ergonomic Design Technology

Ergonomische Einmalhandschuhe aus Neopren

BESCHREIBUNG IDEALE

= Erhohter Tragekomfort und groBere Tastsensibilitat EINSATZBEREICHE
durch eine weiche Neoprenmischung und anatomische =« Biotechnologie

Passform = Filterungsverfahren

= Exzellenter Nass- und Trockengriff durch die

. - . ) . Inspektion und
texturierten Fingerspitzen und eine hochentwickelte

S Wartung im
Materialmischung Prazisionswerkzeugbau
= AQL-Wert:1,5 = Laboranalysen
Anmerkung: Fur Spezialanwendungen geeignet = Leichte

Montagearbeiten
(nass und trocken)

= Herstellung von
Pharmazeutika
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MICROFLEX® 93-850

@ Robust

NITRIL

Erhohter Chemikalienspritzschutz
im Vergleich zu handelsublichen
Nitrilhandschuhen

Weich, robust und spritzfest

Hergestellt mit der TNT™ Chemical Splash Resistance

Technology ; komfortabler, robuster Schutz vor
gefahrlichen Chemikalien

Beschichtungsmaterial BNk
Texturierte Fingerspitzen

Rollrand

5.5-6, 6.5-7,7.5-8, 8.5-9, 9.5-10,
105-11

Lange (mm) 240
012

100 Handschuhe pro Spender;

10 Spender pro Karton

GroBen 10.5-11: 90 Handschuhe pro
Spender; 10 Spender pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE IlI

& D B L

o T B e«

z % A

< @ ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
T

ype B EN ISO 374-5:2016 EN 421 . 5 m

JKOPT VIRUS Antistatisch  Silikonfrei  Spritzschutz

EN 1149
SEIF

TECHNOLOGIEN
<> TNT”

Chemical Splash
Resistance Technology
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Hochste Barrierequalitat und -bestandigkeit
Der niedrige AQL-Wert von 0,40 bedeutet ein
erheblich reduziertes Risiko von geféhrlichen
Belastungen und Riss-/Schirfverletzungen

Die optimale Schutzbarriere gegen hohere Belastungsebenen

BESCHREIBUNG
= Das Optimum eines Barriereschutzes mit einem Einmalhandschuh zur Reduzierung
gefahrlicher Belastungen sowie Schirf- und Rissverletzungen

= Hergestellt mit der TNT™-Technologie, einer von Ansell entwickelten komfortablen,
robusten Polymermischung fir Festigkeit gegen Chemikalienspritzer

= Herausragende Festigkeit gegen Spritzer eines breiten Spektrums von gefahrlichen
Chemikalien

= Niedriger AQL-Wert von 0,40 bedeutet weniger Mikrolécher und eine gréBere
Barrieredichtigkeit

Anmerkung: Fur Spezialanwendungen geeignet

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Laboranalysen

= Elektronikindustrie

= Pharmazie

= Alle Endstadien der Fleisch- und Fischverarbeitung
= Kontrollierte Arbeitsbereiche

= Fertiggerichte

= Verarbeitung von Molkereiprodukten

= Catering

Aktive Permeationsfestigkeit
gegen Chemikalien

Die von Ansell entwickelte
Nitrilmischung schiitzt vor
einem breiten Spektrum von
Chemikalien

<> TNT”
Chemical Splash
Resistance Technology



MICROFLEX® 93-843

NITRIL

@ Robust

Beschichtungsmaterial Nitril
Texturierte Fingerspitzen

Rollrand

5.5-6,6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10

Lange (mm) 245
011
e o sencer
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
L O B <&
g @ @ )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
ENISZOIG Emsms QIF m
IKPT VIRUS Meae S

MICROFLEX® 93-852

Starker Schutz in hochbelastenden Einsatzbereichen

BESCHREIBUNG

= Dieindie Materialfomulierung integrierten
Nichthaftungseigenschaften in Verbindung mit
Klebebandern oder Klebstoffen erhéhen die Effizienz
und Arbeitsschnelligkeit des Handschuhtragers

= Exzellenter Barriereschutz mit einem AQL-Wert von
0,65 fur zulassige Mikrolécher

= Die texturierten Finger gewahrleisten einen starken,
sicheren Griff und einen maximalen Schutz

= Die Polymerbeschichtung unterstitzt ein miheloses
An-/Ausziehen der Handschuhe in Bereichen mit
schnell wechselnden Arbeitsablaufen

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

NITRIL

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage und Inspektion
Lebensmittelverarbeitung
Laboranalyse und -tests

Herstellung von
Pharmazeutika

Schutz vor Blut
und anderen
Korperflissigkeiten

Beschichtungsmaterial Nitril
Vollstandig texturiert
Rollrand

5.5-6,6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10

Lange (mm) 245
012
100 Handschuhe pro Spender;
VO EETLT 10 Spender pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
© & © B
& © e
o) )
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN |5$y3;7é;:2015 EN ISO 374-5:2016 Q'F m
"KT V:IRU:S Antﬁ(ﬁg;&:h Spritzschutz

Nicht schaumendes Material fiir einen sicheren Nassgriff

BESCHREIBUNG

= Die texturierte Struktur ohne Schaumstoffdampfung
ermoglicht dem Handschuhtrager einen festen
Nassgriff bei der Handhabung von Objekten

= Dieschwarze Farbe des Handschuhs verbirgt Flecken
und bildet einen kontrastreichen Hintergrund fur das
Erkennen von Materialien einer helleren Farbe

= AQLLS

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Montage von
Olbeschichteten Teilen

Mechanikarbeiten
Lebensmittelverarbeitung
Laboranalyse und -tests

Leichte Wartungs- und
Reinigungsarbeiten
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@ Robust

TouchNTuff® 93-250 NITRIL
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Minimiert den fir das Greifen von trockenen oder nassen % o X D
Objekten erforderlichen Kraftaufwand, reduziert eine
Ermadung der Hande und Arme und verbessert die @ B X
Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivitat A @ O
= Dasvon Ansell entwickelte weiche und robuste Material
passt sich der Anatomie Ihrer Hand an und zeichnet sich
hich ’ l auch tiber langere Tragezeit durch einen hohen Komfort aus KATEGORIE Il
Beschicht teri Nitri
eschichtungsmateria ot = Erhéhter Schutz vor Chemikalienspritzern LEISTUNGSSTUFEN
Griffprofil ANSELL GRIP™-Technologie « AQL1S ENISQ 57412016 | 150 374-5:2016
Stulpenart Rollrand Anmerkung: Flr Spezialanwendungen geeignet f Q'P
GroBen 5.5-6, 6.5-7,7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 JKPT VIRUS
IDEALE EINSATZBEREICHE
Lange (mm 245
SR = Handhabung von mit Leicht6l behandelten Fertigteilen IECHNOLOGIEN
Wandstarke (mm) 0125 = Umgang mit Lebensmitteln r ﬁserﬂgft!:ngglp"
100 Handschuhe pro Spender, - ier- i - ( 3 .
Verpackung Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen und -spriihgeraten ZUSATZLICHE

10 Spender pro Karton

= Laborarbeiten, Vermengen, Zubereiten, Befllen, Reinigen LEISTUNGSMERKMALE

= Aufnehmen und Montieren von nassen oder trockenen m

Teilen Antistatisch  Silikonfrei  Spritzschutz
EN 1149

= Warten und Reinigen von Geraten und Anlagen

TouchNTuff® 92-600 NITRIL
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Der meistverkaufte Handschuh von Ansell v L X L
= Hergestellt aus einer von Ansell entwickelten D & & &
Nitrilmischung far einen erhéhten
Chemikalienspritzschutz und hohen Tragekomfort AN K 3
= Strapazierfahiges Nitril, erh6ht den Mechanikschutz o
. . . = AQL1S5
Beschichtungsmaterial Nitril A ) s o § ) . KATEGORIE Ill
pr— Glatte Ausfihrung nmerkung: Flr Spezialanwendungen geeigne
LEISTUNGSSTUFEN

Stulpenart Rellizi) IDEALE EINSATZBEREICHE EN 150 374-1:2016
> Type B EN ISO 374-5:2016 I
GroBe 6.5-7,7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 . Umgang mit Chemikalien @ Q f
Lange (mm) 240 = Elektronik JRPT VIRUS
Wandstarke (mm) 012 = Laboranalysen ZUSATZLICHE
Verpackung 100 Handschuhe pro Spender, = Leichte Montagearbeiten LEISTUNGSMERKMALE
10SpenderproKarton = Lackier- und Spritzlackierarbeiten @ m
EN 1149 Siikenfrel verkauf

TouchNTuff® 92-500 NITRIL
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Gepudert fir ein einfaches An-/Ausziehen und die v KL £ D
Absorption von Feuchtigkeit er % o
= Das Modell 92-500, hergestellt aus einer von Ansell -
entwmkglten Nltrllmlschung, bietet eine Festlg!(elt_ KATEGORIE Ill
gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien
Uber einen langeren Zeitraum als andere LEISTUNGSSTUFEN
Beschichtungsmaterial Nitril Einmalhandschuhe aus Nitril EN ISO 374-1:2016
Vi EN ISO 374-5:2016 "
Griffprofil Texturierte Fingerspitzen * AQL1S @ Q f
Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet
Stulpenart Rollrand JKPT VIRUS
GroBe 6.5-7,7.5-8,85-9,95-10 IDEALE EINSATZBEREICHE ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Linge (mm) 240
Wandstarke (mm) 012

100 Handschuhe pro Spender,
10 Spender pro Karton

Verpackung
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Montage und Inspektion
Umgang mit Chemikalien
Laboranalyse

Leichte Wartungsarbeiten

a o> M

Antistatisch  Silikonfrei Spritzschutz
ENTI49



MICROFLEX® 63-864

NATURGUMMILATEX

@ Robust

Beschichtungsmaterial Naturgummilatex
Texturierte Fingerspitzen

Rollrand

5.5-6, 6.5-7,7.5-8, 8.5-9,9.5-10

Lange (mm) 245
0,16
100 Handschuhe pro Spender;
LOEE I 10 Spender pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 11l
R X B «
@
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374:2016

EN 421

Spritzschutz

KLT VIRUS

MICROFLEX® NeoTouch® 25-101

Zuverlassiger Schutz und optimale Griffsicherheit

BESCHREIBUNG

Pravention von Scharf- und Rissverletzungen durch eine
groBere Wandstarke des Latexmaterials

Griffsicherheit durch die verstarkten, texturierte
Fingerspitzen

Einfaches An-/Ausziehen durch Doppelchlorinierung

Exzellenter Schutz und gréBere Strapazierfahigkeit bei
Arbeiten in der Automobilindustrie

AQL15

Anmerkung: Fir Spezialanwendungen geeignet

NEOPREN

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montierenvon
nassen und trockenen
Komponenten

= Laboranalysen

Leichte Wartungs- und
Reinigungsarbeiten

= Reinigungs- und
Lagerarbeiten

(ehemals NeoTouch®)

Beschichtungsmaterial Neopren
Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10

Lange (mm) 240
013
100 Handschuhe pro Spender,
Reimactine 10 Spender pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE llI
o @
ZUSATZLICHE

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

LEISTUNGSMERKMALE

Qa M

Antistatisch  Spritzschutz

KPT VIRUS
ENT149

Eine einzigartige Kombination von Allergiepravention und Komfort

BESCHREIBUNG

Einfaches An-/Ausziehen durch die Innenbeschichtung
aus Polyurethan

Exzellenter Spritzschutz vor den meisten Sauren und
Alkoholen

Weniger Kraftaufwand beim Greifen von trockenen,
nassen oder dligen Objekten durch die texturierten
Fingerspitzen

AQL1L5

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Entnahmeund
Verarbeitung von
Stichproben

Testverfahren

=  Umflllen von
Flussigkeiten und
Feststoffen
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CHEMIKALIEN- UND FLUSSIGKEITSSCHUTZ

MICROFLEX® 93-260

e Hohes Risiko

NITRIL/NEOPREN

Mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit

Besonders herausragende Passform und Tastsesnibilitat durch
ein weiches Material und eine geringe Wandstarke (0,198 mm)

AuBergewohnlicher Produktschutz
Silikonfreie Materialmischung und
Verarbeitung zur Gewahrleistung
eines héheren Produktschutzes

Beschichtungsmaterial Nitril, Neopren
Griffprofil Texturierte Fingerspitzen

5.5-6, 6.5-7,7.5-8,8.5-9, 9.5-10,

GroBen 10511
Lange (mm) 285 (Minimum)
Wandstérke (mm) 0,198
50 Handschuhe pro Spender;
1 Spender pro NELEem
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
4 & ©
< o e
0 '
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN 388:2016 N I5$y3p7e4::2015 EN ISO 374-5:2016 m
2000X JKLOPST VIRUS Antistatisch Silikonfrei Spritzschutz

ENT149

* Das Verfahren zur Herstellung des Handschuhs ist patentiert.
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Hohe Chemikalienfestigkeit
3-Lagen-Konstruktion fur einen Gberragenden
Schutz vor aggressiven Chemikalien

Robuster Chemikalienschutz, einzigartiger Tragekomfort

BESCHREIBUNG

3-Lagen-Konstruktion fiir einen herausragenden Chemikalienschutz, einschlieBlich
Sauren, Loésungsmitteln und Laugen

Hohere Tastsensibilitat und Fingerbeweglichkeit durch eine dinnwandige
Konstruktion im p-Bereich

Extra weiches Material und anatomische Passform fiir eine exzellente Passform, ein
herausragendes Tragegefihl, eine hohe Flexibilitat und eine langere Lebensdauer

Niedrigerer AQL-Wert flr Mikrolécher
Zuverlassigen Schutz gegen Gefahrstoffe durch die verlangerte Stulpe
AQL 0,65

IDEALE EINSATZBEREICHE

Mischen und Zubereiten von Materialien

Handhabung von Anlagen und Teilen in der Luft und Raumfahrt

Maler- und Lackierarbeiten, Handhabung von Spritzpistolen und Robotern
Umgang mit unerwarteten Leckagen, Verschlttungen oder anderen Freisetzungen
Warten und Reinigen von Geraten und Anlagen

Ein- und Ausbau von Komponenten

Petrochemie

Routine- und Experimentversuche
INNOVATIVE 3-LAGEN-

Probenentnahme und Laborverarbeitung KONSTRUKTION*

Umfullen von Flussigkeiten und Feststoffen
LOSUNGS- .
MITTELFESTE «
AUSSENLAGE ' |

INNENLAGE
FUR EIN EIN-
FACHES AN-/
AUSZIEHEN

SAURE- UND
LAUGENFESTE
MITTELLAGE




6 Hohes Risiko

MICROFLEX® 93-283/93-287 NITRIL

Blau und Grun far die Farbkodierung einer
Kreuzkontaminierung

MICROFLEX® 93-287

Komfortable, zuverlassige

Griffsicherheit bei nassen, éligen

oder fettigen Lebensmitteln und Weite Passform fir ein komfortables

Gegenstanden Tragen mit einem Unterhandschuh fir
den Schnitt- oder Thermoschutz

MICROFLEX® 93-283

Nitril Komfortabler, sicherer Griff bei der Handhabung nasser, éliger
_ S oder fettiger Lebensmittel und Gegenstande
Diamantfinish-Griffprofil
6.5-7,7.5-8,85-9, 9.5-10, 10.5-11, = Griffsicherheit durch stark texturierte Fingerspitzen
115-12 = Weite Passform flr ein komfortables Tragen mit einem Unterhandschuh fir den
300 Schnitt- oder Thermoschutz
020 = Robuste, reiBfeste Wandstarke (0,20 mm) fir den Produktschutz
50 Handschuhe pro Spender; = AQLLS
10 Spender pro Karton;
Verpackun 500 Handschuhe pro Karton IDEALE EINSATZBEREICHE
— GroBen 10.5-11 und 11.5-12: . Kihlhauser
44 Handschuhe pro Spender;
440 Handschuhe pro Karton = Entbeinen, Tranchieren
INDUSTRIEN KATEGORIE IlI = Verpacken von Lebensmitteln
= Handhabung von verpackten Tiefkiihllebensmitteln
& A
ZUSATZLICHE = Hausmeister-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

= Primare Verarbeitung von Lebensmitteln

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

@ QIF m = Verarbeitung von Fleisch, Gemuse und Milchprodukten

= Desinfektion

JKPT VIRUS Spritzschutz

= Sekundéare Lebensmittelverarbeitung
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e Hohes Risiko

MICROFLEX® 93-862 NITRIL

Schmutzverbergende schwarze
Farbe fur groBere Kontraststarke
und bessere Sichtbarkeit

Volltexturierung
flr eine hohe
Griffsicherheit

Niedriger AQL-Wert von 0,65 fiir einen verstarkten
Barriereschutz

Beschichtungsmaterial Nitril Komfortabler, erweiterter Schutz, der Schmutz und
Flecken verbirgt

Vollstandig texturiert

Rollrand BESCHREIBUNG
6.5-7,7.5-8,8.5-9, 9.5-10, = Die charakteristische schwarze Farbe verdeckt Verunreinigungen durch 0|,
10.5-11 Fett und Dreck
Linge (mm) 300 = Schutz vor einer Reihe von Chemikalien, Olen und Lésungsmitteln
012 = Verlangerte Stulpe fir einen zusatzlichen Handgelenk- und
' Unterarmschutz

100 Handschuhe pro Spender;

Verpackung 10 Spender pro Karton

= Weiches Nitrilmaterial fir Komfort und Fingerbeweglichkeit

= Volltexturierung flr einheitliche Griffsicherheit

INDUSTRIEN KATEGORIE Il = Getestet mit einer Simulation realer gefahrlicher Falle einer Uberdosis von
L X o @ Fentanyl und Magensaure

£ % O @ ) IDEALE EINSATZBEREICHE

ZUSATZLICHE _ _
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE = Verabreichung von Medikamenten
EN ISO 374-1:2016 = Notfalldienste
Type B EN ISO 374-5:2016 EN 4.21 m
% = Wartungs- und Reparaturarbeiten

Antistatisch Silikonfrei Spritzschutz
JKPT VIRUS ENTI49

= Zusatzlicher Handgelenk- und Armschutz
Q'P = Priifen und Auswéhlen von Teilen

= Laboranalyse und -tests

= Lackier- und Spritzlackierarbeiten

= Rohstoff-Stichprobenentnahme

= Reifenrotation und -wechsel
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MICROFLEX® 93-868

G Hohes Risiko

NITRIL

Produktivitatssteigerung

Antihaft-Eigenschaft bei der Verarbeitung

von Isolierband, Klebstoffen und
Epoxidharzen

Zuverlassiger Schutz

Die verlangerte Stulpe bietet in gefahrlichen
Arbeitsbereichen einen zusatzlichen Arm- und
Handgelenkschutz

Nicht schaumend fiir einen

sicheren Nassgriff

Beschichtungsmaterial B\[iigk
Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10,10.5-11,
11.5-12

Lénge (mm) 280
014

100 Handschuhe pro Spender;

10 Spender pro Karton

GroBe: 11.5-12: 90 Handschuhe pro
Spender

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
C & @K .

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type B

JKPT VIRUS

%

EN SO 374-5:2016  El

& M ®

silikonfrei Spritzschutz

Zwei Kontrastlagen fiir einen zuverlassigen Barriereschutz

BESCHREIBUNG

Zwei Schutzschichten durch eine doppellagige, zweifarbige Konstruktion

Getestet fur den Schutz vor gefahrlichen Chemikalien

Erhohter Barriereschutz (AQL-Wert 0,65)

Antihafteigenschaften fir ein verklebungsfreies Arbeiten mit Klebebandern

Nicht schaumend fir einen zuverlassigen Nassgriff bei Komponenten und Werkzeugen

Getestet gegen Fentanyl und Magensaure

IDEALE EINSATZBEREICHE

Verabreichung von Medikamenten

Prufen und Auswéhlen von Teilen

Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
Umfullen von Flissigkeiten und Feststoffen

Lebensmittelverarbeitung
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e Hohes Risiko

MICROFLEX® 93-853 NITRIL

Beschichtungsmaterial Nitril
Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

5.5-6, 6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10,
10.5-11,11.5-12

Linge (mm) 295

014

50 Handschuhe pro Spender;
10 Spender pro Karton

GroBe: 11.5-12: 40 Handschuhe
pro Spender

Verpackung

Strapazierfahiger Zusatzschutz fiir hochgefahrliche

INDUSTRIEN KATEGORIE IlI Chemikalien und Medikamente

° B & @

o BESCHREIBUNG IDEALE
ZUSATZLICHE = Maximaler Schutz durch eine gréBere Starke und EINSATZBEREICHE

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Robustheit = Laboranalysen und

-tests

ENISQ 37412016 <o 37412016 = AuBergewdhnliche Barriereintegritat: AQL-Wert 0,65
@ m =  Wartung von Geraten

Zugelassen fir die Handhabung von Zytostatika und Instrumenten

Antistatisch Spritzschutz
KPT VIRUS ENTI49

= Dieverlangerte Stulpe bietet in gefahrlichen
Arbeitsbereichen einen zusatzlichen Arm- und
Handgelenkschutz

= Zubereitung von
Pharmazeutika

= Schutz vor Blut
und anderen
Korperflussigkeiten

MICROFLEX® 93-856 NITRIL

Beschichtungsmaterial Nitril
Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10,10.5-11

Lange (mm) 270
013
100 Handschuhe pro Spender;
Verpackung 10 Spender pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Ill Hochsichtbarer Nitrilhandschuh - Schutz, den Sie sehen kénnen
KD N
oo © & BESCHREIBUNG IDEALE
o & @ & ZUSATZLICHE = Gute Sichtbarkeit aus groBerer Entfernung bei EINSATZBEREICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE schlechten Lichtverhaltnissen durch eine hellorange = Forderung, Bohrung und
Farbe Sprengung

EN ISO 374-1:2016
Type B

Elezm m = Zugelassen fir die Handhabung von Zytostatika = Laboranalyse und -tests

e e e Serimehuz = AuBergewdhnlich gut geeignet fir 6lbelastete = Warten und Reinigen
Arbeitsbereiche von Geréaten und
Anlagen
- AQLLS &

= Montage und Inspektion

= Schutz vor Blut
und anderen
Korperflissigkeiten
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MICROFLEX® 93-243

Q Hohes Risiko

NITRIL

Beschichtungsmaterial Nitril
Texturierte Fingerspitzen

Rollrand

5.5-6, 6.5-7,7.5-8, 8.5-9,

9.5-10,10.5-11
Lange (mm) 400
012
100 Stick pro Beutel;
LIGEE 20T 10 Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE Il
D D Tk &
AR & O "
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016 I
&) o1 Fa
KPT VIRUS Antistatisch Silikonfrei Spritzschutz

ENT149

TouchNTuff® 93-263

Herausragender Unterarm- und Produktschutz durch die
verlangerte Stulpe

BESCHREIBUNG IDEALE
» Zusatzlicher Unterarm- und Produktschutz durch die Al d i)
verlangerte Stulpe = Analytische Tests/
Messungen

= Die Stulpenkonstruktion verhindert ein Abrollen des
Handschuhs = Laborarbeiten,
Vermengen, Zubereiten,

= Hohe Griffsicherheit in unterschiedlichsten Befillen, Reinigen

Arbeitsbereichen durch eine texturierte Innenhand
= Ver-und Entschrauben

= Sauberes Arbeitsumfeld durch PE-Beutelverpackung; von Teilen

keine Kartonpartikel

= AQL1LS

NITRIL

Beschichtungsmaterial Nitril
Griffprofil Vollstandig texturiert
Stulpenart Rollrand
. 6.5-7,7.5-8, 8.5-9, 9.5-10,
GroBen 10511
Linge (mm) 355
Wandstérke (mm) 0,17
Verpackun 50 Handschuhe/PE-Beutel;
P g 10 PE-Beutel pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 11l
D I e
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN ISO 374-1:2016
Type B EN 1SO 374-5:2016 I
S M
JKT VIRUS Silikonfrei Spritzschutz

EN 421

Zuverlassiger Schutz und hohe Leistungsfahigkeit in gefahrlichen
Arbeitsbereichen

BESCHREIBUNG IDEALE

= Chlorinierte Innenseite fir ein einfaches Anziehen EINSATZBEREICHE

= Lange (355 mm) fur einen zusatzlichen Unterarmschutz gl?:;%::ll(galr::;

. Urlser Nitrilhand"schuh far den Einmalgebrauch mit der Handhabung
groBten Wandstarke von komplexen

= Exzellente Durchstichfestigkeit und Komponenten

Fingerbeweglichkeit
« AQL15

= Laboranalysen

= Leichte
Montagearbeiten
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TouchNTuff® 92-665

NITRIL

e Hohes Risiko

Beschichtungsmaterial Nitril
Griffprofil Texturierte Fingerspitzen
Stulpenart Rollrand

GroBe 6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10
Liange (mm) 300

Wandstarke (mm) 011

100 Handschuhe pro Spender,

Verpackung 10 Spender pro Karton

TouchNTuff® 93-163

BESCHREIBUNG

Hergestellt aus einer von Ansell fir einen hdheren
Tragekomfort entwickelte Nitrilmischung

100 % Nitril: Kein Wachs, kein Silikon, kein
Weichmacher

Griffsicherheit durch die texturierten Fingerspitzen

AQL15

IDEALE EINSATZBEREICHE

Chemische Industrie
Handhabung von komplexen Komponenten

Laboranalysen

NITRIL

INDUSTRIEN

& £ © Lk
& &

KATEGORIE llI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

() S

JKT VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B o> M

Antistatisch  Silikonfrei Spritzschutz
ENT149

Beschichtungsmaterial Nitril
Griffprofil Vollstandig texturiert
Stulpenart Rollrand

GroBen 6.5-7,7.5-8,8.5-9, 9.5-10,10.5-11
Lange (mm) 355

Wandstérke (mm) 017

50 Handschuhe pro Spender,

Verpackung 10 Spender pro Karton

VersaTouch® 92-481

Beschichtungsmaterial Nitril

Texturierte Ausfihrung

6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10

010

v K 100 Handschuhe pro Beutel,
erpackun,
P g 10 Beutel pro Karton
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BESCHREIBUNG

Lange (355 mm) flr einen zusatzlichen Unterarmschutz

Unser Nitrilhandschuh fir den Einmalgebrauch mit der
groBten Wandstarke

Exzellente Durchstichfestigkeit und
Fingerbeweglichkeit

AQL1L5

IDEALE EINSATZBEREICHE

Laboranalysen
Leichte Montagearbeiten
Wartung

Lebensmittelverarbeitung

BESCHREIBUNG

Ideal geeignet flr Arbeiten, bei denen ein langerer,
leichterer Handschuh benétigt wird

PE-Beutelverpackung, ideal fur nasse Arbeitsbereiche

AQL15

IDEALE EINSATZBEREICHE

Alle Endstadien der Fleisch- und Fischverarbeitung
Catering
Verarbeitung von Molkereiprodukten

Fertiggerichte

INDUSTRIEN
° T & @
KATEGORIE Il
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

() O

JKT VIRUS
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE
INDUSTRIEN
=
KATEGORIE llI
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

(&) S

JKT VIRUS

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

B2 M

Antistatisch  Spritzschutz
149



TouchNTuff® 92-605

NITRIL

e Hohes Risiko

Beschichtungsmaterial B\[jijl¥

Griffprofil
Stulpenart

GroBe

Lange (mm) 300

Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

6.5-7,7.5-8,8.5-9,9.5-10

Wandstirke (mm) 012

Verpackung

INDUSTRIEN
Y L £ ©
T & &
P
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type

JKPT VIRUS

N

EN ISO 374-5:2016 EN 421

100 Handschuhe pro Spender;
10 Spender pro Karton

KATEGORIE llI

ZUSATZLICHE

LEISTUNGSMERKMALE
B4
An(ﬁ(ﬁ;\;ch Silikonfrei Spritzschutz

MICROFLEX® NeoTouch® 25-201

Nachgewiesener Schutz vor gefahrlichen Chemikalienspritzern

BESCHREIBUNG

= Hergestellt aus einer von Ansell entwickelten
Materialmischung

= Erhohter Chemikalienspritzschutz und hoher
Tragekomfort

» Handgelenk- und Unterarmschutz durch die
verlangerte Stulpe

= AQLLS

NEOPREN

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Arbeit mit Chemikalien
= Laboranalysen

= Leichte
Montagearbeiten

= Lackier- und
Spritzlackierarbeiten

= Pharma

(ehemals NeoTouch®)

Beschichtungsmaterial

Lange (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN
© @

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016 EN 421

KPT VIRUS

Neopren

Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

6.5-7,7.5-8, 8.5-9,9.5-10
290

013

100 Handschuhe pro Spender;
10 Spender pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

QM

Antistatisch ~ Spritzschutz
149

Eine einzigartige Kombination von Allergiepravention und Komfort

BESCHREIBUNG

» Einfaches An-/Ausziehen durch die Innenbeschichtung

aus Polyurethan

= Exzellenter Spritzschutz vor den meisten Sauren und
Alkoholen

= Weniger Kraftaufwand beim Greifen von trockenen,
nassen oder dligen Objekten durch die texturierten
Fingerspitzen

= 25-201: Handgelenk- und Unterarmschutz durch die
verlangerte Stulpe

= AQL15

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Entnahmeund
Verarbeitung von
Stichproben

= Testverfahren

=  Umfullen von
Flussigkeiten und
Feststoffen
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@ Kontrollierte Arbeitsbereiche

Microflex® 93-360 NITRIL, NEOPREN

LT T B RS Nitril, Neopren

Texturierte Fingerspitzen
Rollrand
5.5-6, 6.5-7,7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11

Lange (mm) 285 (Minimum)

0,198

50 Handschuhe in einem vakuum-
versiegelten, unbedruckten PE-Beutel ;
1 Beutel a 50 Stiick in einem
PE-Hauptbeutel;

10 PE-Hauptbeutel in einem
ausgelegten Versandkarton;

500 Handschuhe pro Karton

Verpackun
= Der diinnste Chemikalienschutz-Einmalhandschuh aus

Synthetikmaterial fiir Reinrdume

INDUSTRIEN KATEGORIE Il BESCHREIBUNG IDEALE
) o . EINSATZBEREICHE
& o = Geeignet fur Reinrdume/kontrollierte Umfelder
ZUSATZLICHE = 3-Lagen-Konstruktion fiir einen herausragenden " E/(I;:tcsf:(e)]?f,eznu::(;%t;:rvon
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Chemikalienschutz, einschlieBlich Sauren,

" ) Flussigkeiten
) Losungsmitteln und Laugen
B e Reinigung von Verschittungen

@ m = Diinnwandige Konstruktion im p-Bereich fiir eine oder Leckagen

héhere Tastsensibilitat und Fingerbeweglichkeit « Befiillen/Leeren von

EN ISO 374-1:2016

EN 388:2016 Type A

2000X

JKLOPST VIRUS Antistatisch Silikonfrei
9

ENT14¢

Spritzschutz

EN 421 = Nitril-/Neoprenmischung vermeidet das Risiko einer Prozessanlagen
Typ-I-Latexallergie = Laden von Feststoffen/Entladen
von Trockenprodukten

Die Innenlage vermittelt ein trockenes Tragegefiihl
und vereinfacht das An-/Ausziehen des Handschuhs

Keine Partikel freisetzende Verpackung zur

Warten und Reinigen von
Geréaten und Anlagen

Sterilisierung von Vials und

Reduzierung von Verunreinigungen

Ampullen
* Das Verfahren zur Herstellung dieser 3-Lagen-Konstruktion ist zum - .
Patent angemeldet. = Transport von Flissigkeiten und
Feststoffen

= Wiegen und Dispensieren von
Feststoffen und Flissigketen

TouchNTuff® 93-300

NITRIL

Beschichtungsmaterial B\[jig[¢

Griffprofil Texturierte Fingerspitzen

Stulpenart Rollrand

GroBe 6.5-7,7.5-8,85-9,9.5-10

Lange (mm) 300
Wandstérke (mm) 013

50 Handschuhe in einem
vakuumversiegelten, unbedruckten
PE-Beutel;

2 PE-Beutel a 50 Stiick in einem
PE-Hauptbeutel;

10 Hauptbeutel pro ausgelegtem Karton

Verpackung

Komfortabler, robuster Handschuh fiir Reinrdume

INDUSTRIEN KATEGORIE Il BESCHREIBUNG IDEALE

& & = Geeignet fiir Reinrdume der 100-Klasse (ISO-5) EINSATZBEREICHE
ZUSATZLICHE Erhohter Chemikalienspritzschutz und hoher - Labora\.rbelten

LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE Tragekomfort = Analytische Messungen

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

O B B o M

JKPT VIRUS
Q IF
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Antistatisch  Silikonfrei

ENT1149

Spritzschutz

AQL15

= Mischenvon
Flassigkeiten

= Herstellung von
Granulat und Tabletten

= Handhabung von
Injektionsimpfstoffen



TouchNTuff® 93-700

@ Kontrollierte Arbeitsbereiche

NITRIL

Beschichtungsmaterial BN
Griffprofil Texturierte Fingerspitzen
Stulpenart Rollrand

GroBe 6.5-7,7.5-8, 8.5-9,9.5-10
Lange (mm) 300

Wandstérke (mm) 014

1 Paar pro PE-Einzelbeutel, versiegelt
in einem PE-Beutel; 10 Paar in einem
PE-AuBenbeutel; 5 PE-AuBenbeutel
pro PE-Hauptbeutel; 4 versiegelte
PE-Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE Il
& P "
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE
EN I1SO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016 I
GJt Bl
VIRUS Ant\stat\;ch Silikonfrei Spritzschutz

Steril

Nitrilite™ 93-311

Beschichtungsmaterial B!

Texturierte Fingerspitzen
Rollrand

5.5-6, 6.5-7,7.5-8,8.5-9, 9.5-10
Lénge (mm) 300

0,10

50 Handschuhe in einem vakuum-
versiegelten, unbedruckten PE-Beutel;
2 PE-Beutel a 50 Sttick in einem
PE-Hauptbeutel;

10 PE-Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE I
L & o 2

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

0 B8 mMm

JKT VIRUS Antistatisch  Spritzschutz
149

Einmalhandschuh aus Nitril fiir kontrollierte Arbeitsbereiche

BESCHREIBUNG IDEALE

= Geeignet fur aseptische Arbeitsbereiche und EINSATZBEREICHE
Reinraume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A = Analytische Messungen

= Hergestellt aus einer von Ansell entwickelten = Mischen von Flissigkeiten
Nitrilmischung, bietet einen hohen Tragekomfort und » Herstellung von
Spritzschutz Pharmazeutika

= Erhéhter Unterarmschutz (verlangerte Stulpe) = Handhabung von

Injektionsimpfstoffen

= Alle Verpackungs- und Etikettenaufdrucke mit einer «  Umgang mit Chemikalien

far Reinraume kompatiblen IPA-festen Druckfarbe
= AQL15

Sauberer Nitrilhandschuh fiir den Produktschutz in
Biowissenschafts- und Elektronikbereich

BESCHREIBUNG IDEALE

= Dieineinem kontrollierten, puderfreien Umfeld EINSATZBEREICHE
hergestellten Handschuhe sorgen mit ihrem = Montage von
auBergewodhnlich geringen Gehalt an Partikeln und Haushaltsgeraten

Extraktionsstoffen fir einen optimalen Produktschutz . .
= Biotechnologie

Gut geeignet fur elektrisch sensible
Anwendungsbereiche, die einen niedrigen Partikel- und
herausragenden Handschutz erfordern « Lackier-und

Spritzlackierarbeiten

= Elektronikindustrie

= Geeignet fur Reinrdume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A

= Fir einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen sind * Halbleiterproduktion

die Handschuhe in einem Doppelbeutel verpackt

= AQL25
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Nitrilite™ 93-401

Beschichtungsmaterial B\ji{l¥

Texturierte Fingerspitzen

Rollrand

5.5-6, 6-6.5,7-7.5,8-9.5,9-9.5,10-10.5
Lange (mm) 300

011

50 Handschuhe in einem vakuum-
versiegelten, unbedruckten PE-Beutel;
2 PE-Beutel a 50 Sttick in einem
PE-Hauptbeutel;

10 PE-Hauptbeutel pro Karton

Verpackung

INDUSTRIEN KATEGORIE llI
S o4 2

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

& M

JKT VIRUS Silikonfrei Spritzschutz

TouchNTuff® 73-300

@ Kontrollierte Arbeitsbereiche

Nitrilhandschubh fiir h6chste Reinraumanforderungen

BESCHREIBUNG

Geeignet flr Reinraume der 10-Klasse (ISO-4)/Stufe A

Exzellenter Produktschutz durch einen
auBergewohnlich niedrigen Gehalt von lonen,
extrahierbaren Stoffen und Partikeln

Gut geeignet fir elektrisch sensible
Anwendungsbereiche, die einen niedrigen Partikel- und
herausragenden Handschutz erfordern

AQL1L5

NEOPREN

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Montage von
Haushaltsgeraten

= Biotechnologie
= Elektronikindustrie

= Lackier-und
Spritzlackierarbeiten

= Herstellung von
Halbleitern

Beschichtungsmaterial BNEIsIE]

Griffprofil Glatt
Stulpenart Rollrand
GroBe 55,6,65,7,75,8,85,9
Lange (mm) 305
Wandstérke (mm) 013

20 rechte und linke Handschuhe,
verpackt in separaten Hullen in
einem PE-Beutel; 2 PE-Beutel pro

Verpackung PE-Hauptbeutel; 5 PE-Hauptbeutel pro
ausgelegtem Karton;
200 Paar pro Karton
INDUSTRIEN KATEGORIE 111
° @
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type B

KLT VIRUS

EN ISO 374-5:2016  EN 421

Spritzschutz

TECHNOLOGIEN
<> ERGOFORM"

Ergonomic Design Technology
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Ein neues Tragegefiihl bei einer doppelten Behandschuhung und
in trockenen Arbeitsbereichen

BESCHREIBUNG

Geeignet flr Reinraume der 100-Klasse (ISO-5)

Herausragende Tastsensibilitat und reduzierte
Handermidung durch eine diinnwandige Ausfihrung
mit einer anatomischen Passform

Die Konstruktion und Wandstarke des Polymers
unterst(tzt eine einfache, komfortable doppelte
Behandschuhung

Reduziertes Typ-I- oder Typ-IV-Allergierisiko durch
eine Herstellung ohne Naturgummilatex und
Beschleunigerchemikalien

AQL1,0

IDEALE
EINSATZBEREICHE

= Reinigung und
Vorbereitung von
Reinrdumen

= Umflllen von Flissigkeiten
und Feststoffen

= Blisterverpackungs-
arbeiten

= Wartung von Geraten und
Instrumenten



TouchNTuff® 73-500

NEOPREN

@ Kontrollierte Arbeitsbereiche

Beschichtungsmaterial BNELJeI=h]

Griffprofil Glatte Ausfithrung

Stulpenart Rollrand

GroBe 55,6,65,7,75,8,85,9

Lange (mm) 305
Wandstirke (mm) 013

1 Paar pro PE-Einzelbeutel,
versiegelt in einem PE-Beutel;

10 Paar in einem PE-AuBenbeutel;
5 PE-AuBenbeutel pro
PE-Hauptbeutel;

4 versiegelte PE-Hauptbeutel

pro Karton;

200 Paar pro Karton

Verpackung

TouchNTuff® DermaShield® 73-701

GroBerer Tragekomfort und zuverlassiger Schutz bei Arbeiten
mit einer Doppelbehandschuhung

BESCHREIBUNG

Geeignet flr aspetische Arbeitsumfelder und
Reinrdume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A

Zugelassen flr die Handhabung von Zytostatika

Herausragende Tastsensibilitat und reduzierte
Handermuidung durch eine diinnwandige Ausfiihrung
mit einer anatomischen Passform

Ideal fur eine Doppelbehandschuhung

Reduziertes Typ-I- oder Typ-IV-Allergierisiko durch
eine Herstellung ohne Naturgummilatex und
Beschleunigerchemikalien

= AQL10
INDUSTRIEN KATEGORIE IlI
© @
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016

Type B EN ISO 374-5:2016 EN 421

KLT VIRUS
Steril Spritzschutz

TECHNOLOGIEN

IS
xr

ERGOFORM"

Ergonomic Design Technology

NEOPREN

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Verabreichung von
Medikamenten
Reinigung und
Vorbereitung von
Reinrdumen

Entnahme und
Verarbeitung von
Stichproben

Handhabung von
Injektionsimpfstoffen
Umfillen von

Flussigkeiten und
Feststoffen

Beschichtungsmaterial B\[EJol{=l]

Griffprofil Texturierte Fingerspitzen

Stulpenart Gerade

GroBe 6,657,75,8,85,9

Lange (mm) 310
Wandstarke (mm) 0,19

1 Paar pro PE-Einzelbeutel,
versiegelt in einem PE-Beutel;

10 Paar in einem PE-AuBenbeutel;
5 PE-AuBenbeutel pro
PE-Hauptbeutel; 4 versiegelte
PE-Hauptbeutel pro Karton;

200 Paar pro Karton

Verpackung

Die modernste Handschuhlosung zur Allergievermeidung

BESCHREIBUNG

Geeignet flr aseptische Arbeitsumfelder und
Reinraume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A

Erhéhter Schutz vor Spritzern eines breiten Spektrums
gefahrlicher Chemikalien ohne EinbuBen bei
Tragekomfort und Flexibilitat

Zugelassen flr die Handhabung von Zytostatika

Integrierte SureFit™-Technologie, verhindert ein

Abrollen der Stulpe und Eindringen von Chemikalien in

den Handschuh

Reduziertes Typ-I- oder Typ-IV-Allergierisiko durch
eine Herstellung ohne Naturgummilatex und
Beschleunigerchemikalien

= AQLLO
INDUSTRIEN KATEGORIE llI
e @
ZUSATZLICHE
LEISTUNGSSTUFEN LEISTUNGSMERKMALE

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-5:2016 EN 421

KLMNPT VIRUS steril Spritzschutz
TECHNOLOGIEN
”QRE,Z
Ko

noLS

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Medikamentenherstellung
unter aseptischen
Bedingungen

Verabreichung von
Medikamenten

Umgang mit Zytostatika

Mischen, Zubereiten von
Feststoffen und/oder
Flussigkeiten

Entnahme und
Verarbeitung von
Stichproben
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DermaShield® 73-711

Beschichtungsmaterial

Lange (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN
P

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016

Neopren

Texturierte Fingerspitzen
Rollrand
6,65,7,75,885,9

310

018

1 Paar pro PE-Einzelbeutel, versiegelt
in einem PE-Beutel;

10 Paar in einem PE-AuBenbeutel;

5 PE-AuBenbeutel pro
PE-Hauptbeutel; 4 versiegelte
PE-Hauptbeutel pro Karton;

200 Paar pro Karton

KATEGORIE llI

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Type A EN ISO 374-5:2016 EN 421

KLMNPT VIRUS

TECHNOLOGIEN

O

Steril Spritzschutz

DermaShield® 73-721

Beschichtungsmaterial

Lange (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN

2
LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016

KLMNPT VIRUS

168

Neopren

Texturierte Ausfiihrung

Rollrand

6,65,7,75,8,85,9

310

0,18

20 rechte und linke Handschuhe,

verpackt in separaten Hullen in
einem PE-Beutel; 2 PE-Beutel pro

PE-Hauptbeutel; 5 PE-Hauptbeutel pro

ausgelegtem Karton;
200 Paar pro Karton

KATEGORIE llI

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Spritzschutz

EN ISO 374-5:2016 EN 421

@ Kontrollierte Arbeitsbereiche

Anatomisch geformter Neoprenhandschuh, frei von
Beschleunigerchemikalien, fiir kritische Arbeitshereiche

BESCHREIBUNG IDEALE

= Geeignet fur aseptische Arbeitsumfelder und EINSATZBEREICHE
Reinraume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A = Reinigung und

= Integrierte SureFit™-Technologie, verhindert Xzir:reérf:lgg von
ein Abrollen der Stulpe und Eindringen von
Chemikalien in den Handschuh = Entnahme und

Verarbeitung von

= Reduziertes Typ-I- oder Typ-IV-Allergierisiko durch Stichproben

eine Herstellung ohne Naturgummilatex und
Beschleunigerchemikalien .

= AQLO,65

Transport von Flissigkeiten

Die moderne Handschutzlosung zur Allergiepravention

BESCHREIBUNG IDEALE
= Geeignet fir aspetische Arbeitsumfelder und EINSATZBEREICHE
Reinraume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A = Reinigung und Vorbereitung

= Geeignet fur die Vermeidung einer Typ-I- von Reinraumen

oder Typ-IV-Allergie = Entnahme und Verarbeitung

von Stichproben
= Transport von Flussigkeiten
= AQLO0,65 = Laboranalyse

= Wartung von Geraten und
Instrumenten

= Rollrand fur einen besseren Sitz am Oberarm



TouchNTuff® 83-300/83-500

POLYISOPREN

@ Kontrollierte Arbeitsbereiche

Beschichtungsmaterial
Griffprofil

Stulpenart

GroBe

Lange (mm)

Wandstérke (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN
&

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016

KPT VIRUS

TECHNOLOGIEN

Polyisopren

Glatte Ausfuhrung
Rollrand
55,6,65,7,75,885,9
305

0,21

83-300: 20 rechte und linke
Handschuhe, verpackt in separaten
Hiillen in einem PE-Beutel;

1 PE-Beutel pro vakuumversiegeltem
PE-Beutel; 2 PE-Beutel pro
vakuumversiegeltem
PE-Hauptbeutel, 5 PE-Hauptbeutel
pro ausgelegtem Karton;

200 Paar pro Karton

83-500: 1 Paar pro PE-Einzelbeutel,
versiegelt in einem PE-Beutel

10 Paar in einem versiegelten
PE-Beutel; 5 versiegelte PE-Beutel
pro Hauptbeutel; 4 Hauptbeutel
pro ausgelegtem Karton;

200 Paar pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Steril

EN 421

Spritzschutz

AccuTech®91-225

Beschichtungsmaterial

Lange (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN
&

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type B

LPT VIRUS

Naturgummilatex

Texturierte Fingerspitzen

Gerade

6,657,75,8,85,9

300

0,22 mm

1 Paar pro PE-Einzelbeutel, versiegelt
in einem PE-Beutel;

10 Paar in einem PE-AuBenbeutel;
5 PE-AuBenbeutel pro
PE-Hauptbeutel; 4 versiegelte

PE-Hauptbeutel pro Karton;
200 Paar pro Karton

KATEGORIE Il

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

steril

EN ISO 374-5:2016

Spritzschutz

-

o

-—

"
-

Tragegefiihl fast wie eine zweite Haut und Griffsicherheit bei
Arbeiten in Steril- und Reinraumumfeldern

BESCHREIBUNG

Extrem weicher Handschuh aus Polyisopren, hergestellt
mit der Anatomie der Hand angepassten Formen flr
ein Tragegefihl fast wie eine zweite Haut, eine hohe
Tastsensibilitat und einen erhéhten Tragekomfort

Geeignet flr Reinraume der 100-Klasse (1ISO-5)/Stufe A

Die rutschfeste Oberflache gewahrleistet eine
herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung von
nassen Objekten

Seine Konstruktion und Wandstarke ermdglicht eine
problemlose, komfortable doppelte Behandschuhung

Integrierte SureFit™-Technologie, verhindert ein
Abrollen der Stulpe und Eindringen von Chemikalien in
den Handschuh

AQL1,0

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Verabreichung von
Medikamenten

Reinigung und
Vorbereitung von
Reinrdumen

Entnahme und
Verarbeitung von
Stichproben

Handhabung von
Injektionsimpfstoffen

Umfllen von
Flussigkeiten und
Feststoffen

GroBere Fingerbeweglichkeit durch einen anatomisch geformten
Latexhandschuh, hergestellt mit der Anatomie der Hand
angepassten Formen

BESCHREIBUNG

Geeignet flr aseptische Arbeitsumfelder und
Reinraume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A

GroBere Flexibilitat und Elastizitat durch eine spezielle
Latexmischung

GroBere Tastsensibilitat, Prazision und
Fingerbeweglichkeit durch das Bisque-Finish und
texturierte Fingerspitzen

Niedriges Allergierisiko durch einen geringen
Proteingehalt

AQL1,0

IDEALE
EINSATZBEREICHE

Laboranalysen

Herstellung von
Mischungen

Blisterverpackungsarbeiten

Handhabung von sterilen
Injektionsimpfstoffen
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AccuTech® 91-250

Beschichtungsmaterial

Linge (mm)

Verpackung

INDUSTRIEN
&

LEISTUNGSSTUFEN

EN ISO 374-1:2016
Type EN ISO 374-5:2016

LPT VIRUS

Dracula-/MICROFLEX®-Spenderhalterung

Dracula

Naturgummilatex
Texturierte Fingerspitzen
Gerade
6,65,7,75,8,85,9

280

0,23 mm

1 Paar pro PE-Einzelbeutel,
versiegelt in einem
PE-Beutel; 10 Paar in einem
PE-AuBenbeutel;

5 PE-AuBenbeutel pro
PE-Hauptbeutel; 4 versiegelte

PE-Hauptbeutel pro Karton;
200 Paar pro Karton

KATEGORIE llI

ZUSATZLICHE
LEISTUNGSMERKMALE

Steril Spritzschutz

MICROFLEX®-

Spenderhalterung

POS 002

o
st

i

170

=

@ Kontrollierte Arbeitsbereiche

Hochflexibler, elastischer Handschuhe fiir ein leichtes An-/
Ausziehen und eine problemlose Doppelbehandschuhung

BESCHREIBUNG IDEALE
= Geeignet fir aseptische Arbeitsumfelder und EINSATZBEREICHE
Reinraume der 100-Klasse (ISO-5)/Stufe A = Medikamentenherstellung

unter aseptischen

= Einfaches An-/Ausziehen und mihelose Bedingungen

Doppelbehandschuhung durch eine Innenbeschichtung
aus Silikon; erhéhte Flexibilitat und Elastizitat durch .
eine spezielle Latexmischung

Laboranalysen

= Herstellung von
= GroBere Tastsensibilitat, Prazision und medizinischen Geraten
Fingerbeweglichkeit durch das Bisque-Finish und

texturierte Fingerspitzen * Herstellung von

Mischungen
= Niedriges Allergierisiko durch einen geringen
Proteingehalt

= AQL10 -

= Blisterverpackungsarbeiten

Handhabung von sterilen
Injektionsimpfstoffen

Spenderhalterungen aus Polystyren mit zwei riickseitigen Haftstreifen fir die
Montage auf glatten, nicht porésen Flachen. Die Spenderhalterungen sind fir eine
Festinstallation auch mit zwei Schraubenléchern versehen Die Spenderhalterungen
sind passend fur die meisten SpendergréBen.

Spenderhalterung aus Edelstahl fur VersaTouch®-PE-Beutel.
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KORPERSCHUTZ

SCHUTZKLEIDUNG FUR GASE/DAMPFE
- SCHUTZKLEIDUNG MIT LUFTUNG/LUFTZUFUHR
SCHUTZKLEIDUNG FUR SPRUH-/SPRITZFLUSSIGKEITEN
SCHUTZKLEIDUNG FUR PARTIKEL/GERING GEFAHRLICHE
= FLUSSIGKEITEN
FLAMMHEMMENDE SCHUTZKLEIDUNG FUR CHEMIKALIEN
SCHUTZKLEIDUNG FUR TAUCHER
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LEITFADEN EUROPAISCHE NORMEN FUR CHEMIKALIENSCHUTZKLEIDUNG

Zu lhrer Unterstltzung bei der Auswahl des richtigen Schutzprodukts auf Basis des
Gefahrdungspotenzials hat die EU sechs Typen von Chemikalienschutzkleidung definiert.

Die Zertifizierung eines bestimmten Typs ist ein Hinweis auf den Schutz durch die Kleidung vor einer bestimmten Gefahr (Gas, Flussigkeit oder
Staub). Als Hersteller hat Ansell die Pflicht, die geltenden Anforderungen dieser Normen zu erflillen. Beachten Sie bitte, dass diese Typenprifungen
nicht bedeuten, dass Ihr Schutzanzug zu 100% undurchlassig fur den Gefahrstoff ist. Diese Tests fordern von Schutzanzigen lediglich die Erfallung
der spezifizierten Mindestleistungsanforderungen. Beispiel: Im Fall eines Partikeltests des Typs 5 erlaubt die Norm individuelle Leckagen von

30 %, sofern der Durchschnittswert bei den getesteten Schutzanzlgen weniger als 15 % betragt. Ansell stellt Produkte gemag I1SO 9001 her und
gewabhrleistet dadurch, soweit in einem verninftigen Rahmen méglich, ein konstantes Erreichen der angestrebten Schutzebene.

Aktuelle europaische Typen von Chemikalienschutzkleidung

Symbol* EN-,Typen” Definition
@ EN 943-1 und 2 Gasdichte Chemikalienschutzkleidung
w4 Typ 1l Kleidung zum Schutz vor flissigen und gasférmigen Chemikalien, Aerosolen und Festpartikeln
Typ la > Gasdicht, mit innen mitgefiihrtem Atemschutzgerat
Typ 1a-ET > Typ 1a fiir Notfallrettungsteams
@ Typ 1b > Gasdicht, auBen anliegendes Atemschutzgerat
@ Typ 1b-ET > Typ 1b fiir Notfallrettungsteams
@ Typ 1c > Gasdicht, kontinuierliche Atemluftzufuhr
EN 943-1 Nicht gasdichte Chemikalienschutzkleidung
@ Anzlge, die mit Uberdruck das Eindringen von Staub, Flussigkeiten und Dampfen verhindern
Typ2 Anmerkung: In der Fassung von 2015 der EN 943-1 wird der Typ 2 nicht mehr spezifiziert
EN 14605 Fliissigkeitsdichte Schutzanziige
Typ 3 Schutz vor starken und gebiindelten Strahlen von Flissigchemikalien
EN 14605 Spriihdichte Schutzanziige
Typ 4 Schutz vor einer Sattigung mit Flissigchemikalien
EN ISO 13982-1 Trockenpartikelschutz
Typ5 Anziige zum Ganzkdrperschutz vor festen Schwebeteilchen
EN 13034 Bedingt spriihdichte Schutzanziige
Typ 6 zum eingeschrankten Schutz vor leichten Sprihflissigkeiten oder Flissigchemikalien

Symbol* EN-,Typen“ Definition
EN 1073-1** Schutzkleidung (beliftet) gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel
EN 1073-2** Schutzkeidung (unbeluftet) gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel
EN 14126 Schu}zkl(.eidung vor infektiosen Stoffen (dem Typ wird ein ,-B” nachgestellt: Typ 3-B zeigt die Zulassung
geman dieser EU-Norm an)
EN 1149-5 Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften***
EN ISO 27065 Schutzkleidung - Schutzanzige fir Anwender im Umgang mit fliissigen Pestiziden
DIN 32781 Schutzkleidung — Schutzanziige gegen Pestizide
hodg EN ISO 14116 Schutzkleidung — Materialien fiir eine begrenzte Flammenausbreitung: Materialkombinationen und Kleidung
EN 12941 Atemschutzgerate — in einen Helm oder eine Innenhaube integrierter Filter
EN 14594 Atemschutzgerate — Atmung durch kontinuierliche Druckluftzufuhr

Haftungsausschluss: Ansell-Kleidung ist fur die meisten Einsatzbereiche erhaltlich. Beachten Sie jedoch, dass eine detaillierte Bewertung der Art der Gefahr und des

Arbeitsumfelds vor der Auswahl einer angemessenen PSA erfolgen muss. Ansell vermittelt die in diesem Produktkatalog enthaltenen Informationen zu Ihrer Unterstiitzung

bei der Auswahl des richtigen Produkts, die Zustandigkeit und Verantwortung fir die richtige PSA-Auswahl liegt aber weiterhin beim Anwender.

* Typenzulassungen gelten nicht unbedingt fir Zubehdrteile. Die Schutzebene des jeweiligen Produkts sind auf dem Kleidungsetikett und in den Gebrauchsanleitungen
angegeben. ** Bietet keinen Schutz vor ionisierender Strahlung. *** Stellen Sie immer sicher, dass Kleidung und Trager ordnungsgemaB geerdet sind.



AUSWAHLEN DER RICHTIGEN CHEMIKALIENSCHUTZKLEIDUNG

Dieses einfache Flowchart dient der Unterstlitzung von Anwendern und Arbeitsschutzbeauftragten
bei der Auswahl der richtigen Chemikalienschutzkleidung.

Es ist unverzichtbar, dass die Eignung von Schutzkleidung fir eine bestimmte Verwendung von einem geschulten Arbeitsschutzexperten festgestellt
wird. Viele Chemikalien kénnen ungeschiitzten oder unzureichend geschitzten Anwendern schwere und dauerhafte Verletzungen zufligen.

Wenn ein Risiko fiir die Exposition mit solchen Chemikalien identifiziert worden ist, sollte besonderer Wert auf die sorgfaltige Auswahl der
Chemikalienschutzkleidung gelegt werden.

Risikobewertung durchfiihren:

1. Identifizieren der chemischen Gefahrdung 2. Feststellen des Gefédhrdungspotenzials 3. Feststellen der Auswirkungen bei Kontakt

; Nein Chemikalienschutzkleidung
Hautschutz erforderlich? > eventuell nicht erforderlich
l Ja
Erwagen: Typ 5 Partikel S : _»Gas Erwagen: Typ 1 oder 2 und
Kleid — Fliissigkeit, Gas oder Partikel gen- 1yp
eidung Permeationsdaten
i Fliissigkeit

Ja o
Belastungsrisiko durch Dampfe in gefahrlichen Konzentrationen? [y Erwagen: Ty[? 1 oder 2 und
Permeationsdaten

i Nein
Chemikalienschutz- Nein
kleidung eventuell |<€——— Fliissigkeitsbelastung zu erwarten?
nicht erforderlich

i Ja

Ja PO
Unter Druck stehende Fliissigkeit? » | Erwagen:Typ3und
Permeationsdaten
Nein
Ja
—>

Erwagen: Typ 4 und
Als schadlich, karzinogen oder & P ‘

s “ " e Permeationsdaten
Mebhr als leichter Spriihnebel zu erwarten? — 5 | @nderweitig toxisch klassifizierte | | o o
Fliissigkeit > Erwagen: Typ 4 und

i Penetrationsdaten
i Nein

Ja . X Ja
Leichte Spritzer/Spriihnebel? ——> | Alsschadlich, karzinogen oder 2
anderweitig toxisch klassifizierte | Nein

Flussigkeit — Erwégen: Typ 6 und
Permeationsdaten

Erwégen: Typ 4 oder 6 und
Permeationsdaten

Zu beriicksichtigende Faktoren

Eine Beratung beziglich der Eignung von Chemikalienschutzkleidung fir einen bestimmten Einsatz basiert haufig auf den angegebenen
Permeationsdurchbruchzeiten. Die zur Messung der Durchbruchzeit durchgefthrten Standardtestverfahren (d.h. gemaB EN 16523, I1SO 6529,

ASTM F 739) stellen haufig das ,Worst-Case“-Szenario nach, da sich die Chemikalie in direktem Kontakt mit dem Barrierematerial befindet.
Unterbrochene Kontakte oder Spritzer einer Chemikalie kdnnen unter realen Bedingungen die Durchbruchzeit verlangern. AuBerdem geben im
Labor generierte Permeationsdaten von Chemikalien nicht immer die tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz wieder. Temperatur, Druck,
Biegung und andere Umstande kénnen die Durchbruchzeit beeinflussen. Bei der Auswahl von Chemikalienschutzkleidung miissen die Durchbruch-
und Permeationseigenschaften sowie die physikalische Leistungsfahigkeit (Abrieb-, ReiB- oder Zugfestigkeit) des Produkts berticksichtigt werden.
Weitere zu berlcksichtigende physikalische Eigenschaften sind die Starke der Nahte und Verschlisse (d.h. ReiBverschlisse) sowie Flexibilitat,
Gewicht und Tragekomfort (d.h. thermische Isolierung, Atmungsaktivitat usw.). Das beste Chemikalienschutzmaterial verliert seine Wirkung, wenn
es zerrissen, zerschnitten, durchstochen oder anderweitig beschadigt ist.

Wichtiger Hinweis: Dieser Leitfaden ist eine vereinfachte Darstellung. Daher muss die Eignung einer Chemikalienschutzkleidung fiir eine
bestimmte Anwendung ausschlieBlich von einem geschulten Arbeitsschutzexperten festgestellt werden. Die Bewertung der Art der Gefahren und
der damit verbundenen Risiken sowie die Uberpriifung der gelieferten Produktinformationen fiir eine endgltige Entscheidung beziiglich einer
angemessenen personlichen Schutzausrustung fir seine bestimmten Arbeitsbedingungen liegt in der Verantwortung des Anwenders.
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IDENTIFIZIERUNG DES RICHTIGEN KORPERSCHUTZPRODUKTS VOR CHEMIKALIEN

Durch die Einhaltung unseres schrittweise aufgebauten Leitfadens kénnen Sie ganz einfach
den richtigen Schutzanzug fir Ihre Chemikalienarbeit identifizieren.

1. Identifizierung der ,primaren” Gefahrdung(en)

Chemikalie(n)

Verunreinigung durch Partikel

Biologische/infektiose Stoffe

« Pur oder Gemische

- Gase/Dampfe « Flussigkeiten - Feststoffe

» Schwebeteilchen
«» Radioaktive Partikel

- Blutuibertragung -« Luftlibertragung/Feststoff

2. Identifizierung des Potenzials der Belastung und Folgen

und identifizieren Sie dann den/die zu

beriicksichtigenden Typ(en).

Typ 1/2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6
. Flussigkeitsstrahl Flussigspray . Leichte Spruhflissigkeit/
a Gase/D fi Schwebeteilch
Gefahrdung ase/Dampfe (Spruhstrahl) (Brause /Sattigung) chwebeterichen Sprithnebel

3. Beriicksichtigung der ,Sekundargefahr(en)”

Hitze und Flammen

&

Elektrostatische Entladungen

Schlechte Sicht Korperliche Belastungen

Tragekomfort

4. Priifung der technischen Daten
Prufen Sie die technischen Daten des Produkts auf ihre Material-, Barriere- und Komforteigenschaften, und gleichen Sie diese mit den
Bewertungsergebnissen der Schritte 1 bis 3 ab.

5. Auswahl des Produkts

Bestimmen Sie die notwendige Schutzkategorie, um den bestmdglichen Schutz fur Ihre Sicherheit und Ihren Arbeitsplatz zu finden.

Art des Schutzes

KORPER-
SCHUTZ

Schutzkategorie

Schutzkleidung fiir Gase/Dampfe

Eine Auswahl von gasdichten Chemikalienschutzanziigen des Typs 1 und 1-ET
fur Notfalleinsatz bei Unfallen mit Gefahrstoffen in Form von toxischen Flussig-
keiten und gasférmigen Chemikalien.

Schutzsegment

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

Wiederverwendung

Schutzkleidung mit Liiftung/Luftzufuhr

Unsere Anzlige der PAPR-, AIRline- und AVANT AlRline-Reihe verbinden
Atemschutz mit auBergewdhnlichen Barrieretechnologien gegen
Chemikalien.

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

Wiederverwendung

Schutzkleidung fiir Spriih-/Spritzflissigkeiten

Eine umfangreiche Reihe von Anzligen der Typen 3 und 4 sowie Teilkérper-
zubehorteilen, in die unsere auBergewdhnlichen Barrieretechnologien gegen
Chemikalien zum Schutz vor einem breiten Spektrum von organischen und
anorganischen Flussigchemikalien Biostoffen integriert sind.

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

Wiederverwendung

Schutz vor Partikeln und gering gefahrlichen Fliissigkeiten

Eine umfangreiche Auswahl von leichten, atmungsaktiven Anzligen der Typen
5und 6 und Teilkdperzubehorteilen zum Schutz vor Trockenpartikeln, niedrig
konzentrierten Flissigchemikalien und gefahrlichen Biostoffen.

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

[
F

Flammhemmende Schutzkleidung fiir Chemikalien

In Verbindung mit Hitze- und Flammschutzkleidung getragen, bieten unsere
flammhemmenden Chemikalienschutzanztige (EN 1SO 14116 Index 1) zusatzli-
chen Schutz gegen Flissigkeiten und Partikel.

Schutzkleidung fiir Taucher

Ein umfangreiches Portfolio von Trockentauchanzligen, hergestellt aus einer
Auswahl von Materialien, wie vulkanisierte Gummi- und PU-Anzlge, die
Tauchern in verunreinigten Gewassern einen in ihrer Klasse fihrenden Schutz
bieten.

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

Wiederverwendung




KORPERSCHUTZ

IDENTIFIZIERUNG DES FUR IHRE ANFORDERUNGEN OPTIMALEN PRODUKTS

Unser Katalog soll Ihnen die Auswahl fur die richtige PSA erleichtern. Jene, die sich perfekt fur ihre vorgesehene Anwendung eignet.
Dieser Produktindex erlautert die Verwendung der Informationen fir die Auswahl des richtigen Kérperschutzes.

G Suchbegriffe:
Eingeschrankt/

Schutzsegment und -kategorie

AlphaTec® 2000 COMFORT 2
ehemals MICROGARD®

BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
F = Schutz - Kapuze, Ar und % 2 & B
Frontoberkérperteil Material AlphaTec ©

2000

= Tragekomfort — Luft- und LEISTUNGSSTUFEN
.'ﬁ_'. Wasserdampfdurchléssig (,atmungsaktiv’) zur
Reduzierung einer Hitzebelastung =

l..'d- - . . b} &J
' = Atmungsaktive Riickseite aus SMS-Material ~7 N »,

Name und Modell des Produkts
Ausflhrliche Produktbeschreibung

Ideale Einsatzbereiche

vi b W N

Fur das Produkt empfohlene
Industrien

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
Spitzlackierungsarbeiten p—

= Antistatisch - Getestet gemaB EN 1149-5

= Dreiteilige Kapuze
= Gummiziige an Kapuze, Taille und Arm-/ GRbsSENO

Leistungsstufen

Farbauswahl

Beinabschlissen S-5XL

Erhaltliche GroBen

= Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit .
wiederverschlieBbarer Abdeckblende KAPPNAHTE

IDEALE EINSATZBEREI! E’P
= Pharmazeutische In

= Reinraume

= Spritzlackierung
" =

= Veterinardienste

O 00 N O

Nahttechnologie

= Ungezieferbekdampfung

NEUE DIGITALE LOSUNG - DATENBANK DER CHEMIKALIENPERMEATION
FUR KLEIDUNG

Leistungsfahiges NEUES digitales Tool erméglicht den einfachen Zugriff auf die
Permeationsdaten von Gefahrstoffen, einschlieBlich der Listen gefahrlicher Chemikalien der
Normen ASTM, EN und ISO.

Unsere neue digitale Lésung vereinfacht die Auswahl der Kérperschutzprodukte von Ansell. Dieses Tool bietet eine sofortige Sichtbewertung
und eine benutzerfreundliche Suchfunktion, einschlieBlich des Systems der eindeutigen CAS-Nummerierung (Chemical Abstracts Service).
Fur spezifische Chemikalienschutzprobleme ist auch eine Expertenbewertung verfiigbar, die eine vereinfachte Auswahl aus unserem
umfangreichen Portfolio von Chemikalienschutzprodukten vorschlagt.

Suchen Produktauswahl

Nlﬁﬁﬁ; er | NAME DER CHEMIKALIE CHEMIKALIEN-
PERMEATIONS-
110-82-7 CYCLOHEXAN DATEN

{ Minutengenaue Permeationsdaten von Chemikalien finden Sie unter: www.ansell.com/permeation
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KORPERSCHUTZPRODUKTE

Produkt

SCHUTZKLEIDUNG FUR GASE/DAMPFE

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

Modell/Typ

Modelle - FiBlinge oder

MICROCHEM® 6000 befestigte Stiefel 178
Wiederverwendung

AlphaTec® EVO CV,VPL, T 179
AlphaTec® FLASH CV,VPL, T 181
AlphaTec® VPS CV,VPL, T 183
AlphaTec® Super CV,VPL, T 185
AlphaTec® Light CV,VPL, T 187
AlphaTec® EZE?;;Z‘Z;WSOF 189
AlphaTec® Trainer CV,VPL, T 189
AlphaTec® SCBA-Abdeckung 189
SCHUTZKLEIDUNG MIT LUFTUNG/LUFTZUFUHR

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 5000 AVANT-AIRLline-Haube 191
m:ggggﬁga@g 2500, 3000, 4000 PAPR, AlRline 192
Wiederverwendung

AlphaTec® Super Freeflow 193
AlphaTec® Light Freeflow 193
AlphaTec® fsrﬁs‘felro“w-Haube V/B 194
AlphaTec® "FLriegehftf’W'Ha”be PVC 194
SCHUTZKLEIDUNG FUR SPRUH-/SPRITZFLUSSIGKEITEN
Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2300 PLUS 132 196
AlphaTec® Handschuhadapter | 070 196
AlphaTec® 3000 103,111,121,122,162 198
AlphaTec® 4000 103,111,121,122,125,162 | 201
AlphaTec® 4000 APOLLO 126 202
AlphaTec® 4000 151 202
AlphaTec® 4000 éé; ﬁz 238 301, 406, 203
AlphaTec® 5000 igg_é}é 121-602,122, 205
AlphaTec® 5000 APOLLO 186 206
AlphaTec® 5000 151 206
AlphaTec® ACT Typ T/Stufe B 207
Wiederverwendung

Aphaecs 6300 LLLLGI 122122 | g
AlphaTec® 66-310 111 209
AlphaTec® 66-320 146,151/156 209
Ansell® 56-100 PVC-45G 143
Ansell® 56-101 PVC-45W 143

Marke Produkt ModellTyp Seite

Ansell® ‘ 67-221 ‘ BC-21W ‘ 210
Ansell® ‘ 64-569 ‘ SC-36BCPE/SC-41BCPE ‘ 210

‘ SCHUTZKLEIDUNG FUR PARTIKEL/GERING GEFAHRLICHE FLUSSIGKEITEN

‘ Eingeschrankt/Einmalgebrauch
AlphaTec® 1500 138,113 212
AlphaTec® 1500 PLUS 111 213
AlphaTec® 1600 PLUS 111 214
AlphaTec® 1800 STANDARD 111 216
AlphaTec® 1800 Ts PLUS 103,111,122,156 216
AlphaTec® 1800 COMFORT 195 217
AlphaTec® 2000 STANDARD 103,111,113,122,156,162 | 219
AlphaTec® 2000 COMFORT 129 220
AlphaTec® 2000 SOCO 128 220
AlphaTec® 2000 Ts PLUS 103,111,122,128,156 221

209, 213, 214, 219, 301,
AlphaTec® 2000 400, 401, 406, 407, 503, 222
507, 600

AlphaTec® 2300 103,111,122,156 224
AlphaTec® 2300 COMFORT 129 225
AlphaTec® 2500 STANDARD 111,122 227
AlphaTec® 2500 PLUS 111,122 227
AlphaTec® 2500 ﬁgg ééz ggg 288 407, 228
FLAMMHEMMENDE SCHUTZKLEIDUNG FUR CHEMIKALIEN
Eingeschrankt/Einmalgebrauch
AlphaTec® 1500 PLUS FR 111 230
AlphaTec® FR 111 230
AlphaTec® CFR 111 231

‘ SCHUTZKLEIDUNG FUR TAUCHER

‘ Wiederverwendung
VIKING™ PRO 233
VIKING™ PROTECH Il 234
VIKING™ HD 234
VIKING™ HDS 235
VIKING™ HAZTECH 235
VIKING™ VSN 236
VIKING™ VTS 236
VIKING™ WRS 237
VIKING™ HeiBwasseranzug 237
VIKING™ XT500 238
VIKING™ Uberstiefel 238

Neopren-
VIKING™ Halbtrocken- 238
handschuhe




SCHUTZKLEIDUNG
FUR GASE/DAMPFE

PRODUKTE ZUR BESCHRANKTEN/
EINMALIGEN VERWENDUNG
WIEDERVERWENDBARE PRODUKTE




Eingeschrankt/Einmalgebrauch

MICROCHEM® 6000 MODELLE - FUSSLINGE ODER BEFESTIGTE STIEFEL

Der MICROCHEM® 6000 ist ein gasdichter Anzug
des Typs 1a. Das leichte, flexible und trotzdem
unglaublich strapazierfahige Material bietet

eine exzellente Schutzbarriere gegen zahlreiche
gefdhrliche Chemikalien, einschlieBlich
chemischen Kampfstoffen. Dieses hochsichtbare,
innovative Material ist strapazierfahig,

langlebig und erfiillt oder aibertrifft die
Mindestanforderungen der EN 943-1 und EN 943-2
fiir Schutzanziige mit Einsatzbeschrankungen.

BESCHREIBUNG

» Gasdichter ReiBverschluss DYNAT/YKK — Schiitzt in
gefahrlichsten Chemikalienumfeldern. ReiBverschluss
mit einer auBeren ReiBverschlusslasche aus dem
Anzugsmaterial

= Zwei an der Haube angebrachte MICROCHEM®-
Auslassventile

= Visier — Breites Sichtfeld, Bewegungsfreiheit des
Kopfes und ausreichend Raum fiir das Tragen eines
Schutzhelms

= Optional: Luftleitungsdurchlass — Fiir den Anschluss an
die Zweitversorgung oder Umschaltvorrichtung

= GTS: Integrierte FiiBlinge mit Stiefeliiberwiirfen -
Missen mit geeigneten Gummistiefeln getragen
werden

= UltraschallgeschweiBte und getapte Nahte

HANDSCHUHOPTIONEN
GA1l . = GAL: fest angesetzte Ansell Barrier®-Handschuhe und
- Neopren-AuBenhandschuh

= GO2: fest angesetzte Ansell Barrier®-Handschuhe
mit Armeluberwirfen - ein mechanischer
Schutzhandschuh sollte dariber getragen werden

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Petrochemie

= Reinigung von Industrie-/Tankanlagen
= Abwasserreinigungsanlagen

= Gesundheitswesen

= Nuklearindustrie

Befestigte Stiefel

INDUSTRIEN
© 86 & 0 B & » A& @ 8

Socken LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1a-B  TYPETa-ET-B  EN 14126

LEISTUNGSMERKMALE GROSSEN
|' l S-3XL
FARBEN [
|
MATERIALIEN
- i1 Mehrlagiges Barrierelaminat
"
I |
Halbstarres Visier Gasdichter ReiBverschluss  Auslassventile
DYNAT/YKK
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Wiederverwendung

AlphaTec® EVO

(ehemals TRELLCHEM®)

Schutzanzug der Spitzenklasse gegen
Gefahrstoffe fiir einen exzellenten Schutz vor
aggressivsten Chemikalien im Fliissig-, Dampf-,
Gas- oder Festzustand, einschlieBlich chemischer
Kampfmittel. Vollstindig zertifiziert gemas

der US-amerikanischen Norm NFPA 1991:2016,
einschlieBlich der Schutzanforderungen fiir
Chemikalienverpuffungen und Fliissiggas.

BESCHREIBUNG
= Ein,All-inclusive“-Chemikalienschutzanzug,
Atemschutzgerat innerhalb

= Oberbeschichtung aus chemikalienfestem
Viton®-Kautschuk

= Herausragende Permeationszeiten — in 24-Stunden-
Tests

= Material auf Aramidbasis

= Starres, stoBsicheres Visier, weites Sichtfeld

= Stichflammenschutz

= Optionen: eingenahte FiBlinge oder integrierte Stiefel

= Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Umgang mit Chemikalien

= Notfallrettung

= Reinigung von Industrie- und Tankanlagen
= Gesetzesvollzug

= Petrochemie

= Versand
INDUSTRIEN

© B 6 ©
LEISTUNGSSTUFEN

= NFPA1991:2016
= EN943-1 und EN 943-2/ET
= Zugelassen fur explosionsgefahrdete Umfelder,

Zonen 0,1, 2/20, 21, 22, Gruppe lIA, 11B, 1IC gemaB
ATEX-Richtlinie 94/9/EG

EN 1149-5: Gilt
(E_)\ ausschlieBlich
fur das

() Anzugsmaterial.

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL

LEISTUNGSMERKMALE
rancen [
MATERIALIEN

i n IJ Aramidmaterial, AuBenbeschichtung aus Viton®-/

Visier Ausbuchtung Bajonett- Butylkautschuk und Innenlaminierung zu einem
Handschuhadapter mehrlagigen Film

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem Isolierband (auBen) und
verschweiBten Barriereklebeband (innen)

179



AlphaTec® EVO

TYPVP1

Wiederverwendung
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(ehemals TRELLCHEM®)

AlphaTec® EVO

(ehemals TRELLCHEM®)

BESCHREIBUNG

Ein ,All-inclusive“-Chemikalienschutzanzug,
Atemschutzgerat innerhalb

Oberbeschichtung aus chemikalienfestem Viton®-
Kautschuk

Herausragende Permeationszeiten — in 24-Stunden-
Tests

Material auf Aramidbasis

Starres, stoBsicheres Visier, extra groBes und weites
Sichtfeld

Stichflammenschutz
Optionen: eingenéhte FuBlinge oder integrierte Stiefel

Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

Zertifiziert gemaB EN 943-1, EN 943-2/ET und NFPA
1991:2016

Zugelassen fir explosionsgefahrdete Bereiche, nur
Zonen 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppe IIA, 1IB, IIC gemaB
ATEX-Richtlinie 94/9/EG

IDEALE EINSATZBEREICHE

Gefahrstoff-Noteinsatz und CBRN-Gefahrstoffe
Chemikalien-Noteinsatz und HeiBzone

BESCHREIBUNG

Nicht einkapselnder Schuztanzug der Spitzenklasse,
Atemschutzgerat auBerhalb

Oberbeschichtung aus chemikalienfestem Viton®-
Kautschuk

Herausragende Permeationszeiten — in 24-Stunden-
Tests

Material auf Aramidbasis

3D-Dichtlippe im Gesicht fir eine optimale Anpassung
an eine Vollmaske

Hohe Flammfestigkeit

Optionen: integrierte Maske und eingenahte FuBlinge
oder integrierte Stiefel

Anzugsbellftung als Standard

Zugelassen fur explosionsgefahrdete Bereiche, nur
Zonen 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppe IIA, 1IB, IIC gemaB
ATEX-Richtlinie 94/9/EG

Zertifiziert gemaB EN 943-1 und EN 943-2/ET

IDEALE EINSATZBEREICHE

Gefahrstoff-Noteinsatz und CBRN-Gefahrstoffe
Chemikalien-Noteinsatz und HeiBzone
Arbeiten in beengten Raumen

INDUSTRIEN
© 9 0o ¥

LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN1073-2

EN 1149-5: Gilt
ausschlieslich
far das
Anzugsmaterial.

EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL

FARBEN
N

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem
Isolierband (auBen)

und verschweiBten
Barriereklebeband (innen

MATERIALIEN
Aramidmaterial,
AuBenbeschichtung aus
Viton®-/Butylkautschuk
und Innenlaminierung zu
einem mehrlagigen Film

INDUSTRIEN
© 9 0o ¥
LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN1073-2

EN 1149-5: Gilt
ausschlieslich
far das
Anzugsmaterial.

EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL
FARBEN

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem
Isolierband (auBen)

und verschweiBten
Barriereklebeband (innen)

MATERIALIEN
Aramidmaterial,
AuBenbeschichtung aus
Viton®-/Butylkautschuk
und Innenlaminierung zu
einem mehrlagigen Film



Wiederverwendung

AlphaTec® FLASH

(ehemals TRELLCHEM® VPS Flash)

Hochleistungsfahiger Gefahrstoffanzug fiir einen
maximalen Schutz vor gefahrlichen Chemikalien
im Fliissig-, Dampf-, Gas- oder Festzustand,
einschlieBlich chemischer Kampfmittel.

BESCHREIBUNG

= Vollschutzanzug, Atemschutzgerat innerhalb

= Exzellente Permeationszeiten in Kombination mit
einer hohen Flammfestigkeit

= Starres, stoBsicheres Visier, weites Sichtfeld
= Optionen: eingendhte FuBlinge oder integrierte Stiefel

= Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

= Vollstandig zertifiziert gemas der US-amerikanischen
Norm NFPA 1991:2016, einschlieBlich der
Schutzanforderungen fiir Chemikalienverpuffungen
und Flissiggas

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Gefahrstoff-Noteinsatz
= CBRN-Gefahrstoffe
= Chemikalien-Noteinsatz

= HeiBzone
INDUSTRIEN
© B 6 ¥
LEISTUNGSSTUFEN

= NFPA1991:2016
= EN943-1und EN 943-2/ET

= Zugelassen fur explosionsgefahrdete Bereiche, nur
Zonen 2/21, 22 und Gruppe IIA gemaB ATEX-Richtlinie
94/9/EG

EN 1149-5: Gilt
S,.a ausschlieBlich

fur das
0 4 Anzugsmaterial.

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN1073-2 EN 14126 EN1149-5

GROSSEN
2XS-3XL

rareen | R

NAHTTYP

LEISTUNGSMERKMALE Vernaht mit aufgeklebtem Isolierband (auBen) und
verschweiBten Barriereklebeband (innen)

MATERIALIEN
Aramidmaterial, AuBenbeschichtung aus
1 Chloroprenkautschuk und Innenlaminierung zu einem
mehrlagigen Film
3 -1 I LI
Visier Bajonett- FuBlingmodell mit
Handschuhadapter separaten Stiefeln
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AlphaTec® FLASH

TYPVP1

Wiederverwendung
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(ehemals TRELLCHEM®VPS Flash)

AlphaTec® FLASH
(ehemals TRELLCHEM®VPS Flash)

BESCHREIBUNG

Vollschutzanzug, Atemschutzgerat innerhalb

Exzellente Permeationszeiten in Kombination mit
einer hohen Flammfestigkeit

Starres, stoBsicheres Visier, extra groBes und weites
Sichtfeld

Optionen: eingenahte FiBlinge oder integrierte Stiefel

Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

Vollstandig zertifiziert gemaB der US-amerikanischen
Norm NFPA 1991:2016, einschlieBlich der
Schutzanforderungen fir Chemikalienverpuffungen
und Flissiggas

Zertifiziert gemaB EN 943-1, EN 943-2/ET und NFPA
1991:2016
Zugelassen fur explosionsgefahrdete Bereiche, nur

Zonen 2/21, 22 und Gruppe IIA gemaB ATEX-Richtlinie
94/9/EG

IDEALE EINSATZBEREICHE

Gefahrstoff-Noteinsatz und CBRN-Gefahrstoffe
Chemikalien-Noteinsatz und HeiBzone

BESCHREIBUNG

Nicht einkapselnder Schutzanzug, Atemschutzgerat
auBerhalb

Exzellente Permeationszeiten in Kombination mit
einer hohen Flammfestigkeit

3D-Dichtlippe im Gesicht fiir eine optimale Anpassung
an eine Vollmaske

Optionen: integrierte Maske und eingenahte FiBlinge
oder integrierte Stiefel

Zugelassen fur explosionsgefahrdete Bereiche, nur
Zonen 2/21, 22 und Gruppe IIA gemaB ATEX-Richtlinie
94/9/EG

Anzugsbellftung als Standard

Zertifiziert gemaB EN 943-1 und EN 943-2/ET

IDEALE EINSATZBEREICHE

Gefahrstoff-Noteinsatz und CBRN-Gefahrstoffe
Chemikalien-Noteinsatz und HeiBzone
Arbeiten in beengten Raumen

INDUSTRIEN
© 9 0 ¥
LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN1073-2

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
fiir das
Anzugsmaterial

EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN

2XS-3XL
FARBEN

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem
Isolierband (auBen)

und verschweiBten
Barriereklebeband (innen)

MATERIALIEN
Aramidmaterial,
AuBenbeschichtung aus
Chloroprenkautschuk
und Innenlaminierung zu
einem mehrlagigen Film

INDUSTRIEN
© 9 0 ¢
LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN1073-2

EN 1149-5: Gilt
ausschlieslich
far das
Anzugsmaterial.

EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN

2XS-3XL
FARBEN

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem
Isolierband (auBen)

und verschweiBten
Barriereklebeband (innen)

MATERIALIEN
Aramidmaterial,
AuBenbeschichtung aus
Chloroprenkautschuk
und Innenlaminierung zu
einem mehrlagigen Film



Wiederverwendung

AlphaTec® VPS

(ehemals TRELLCHEM®)

Vielseitiger, robuster Anzug fiir einen exzellenten
i Schutz vor gefdhrlichen Chemikalien im Fliissig-,
. - \’i Dampf-, Gas- oder Festzustand, einschlieBlich
chemischer Kampfmittel.

a
’

ipha

BESCHREIBUNG

= Einteiliger Mehrzweckanzug (Atemschutzgerat
innerhalb) fir unterschiedliche Einsatzanforderungen

= Exzellente Permeationszeiten

= Starres, stoBsicheres Visier, weites Sichtfeld

= Optionen: eingenahte FiBlinge oder integrierte Stiefel

= Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemikalien-Noteinsatz
= Reinigungs-/Wartungsarbeiten
= CBRN-Gefahrstoffe

'-1__‘

(A
i

INDUSTRIEN
8 © 6 ¥ &

LEISTUNGSSTUFEN
= EN943-1und EN 943-2/ET

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN 1073-2 EN 14126

GROSSEN
2XS-3XL

rareeNn | TR

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem Isolierband (auBen) und
verschweiBten Barriereklebeband (innen)
MATERIALIEN

Polyamidmaterial (Nylon), AuBenbeschichtung aus

Chloroprenkautschuk und Innenlaminierung zu einem
mehrlagigen Film

LEISTUNGSMERKMALE

:' iy |
“'1‘1 -
Ventile Ausbuchtung Bajonett-

Handschuhadapter
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AlphaTec® VPS

(ehemals TRELLCHEM®)

TYPVP1

Wiederverwendung

184

AlphaTec® VPS
(ehemals TRELLCHEM®)

BESCHREIBUNG

Einteiliger Mehrzweckanzug (Atemschutzgerat
innerhalb) fur unterschiedliche Einsatzanforderungen

Exzellente Permeationszeiten

Starres, stoBsicheres Visier, extra groBes und weites

Sichtfeld

Optionen: eingendhte FuBlinge oder integrierte Stiefel
Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass

optional

Zertifiziert gemaB EN 943-1 und EN 943-2/ET

IDEALE EINSATZBEREICHE

Chemikalien-Noteinsatz

Reinigungs-/Wartungsarbeiten

CBRN-Gefahrstoffe

BESCHREIBUNG

Nicht einkapselnder Mehrzweckanzug
(Atemschutzgerat auBerhalb) fur unterschiedliche

Einsatzanforderungen
Exzellente Permeationszeiten

3D-Dichtlippe im Gesicht fiir eine optimale Anpassung

an eine Vollmaske

Optionen: integrierte Maske und eingenahte FiBlinge

oder integrierte Stiefel
Anzugsbellftung als Standard

Zertifiziert gemaB EN 943-1 und EN 943-2/ET

SOLAS-Zulassung

IDEALE EINSATZBEREICHE

Chemikalien-Noteinsatz

Reinigungs-/Wartungsarbeiten

CBRN-Gefahrstoffe
Arbeiten in beengten Raumen

INDUSTRIEN
g © 0 ¥
a8

LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B EN1073-2

EN 14126

GROSSEN
2XS-3XL
FARBEN

.

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem
Isolierband (auBen)

und verschweiBten
Barriereklebeband (innen)

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon),
AuBenbeschichtung aus
Chloroprenkautschuk
und Innenlaminierung zu
einem mehrlagigen Film

INDUSTRIEN
8 © 0 ¥
&

LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1b-B  TYPE1b-ET-B EN 1073-2

SOLAS

picto
EN 14126
GROSSEN
2XS-3XL

FARBEN
.

NAHTTYP

Vernaht mit aufgeklebtem
Isolierband (auBen)

und verschweiBten
Barriereklebeband (innen)

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon),
AuBenbeschichtung aus
Chloroprenkautschuk
und Innenlaminierung zu
einem mehrlagigen Film



AlphaTec® Super
(ehemals TRELLCHEM®)

l

—ge

r—- =
—

&1 é"’ “AlphaTec: Alphalec

LEISTUNGSMERKMALE
(R |
m ‘
x‘i j
LI
Visier Bajonett- Befestigte Stiefel

Handschuhadapter

Wiederverwendung

Das Arbeitspferd der AlphaTec®-Reihe

von gasdichten Schutzanziigen. Weiches,

flexibles Material von dennoch hoher
Chemikalienbestandigkeit und Strapazierfahigkeit
sowie einer herausragenden Gesamtperformance.
Geeignet fiir ein breites Spektrum von
Einsatzbereichen.

BESCHREIBUNG

= Einteiliger Schutzanzug, Atemschutzgerat innerhalb

= Oberbeschichtung aus Viton®-Kautschuk von hoher
Degradationsfestigkeit und Strapazierfahigkeit

= Lange Permeationszeiten

= Starres, stoBsicheres Visier, weites Sichtfeld

= Extrem strapazierfahig, dennoch weich und flexibel

= Optionen: eingendhte FuBlinge oder integrierte Stiefel

= Anzugslftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemikalien-Noteinsatz
= Reinigungs-/Wartungsarbeiten
= Losungsmittel, Sauren (einschlieBlich HF), Alkali

INDUSTRIEN
°© 0 X

LEISTUNGSSTUFEN
= EN943-1und EN 943-2/ET

= Zugelassen fur explosionsgefahrdete Umfelder,
Zonen 0,1, 2/20, 21, 22, Gruppe 1A, 11B, 1IC gemaB

ATEX-Richtlinie 94/9/EG
EN 1149-5: Gilt
(% 'a‘:fzcar;l\emlch
04 Anzugsmaterial.

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN1073-2 EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL

FARBEN | |

NAHTTYP
Doppelstichndhte mit innen und auBen aufgeklebtem
Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon) mit extrem robuster
Beschichtung aus Viton®-/Butylkautschuk
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AlphaTec® Super
(ehemals TRELLCHEM®)

AlphaTec® Super

3

186

(ehemals TRELLCHEM®)

BESCHREIBUNG

Einteiliger Schutzanzug, Atemschutzgerat innerhalb

Oberbeschichtung aus Viton®-Kautschuk von hoher
Degradationsfestigkeit und Strapazierfahigkeit

Lange Permeationszeiten

Starres, stoBsicheres Visier, extra groBes und weites
Sichtfeld

Extrem strapazierfahig, dennoch weich und flexibel
Optionen: eingenahte FiiBlinge oder integrierte Stiefel

Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

Zertifiziert gemaB EN 943-1 und EN 943-2/ET
Zugelassen fur explosionsgefahrdete Umfelder,
Zonen 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppe IIA, 1IB, IIC gemaB
ATEX-Richtlinie 94/9/EG

IDEALE EINSATZBEREICHE

Chemikalien-Noteinsatz
Reinigungs-/Wartungsarbeiten
Lésungsmittel, Sauren (einschlieBlich HF), Alkali

BESCHREIBUNG

Nicht einkapselnder Schutzanzug, Atemschutzgerat
auBerhalb

Oberbeschichtung aus Viton®-Kautschuk von hoher
Degradationsfestigkeit und Strapazierfahigkeit

Lange Permeationszeiten

3D-Dichtlippe im Gesicht fir eine optimale Anpassung
an eine Vollmaske

Extrem strapazierfahig, dennoch weich und flexibel

Optionen: integrierte Maske und eingenahte FuBlinge
oder integrierte Stiefel

Anzugsbellftung als Standard
Zertifiziert gemaB EN 943-1 und EN 943-2/ET

Zugelassen fir explosionsgefahrdete Umfelder,
Zonen 0,1, 2/20, 21, 22, Gruppe A, IIB, IIC gemaB
ATEX-Richtlinie 94/9/EG

SOLAS-Zulassung

IDEALE EINSATZBEREICHE

Chemikalien-Noteinsatz
Reinigungs-/Wartungsarbeiten

Lésungsmittel, Sauren (einschlieBlich HF), Alkali
Arbeiten in beengten Raumen

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
© & X

LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1a-B  TYPE1a-ET-B  EN1073-2

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
far das
Anzugsmaterial.

EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL
FARBEN

]

NAHTTYP
Doppelstichnahte
mit innen und auBen
aufgeklebtem Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit extrem robuster
Beschichtung aus Viton®-/

Butylkautschuk
INDUSTRIEN
o & & &
LEISTUNGSSTUFEN

TYPE1b-B  TYPE1b-ET-B EN 1073-2

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
far das
Anzugsmaterial.

EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL
FARBEN

]

NAHTTYP
Doppelstichnahte
mit innen und auBen
aufgeklebtem Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit extrem robuster
Beschichtung aus Viton®-/
Butylkautschuk



Wiederverwendung

AlphaTec® Light

(ehemals TRELLCHEM®)

Wiederverwendbarer gasdichter Anzug fiir den
Einsatz in der Industrie zum Schutz vor Alkalien,
Sauren und Kiihlmittel (z.B. Ammoniak).

BESCHREIBUNG

= Einteiliger Schutzanzug, Atemschutzgerat innerhalb

= Weiches, flexibles und strapazierfahiges
Anzugsmaterial

= Gute Sauren- und Alkalienfestigkeit
= Starres, stoBsicheres Visier, weites Sichtfeld
= Optionen: eingenahte FiBlinge oder integrierte Stiefel

= Anzugsltftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

= Robustheit

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Reinigungs-/Wartungsarbeiten

= Alkali (Ammoniak) und Sauren (niedrige bis mittlere
Konzentration)

INDUSTRIEN
© & X

LEISTUNGSSTUFEN
= EN943-1

SN EN 1149-5: Gilt ausschlieBlich far das
:* ) Anzugsmaterial.
B 'd

TYPE1a-B  EN10732  EN14126  EN1149-5

GROSSEN
2XS-3XL

FARBEN [

NAHTTYP

Doppelstichnahte mit auBen aufgeschweiBtem Tape

MATERIALIEN

Polyamidmaterial (Nylon) mit beidseitiger PVC-
Beschichtung

LEISTUNGSMERKMALE

Visier Ventile Bajonett-Handschuhadapter
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AlphaTec® Light

TYPVP1

Wiederverwendung

(ehemals TRELLCHEM®)

AlphaTec® Light
(ehemals TRELLCHEM®)

188

BESCHREIBUNG

Einteiliger Schutzanzug, Atemschutzgerat innerhalb

Weiches, flexibles und strapazierfahiges
Anzugsmaterial

Gute Sauren- und Alkalienfestigkeit

Starres, stoBsicheres Visier, extra groBes und weites
Sichtfeld

Anzugsliftung als Standard, Luftleitungsdurchlass
optional

Optionen: eingenahte FuBlinge oder integrierte Stiefel
Robustheit
Zertifiziert gemaB EN 943-1

IDEALE EINSATZBEREICHE

Reinigungs-/Wartungsarbeiten

Alkali (Ammoniak) und Sauren (niedrige bis mittlere
Konzentration)

BESCHREIBUNG

Nicht einkapselnder Schutzanzug, Atemschutzgerat
auBerhalb

Weiches, flexibles und strapazierfahiges
Anzugsmaterial

Gute Sauren- und Alkalienfestigkeit

3D-Dichtlippe im Gesicht fir eine optimale Anpassung
an eine Vollmaske

Optionen: integrierte Maske und eingenahte FiBlinge
oder integrierte Stiefel

Anzugsbellftung als Standard
Robustheit

SOLAS-Zulassung

Zertifiziert gemaBs EN 943-1

IDEALE EINSATZBEREICHE

Reinigungs-/Wartungsarbeiten

Alkali (Ammoniak) und Sauren (niedrige bis mittlere
Konzentration)

Arbeiten in beengten Raumen

INDUSTRIEN
° & &

LEISTUNGSSTUFEN

EN1073-2

TYPE 1a-B EN 14126

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
fur das
Anzugsmaterial.

EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL

FARBEN

NAHTTYP
Doppelstichnahte mit
auBen aufgeschweiBtem
Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit beidseitiger PVC-
Beschichtung

INDUSTRIEN
D & & 8
LEISTUNGSSTUFEN

EN1073-2

TYPE 1a-B EN 14126

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
far das
Anzugsmaterial.

EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL
FARBEN

NAHTTYP
Doppelstichnahte mit
auBen aufgeschweiBtem
Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit beidseitiger PVC-
Beschichtung



AlphaTec® Hands-Free Visor Light System

(ehemals TRELLCHEM®)

Wiederverwendung

AlphaTec® Trainer
(ehemals TRELLCHEM® Trelltrain)

AlphaTec® SCBA-Abdeckung
(ehemals TRELLCHEM® TC Hood)

BESCHREIBUNG
= Panorama-LED-Beleuchtung - groBflachige
Beleuchtung ohne Blendlicht

= Leichte, schlanke Konstruktion — Nur minimale
Interferenz mit Bewegungen oder anderen
Ausrustungselementen

= Stromversorgung: 9-V-Standardbatterie

= Geeignet fir gasdichte AlphaTec®-Ganzkérperanziige
(Stufe A), einfach nachrustbar

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemikalien-Noteinsatz
= CBRN-Gefahrstoffe
= Reinigungs-/Wartungsarbeiten

BESCHREIBUNG
= Erhéltlich in den gleichen Ausfuhrungen wie der
AlphaTec®-Einsatzanzug (Typen CV, VP1 und T)

= Vollschutzanziige sind erhaltlich mit starrem oder
weichem Visier in Standard- (CV) oder UbergréBe
(VP1)

= Sichert die Einsatzanzlge, bis diese wirklich
bendtigt werden

= Starke, robuster und wasserdichter ReiBverschluss
mit PVC-Beschichtung

IDEALE EINSATZBEREICHE

= AusschlieBlich zu Schulungs- und
Ausbildungszwecken (nicht zertifiziert)

BESCHREIBUNG

» Schutz gegen Flussigkeitsspritzer fir das
Atemschutzgerat des T-Typs/nicht einkapselnde
Anzige

= PVC-Doppelbeschichtung auf Nylonfaser,
d.h. TL-Material

= Nicht zertifiziertes Zubehor
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemikalien-Noteinsatz
= Reinigungs-/Wartungsarbeiten

INDUSTRIEN

9 © 0 &
v &
LEISTUNGSSTUFEN

EMV-Richtlinie
2004/108/EG

MODELLE: CV und VP1

INDUSTRIEN
9 © 0

GROSSEN
2XS-3XL

FARBEN

INDUSTRIEN

8 © 0
¥ &

GROSSEN
EinheitsgroBe

FARBEN

®

&g
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SCHUTZKLEIDUNG
MIT LUFTUNG/ L
LUFTZUFUHR .

PRODUKTE ZUR BESCHRANKTEN/
EINMALIGEN VERWENDUNG
WIEDERVERWENDBARE PRODUKTE
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!! 3 Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 5000

(ehemals MICROCHEM®) Avant-Airline-Haube

Die Frischlufthaube AlphaTec® 5000 AVANT
AlRline mit standiger Luftversorgung zum Schutz
vor gefdhrlichen Fliissigkeiten und Partikeln.

BESCHREIBUNG

= Schutz — AuBergewdhnlicher Chemikalienschutz
gegen ein breites Spektrum von organischen und
anorganischen Chemikalien

= Tragekomfort — Extrem leichte Haube mit integriertem
Luftregler; 150 bis 300 Liter pro Minute mit einem
Betriebsdruck von 3,5 bis 5,5 bar

= Panoramavisier — 180-Grad-Sichtfeld

= Hohe Sichtbarkeit — Hellorange-Signalfarbe fiir eine
erhéhte Arbeitssicherheit

= AlphaTec®-Regelventil — mit Flusskontrolle und
Niedrigflussalarm

(Patentanmeldung)

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Umgang mit Chemikalien/Verschittungen
= Entsorgung von Gefahrstoffen

= Reinigung von Industrie- und Tankanlagen
= Wartung

= Einsatz in Petrochemiewerken

INDUSTRIEN
© & @

LEISTUNGSSTUFEN

; EN 1073-1: Haube getestet auf Innenleckage
m @7 gemaB EN 1073-1:2016, begrenzt auf Klausel
- 4.3, nomineller Schutzfaktor Klasse 5, nur im
\_ \_/ Atmungsbereich

TYPE PB(3)-B  TYPE PB[4)-E  EN 1073-1 EN 14126 EN 14594

GROSSEN

EinheitsgroBe

FARBEN | |

ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE

UND GETAPTE NAHTE
LEISTUNGSMERKMALE

MATERIALIEN

Externe Barriere-
schutzschicht
Innenschicht aus

AlphaTec®-Regelventilund ~ 180-Grad-Visier Spinnvlies 2 Kernschich.t mit
Niedrigflussalarm R 7 hoher Barriere-

< / schutzleistung
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!! 3 Eingeschrankt/Einmalgebrauch

. 1
a4
ol | I
£ ‘ S

f \ \ I

T \ \
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| 1Y
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| ‘ i
L

Pl

PAPR AlRline AVANT AlRline AVANT, AlRline
Leistungs- . Integrierte - .
merkmale  paporama- . el Niedrigfluss- CrTEh Stiefel mit RiBlngsimi:
. Notausstieg  verteilungs- . integrierte Stiefeliiber- Gewebe
visier Alarmpfeife rutschfester -
Produkte kanal Handschuhe Sohle wiirfen

Modell 700 2500
PAPR 4 v - v - Modell 705 Modell 701 3000
Modell 704 2000
2500
AlRline v v - 4 - Modell 752 Modell 750 3000
4000
3000

AVANT AlRline v v v v v Modell 754 Modell 755
4000
3000

AVANT, AlRline v v 4 - v Modell 756 | Modell 757
4000

MATERIALTECHNOLOGIEN LEISTUNGSSTUFEN

MICROGARD®

2500

=L IOIOL0

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE5-B EN1073-2 EN1149-5 EN 14126 EN 12941

Ein einzigartiges Dieses AuBergewdhnlicher Y CE-Kennzeichnung gema8

Material mit strapazierfahige Barriereschutz vor S EN 1073-1:1988 mit einem

auBergewshnlich mehrlagige zahlreichen konzentrierten N4 20000 Kimseosvemy " N7

starken Mechanik- Material bildet eine organischen und

eigenschaften fir extrem wirksame anorganischen

den Flissigkeits- und Schutzbarriere Chemikalien sowie 7 CE-Kennzeichnung gemaB

Partikelschutz gegen anorganische Biostoffen S EN 1073-1:1988 mit einem
Chemikalien und \_ nominellen Schutzfaktor von

TYPE3  EN1073-1 EN1i49-5 50000 (Klasse 5 von 5)

gefahrliche Biostoffe

192 Anmerkung: Typ 3 gilt ausschlieBlich fur die Ausfihrungen MICROCHEM® 3000 und 4000.



AlphaTec® Super
(ehemals TRELLCHEM®)

AlphaTec® Light
(ehemals TRELLCHEM®)

BESCHREIBUNG

Oberbeschichtung aus Viton®-Kautschuk von hoher
Degradationsfestigkeit und Strapazierfahigkeit

Vollschutzanzug (ohne Ausbuchtung)

Schwenkbarer Luftleitungsdurchlass mit Alarmpfeife,
die bei zu hohem Druckabfall ausgelést wird

Betriebsdruck: 3-8 bar
Extrem strapazierfahig, dennoch weich und flexibel

IDEALE EINSATZBEREICHE

Reinigungs-/Wartungsarbeiten
Losungsmittel, Sauren (einschlieBlich HF), Alkali

Freeflow

BESCHREIBUNG

Starkes, flexibles Material mit PVC-Beschichtung
Vollschutzanzug (ohne Ausbuchtung)

Schwenkbarer Luftleitungsdurchlass mit Alarmpfeife,
die bei zu hohem Druckabfall ausgelést wird

Betriebsdruck: 3-8 bar
Robustheit

IDEALE EINSATZBEREICHE

Reinigungs-/Wartungsarbeiten

Alkali (Ammoniak) und Sauren (niedrige bis mittlere
Konzentration)

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
© &
LEISTUNGSSTUFEN

Zugelassen fir
explosionsgefahrdete
Umfelder, Zonen 0, 1, 2/20,
21, 22, Gruppe lIA, 11B, 11C
gemaB ATEX-Richtlinie
94/9/EG
EN 1149-5:
GiltausschlieBlich

fir das
Anzugsmaterial.

TYPE 1¢c-B EN14126 EN1149-5

GROSSEN

2XS-3XL
FARBEN

]

NAHTTYP
Doppelstichnahte
mit innen und auBen
aufgeklebtem Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit extrem robuster
Beschichtung aus Viton®-/
Butylkautschuk

INDUSTRIEN
© e &

LEISTUNGSSTUFEN

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
fur das
Anzugsmaterial.

TYPE 1c-B EN 14126 ENT149-5

GROSSEN

2XS-3XL
FARBEN

NAHTTYP
Doppelstichnahte mit
auBen aufgeschweiBtem
Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit beidseitiger PVC-
Beschichtung
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AlphaTec®Freeflow-Haube ,Super

Wiederverwendung

194

(ehemals TRELLCHEM®Freeflow-Haube V/B)

AlphaTec®Freeflow-Haube ,Light“
(ehemals TRELLCHEM® Freeflow-Haube PVC)

BESCHREIBUNG

= Oberbeschichtung aus Viton®-Kautschuk von hoher

Degradationsfestigkeit und Strapazierfahigkeit

= Luftleitungsdurchlass mit Alarmpfeife, die bei zu

hohem Druckabfall ausgelost wird
= Betriebsdruck: 5-8 bar
= Starres Visier (1 mm), weites Sichtfeld
= EN 14605, Typ PB (3)

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Reinigungs-/Wartungsarbeiten
= Losungsmittel, Sauren (einschlieBlich HF), Alkali

BESCHREIBUNG

= Starkes, flexibles Material mit PVC-Beschichtung

= Luftleitungsdurchlass mit Alarmpfeife, die bei
zu hohem Druckabfall ausgelést wird

= Betriebsdruck: 5-8 bar
= Starres Visier (1 mm), weites Sichtfeld
= EN 14605, Typ PB (3)

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Reinigungs-/Wartungsarbeiten

= Alkali (Ammoniak) und Sauren
(niedrige bis mittlere Konzentration)

INDUSTRIEN
© &

LEISTUNGSSTUFEN

P
%

TYPEPB(3)-B  EN 14594 EN 14126

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
fur das
Anzugsmaterial.

EN1149-5

GROSSEN
EinheitsgroBe
FARBEN

]

NAHTTYP
Doppelstichndhte
mit innen und auBen
aufgeklebtem Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit extrem robuster
Beschichtung aus Viton®-/
Butylkautschuk

INDUSTRIEN
© & XM

LEISTUNGSSTUFEN

-
y
:
N

TYPEPBI3)-B  EN 14594 EN 14126

EN 1149-5: Gilt
ausschlieslich fir das
Anzugsmaterial.

EN1149-5

GROSSEN
EinheitsgroBe
FARBEN

NAHTTYP
Doppelstichnahte mit
auBen aufgeschweiBtem
Tape

MATERIALIEN
Polyamidmaterial (Nylon)
mit beidseitiger PVC-

Beschichtung
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SCHUTZKLEIDUNG
FUR SPRUH-/SPRITZ-
FLUSSIGKEITEN

PRODUKTE ZUR BESCHRANKTEN/
EINMALIGEN VERWENDUNG
WIEDERVERWENDBARE PRODUKTE
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AlphaTec® 2300 PLUS
(ehemals MICROGARD®)

AlphaTec®-Handschuhadapter

BESCHREIBUNG

» Schutz — Zweikomponenten-Schutzbarriere mit
Polymerbeschichtung, permeationsfest gegen
zahleiche Flussigchemikalien

= Hohe Sichtbarkeit — Hellgelbe Signalfarbe fur
eine erhdhte Arbeitssicherheit

= Tragekomfort - Leicht und doch relativ stark
und robust

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

= Fiir den Schutz konstruiert — Typische Overall-
Leistungsmerkmale, wie eine fir Atemschutzmasken
optimierte Kapuze und ReiBverschlusslasche mit
einem selbsthaftenden Klebebandverschluss

= Dreiteilige Kapuze

» Gummizlge an Kapuze, Taille und Arm-/
Beinabschlissen

= Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

= Fingerschlaufen
IDEALE EINSATZBEREICHE

=  Umweltbedingte Reinigungsarbeiten

= Abwasserreinigungsanlagen

= Industrielle und chemische Produktion
= Reinigung von Industrieanlagen

BESCHREIBUNG

= Innovatives Design unter Verwendung modernster
Polymer-Technologie

= Bildet eine flussigkeitsdichte Verbindung zwischen
Handschuh und Armelabschluss

= Bestandige, zuverlassige Alternative zum Isolierband

= Schnelle und einfache Anpassung — erhéht die
Produktivitat

= Geeignet flr ein breites Wandstarkenspektrum von
Chemikalienschutzhandschuhen

= Gerippter Konusring und gerippte Manschette fur eine

sichere Befestigung
= AlphaTec® - Wirksamer Chemikalienschutz

=  Getestet gemaB ISO 17491-3:2008 — Ermittlung der
Penetrationsfestigkeit bei einem Flissigkeitsstrahl
(,Jet-Test")

(Patentanmeldung)
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Reinigungsarbeiten mit Atzmitteln

» Umgang mit/Transport von Chemikalien

= Reinigung von Industrie- und Tankanlagen
= Spritzlackierarbeiten

= Abwasserreinigungsanlagen

= Entfetten und Reinigen von Teilen

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

INDUSTRIEN
© T A &
m 0 «

LEISTUNGSSTUFEN

7

7
N
N4

TYPE 3-B TYPE 4B TYPES-B EN1073-2

EN 1149-5 EN 14126

GROSSEN
S-5XL

FARBEN
]

GENAHTE UND GETAPTE
NAHTE

Lk%

INDUSTRIEN
Y £ D &&=
L O



Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

AlphaTec® 3000
(ehemals MICROCHEM®)

AlphaTec® 3000 ist eines der leichtesten

und komfortabelsten Materialien fiir den
Chemikalienschutz, das zurzeit auf dem

Markt erhaltlich ist. Dieses strapazierfahige
mehrlagige Material bildet eine extrem wirksame
Schutzbarriere gegen anorganische Chemikalien
und geféhrliche Biostoffe.

BESCHREIBUNG
'J = Schutz — Mehrlagiges Material als wirksame
Schutzbarriere gegen zahlreiche Chemikalien

= Hohe Sichtbarkeit — Hellgelbe Signalfarbe fir eine
erhdhte Arbeitssicherheit

! E = Tragekomfort - Leicht und doch robust
= Antistatisch - Getestet gemaB EN 1149-5
! ” = Fiir den Schutz entwickelt - Typische Overall-
i .J Leistungsmerkmale, wie Doppel-ReiBverschlusssystem
| q und Armeliiberwiirfe
- L. IDEALE EINSATZBEREICHE
T . = Chemikalien

«  Olund Petrochemie
Pharma

Lebensmittelindustrie (Reinigungsarbeiten
mit Atzmitteln)

= Abwasserreinigungsanlagen

e -

|
i - o .

= Reinigung von Industrie-/Tankanlagen
I‘l = Bergbau

INDUSTRIEN
D EF e M N A @ T O

LEISTUNGSSTUFEN

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE5-B EN1073-2 EN1149-5 EN 14126

TECHNOLOGIEN
<> MICROCHEM"

Chemical Barrier Technology

FARBEN | |

. ‘ ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE NAHTE

LEISTUNGSMERKMALE
T I’ MATERIALIEN
i AuBere Schicht:
4 Barrierefilm —0
B '-'_t ) o
- Schichtenaus _|
I Spinnvlies o
Doppeltes Doppelter Armeliiberwurf

ReiBverschlusssystem
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Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

AlphaTec® 3000

(ehemals MICROCHEM®) OVERALL-MODELLE

MODELL GROSSEN = Kragen
103 . S-5XL . Doppelrei[}verschluss
NS = Doppelte Armeliberwirfe
nl“ FARBEN = Gummizige an Taille, Arm-/Beinabschlissen
d Y
ol ke ]
/D
MODELL GROSSEN . Zweltelllge Kapuze
111 = DoppelreiBverschluss
9 S-5XL C
= Doppelte Armeliberwirfe
FARBEN = Gummizige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
dH Y
ofa ke .
A G

MODELL .. = Zweiteilige Kapuze
GROSSEN = DoppelreiBverschluss
. S-5XL = Gummizige an Kapuze, Taille, Arm- und
FARBEN Beinabschlissen
I Y i = Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe
SRy |' [ ]
/O
MODELL . GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
122 A = S-5XL = DoppelreiBverschluss
» Gummizlige an Kapuze, Armabschlissen und Taille
FARBEN = Integrierte FUBlinge mit Stiefeliberwirfen

GROSSEN = Rickendurchfiihrung fir die Verwendung einer
S-5XL Absturzsicherung

= Zweiteilige Kapuze

FARBEN . Doppelrei?verschluss
' l:l = Doppelte Armeliberwirfe
-‘h"" = Gummizlge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen

= UltraschallgeschweiBte und getapte Nahte




KORPERSCHUTZ NG Eingeschrank/

\¢ Einmalgebrauch

MODELL MODELL MODELL
JACKE HOSE LANGKAPUZE
301 507
= Zweiteilige Kapuze = Gummizlge = Langkapuze mit
'!‘ « EinzelreiBverschluss an Taille und partieller Schul-
- Beinabschlussen terabdeckung
= Gummizlge -
an Kapuze, = Ohne Taschen = Frontseitiger
Armabschliissen, = VerschweiBte Klettverschluss
Hufte Nahte = VerschweiBte Nahte
= VerschweiBte Nahte = Kategorie |
<
SRTALBODY - TYPE PBI3-B SaRTALGODY - TYPE PB(3-B .
TYPE PB(4)-B EN 14126 TYPE PB(4)-B EN 14126
GROSSEN: 5-3XL FARBEN [0 GROSSEN: 5-3XL FARBEN [0 GROSSEN: EinheitsgroBe ~ FARBEN [

MODELL LANGKAPUZE

MODELL - MODELL
SCHURZE 508 MIT VISIER

213 400 UBERSCHUHE

= Schnirbander an =  Gummizug am = Langkapuze mit

der Taille Einstieg partieller Schul-
= Lange 100 cm = VerschweiBte terabdeckung
«  Schnirbander Nahte = VerschweiBte Nahte
= Kategorie | = Visier an der
Gesichtsoffnung
= Kategorie
PW&?EiD:JLV TYPE PB(3)-B _r |
I
TYPE PBl4)-B EN 14126
GROSSEN: EinheitsgroBe  FARBEN [ GROSSEN: EinheitsgroBe FARBEN [ GROSSEN: EinheitsgroBe ~ FARBEN [

(42-46)

MODELL SCHURZE MIT
214 ARMELN

MODELL
406

MODELL

600 ARMLINGE

UBERSTIEFEL

= Ruckseitiger = Gummizug zur = Gummizlge an

Klettverschluss Stiefeloberkante beiden Enden
= Elastische = Schnirbander = VerschweiBte
Armbiindchen « VerschweiBte Nahte
= VerschweiBte Nahte = Kategorie
Nahte = Kategorie |
LiaLson: - TYPE PB(3)-B
TYPE PB(4)-B EN 14126
GROSSEN: s-3XL FARBEN [ GROSSEN: I(Einhe)itsgréBe FARBEN [ GROSSEN: EinheitsgroBe  FARBEN [
42-46
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AlphaTec® 4000
(ehemals MICROCHEM®)

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

LEISTUNGSMERKMALE

Zweiteilige Kapuze Doppeltes
ReiBverschlusssystem

200

Der AlphaTec®4000 wurde fiir einen
auBergewdhnlichen Barriereschutz vor
zahlreichen konzentrierten organischen und
anorganischen Chemikalien sowie Biostoffen
konzipiert.

BESCHREIBUNG
» Schutz - Getestete Permeationsfestigkeit bei 190
Chemikalien, einschlieBlich chemischer Kampfstoffe

= Tragekomfort — Textildhnliche Innenseite fur eine
groBere Tragerakzeptanz

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

» Fiir den Schutz entwickelt — Typische
Overall-Leistungsmerkmale, wie doppelte
ReiBverschlusssysteme und Armeliiberwiirfe

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Umgang mit/Transport von Chemikalien
= Schutz vor Olschlammen

= Sanierung von gefahrlichen Abfallstoffen
= Abwasserreinigungsanlagen

= Reinigung von Industrie-/Tankanlagen

= Notfalleinsatze bei Unfallen mit Gefahrstoffen
(d.h. Stufe B)

« Pharmazie
= Bergbau
» Landwirtschaft

INDUSTRIEN

© T ek XN A @2 O
LEISTUNGSSTUFEN

TYPE 3-B TYPE 4B TYPE5-B EN1073-2 EN 1149-5 EN 14126

TECHNOLOGIEN
<> MICROCHEM

Chemical Barrier Technology

FARBEN -

ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE UND GETAPTE
NAHTE

MATERIALIEN

AuBenschicht:
Barrierefilm

Innenschicht
aus Spinnvlies

Kernschicht
mit hoher
Barriere-
schutzleistung



Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

AlphaTec® 4000
(ehemals MICROCHEM®)

MODELL GROSSEN = Kragen
103 S-5XL = DoppelreiBverschluss
= Doppelter Armeliiberwurf mit innerem textilem
FARBEN Strickbtindchen
- = Gummiziige an Taille, Arm-/Beinabschlissen
GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
S-5XL = DoppelreiBverschluss
= Doppelter Armeliiberwurf mit innerem textilem
FARBEN Strickbtindchen
= Gummiziige an Kapuze, duBeren Armeliberwiirfen,
- Taille und Beinabschlissen

OVERALL-MODELLE

MODELL
111

MODELL GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
121 S5XL = Doppelte Armeluberwiirfe
i = DoppelreiBverschluss
! i FARBEN = Gummizige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
- = Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe
MODELL GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
122 S-5XL = DoppelreiBverschluss
= Doppelter Armeliiberwurf mit innerem textilem
FARBEN Strickbtindchen
= Gummizlge an Kapuze, Armabschlissen, Taille,
- Stiefelliberwiirfen
= Integrierte FuBlinge mit Stiefelliberwirfen

MODELL GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
125 S.5XL = Doppelte Armeliberwiirfe
= DoppelreiBverschluss
FARBEN =  Gummiziige an Kapuze, Taille, Stiefeltiberwirfen

- = Integrierte FuBlinge mit Stiefelliberwirfen
= Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe

-- = RUlckendurchfuhrung fir die Verwendung einer
GROSSEN Absturzsicherung
S-5XL = Zweiteilige Kapuze
= DoppelreiBverschluss
4 : FARBEN . . . .
) ) = Doppelter Armeliberwurf mit innerem textilem
- Strickbtindchen
= Gummiziige an Kapuze, duBeren Armeliberwiirfen,
Taille und Beinabschlissen
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MODELL
162




Eingeschrankt/
Einmalgebrauch
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= Chemikalien
« Olund Petrochemie

AlphaTec® 4000 APOLLO
(ehemals MICROCHEM®) MODELL 126
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Rickseitiger DoppelreiBverschluss $ © E O
= Pressluftatmer-Rucksack — universelle Passform b A A @
= Integrierte FUBlinge mit Stiefeliberwirfen
L 1 1 ®—
Integrierte A.\nsell Barrier®-Handschuhe LEISTUNGSSTUFEN
= Auslassventile
= GroBes Visier =
= ,Batwing“-Konstruktion fur leichte Kontrolle des
Druckluftmanometers TYPE 3B TYPE 4B EN 14126
= Innere verstellbare Hosentrager
IDEALE EINSATZBEREICHE GROSSEN
= Chemikalien M-2XL
= Olund Petrochemie
« Pharma FARBEN
= Landwirtschaft -
= Abwasserreinigungsanlagen
= Reinigung von Industrie-/Tankanlagen ULTRASCHALLVER-
= Notfalleinsatze SCHWEISSTE UND
GETAPTE NAHTE
AlphaTec® 4000
(ehemals MICROCHEM®) e
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Gesichtsabdichtung aus Neoprenkautschuk Y © = D
= Horizontaler Riickeneinstieg mit ReiBverschlusssystem b A A @
= Integrierte FUBlinge mit Stiefeliberwirfen
= UltraschallgeschweiBte und getapte Nahte LEISTUNGSSTUFEN
= Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe mit
Armeltiberwurf und Fingerschlaufen . .
IDEALE EINSATZBEREICHE %

= Pharma ENI073:2  ENTUSS  ENT412

= Landwirtschaft

= Abwasserreinigungsanlagen GROSSEN

= Reinigung von Industrie-/Tankanlagen S-5XL

= Notfalleinsatze
FARBEN
.
ULTRASCHALLVER-
SCHWEISST'!E UND
GETAPTE NAHTE



Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

MODELL MODELL

406 UBERSTIEFEL

SCHURZE

= Schnirbander an der Taille g = Gummizug zur Stiefeloberkante

= Schnirbander an der Taille = Schnirbander

(Léange: 100 cm)

P;D‘T”gc'%i”g’xu TYPEPB(3)-B  TYPE PB(4)-B EN 14126

= VerschweiBte Nahte

= Kategoriel

GROSSEN: EinheitsgroBe FARBEN H GROSSEN: EinheitsgroBe FARBEN H
(42-46)

MODELL SCHURZE MIT ARMELN M LANGKAPUZE

507

7 . KLETTVERSCHLUSS am Nacken

= Schnirbander an der Taille

= Langkapuze mit partieller Schul-
terabdeckung

= FRONTSEITIGER Klettverschluss

= VerschweiBte Nahte

= Doppelter Armeliiberwurf mit
textilem Strickbund (innen)

= GeschweiBte und getapte Nahte = Kategorie
=
P;Lfrwgcl%ingsu TYPE PB(3]-B  TYPE PB(4)-B EN 14126
GROSSEN: s-3XL FARBEN H GROSSEN: EinheitsgroBe FARBEN B

MODELL MODELL

230 LANGKAPUZE MIT VISIER

= Zweiteilige Kapuze = Langkapuze mit Visier und

« DoppelreiBverschluss seitlichem Klettverschluss

= GeschweiBte und getapte Nahte

P

TYPE PB(3)-B  TYPE PB(4)-B EN 14126

= Gummizlige an Kapuze,
Armabschlussen, Hufte

= GeschweiBte und getapte Nahte

= Doppelter Armeliiberwurf mit textilem
Strickbund (innen)

N

ov  TYPEPB(3)-B TYPE PBI4)-B EN 14126

PARTIAL 801
PROTECTION ONLY

PARTIAL BODY
PROTECTION ONLY

GROSSEN: 5-3XL FARBENH GROSSEN: EinheitsgroBe FARBEN H

MODELL MODELL

301 ARMLINGE

= Gummizlge an Taille und
Beinabschlussen

= Gummizlge an beiden Enden

= VerschweiBte Nahte
= Ohne Taschen

= Kategoriel
= GeschweiBte und getapte Nahte
NZ
P;{;\"‘gc'%z”gsu TYPE PB(3]-B  TYPE PB(4)-B EN 14126
GROSSEN: 5-2XL FARBEN B GROSSEN: EinheitsgroBe FARBEN M
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Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

AlphaTec® 5000
(ehemals MICROCHEM®)

Der Alphatec® 5000 erreicht ein nie gekanntes
Leistungsniveau im Chemikalienschutz und
wurde fiir eine hohe Schutzleistung entwickelt.
Das hochsichtbare mehrschichtige Material

ist stark, robust und geeignet fiir Arbeiten in
extrem gefahrlichen Bereichen, einschliesslich
Gefahrstoff-Noteinsatze.

BESCHREIBUNG

» Leistung — Schutzbarriere gegen zahlreiche organische
und anorganische Chemikalien und biologische
Gefahren

= Tragekomfort — Mehrschichtiges leichtes und doch
robustes Material

= Hohe Sichtbarkeit — Hellorange-Signalfarbe fir eine
erhéhte Arbeitssicherheit

= Schutz — Durchbruchzeit von >480 Minuten bei 14 der
15in der EN ISO 6529 gelisteten Chemikalien

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

= Fiir den Schutz entwickelt — Innovative
Konstruktionsmerkmale, wie flissigkeitsdichtes
Doppel-ReiBverschlusssystem ohne zusatzliches
Abkleben

IDEALE EINSATZBEREICHE

» Chemikalien

= Olund Petrochemie

= Pharma

= Bergbau

= Landwirtschaft

= Notfalleinsatz

= Brandbekampfung

= Reinigung von Industrie-/Tankanlagen
= Abwasserreinigungsanlagen

INDUSTRIEN
$ © F Q0 B e &k X A K

LEISTUNGSSTUFEN
TECHNOLOGIEN ULTRASCHALLVERSCHWEISSTE
4% MICROCHEM" UND GETAPTE NAHTE

Chemical Barrier Technology

FARBEN [

LEISTUNGSMERKMALE
MATERIALIEN

Externe
Barriere- EE

schutzschicht

Innenschicht Kernschicht

aus Spinnvlies mit hoher
Doppeltes Doppelter Armeliberwurf Barnere-.
ReiBverschlusssystem schutzleistung
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Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

AlphaTec® 5000

(ehemals MICROCHEM®) OVERALL-MODELLE

MODELL GROSSEN = Kragen
103 S-5XL = DoppelreiBverschluss
= Doppelter Armeliiberwurf mit innerem textilem
FARBEN Strickbtindchen
- = Gummizlge an Taille, Arm-/Beinabschlussen
MODELL GROSSEN » Zweiteilige Kapuze
111 S-5XL = DoppelreiBverschluss
= Doppelter Armeliiberwurf mit innerem textilem
FARBEN Strickbtindchen
= Gummiziige an Kapuze, duBeren Armeliiberwiirfen,
- Taille und Beinabschlissen

MODELL GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
121-G02 L S-5XL = Doppelte Armeliberwirfe
| = DoppelreiBverschluss
{ o= FARBEN = Gummiziige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
; 'I - = Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe
MODELL GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
122 S.5XL = DoppelreiBverschluss
= Doppelter Armeliberwurf mit innerem textilem
FARBEN Strickblndchen
=  Gummiziige an Kapuze, Armabschlissen, Taille,
- Stiefeluberwirfen

= Integrierte FuBlinge mit Stiefeliberwdirfen

MODELL GROSSEN = Zweiteilige Kapuze
125-G02 S-5XL « Doppelte Armeliberwirfe
= DoppelreiBverschluss
FARBEN = Gummizlge an Kapuze, Taille, Stiefeliberwirfen

= Integrierte FuBlinge mit Stiefeliberwirfen
= Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe
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AlphaTec® 5000 APOLLO

MODELL 186

Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

206

(ehemals MICROCHEM®)

AlphaTec® 5000
(ehemals MICROCHEM®)

BESCHREIBUNG

Seiteneinstieg mit DoppelreiBverschlusssystem
Pressluftatmer-Rucksack (universelle Passform)
Ruckseitige Auslassventile

Integrierte FUBlinge mit ableitfahiger Sohle und
Beiniberwurf

Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe mit
Armeluberwurf

Halbstarres Mehrschicht-Visier
Ableitfahige Gummisohle

IDEALE EINSATZBEREICHE

Chemikalien

Ol und Petrochemie

Pharma

Reinigung von Industrie-/Tankanlagen
Notfalleinsatze

MODELL 151

BESCHREIBUNG

Gesichtsabdichtung aus Neoprenkautschuk

Horizontaler Riickeneinstieg mit ReiBverschlusssystem

Integrierte FUBlinge mit Stiefeliberwirfen

Integrierte Ansell Barrier®-Handschuhe mit
Armeliberwurf und Fingerschlaufen

IDEALE EINSATZBEREICHE

Chemikalien

Ol und Petrochemie

Pharma

Landwirtschaft
Abwasserreinigungsanlagen
Reinigung von Industrie-/Tankanlagen
Notfalleinsatze

INDUSTRIEN
© T 0 &
A &2

LEISTUNGSSTUFEN

7
y
N

TYPE 3-B TYPE 4B EN 1149-5 EN 14126

GROSSEN
M-3XL

FARBEN

ULTRASCHALLVER-
SCHWEISSTE UND
GETAPTE NAHTE

INDUSTRIEN
v © T 0
& A &

LEISTUNGSSTUFEN

7
y
Y

TYPE 3-B TYPE 4B TYPE5-B

EN1073-2 EN1149-5 EN 14126

TECHNOLOGIEN

<} MICROCHEM"

Chemical Barrier Technology

GROSSEN
S-5XL

FARBEN

ULTRASCHALLVER-
SCHWEISSTE UND
GETAPTE NAHTE



Eingeschrankt/
Einmalgebrauch

AlphaTec® ACT

(ehemals TRELLCHEM®) Typ T/Stufe B

Der AlphaTec® ACT bietet modernsten Schutz fiir
Einsatzkrafte bei CBRN-Terroranschlagen; auch in
der IDLH-Zone (Immediately Dangerous to Life and
Health). AlphaTec® ACT ist vollstindig zertifiziert
gemas der US-Norm NFPA 1994, Klasse 2.

BESCHREIBUNG

= Nicht einkapselnde Konstruktion (Stufe B/Typ T)
mit Gesichtsmaske und einem auBerhalb des
Anzugs getragenen Atemschutzgerat (SCBA)

= Die Kapuze ist mit einer chemikalienfesten
Gesichtsmaske aus Butylgummi ausgestattet

= Robuster, verlangerter ReiBverschluss diagonal
Uber den Brustbereich; schlieBt abwarts fir eine
erhohte Sicherheit

= Der Anzug ist mit eingenahten Socken/Booties
aus Anzugsmaterial ausgestattet

= NFPA 1994, Klasse 2 erfordert zur Erfullung ein
spezielles Atemschutzgerat

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Gesetzesvollzug

» Notfalleinsatz

= Gefahrstoffbeseitigung

= ,Hot Zone": Suche und Rettung
= Kampfmittelbeseitigung

INDUSTRIEN
© 8 9

LEISTUNGSSTUFEN
= NFPA 1994, Klasse 2

rareeN [

GROSSEN
XS-3XL

NAHTTYP

Innen und auBen getapte Stichnaht

MATERIALIEN

Der AlphaTec® ACT ist aus einem robusten technischen
LEISTUNGSMERKMALE Barrierematerial hergestellt

Maske und Nackenband Standard- Optionale Bajonettring-
Handschuhbefestigung Handschuhadapter

Dieses Produkt tragt keine CE-Kennzeichnung und ist ausschlieBlich fiir Militdr- und Gesetzesvollzugskrdfte innerhalb der EU erhdltlich
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Wiederverwendung

AlphaTec® 66-300

(ehemals TRELLCHEM®SPLASH) MODELL 111/111-G09/122/122-G09/122W-G09

Overall zum Schutz vor Chemikalienspritzern in
Arbeitshereichen mit einem geringen Risiko.
BESCHREIBUNG

= NylonreiBverschluss an der Vorderseite, geschitzt
durch eine doppelte Spritzschutzklappe mit
Druckknopfen

= Unter dem Helm zu tragende Haube und weite
Kinnabdeckung

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Reinigungs-/Wartungsarbeiten

= Alkali (Ammoniak) und Sauren
(niedrige bis mittlere Konzentration)

INDUSTRIEN

111 © @@=

LEISTUNGSSTUFEN

EN 1149-5: Gilt
m ausschlieBlich

far das
\_/ Anzugsmaterial.

TYPE 4B EN 14126 EN 1149-5

GROSSEN
2XS-3XL

FARBEN

NAHTTYP

VerschweiBte Nahte

MATERIALIEN
Polyamidgewebe mit beidseitiger Vinylbeschichtung

ERHALTLICHE MODELLE UND MERKMALE

= Modell 111: Overall mit Kapuze, offenen Arm- und
Beinabschlissen, NylonreiBverschluss

122 = Modell 111-G09: Overall mit Bajonettringen und
AlphaTec® 08-354-Handschuhen
= Modell 122: Overall mit Kapuze, offenen
Armabschlussen, befestigten PVC-Stiefeln
J ‘. = Modell 122-G09: Mit Bajonettringen und AlphaTec®
08-354-Handschuhen und PVC-Stiefeln
H——

= Modell 122W-G09: Mit Bajonettringen und AlphaTec®
08-354-Handschuhen, PVC-Stiefeln und wasserdichtem
ReiBverschluss

e

LEISTUNGSMERKMALE

> 2 AN

Bajonett-Handschuhringe  PVC-Sicherheitsstiefel Wasserdichter
ReiBverschluss
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AlphaTec® 66-310
(ehemals TRELLCHEM®SPLASH)

AlphaTec® 66-320

(ehemals TRELLCHEM®SPLASH)

AlphaTec® 66-320
(ehemals TRELLCHEM®SPLASH)

MODELL 111

BESCHREIBUNG

Vielseitige Arbeitskleidung fir jeden Tag

Hergestellt aus einem robusten, weichen,
komfortablen und flexiblen Material

Antistatisches Anzugsmaterial

Gute Schutzleistung gegen Alkalien und Sauren
Schutz vor Infektionsstoffen

Hochsichtbares Material flr zusatzliche Sicherheit
am Arbeitsplatz

Zertifiziert gemaB EN 14605, Typ 4
(,Spritzwasserdicht")

IDEALE EINSATZBEREICHE

Reinigungs-/Wartungsarbeiten
Alkali (Ammoniak) und Sauren
(niedrige bis mittlere Konzentration)

MODELL 146

BESCHREIBUNG

Overall mit Ausbuchtung speziell fir Notfallretter
Erhaltlich mit offenen Armabschlissen oder einem
Bajonettringsystem

Hergestellt aus einem robusten, weichen,
komfortablen und flexiblen Material

Gute Schutzleistung gegen Alkalien und Sauren
Schutz vor Infektionsstoffen

IDEALE EINSATZBEREICHE

Dekontaminierung
Reinigungs-/Wartungsarbeiten

Alkali (Ammoniak) und Sauren
(niedrige bis mittlere Konzentration)

MODELL 151/156

BESCHREIBUNG

Ganzkorperspritzschutz mit Riickeneinstieg
Erhaltlich mit offenen Doppelbeinabschlissen
oder eingendhten FuBlingen

Hergestellt aus einem robusten, weichen,
komfortablen und flexiblen Material

Gute Schutzleistung gegen Alkalien und Sauren
Schutz vor Infektionsstoffen

IDEALE EINSATZBEREICHE

Dekontaminierung
Reinigungs-/Wartungsarbeiten
Alkali (Ammoniak) und Sauren
(niedrige bis mittlere Konzentration)

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
© 0

LEISTUNGSSTUFEN

EN 1149-5: Gilt
ausschlieBlich
fir das

\ Anzugsmaterial

TYPE 4B EN 14126 EN1149-5

FARBEN GROSSEN

E 2XS-3XL

NAHTTYP
Doppelt verschweiBte
Nahte

MATERIALIEN
Polyamidgewebe mit
einfacher Vinylbeschichtung

INDUSTRIEN

© O
LEISTUNGSSTUFEN

EN 1149-5: Gilt

@ faus;chllemich
% Ansugsmaterial
FARBEN GROSSEN
I 2XS-3XL
NAHTTYP

Doppelt verschweiBte
Nahte

MATERIALIEN

Polyamidgewebe mit
einfacher Vinylbeschichtung

INDUSTRIEN

© 0
LEISTUNGSSTUFEN
/s
FARBEN GROSSEN
Y 2XS-3XL
NAHTTYP

Doppelt verschweiBte

Nahte

MATERIALIEN

Polyamidgewebe mit
einfacher Vinylbeschichtung
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56-100 (PVC-45G)/56-101 (PVC-45W)

SCHURZE

Wiederverwendung

67-221 (BC-21W)

BESCHREIBUNG

= Mittlerer bis hoher Spritzschutz

= Hervorragende Flexibilitat und Bestandigkeit gegen
Chemikalien, Fette, Ole, Schmiermittel, Abschiirfungen
und Stiche. Einfach zu reinigen

= Nylonbander und PVC-Osen

= Vinyl

=  Wandstarke: 0,508 mm; 84 x 112 cm
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Chemische Industrie
» Umgang mit Lebensmitteln

HAARSCHUTZHAUBE

INDUSTRIEN
<= A

KATEGORIE I

LEISTUNGSSTUFEN

N

EN 14605:2005
+A1:2009

TYPE PB[4]

FARBEN

I
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64-569 (SC-36BCPE/SC-41BCPE)

BESCHREIBUNG

= Luftig, leicht und bequem

= Spinnvlies aus Polypropylen
= Gewicht:16 g; Lange: 530 mm
= Kostengunstiger Schutz
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Leichte Arbeiten
= Einmalgebrauch

UBERSCHUHE

BESCHREIBUNG

= Luftig, leicht und bequem

=  Wandstarke: 0,040 mm; 15 x 36 cm
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Leichte Arbeiten
= Einmalgebrauch

INDUSTRIEN
= & ?

FARBEN

[ ]

INDUSTRIEN
@ P

FARBEN



a
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' SCHUTZKLEIDUNG FUR

“ _z# ) PARTIKEL/GERING
w GEFAHRLICHE
¥ FLUSSIGKEITEN

PRODUKTE ZUR BESCHRANKTEN/
EINMALIGEN VERWENDUNG




Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 1500

(ehemals MICROGARD®) AL E A L S

Die Overalls AlphaTec® 1500 wurden fiir Arbeiten
in den Bereichen Asbestentsorgung, allgemeine
Wartung, Baugewerbe und Gebaudereinigung
entwickelt.

BESCHREIBUNG
» Schutz — Nachweisliche Filterung zu 100 % von
Partikeln >3 pm*

= Tragekomfort - Luft- und Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv”) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
Spitzlackierungsarbeiten

= Optimierte Korperpassform — Erhohter Komfort und

s mehr Sicherheit fiir den Trager
. *KAKEN-Partikelpenetrationstest
[ IDEALE EINSATZBEREICHE
= Arbeiten mit Asbest
i :, = Handhabung von Puder/Pulver
A b = Allgemeine Wartungsarbeiten

= Konstruktion

INDUSTRIEN
S L B X A

LEISTUNGSSTUFEN

NN

TYPE S TYPE 6 EN1073-2

GROSSEN
S-5XL

-I FARBEN (Modell 138) |:|---
j FARBEN (Modell 113) --

Silbernes Reflexionsklebeband fir bessere Sichtbarkeit

j GENAHTE NAHTE

')
LEISTUNGSMERKMALE MATERIALIEN L1 x\: , N
00l
N ? AuBenschicht @ k'.‘-‘ D A
'|l aus Spinnvlies O ' '

Mikrofaser- e
r‘ vlies

Innenschicht e
’ ] aus Spinnvlies

>, L1
- 1
Dreiteilige Kapuze mit Gummizlge an Taille und Vorderseitiger
Gummizug Arm-/Beinabschlissen 2-Wege-ReiBverschluss
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Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 1500 PLUS

(ehemals MICROGARD®) MODELL 111

AlphaTec® 1500 PLUS ist ein hochatmungsaktives,
antistatisches SMS-Material, fiir das die neuesten
Entwicklungen in der Mikrofaser-Technologie
genutzt wurden, die einen guten Filterungsgrad
sicherstellen.

BESCHREIBUNG
= Schutz — Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von
Partikeln >3 pm*

= Tragekomfort — Luft- und Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
Spitzlackierungsarbeiten

= Antistatisch - Getestet gemaB EN 1149-5

= Optimierte Korperpassform — Erhohter Komfort und
mehr Sicherheit fir den Trager
*KAKEN-Partikelpenetrationstest

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Arbeiten mit Asbest

= Handhabung von Puder/Pulver

= Allgemeine Wartungsarbeiten

= Konstruktion

= Pharmazeutische Industrie

= Holz- und Metallbearbeitung

= Spritzlackierung

» Glasfaser-/Harzverarbeitung/Keramikfaser

INDUSTRIEN
D N L e A XN P

LEISTUNGSSTUFEN
.
GROSSEN
S-5XL
FARBEN l:'--
GENAHTE NAHTE
L)
LEISTUNGSMERKMALE MATERIALIEN v aad ,
do A .~ A A
: AuBenschicht o &
aus Spinnvlies > ' '
Mikrofaser- o
vlies
Innenschicht o
aus Spinnvlies
Dreiteilige Kapuze mit Gummizuige an Taille und Vorderseitiger
Gummizug Arm-/Beinabschlissen 2-Wege-ReiBverschluss
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AlphaTec® 1600 PLUS
(ehemals MICROGARD®)

MODELL 111

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

LEISTUNGSMERKMALE

Gummizlge an Kapuze,
Taille und Arm-/
Beinabschlissen

214

Flusenfreie Strickbinde

Ol-/Alkoholabweisend

Leichter, atmungsaktiver und 6labweisender SMS-
Overall fiir den Einmalgebrauch. Herausragende
Olabweisung, exzellenter Tragekomfort.

BESCHREIBUNG

» Schutz — Erh6hter Schutz durch die herausragende
Abweisung von Flissigkeiten, insbesondere Olen
und Alkoholen, im Vergleich zur herkémmlichen ,SMS*-
Technologie

= Tragekomfort - Leichte, atmungsaktive Materialien
zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Silikonfrei - Fur Spritzlackierungen und kritische
Arbeitsbereiche

= Flusenarm — Reduziert die Risiken einer Verunreinigung
in kritischen Arbeitsbereichen

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

= Optimierte Kérperpassform — Strickbtinde fur erhohten
Tragekomfort

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Entfetten und Reinigen von Teilen

= Laden und Handhaben von gering gefahrlichen
Flassigkeiten und Prozessanlagen

= Mischen, Filtern und Zusammensetzen von Rohstoffen
= Uberpriifen von Maschinen und Anlagen auf Defekte
= Zubereiten und Mischen von Lacken

= Energieversorgunganlagen

INDUSTRIEN
4 2 B B0 0 @& £ @ L

LEISTUNGSSTUFEN

NN

TYPE S TYPE & EN1073-2 EN1149-5

GROSSEN
S-5XL

FARBEN ‘:l

GENAHTE NAHTE TECHNOLOGIEN
VS "
<7 RIPEL

Liquid Repellence Technology

MATERIALIEN
Behandlung von él-/

alkoholabweisenden
Flachen ﬁ

Mikrofaser-
vlies

AuBen-/
Innenschicht
aus Spinnvlies




Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 1800
(ehemals MICROGARD®)

Der AlphaTec® 1800 ist aus einem leichten,
atmungsaktiven Material und eignet sich
daher besonders fiir wirmere Arbeitshereiche.
Gute Schutzbarriere gegen gering gefahrliche
Spriihfliissigkeiten und Feinstaub.

BESCHREIBUNG

| = Schutz - Bewahrte Schutzbarriere gegen niedrig
== konzentrierte Flussigchemikalien, Flissigkeiten und
biologische Gefahren durch Partikel

= Tragekomfort - Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei

j ‘ Spitzlackierungsarbeiten

| E ‘ » Flusenarm - Reduziert die Risiken einer

i | Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen

| | = Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

| P : = Optimierte Kérperpassform — Erhohter Komfort und
mehr Sicherheit fir den Trager

i | 5 IDEALE EINSATZBEREICHE

[ | ' = Pharmazeutische Industrie
) = Spritzlackierarbeiten
, ‘ L = Boots- und Schiffsbau
: = Bergbau
LN ; = Allgemeine Wartungsarbeiten
] l = Handhabung von Puder/Pulver

INDUSTRIEN
%k S & = A QL
@? R AN

‘ ‘ LEISTUNGSSTUFEN

N

‘ \ ’ TYPES TYPE 6 EN 1149-5
{

| | FARBEN | |

KAPPNAHTE

LEISTUNGSMERKMALE MATERIALIEN %)
00 \\\,
r % OV A A
\ ; "
L » » ' '
Mikropordser
% l Polyethylenfilm
Innenschicht aus o
L L 1 Spinnvlies
Dreiteilige Kapuze Kapuze mit Gummizug Vorderseitiger

2-Wege-ReiBverschluss
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Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 1800 STANDARD
(ehemals MICROGARD®) L L
A BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
‘ ' { = Dreiteilige Kapuze %k K @z A
S = Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit o A
\ wiederverschlieBbarer Abdeckblende A & XS
| (™) ' = Gummiziige an Taille und Arm-/Beinabschliissen LEISTUNGSSTUFEN
‘ |
| ' IDEALE EINSATZBEREICHE =
I "' : \ ll = Allgemeine Wartungsarbeiten
‘ ] ' T = Spritzlackierarbeiten TYPES  TYPEE  ENTUTS
:A | S’ = Handhabung von Puder/Pulver .
la GROSSEN
I i | S-5XL
| ) FARBEN
y |
I e
Ly KAPPNAHTE

AlphaTec® 1800 Ts PLUS
(ehemals MICROGARD®) MODELLE 103,111,122 UND 156
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
Ly = Schutz — Bewahrte Schutzbarriere gegen niedrig & K & A
‘; konzentrierte Fliissigchemikalien, Flussigkeiten und
biologische Gefahren durch Partikel SN2

= Tragekomfort - Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv) zur Reduzierung einer Hitzebelastung LEISTUNGSSTUFEN

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
' Spitzlackierungsarbeiten
= Optimierte Kérperpassform — Erhohter Komfort und B
mehr Sicherheit fur den Trager

i = Daumenschlaufen - Verhindern ein Verrutschen des
Armels speziell bei Uberkopfarbeiten

TYPE5-B

. EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126
‘ L = Kinnlasche - Verhindert das Risiko einer
Kreuzkontaminierung GROSSEN
IDEALE EINSATZBEREICHE S-5XL

= Pharmazeutische Industrie
= Spritzlackierarbeiten FARBEN

= Boots- und Schiffsbau l:|

= Bergbau .
GENAHTE UND
GETAPTE NAHTE

Modell 103 Modell 111 Modell 122 Modell 156
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AlphaTec® 1800 COMFORT

MODELL 195

(ehemals MICROGARD®)

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

LEISTUNGSMERKMALE

[
Yo d P

Atmungsaktive Rlckseite

L)
MATERIALIEN o :~~,
o.ul. L) «
Mikrofaservlies '

e

Schicht aus
Spinnvlies

Der AlphaTec® 1800 COMFORT, Modell 195, wurde
in Zusammenarbeit mit dem Marktfiihrer im
Bereich von Windkraftanlagen entwickelt.

BESCHREIBUNG
= Schutz - Bewahrte Schutzbarriere gegen niedrig
konzentrierte Flissigchemikalien und Schwebeteilchen

= Tragekomfort - Luft- und Wasserdampfdurchlassigkeit
(,Atmungsaktivitat”) von SMS-Innenhaube, -Vollriicken
und -Unterarmen zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
Spitzlackierungsarbeiten

= Flusenarm — Reduziert die Risiken einer
Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen

= Antistatisch — Getestet und zertifiziert geman
EN 1149-5

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Verbundwerkstoffe

= Allgemeine Wartungsarbeiten
= Spritzlackierarbeiten

= Oberflachenbehandlung

= Boots- und Schiffsbau
= Herstellung von Windturbinen

INDUSTRIEN

%« S X F @ @

LEISTUNGSSTUFEN

.

TYPES TYPE 6

EN1073-2

EN 1149-5

GROSSEN
S-5XL

>

KAPPNAHTE

FARBEN

Mikropordéser
Polyethylenfilm

Innenschicht
aus Spinnvlies
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KO RPERSCHUTZ Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2000
(ehemals MICROGARD®)

Der AlphaTec® 2000 bietet einen auBergewdhnlich
hohen Fliissigkeits- und Partikelschutz und
gleichzeitig einen hohen Tragekomfort. Ideal fiir
ein breites Spektrum von Industriearbeiten.

BESCHREIBUNG

» Schutz — Ausgezeichneter Penetrationswiderstand
gegen Flissigkeiten und Schutzbarriere gegen
Feinstaubpartikel (>0,01 um*)

= Tragekomfort - Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv”) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
Spitzlackierungsarbeiten

= Flusenarm - Reduziert die Risiken einer
Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen

= Optimierte Korperpassform - Erhéhter Komfort und
mehr Sicherheit fiir den Trager

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5
* EMSL-Testverfahren

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Pharmazeutische Industrie

= Landwirtschaft

= Reinrdume

= Spritzlackierarbeiten

= Kriminaltechnische Untersuchungen
Veterinardienste

INDUSTRIEN
*« & L 4 A &L DO O

LEISTUNGSSTUFEN

S W

TYPES-B TYPE 6B DIN 32781 EN1073-2 EN 1149-5 EN 14126

FARBEN ‘:I

KAPPNAHTE

LEISTUNGSMERKMALE MATERIALIEN

o W%

Fingerschlaufen Dreiteilige Kapuze Vorderseitiger
2-Wege-ReiBverschluss

Mikropordser e
Polyethylenfilm

Innenschicht
aus Spinnvlies
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Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2000 STANDARD
(ehemals MICROGARD®)

MODELL GROSSEN = Kragen
103 J‘.. S-5XL « Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
d wiederverschlieBbarer Abdeckblende
: FARBEN = Fingerschlaufen
T = Gummizige an Taille, Arm-/Beinabschlissen
= .
- = |
5 = Dreiteilige Kapuze
MODELL GROSSEN ge fap . .
S-5XL = Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
111 : :
wiederverschlieBbarer Abdeckblende
FARBEN = Fingerschlaufen
l:l- =  Gummiziige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
GROSSEN = Dreiteilige Kapuze
MODELL ge fap . .
S-5XL = Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
113 ; ;
wiederverschlieBbarer Abdeckblende
FARBEN = Fingerschlaufen
|:| = Gummiziige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
= Reflektierendes Hi-Vis-Klebeband fiir erhdhte

Sichtbarkeit

MODELL GROSSEN = Dreiteilige Kapuze
122 S-5XL = Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende
FARBEN = Fingerschlaufen
l:’ =  Gummiziige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
= Integrierte Stiefel mit Schnirbandern und rutschfester
Sohle

GROSSEN = Dreiteilige Kapuze

S-5XL = Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

MODELL O
156 /T
El = Fingerschlaufen

b
/
/] E‘Q\ FARBEN
Q{\/ ‘\ }Xj » Gummizige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlissen,
| /J \ l:l Beintberwiirfen
K\J \ﬁ = Integrierte FiBlinge mit Stiefeluberwiirfen
| / L
&0

;‘

W

:r

GROSSEN = Ruckendurchfiihrung fir die Verwendung einer
Absturzsicherung

S-5XL = Dreiteilige Kapuze

MODELL ) l 1
162 I 3,

FARBEN = Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

|:| = Fingerschlaufen

=  Gummizige an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
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AlphaTec® 2000 COMFORT
(ehemals MICROGARD®)

AlphaTec® 2000 SOCO

(ehemals MICROGARD®)

BESCHREIBUNG

IDEALE EINSATZBEREICHE

Pharmazeutische Industrie

Schutz — Kapuze, Arme, Beine und Frontoberkdrperteil
aus dem Material AlphaTec® 2000

Tragekomfort — Luft- und Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv’) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

Atmungsaktive Riickseite aus SMS-Material

Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
Spitzlackierungsarbeiten

Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

Dreiteilige Kapuze

Gummizlge an Kapuze, Taille und Arm-/

Beinabschlissen

Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

Reinraume
Spritzlackierarbeiten
Veterinardienste
Ungezieferbekampfung

BESCHREIBUNG

IDEALE EINSATZBEREICHE

Extrem flusenarm - Reduziert die Gefahr einer
Verunreinigung von Tatorten

Selbstklebende Taschen — Fiir Werkzeug, frei auf dem

Overall positionierbar

Fingerschlaufen — Verhindern ein Verrutschen des
Armels speziell bei Uberkopfarbeiten

Schutz - Vor Biostoffen in der hochsten Schutzklasse

gemaB EN 14126

Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5
Gummizlge an Kapuze, Taille und Arm-/

Beinabschlissen

Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

Zweiteilige Kapuze
Kinnlasche

Forensik

Spurensicherung am Tatort
Kriminaltechnische Untersuchungen

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

INDUSTRIEN
€« L = A
P

LEISTUNGSSTUFEN

NN

TYPES TYPE 6 EN 1073-2

FARBEN

[ ]

GROSSEN
S-5XL

KAPPNAHTE

INDUSTRIEN
g ©

LEISTUNGSSTUFEN

N

TYPE5-B TYPE 6B EN 14126

EN 1073-2 DIN 32781 EN1149-5

FARBEN

[ ]

GROSSEN
S-5XL

KAPPNAHTE

EN 1149-5



Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2000 Ts PLUS
e M EROEA TR MODELLE 103, 111,122, 128 UND 156
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Schutz - Bewahrte Schutzbarriere gegen niedrig %L & L Tk

konzentrierte Flissigchemikalien, verdinnte Pestizide,
Flussigkeiten und biologische Gefahren durch Partikel @ B KN &

= Tragekomfort - Wasserdampfdurchlassig

! (,atmungsaktiv”) zur Reduzierung einer Hitzebelastung
- s e . LEISTUNGSSTUFEN
. i = Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
i Spitzlackierungsarbeiten
| = Extrem Flusenarm - Reduziert die Risiken einer L]
Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen NN
= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5 @5
= Optimierte Korperpassform — Erhdhter Komfort £
und mehr Sicherheit fiir den Tréger EN1073-2  DIN32781  EN1149-5
1 » Tunnelgummiziige an Taille und Arm-/
i Beinabschliissen — Minimieren das Risiko von FARBEN
Kreuzverunreinigungen durch Flusen und Partikel
F = Daumenschlaufen — Verhindern ein Verrutschen |:|-

des Armels speziell bei Uberkopfarbeiten

= Kinnlasche - Verhindert das Risiko einer GROSSEN
Kreuzkontaminierung S-5XL

IDEALE EINSATZBEREICHE .
GENAHTE UND

» Landwirtschaft GETAPTE NAHTE

= Spritzlackierarbeiten

= Pharmazeutische Industrie

= Herstellung von Glasfaserprodukten
’ ‘ = Boots- und Schiffsbau

= Bergbau
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MODELL LABORKITTEL MODELL HOSE MODELL UBERSTIEFEL-

GROSSEN: s-3XL

Druckknopfverschluss
an der Vorderseite

Brusttasche links
Tasche unten rechts
Kappnahte
Kategorie Il

FARBEN [

ﬂ'w

GROSSEN: s-3XL

LEISTUNGSSTUFEN
Modelle 209/213/214/219/301

Gummizlge
an Taille und
Beinabschllssen

Kappnahte
Kategorie Il

FARBEN [J

GROSSEN: E|nhe|tsgroBe

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

P 3@

TYPEPB(6)}-B  DIN 32781 EN14126

Schniirbander

Gummizug zur
Stiefeloberkante

Kappnahte
ESD-/PVC-Sohle
Kategorie |

FARBEN [

SCHURZE MODELL UBERSCHUHE MODELL LANGKAPUZE

MODELL

Schnilrbander an
der Taille

Schnirbander an
der Taille
(Lange: 100 cm)

Kategorie Il

GROSSEN: EinheitsgroBe ~ FARBEN  [J

MODELL
214

I-
¢

f

.

GROSSEN: s-3XL

MODELL

219

SCHURZE MIT
ARMELN

Ruckseitiger
Klettverschluss

Elastische
Armbiindchen

Kappnahte
Kategorie IlI

FARBEN [

SET AUS JACKE
UND HOSE

GROSSEN: s-5xXL
222

Jacke mit
ReiBverschluss

Gummizlige an
Taille, Hufte, Jacke
und Hose

Kappnahte
Kategorie Il

FARBEN [

GROSSEN: EmheltsgroBe

Gummizug am
Einstieg

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN [ GROSSEN: EinheitsgroBe

Kurzhaube

Gummizug an der
Gesichtsoffnung

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN [

MODELL UBERSCHUHE MODELL LANGKAPUZE

"3:.

AR N

GROSSEN: EinheitsgroBe

(46-48)

Gummizug am
Einstieg

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN [

GROSSEN: EinheitsgroBe

Langkapuze mit
partieller Schul-
terabdeckung

Frontseitiger
Klettverschluss

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN [

MODELL UBERSTIEFEL MODELL ARMLINGE

GROSSEN: EinheitsgroBe
(42-46)

Schnlrbander

Gummizug zur
Stiefeloberkante

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN [

: EinheitsgroBe

Gummizlige an
beiden Enden

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN []



Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2300

(ehemals MICROGARD®)

AlphaTec® 2300 ist leicht, robust und haltbar
und bietet eine exzellente Schutzbarriere gegen
gefahrliche Chemikalien.

ﬁ BESCHREIBUNG

= Schutz — Gute Schutzbarriere gegen zahlreiche
anorganische Flissigchemikalien, einschlieBlich
Sauren und Laugen

= Hohe Sichtbarkeit — Erhaltlich in hellgelber
Signalfarbe flr eine erhéhte Arbeitssicherheit

= Tragekomfort - Leicht und doch relativ stark
und robust

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

= Fiir den Schutz konstruiert — Typische Overall-

E_“ Leistungsmerkmale, wie Kapuze mit integriertem
A Atemschutzgerat und ReiBverschlusslasche mit einem
selbsthaftenden Klebebandverschluss

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Umweltbedingte Reinigungsarbeiten

= Abwasserreinigungsanlagen

= Industrielle und chemische Produktion
= Herstellung von Verbundwerkstoffen
= Pharmazeutische Industrie

INDUSTRIEN
© = A & @& O

LEISTUNGSSTUFEN

TYPES-B TYPE 6B EN1073-2 EN1149-5 EN 14126

TECHNOLOGIEN
1¥ MICROCHEM"

Chemical Barrier Technology

FARBEN |:|

KAPPNAHTE

MATERIALIEN N
LEISTUNGSMERKMALE \.‘.:. \‘:
00
00 >
__..i" PE-Barrierebeschichtung 32 > »
(Polyethylen)
I |I Zweikomponenten-
’ Spinnvlies
~

Fingerschlaufen Dreiteilige Kapuze Vorderseitiger
2-Wege-ReiBverschluss
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MODELL
103

MODELL
111

MODELL
122

MODELL
156

224

AlphaTec® 2300
(ehemals MICROGARD®)

GROSSEN
S-5XL

FARBEN

]

GROSSEN
S-5XL

FARBEN

]

GROSSEN
S-5XL

FARBEN

]

GROSSEN
S-5XL

FARBEN

]

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

Kragen (ohne Kapuze)

Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

Fingerschlaufen
Gummizlge an Taille, Arm-/Beinabschlissen

Dreiteilige Kapuze

Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

Fingerschlaufen
Gummizlge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen

Dreiteilige Kapuze

Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

Fingerschlaufen
Gummizlge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
Stiefel mit rutschfester Sohle

Dreiteilige Kapuze

Vorderseitiger 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende

Fingerschlaufen

Gummizlge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlissen,
Beinuberwdrfen

Integrierte FuBlinge mit Stiefeliberwirfen



Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2300 COMFORT
(ehemals MICROGARD®)

Der AlphaTec® 2300 COMFORT wurde zum
Schutz fiir Arbeiter in der Herstellung von
Verbundwerkstoffen und dhnlichen Industrien
entwickelt, wo diese ihn am starksten benétigen;
seine Atmungsaktivitat reduziert das Risiko einer
Hitzebelastung.

BESCHREIBUNG

= Schutz — Kapuze, Arme, Beine und vorderer
Oberkdrper aus 2300-Material, das einen exzellenten
Schutz vor Harzen und Fasern bietet

. = Innovative — Materialkonstruktion fur die

1 Gewahrleistung einer Delaminierungsfestigkeit bei

5 einem Kontakt mit einer klebrigen Flache

= Tragekomfort - Luft- und wasserdampfdurchlassiger
(,atmungsaktiver) Ricken zur Reduzierung einer
Hitzebelastung

= Silikonfrei — Wichtiger Faktor bei
Spitzlackierungsarbeiten

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

IDEALE EINSATZBEREICHE

=  Wartungs- und Reparaturarbeiten

= Reparatur und Wartung von Anlagen

= Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen
= Montage und Prifung von Komponenten

= Verarbeitung von Glasfaser, Harz, Keramikfaser

INDUSTRIEN

& o D
LEISTUNGSSTUFEN

g
N %

TYPE 5-B TYPE 6B EN1073-2 EN1149-5

TECHNOLOGIEN

1+ MICROCHEM"
Chemical Barrier Technology

FARBEN

KAPPNAHTE

LEISTUNGSMERKMALE MATERIALIEN )

\n add
OV )
= 5 - ) PE-Barriere- .
\ - : beschichtung > »
\ j (Polyethylen)
.'LM‘\ [ | | }-i | .‘ i o

Y

1F 'l s = Zweikomponenten-
i A Spinnvlies e
Fingerschlaufen Dreiteilige Kapuze Atmungsaktives
SMS-Rickenteil

e

225



Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2500
(ehemals MICROGARD®)

AlphaTec® 2500 ist ein einzigartiges Material mit
auBergewdhnlich starken Mechanikeigenschaften
fiir den Fliissigkeits- und Partikelschutz.

BESCHREIBUNG

» Schutz - Erzielt die hochste Klassifizierung fur den
Schutz vor Biostoffen gemaB EN 14126:2003 und
ASTM F1671 fur die Penetration von Blut,
Korperflussigkeiten und von Blut Gbertragenen
Erregern

= Tragekomfort - Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv”) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

E = Extrem Flusenarm — Reduziert die Risiken einer
Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen

IDEALE EINSATZBEREICHE
= Virenbefallene Bereiche
(einschlieBlich Aviare Influenza)
» Schutz vor Biostoffen
= Notfalleinsatz
= Medizinische Forschung
= Chemische und Pharmazeutische Industrie
= Industrielle Niedrigdruckreinigung
= Industrielle Spritzlackierarbeiten
- i = Nuklearindustrie

INDUSTRIEN
e T &L &

LEISTUNGSSTUFEN

.

TYPE 4B TYPE 5-B TYPE 68 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

FARBEN |:|

ULTRASCHALLVER- GENAHTE UND
SCHWEISSTE NAHTE GETAPTE NAHTE (PLUS)
(STANDARD)

o~ Y

LEISTUNGSMERKMALE MATERIALIEN %

00 \ ‘
' PN A A
i N
X 4 | Mikroporéser > > ' '
"'~._... ‘ Polyethylenfilm —o
¥ I.. )

J’ Innenschicht aus —0

— Spinnvlies
Fingerschlaufen Kapuze
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Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® 2500 STANDARD

(ehemals MICROGARD®) b E L Ul e

BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Dreiteilige Kapuze o & M 2
» Gummizlge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschliissen
= Fingerschlaufen LEISTUNGSSTUFEN
= Roter EinzelreiBverschluss mit wiederverschlieBbarer

Abdeckblende

E
IDEALE EINSATZBEREICHE \ .

TYPE 4-B TYPES5-B TYPE 6B

= Virenbelastete Bereiche (einschlieBlich Aviare

O Influenza)
// l'\\\\ = Schutz vor Biostoffen N2 ENTSS  ENTaZ
/ e = Notfalleinsatz
= Medizinische Forschung FARBEN
= Chemische und Pharmazeutische Industrie |:|

¢ 4

| ‘J\‘ | = Industrielle Niedrigdruckreinigung
v ‘(L = Industrielle Spritzlackierarbeiten

|
‘
|
= Nuklearindustrie

GROSSEN
S-5XL
)
10) ULTRASCHALLVER-
/ V\- \ SCHWEISSTE NAHTE
[ )\

\

s
ke

’ Modell 122

AlphaTec® 2500 PLUS

(ehemals MICROGARD®) MODELLE 111 UND 122
BESCHREIBUNG INDUSTRIEN
= Dreiteilige Kapuze o & M 2
= Gummizige an Kapuze, Taille, Armabschlissen
» Fingerschlaufen LEISTUNGSSTUFEN
= WeiBer 2-Wege-ReiBverschluss mit
wiederverschlieBbarer Abdeckblende -
H = Integrierte FuBlinge mit Stiefelliberwdrfen
TYPE 3B TYPE 4B TYPE5-B TYPE 6B

IDEALE EINSATZBEREICHE

(D = Virenbefallene Bereiche &
/J“\W}‘L\ ! (einschlieBlich Aviare Influenza) ENT073-2 ENIW95  ENT412%
S m = Schutz vor Biostoffen
1« Notfalleinsatz FARBEN
= Medizinische Forschung |:|

I ‘\ = Chemische und Pharmazeutische Industrie
“ 4 = Industrielle Niedrigdruckreinigung GROSSEN

& = Industrielle Spritzlackierarbeiten S-5XL
Modell 111 = Nuklearindustrie
/rtq GENAHTE UND
| .
S GETAPTE NAHTE
//h\\\
/ Fj LI
/‘L,; e\
] K |
|
s
iy
\

7
-
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MODELL MODELL - MODELL
203 LABORKITTEL 406 UBERSTIEFEL 503
L= - = Kragen = Gummizug zur .
f = Druckknopfver- Stiefeloberkante .
{ schluss an der = Schnirbander
' F Vorderseite .

= Kategorie
= Brusttasche links |

= Tasche unten rechts
Kappnahte
Kategorie |

GROSSEN: s-3XL FARBEN[] GROSSEN: EinheitsgroBe (42-4¢) FARBEN [

MODELL - MODELL
213 SCHURZE 407

. - Schnirbander =  Gummizug am
an der Taille Einstieg
= Lange 100 cm = Rutschfeste Sohle
= Schniirbander i n = Fersenbander fiir
= Kategorie |l GroBeneinstellung
I L
il

GROSSEN: EinheitsgroBe

UBERSTIEFEL -
ESD

MODELL
507

= Kappnahte
= ESD-/PVC-Sohle
Kategorie |

%

GROSSEN: EinheitsgroBe

GROSSEN: EinheitsgroBe

MODELL UBERSCHUHE M339ELL

400
' I.'l ]
L & b

-

4 \ b |

A

GROSSEN: EinheitsgroBe (42-46)
228

FARBEN[] GROSSEN: 42-46 FARBEN [

TATORT- MODELL

600

UBERSTIEFEL

Gummizug am = Schnirbander

Einstieg = Blau tberkappte
= Kappnahte Nahte .
= Kategorie | = Verstarkte .
Surestep-

Antirutschsohle

= Fersenbander fur
GroBeneinstellung

= Kategorie |

FARBEN[] GROSSEN: EinheitsgroBe (42-46) FARBENL] GROSSEN: EinheitsgroBe

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

LANGKAPUZE

Kurzhaube

Gummizug an der
Gesichtsoffnung

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN []

LANGKAPUZE

Langkapuze mit
partieller Schul-
terabdeckung

Frontseitiger
Klettverschluss

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN[]

ARMLINGE

Gummizlge an
beiden Enden

Kappnahte
Kategorie |

FARBEN [



FLAMMHEMMENDE
SCHUTZKLEIDUNG
FUR CHEMIKALIEN

PRODUKTE ZUR BESCHRANKTEN/
EINMALIGEN VERWENDUNG

;




AlphaTec® 1500 PLUS FR

>

L

MODELL 111

Eingeschrankt/Einmalgebrauch

(ehemals MICROGARD®)

AlphaTec® FR

BESCHREIBUNG

» Schutz - Flammhemmendes und antistatisches SMMS-
Spinnvlies bietet einen guten Barriereschutz gegen
Partikel und nicht brennbare, gering gefahrliche
Spriih- und Spritzflissigkeiten

= Tragekomfort — Luft - und Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Antistatisch — Getestet gemaB EN 1149-5

= Optimierte Korperpassform — Uneingeschrankte
Bewegungsfreiheit beim Tragen (ber einer Hitze-/
Brandschutzkleidung (EN 1SO 14116, Index 2 oder
héher)

= Muss Uber einer Flammschutzkleidung (z.B. NOMEX®)
getragen werden und nie direkt auf der Haut

IDEALE EINSATZBEREICHE

Petrochemische Industrie

= Industrielle Reinigungsarbeiten
= Versorgungsanlagen
= Allgemeine Wartungsarbeiten

MODELL 111

INDUSTRIEN
R © &

LEISTUNGSSTUFEN

N

TYPES TYPE & EN1073-2

ENISO 14116
INNFX T

FARBEN

[ ]

GROSSEN
M-5XL

GENAHTE NAHTE

EN1149-5

230

(ehemals MICROGARD®)

BESCHREIBUNG

» Schutz - Flammhemmend behandeltes
Sontara-/Zellstoff-/Polyestermaterial als gute
Schutzbarriere gegen Partikel und niedrigschwellige
Sprihflussigkeiten

= Tragekomfort — Luft- und Wasserdampfdurchlassig
(,atmungsaktiv’) zur Reduzierung einer Hitzebelastung

= Optimierte Korperpassform — Erhéhter Komfort und
mehr Sicherheit fur den Trager

= Muss Uber einer Flammschutzkleidung (z.B. NOMEX®)
getragen werden und nie direkt auf der Haut

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Olund Petrochemie
= Vertrieb und Verarbeitung von Petroleum
= Versorgungsanlagen

INDUSTRIEN

© & &

@ O

LEISTUNGSSTUFEN
N

TYPE S TYPE 6 EN1073-2

ENISO 14116
INDFY1

FARBEN

]

GROSSEN
M-5XL

GENAHTE NAHTE

¥4

EN 1149-5



!!3 Eingeschrankt/Einmalgebrauch

AlphaTec® CFR

MODELL 111

(ehemals MICROCHEM®)

AlphaTec® CFR ist ein flammhemmendes Material
und wird itber Thermoschutzkleidung aus Vliesstoff
(z.B. NOMEX®) getragen. Es schiitzt vor Partikeln
und unter Druck stehenden Spriihfliissigkeiten
ohne Beeintrachtigung des Verpuffungsschutzes.

BESCHREIBUNG

= Schutz - Flammhemmend behandeltes PVC-Material
als Schutzbarriere gegen Flissigchemikalien der
EN-Typen 3B und 4B

= Vielseitig — Geeignet flr die meisten Arbeiten, die
einen Schutz vor chemischen Spritzmitteln ohne
Beeintrachtigung des Verpuffungsschutzes des Tragers
haben

= Optimierte Korperpassform — Erhohter Komfort und
mebhr Sicherheit fir den Trager

= Hohe Sichtbarkeit — Hochsichtbare rote Signalfarbe
zur Erhéhung der Arbeitssicherheit

= Muss Uber einer Flammschutzkleidung (z.B. NOMEX®)
getragen werden und nie direkt auf der Haut

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Olund Petrochemie
= Vertrieb und Verarbeitung von Petroleum
= Versorgungsanlagen

INDUSTRIEN
© & A @ O

GROSSEN
S-5XL

LEISTUNGSSTUFE

TYPE 3B TYPE 4B TYPE5-B EN1073-2 EN1149-5 EN 14126 ENISO 14116
INDFX T

TECHNOLOGIEN
<> MICROCHEM"

Chemical Barrier Technology

rareeN T

GENAHTE UND GETAPTE NAHTE

LEISTUNGSMERKMALE

MATERIALIEN ’"

FR-PVC-
Barrierefilm

FR-Spinnvlies

Zweiteilige Kapuze DoppelreiBverschluss \o
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SCHUTZKLEIDUNG

FUR TAUCHER
WIEDERVERWENDBARE PRODUKTE ﬁ #




Wiederverwendung

VIKING™ PRO

VIKING™ PRO ist der weltweit meistverkaufte
Trockenanzug von Ansell. Flexible,
komfortable Konstruktion fiir eine Vielzahl von
Einsatzbereichen. Vulkanisierte Nahte fiir ein
sorgenfreies Tauchen unter allen Bedingungen.

BESCHREIBUNG

= Genahte und getapte Innennahte
= Vulkanisierte AuBennahte fir Sorgenfreiheit
= Leichte AuBenreinigung

= FUr eine Minimierung von Ausfallzeiten leicht im
Einsatz zu reparieren

= Flexibel und komfortabel
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Unterwasserinspektion

= Unterwassersuche und -bergung
= Wartungsinspektion

= Katastropheneinsatze

INDUSTRIEN
8 0 & ® @ &

LEISTUNGSSTUFEN
EN 14225-2:2017

@

BIO

GROSSEN

00/SML - 05/XXXL
01/MED Wide - 04/XXL Wide
01/MED DWide - 04/XXL DWide

FARBEN --

NAHTTYP

Genaht, getaped und vulkanisiert

MATERIALIEN

Mischung aus Natur- und Synthetikkautschuk
LEISTUNGSMERKMALE (Naturkautschuk/EPDM) auf einem elastischen,

zweiseitig gedehnten Stricktrager aus Polyester.
Materialgewicht: 1050 g/m?

PLZ Ventile Kragen
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VIKING™ PROTECH Il
(ehemals PROTECH BE NAVY)

VIKING™ HD

BESCHREIBUNG

= Genahte und getapte Innennahte
= Vulkanisierte AuBennahte
= Leichte AuBenreinigung

= FUr eine Minimierung von Ausfallzeiten leicht im
Einsatz zu reparieren

= Extrem flexibel und komfortabel

= Ein unmagnetischer HD-ReiBverschluss (90 cm) ist in

die Anzugsversion PROTECH 11 integriert

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Militareinsatz

= Marinetauchen

= Spezialkrafteeinsatz

= Feuer- und Rettungstauchen
= Polizeifahndung

BESCHREIBUNG

= Hochbelastbares Material

= Genahte und getapte Innennahte

= Sicherheit durch vulkanisierte AuBennahte
= Einfache Reinigung und Reparatur

= HD-ReiBverschluss als Standard (unmagnetische
Ausfliihrung bei schwarzen Schutzanziigen)

= Lieferbar mit unmagnetischen Ventilen

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Reinigung von Schiffsrimpfen

= SchweiB- und Inspektionsarbeiten
= Propellerreinigung

= Abklingbeckeninspektion

= Tauchen in Binnengewassern

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
g o0 ¥

LEISTUNGSSTUFEN
EN 14225-2:2017

WY

KATEGORIE Il
FARBEN

GROSSEN

00/SML - 05/XXXL

01/MED Wide - 04/XXL Wide
01/MED DWide - 04/XXL DWide

NAHTTYP
Genaht, getaped und
vulkanisiert

MATERIALIEN

Mischung aus Natur- und
Synthetikkautschuk
(Naturkautschuk/EPDM) auf
einem elastischen Polyamid-/
Elastan-Trager. Gesamtes
Materialgewicht: 1250 g/m?

INDUSTRIEN

g & ©
a8
LEISTUNGSSTUFEN

EN 14225-2:2017

WY

KATEGORIE Il
FARBEN

GROSSEN
01/MED - 04/XXL
01/MED Wide - 04/XXL Wide

NAHTTYP
Genaht, getaped und
vulkanisiert

MATERIALIEN

Mischung aus Natur- und
Synthetikkautschuk
(Naturkautschuk/EPDM)
auf einem elastischen, in
zwei Richtungen gedehnten
Stricktrager aus Polyester.
Gesamtes Materialgewicht:
1550 g/m?



BESCHREIBUNG

Sicherheit durch genahte und getapte
Innennahte

Vulkanisierte AuBennahte fir Sorgenfreiheit

Hochresistent gegen aggressive Chemikalien,
einschlieBlich Kohlenwasserstoffen

Material mit finffacher Abriebfestigkeit des
Materials des VIKING™ PRO

Einfache Reinigung und Reparatur

IDEALE EINSATZBEREICHE

Unterwasserinspektion
Unterwassersuche und -bergung
Wartungsinspektion
Katastropheneinsatze

BESCHREIBUNG

Leichtes, robustes Material

HochfrequenzgeschweiBte Nahte fir maximale
Starke und Sicherheit

Ideal fir Warmwasser-/Warmklimatauchen

Geeignet fur Kaltwassertauschen

(getestet auf Biegerisswiderstand nach >200
Biegungen bei -40° C)

Einfache AuBenreinigung

Geeignet fur Tauchgange in verunreinigten
Gewassern

IDEALE EINSATZBEREICHE

Leichte kommerzielle Taucheinsatze
Militartauchen

Feuer- und Rettungstauchen
Tauchen in Binnengewassern

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
9 ©
8

LEISTUNGSSTUFEN
EN 14225-2:2017

W

KATEGORIE il
FARBEN

GROSSEN

00/SML - 05/XXXL

01/MED Wide - 04/XXL Wide
01/MED DWide - 04/XXL DWide

NAHTTYP
Genaht, getaped und
vulkanisiert

MATERIALIEN

NITECS ist eine HNBR-
Kautschukmischung als
Beschichtung eines schwarzen,
in zwei Richtungen gedehnten
elastischen Stricktragers

aus Polyester. Gesamtes
Materialgewicht: 1050 g/m?

INDUSTRIEN
88 6 &
®

LEISTUNGSSTUFEN
EN 14225-2:2017

WY

KATEGORIE Il

FARBEN
I

GROSSEN

00/SML - 04/XXL

00/SML Wide - 04/XXL Wide
00/SML DWide - 04/XXL DWide

NAHTTYP

HochfrequenzverschweiBte und
getapte Innenseite ausschlieBlich
fur optische Zwecke

MATERIALIEN

Rote oder schwarze TPU-
AuBenschicht (Thermoplastisches
Polyurethan) als einfache
Beschichtung eines schwarzen
Nylonstrickmaterials. Gesamtes
Materialgewicht: 480 g/m?
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VIKING™ VSN

BESCHREIBUNG

» Einzigartiges Stretch-Material

= ,Vulca Seam“-Technologie

= Hohe Abrieb- und Durchstichfestigkeit

= Neutral schwimmféhiges Material

= Erhaltlich mit Front- oder Riickeneinstieg

= Anzlge mit Fronteinstieg haben ein einstellbares
Oberkdrperteil einem externen Schrittgurt

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Unterwassersuche und -rettung
= Spezialeinsatztauchen

= Technisches Tauchen

= Tauchen in Binnengewassern

VIKING™ VTS

BESCHREIBUNG

= Leichte durchstich- und abriebfeste Materialien

= ,Vulca Seam“-Technologie fiir komplette
Wasserdichtigkeit

= Erhaltlich mit Front- oder Rickeneinstieg

= Anzlge mit Fronteinstieg haben ein einstellbares
Oberkdrperteil einem externen Schrittgurt

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Unterwassersuche und -bergung
= Militartauchen

= Sporttauchen

= Tauchen in Binnengewassern

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
g ¥ @

LEISTUNGSSTUFEN

EN 14225-2:2005

FARBEN

GROSSEN

00/SML - 04/XXL

00/SML Wide - 04/XXL Wide
00/SML DWide - 04/XXL DWide

NAHTTYP
Genaht, getaped und
vulkanisiert

MATERIALIEN

Dreifach laminierte
Konstruktion, bestehend
aus einer Mittellage aus
Natur-/EPDM-Kautschuk
mit einem inneren und
auBeren Armatex-Jersey-
Nylonstrickgewebe.
Durchschnittliches
Materialgewicht: 1100 g/m?

INDUSTRIEN
9 60 ¥ @
LEISTUNGSSTUFEN

EN 14225-3:2017

FARBEN
I

GROSSEN

00/SML - 04/XXL

00/SML Wide - 04/XXL Wide
00/SML DWide - 04/XXL DWide

NAHTTYP
Genaht und vulkanisiert

MATERIALIEN
Nylon/Butyl/Nylon (255 g).
Cordura/Butyl/Polyester
(450 g). Polyester/Butyl/
Polyester (400 g)



VIKING™ WRS

VIKING™-HeiBwasseranzug

BESCHREIBUNG

= ,Vulca Seam"-Technologie
= Abrieb- und Durchstichfestigkeit
= Leichte Reinigung von Biostoffen

= Fronteinstieg. nicht verstellbares Oberkérperteil, fur
den einfachen Einsatz

= Auch erhaltlich: Anzug Viking WRS-D - WRS mit
zusatzlichen Ventilen fir Rettungsteams, die eine
Kombination von Land-/Tauchrettungsanzug
bendtigen

Anmerkung: Dieser Anzug ist ausschlieBlich fir
Uberwasserrettungseinsatze konstruiert

IDEALE EINSATZBEREICHE

=  Wasserrettung
= Schnelle Wasserrettung
» Flutkatastropheneinsatze

BESCHREIBUNG

= Flexibles Material und Musterlayout
= Abriebfeste RO-TEX™-Nylon-AuBenschicht
= PU-Beschichtung fur eine einfache Reinigung

= Geklebte und genahte Nahte, Frontnahte mit
Schutzbeschichtung

» PU-Verstarkungen an Knien und Ellbogen

= Neues Klick“-Ventil mit 3 Regelstufen und
Entleerungsmodus

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Sattigungstauchen
» Militartauchen
= Tauchen in Binnengewassern

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
® & &

LEISTUNGSSTUFEN

PSA-Richtlinie 89/686/
EWG, Anwendung giltiger
Teile der EN 15027-1

FARBEN
>

GROSSEN

00/SML - 04/XXL

00/SML Wide - 04/XXL Wide
00/SML DWide - 04/XXL DWide

NAHTTYP
Genaht und vulkanisiert

MATERIALIEN
Nylon-AuBenschicht/
Butyl-Zwischenlage/Nylon-
Innenschicht (255 g)

INDUSTRIEN
S/ &5

LEISTUNGSSTUFEN
EN 14225-3:2017

FARBEN

GROSSEN
Standard: S-2XL

GréBen: S-XL

NAHTTYP
Geklebt und genaht

MATERIALIEN

Neopren (5 mm) mit

einer RO-TEX™-Nylon-
AuBenschicht und PU-
Oberbeschichtung (3 mm),
Achselverstarkung
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i©)

BESCHREIBUNG

= GroBere Warmeerzeugung mit weniger Bulk-Effekt

= Flexible Zusammenstellung von Oberteil, Beinen und

FuBlingen, die als kompletter Satz geliefert werden
= Zusatzlicher Schrittgurt fur mehr Sicherheit

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Alle Taucheinsatze

BESCHREIBUNG

= Verstarkte Gummikonstruktion (0,6 mm)
= Verstarkte Zehenschutzkappe aus Gummi (2,5 mm)
= 5 Paar unplattierte Kupferdsen an jedem Stiefel

= Polyester-Schnursenkel (2 m x 6 mm) fur
StiefelgroBe M

= Polyester-Schnursenkel (2,5 m x 6 mm) flr
StiefelgroBe L

= NEU: Uberstiefel der GroBe L fiir groBere
Gummianzige

= Fihrungseinlegesohlen separat erhaltlich
IDEALE EINSATZBEREICHE

= Wird dber einem Trockenanzug-Gummistiefel
getragen

BESCHREIBUNG

=  Warm und flexibel

= Zusatzlicher Kevlar®-Schutz der Finger und
Innenhande fir ein langeres Einsatzleben

» Verstellbarer Taillengurt

IDEALE EINSATZBEREICHE

= Alle Taucheinsatze, die keine Trockenhandschuhe
erfordern

Wiederverwendung

INDUSTRIEN
@

FARBEN

GROSSEN: s-3XL

MATERIALIEN
Polyester/Nylon/Lycra®

INDUSTRIEN
5 &
FARBEN

GROSSEN: M-L

INDUSTRIEN
@
FARBEN

GROSSEN: s-2XL

MATERIALIEN
Neopren (5 mm) mit
Kevlar®-Verstarkung



INDUSTRIE-KATALOG

LUFT- UND RAUMFAHRT

AUTO AFTERMARKET

AUTOMOTIVE

CHEMIE

BAUWESEN

LEBENSMITTELVERARBEITUNG
BIOWISSENSCHAFTEN

MASCHINEN- UND ANLAGEN
METALLPRODUKTION

BERGBAU

OL- UND GASFORDERUNG

OFFENTLICHE VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN
TRANSPORT




ANSELL-SCHUTZPRODUKTE FUR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Ansell hat sich dem Arbeitsschutz verschrieben: Wir sind Anbieter eines umfangreichen Angebots von Produkten fiir den Hand-, Arm- und
Koérperschutz, die den Bedarf vieler Industrien abdecken. Stellen Sie vor der Auswahl eines Produkts sicher, dass eine Risikobewertung zur der
Anwendung durchgefiihrt wurde, sodass das eingesetzte Produkt die richtige Schutzklasse bietet. Ansell Chemical Guardian® kann zur Bewertung
des durch unsere Produkte gebotenen Chemikalienschutzes genutzt und zur Unterstltzung einer Risikobewertung herangezogen werden.

Die endgultige Feststellung der Eignung eines Hand-, Arm- oder Kdrperschutzprodukts von Ansell liegt in der Verantwortung des Anwenders.

=@<‘ PROZESSE IN DER LUFT-/RAUMFAHRTINDUSTRIE
... N X
== 1.PRESSWERK %’ 2. KAROSSERIEWERK B 4.SPRITZFORMEN

Anwendungsbereiche:
« Montage von Bauteilen mit Hilfe
von Chemikalien und Klebstoffen /

Anwendungsbereiche:
« Kokillenreinigung
« Vorformung von Karbonfasern

Anwendungsbereiche:
« Montage, Verschrauben und
Entschrauben von Bauteilen,

Anwendungsbereiche:
« Bestlcken von Pressen
« Herausnehmen von Pressteilen

« Handhaben von Metallschrott Montage von Kleinteilen haufig unter Verwendung von « Inspektion
Anwenderbedarf: * Inspektion Handwerkzeugen Anwenderbedarf:
« Trockengriff Anwenderbedarf: * Besticken von CNC-Maschinen « Chemikalienfestigkeit
« Schnittfestigkeit « Trockengriff « Anwenderbedarf: « Trocken- und Nassgriff
« Abriebfestigkeit « Schnittfestigkeit « Leichter Olgriff « Schnittfestigkeit
« Chemikalienfestigkeit « Abriebfestigkeit
« Vibrationsschutz
i, e
HyFlex® 11-542 HyFlex® 11-531 ActivArmr® 07-112 TouchNTuff® 93-250

(ehemals VibraGuard®)

"“‘55- r;l "‘

oy,

g
HyFlex®11-738 HyFlex®11-724 HyFlex®11-537
e A = ~
= - - | et
HyFlex®11-735 AlphaTec® 58-270 HyFlex®11-937 AlphaTec® 1800 COMFORT

(ehemals MICROGARD®)

& PROZESSE IM AUTOMOTIVE AFTERMARKET

%zF 1.MECHANISCHE

5
BEARBEITUNG KAROSSERIEN

(vﬁ) 3. REIFENWECHSEL ‘&4 4 GLASARBEITEN

Anwendungsbereiche:
« Austausch und Reparatur von

Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche:
« VerschweiBen und Handhaben von « Reifenwechsel

Anwendungsbereiche:
 Fahrzeugwartung

« Ersatzteileinbau Karosserieteilen « Anpassungsarbeiten Windschutzscheiben

+ Diagnose und Problemlésung « Karosserielackierung Anwenderbedarf: « Austausch von Heck- und

+ Arbeiten an Elektrofahrzeugen + Verwenden und Reinigen von « Abrieb-, Schnitt- und Seitenscheiben

Anwenderbedarf: Lackierwerkzeugen Durchstichfestigkeit Anwenderbedarf:

« Abrieb-, Schnitt- und Anwenderbedarf: « Schutz vor StoBeinwirkung « Abrieb-, Schnitt- und
Durchstichfestigkeit « Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- und Durchstichfestigkeit

« Trockengriff und leichter Olgriff Chemikalienfestigkeit « Chemikalienfestigkeit
« Fingerbeweglichkeit, « Silikon- und flusenfreier Hand- und
Tastsensibilitat Kérperschutz

+ Schutz vor Stromschlagen + Vermeidung von Hautreizungen

240

4

HyFlex® 11-618

f

HyFlex® 11-801

f

MICROFLEX® 93-852

0

AlphaTec® 58-128

&

e

MICROFLEX® 93-260

-

ActivArmr® 43-217

fl
't
b

AlphaTec® 1800 COMFORT

(ehemals MICROGARD®)

¢

HyFlex® 11-849

¢

HyFlex® 11-840

i

TouchNTuff® 93-250

=

HyFlex® 11-735

—

MICROFLEX® 93-850

e,

MICROFLEX® 93-852



=
i} 5. LACKIERWERKSTATT = 6.ENDMONTAGE RE 7.1061sTIK f/l;" 8.WARTUNG

Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche:

« Prifen von Karosserieoberflachen « Aufnehmen von Bauteilen « Laden und Entladen von Kisten « Montage- und Demontagearbeiten

« Aufbringen von Versiegelungs-/ « Ausrichten von Bauteilen mit « Schneiden von Pappe und « Reparieren von Geraten/Anlagen
Reinigungsprodukten Werkzeugen ahnlichen Materialien « Reinigen von Maschinen

« Spritzlackierarbeiten * Inspektion * Arbeiten mit Gerdten und Anwenderbedarf:

Anwenderbedarf: Anwenderbedarf: Werkzeugen « Mehrfachtéatigkeiten

+ Chemikalienschutz und Anti-Statik « Schnittfestigkeit Anwenderbedarf: « Schnittfestigkeit

« Silikon- und flusenfrei « Abriebfestigkeit « Hohe Abriebfestigkeit « Trocken-/Olgriff

« Fingerbeweglichkeit « Fingerbeweglichkeit « Hoher Schnittschutz

+ Ol- und Trockengriff

v

MICROFLEX® 93-260 HyFlex® 11-518 HyFlex® 11-931 HyFlex® 11-537
. dl ‘% e -_5 7 '
; t ’- HyFlex® 11-818 HyFlex® 11-735 HyFlex® 11-925
]
g 1
'\ ~w e
AlphaTec® 2000 STANDARD HyFlex® 11-931 HyFlex® 11-840 AlphaTec® 58-330

(ehemals MICROGARD®)
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&0 PROZESSE IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

It

= 1.PRESSWERK

Anwendungsbereiche:
* Presswerkstatten

» Handhaben von Metallblechen

und Paneelen

« Handhabung von scharfkantigen

Teilen
Anwenderbedarf:
« Abrieb-, Schnitt- und
Durchstichfestigkeit

« Trockengriff und leichter Olgriff

« Fingerbeweglichkeit

HyFlex® 11-738

ActivArmr® 70-765

(ehemals Vantage)

e

HyFlex® 11-250

N -
%’ 2. KAROSSERIEWERK 'ﬁ 3.SPANEN

Anwendungsbereiche:

* SchweiB-, Binde- und
Vernietungsarbeiten

« Handhabung von Struktur-
und Karosserieteilen

« Prufen und Auswéhlen von Teilen

« Anwenderbedarf:

« Abrieb-, Schnitt-, Durchstich-
und Chemikalienfestigkeit

« Trocken- und Olgriff

« Schutz vor Funken und
Schmelzmetallspritzern

Anwendungsbereiche:

Metallteile

Komponenten
Anwenderbedarf:

« Trocken- und Olgriff
Fingerbeweglichkeit,
Tastsensibilitat

4

HyFlex® 11-541 HyFlex® 11-925

¢

HyFlex® 11-939

o

HyFlex® 11-202

HyFlex® 11-928

fit

TouchNTuff® 93-250

@ PROZESSE IN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE

n 1.LAGER UND
= LOGISTIK

Anwendungsbereiche:

« Lagerung von Rohmaterialien
« Be-/Entladen von Lkw und anderen

Fahrzeugen
« Warenannahme

Anwenderbedarf:

« Fingerbeweglichkeit

« Schutz vor Scharfwunden

» Chemikalienschutz und
Griffsicherheit

HyFlex® 11-840

o -

AlphaTec® 2000 STANDARD
(ehemals MICROGARD®)

/< 2.MATERIAL-
&  VORBEREITUNG |

Anwendungsbereiche:
« Beftllen, Mischen und Laden von

Anwendungsbereiche:
« Befiillen/Leeren von

Rohstoffen Prozessanlagen
« Umfullen von Flussigkeiten und « Transportieren von Flissigkeiten
Feststoffen und Feststoffen zwischen Behéltern,

« Offnen/Entleeren von Pumpen,
Ventilen oder Leitungen

Tanks und Prozessanlagen

Anwenderbedarf: Anwenderbedarf:
« Chemikalienfestigkeit « Chemikalien- und
« Schutz vor Schurfwunden Flussigkeitsschutz

« Griffsicherheit
« Antistatisch

@ ~Tend

AlphaTec® 58-535B/W

« Fingerbeweglichkeit und
Griffsicherheit

AlphaTec® 58-735

& =

AlphaTec® 3000
(ehemals MICROCHEM®)

AlphaTec®4000
(ehemals MICROGARD®)

« Metall- und Montagearbeiten
« Handhabung rauer, gespanter

« Montieren und Prifen von

« Abrieb-, Schnitt-, Durchstich-
und Chemikalienfestigkeit

AlphaTec® 58-435

£~ 3. PRODUKTION UND
VERARBEITUNG

« Uberwachung laufender Verfahren

o

ﬁ/ 4. LACKIERWERKSTATT

Anwendungsbereiche:

« Karosserielackierung, einschlieBlich
Oberflachenprufung

« Aufbringen von Versiegelungsmitteln,
Ausbesserungsarbeiten

« Arbeiten mit Reinigungswerkzeugen
und Roboteranlagen

Anwenderbedarf:

« SchweiBfeste Kleidung

« Silikon- und flusenfreier Handschutz

« Fur Lackierarbeiten geeignete,
antistatische Kleidung

e

MICROFLEX® 93-260

-«
D
EDGE® 76-200

(Inspektion)

(ehemals Stringknits™)

f
-*-
Ll

a
i
-
AlphaTec® 1800 COMFORT
(ehemals MICROGARD?)

i
L

A

4. PRODUKTVERSAND

Anwendungsbereiche:

« Handhabung von Versandgitern -
Dosen, GefaBen, GroBpackungen und
Kartons

« Be-/Entladen von Lkw und anderen
Fahrzeugen

« Versand, Transport und Lieferung von
Produkten

Anwenderbedarf:

« Schutz vor Schirfwunden

« Fingerbeweglichkeit

« Chemikalienschutz und Griffsicherheit

HyFlex® 11-840

|
.1
=
AlphaTec® 2300 PLUS
(ehemals MICROGARD®)



? 5.SPRITZFORMEN 9 6. ENDMONTAGE QE 7.L06IsTIK 2F s.WARTUNG
@ b h b B o /' b
Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche:

« Spritzgussarbeiten
» Handhabung von strukturierten

« Bestlcken der ProduktionsstraBe

« Transport von Fahrzeugen in den
Spritzgussteilen « Greifen und Befestigen von Versandbereich « Wartungs- und Reparaturarbeiten

« Prifung von Komponenten und Komponenten « Fahren von Gabelstaplern und « Montage und Demontage von
Geraten « Einstellung von Komponenten Wagen Anlagen

Anwenderbedarf: und Systemen Anwenderbedarf:

« Abrieb- und Schnittfestigkeit « Abrieb- und Schnittfestigkeit

« Trockengriff « Trocken- und Olgriff

« Kontaktwarmewiderstand « Kalteschutz

« Fahrgestellmontage/Entgraten
von Karosserieteilen

« Hilfs- und Wartungsarbeiten an der
ProduktionsstraBe

Anwenderbedarf:

« Abrieb- und Schnittfestigkeit

« Fingerbeweglichkeit, Tastsensibilitat

« Flammen- und Kontaktwarmefestigkeit

Wy

Anwenderbedarf:

« Abrieb- und Schnittfestigkeit

« Fingerbeweglichkeit,
Tastsensibilitat

« Produktschutz

HyFlex® 11-541 HyFlex® 11-816 HyFlex®11-724 HyFlex® 11-849
HyFlex® 11-550 HyFlex® 11-840 HyFlex® 11-751
’! s
= b o
P Rt Y ARN
H '% '
o HyFlex® 48-130 ActivArmr® 97-011 AlphaTec® 1600 PLUS
p (ehemals MICROGARD®)

|

by

"

AlphaTec® 1800 COMFORT

(ehemals MICROGARD®)

5. LABORE/FORSCHUNG 4k 6.REPARATUR- UND . ~ﬁ.
UND ENTWICKLUNG #® \WARTUNGSARBEITEN ~4 7.BLECHWERKSTATT O 8 NOTFALLEINSATZ

Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche:

« Testverfahren  Unerwartete Durchlassigkeiten,
« Laden und Mischen von Rohstoffen Verschittungen oder andere

« Wartungsarbeiten Freisetzungen

Anwendungsbereiche:

« Offnen von Schmelzofen, Entleeren
von Pumpen, Ventilen oder Leitungen,
BTX-Prozessanlagen

Anwendungsbereiche:

« HeiBmetallarbeiten

« Maler- und Lackierarbeiten
« Schlosserarbeiten

Anwenderbedarf: + Reinigen von Ofen, Destilliergeraten, Anwenderbedarf: Anwenderbedarf:
« Chemikalienfestigkeit Pumpen, Ventilen und Leitungen, « Fingerbeweglichkeit und « Chemikalien- und Flussigkeitsschutz
- Fingerbeweglichkeit BTX-Prozessanlagen Flexibilitat « WeiterreiBfestigkeit

« Flexibilitat und Griffsicherheit Anwenderbedarf: « Flammenschutz
« Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit ~ « Kontakthitzeschutz
« Chemikalien- und Flussigkeitsschutz

« Schutz vor Schnitt- und Schirfwunden

» Flammhemmend

e

MICROFLEX® 93-260

F

AlphaTec® 3000
(ehemals MICROCHEM®)

Ry

MICROFLEX® 93-850

HyFlex® 11-724

AlphaTec® 5000
(ehemals MICROCHEM®)

o

ActivArmr® 80-813

(ehemals Powerflex®)

AlphaTec® CFR
(ehemals MICROCHEM®)

ey

AlphaTec® 38-612
(ehemals ChemTek™)

-

'l:u

AlphaTec® 02-100

(ehemals Barrier®)

AlphaTec® VPS
(ehemals TRELLCHEM®)
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af PROZESSE IN DER BAUINDUSTRIE

1. AUSSCHACHTUNG UND
r =  TIEFGRUNDUNG

Anwendungsbereiche:

« Betrieb groBer Anlagenausristungen

* Kranarbeiten

« Verlegung von Rohrleitungen

« Kontakt mit kontaminiertem
Erdreich, Wasser und Abfall

Anwenderbedarf:

« Griffsicherheit

« Abriebfestigkeit

« Schutz vor StoBeinwirkungen

 Chemikalienfestigkeit

e

HyFlex® 11-849

e

EDGE® 48-305

P

ActivArmr® 97-125

AlphaTec® 58-270

2. STRUKTURAUFBAU

Anwendungsbereiche:
« Einschalungsarbeiten

« Kranarbeiten

« Arbeiten mit Werkzeugen
« Materialtransport
BetongieBen
Anwenderbedarf:

« Griffsicherheit

« Schnittschutz

« Schutz vor StoBeinwirkungen
Chemikalienfestigkeit

{

HyFlex® 11-751

!

EDGE® 48-706

¥

ActivArmr® 97-125

§id

AlphaTec® 58-735

3. STAHLFIXIERUNG UND
-SPANNUNG

Anwendungsbereiche:

« Montieren von Bewehrungsstahl
« Anbringen von Spannkabeln
* Montieren und Flechten von

Bewehrungsstahl
 SchweiBarbeiten

Anwenderbedarf:
« Griffsicherheit

« Schnittfestigkeit

- Hitzeschutz

.

HyFlex® 11-542

EDGE® 48-703

o]

HyFlex® 11-751

“-
¢ “‘ ‘

ActivArmr® 43-217

4. ASPHALTIEREN VON
©O'  STRASSEN

Anwendungsbereiche:
« Laboranalysen und -tests
« Substratherstellung

« Asphaltieren

« Nivellieren und Walzen

« Leitungsmarkierung
Anwenderbedarf:

« Chemikalien- und Hitzeschutz
« Schnittfestigkeit

« Abriebfestigkeit

« Koérperschutz

Ty

AlphaTec® 58-735

<

HyFlex® 11-937

AlphaTec® 2300 PLUS
(ehemals MICROGARD®)

@ PROZESSE IN DER LEBENSMITTELVERARBEITENDEN INDUSTRIE

Anwendungsbereiche:
 Rupfen/Hauten

« Erstzuschnitt

« Entbeinen

Anwenderbedarf:

« Schutz vor Schnitt-/Stichverletzungen
« Flussigkeitsschutz

« Kalteschutz

¢
¢
f

HyFlex® 72-400

¢
{

f
f

HyFlex® 74-500

f
f

AlphaTec® 37-310

f
f

MICROFLEX® 93-283

244

Anwendungsbereiche:

« Aufschneiden/Zuschneiden/Hacken
« Dampfen/Frittieren/Braten

« Marinieren

Anwenderbedarf:

« Schutz vor Schnitt-/Stichverletzungen
« Flussigkeitsschutz

« Thermischer Schutz (Kalte und Hitze)

HyFlex® 72-400

AlphaTec® 62-401

(ehemals VersaTouch®)

AlphaTec® 37-310

MICROFLEX® 93-283

Anwendungsbereiche:

« Verpackung von Filet- und
Hackfleisch

« Konservenproduktion

« Flaschenabfullung

Anwenderbedarf:

« Fingerbeweglichkeit

« Kalteschutz

MICROFLEX® 93-850

MICROFLEX® 93-283

f
f

MICROFLEX® 93-287

Anwendungsbereiche:

- Lagerung von verpacktem Fleisch
« Lagerung von Flaschen und Dosen
« Lagerung von Rohstoffen
Anwenderbedarf:

* Kalteschutz

{

AlphaTec® 62-401

(ehemals VersaTouch®)

MICROFLEX® 93-283

MICROFLEX® 93-287



Imgii 6. INSTALLATION VON
=z VERSORGUNGSANLAGE|

Anwendungsbereiche:

« Bohr- und Befestigungsarbeiten

« Verlegen von Strom- und
Kommmunikationsleitungen

« Montage von Sprinkleranlagen

« Klempner- und Hydraulikarbeiten

Anwenderbedarf:

« Griffsicherheit

* Schnittschutz

« Fingerbeweglichkeit

« Abriebfestigkeit

« Stromschlagschutz

<y

HyFlex® 11-840

=iy

——
HyFlex® 11-735

“Fa-y

EDGE® 48-706

A 5. DESINFEKTION UND
& UNTERHALTSREINIGUNG

Anwendungsbereiche:

+ Lagerung/Transport

« Wartungs- und Reparaturarbeiten
« Werksdesinfektion/Sanierung

Anwenderbedarf:
+ Schutz vor Schnitt-/Stichverletzungen
« Chemikalienschutz

MICROFLEX® 93-243

MICROFLEX® 93-283

g

MICROFLEX® 93-283

& W

AlphaTec® 3000
(ehemals MICROCHEM®)

= 4§ 8 BETRIEBUND
j 7-ENDFERTIGUNG o e
Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche:

« Maler- und Verputzarbeiten
« Maler- und Fliesenlegerarbeiten
« Installation von Anschlissen und

» Gewerbliche Wartungs- und Haus-
verwaltungsarbeiten
- Testen von Stromleitungen

Beleuchtung « Betrieb von Maschinen, Anlagen
« Montieren von Beschilderungen und Touchscreens
Anwenderbedarf: + Durchfiihren von Sichtpriifungen
« Griffsicherheit Anwenderbedarf:

« Abriebfestigkeit
« Chemikalienschutz
« Schnittschutz

—

« Fingerbeweglichkeit
« Stromschlagschutz
« Abriebfestigkeit

MICROFLEX® 93-850 HyFlex® 11-840
s <y~
HyFlex® 11-531 ActivArmr® 80-813

(ehemals Powerflex®)

-~ =
AlphaTec® 1600 PLUS
(ehemals MICROGARD®)

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ehemals MICROGARD®)
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& PROZESSE IN DER INDUSTRIE DER BIOWISSENSCHAFTEN

Anwendungsbereiche:

« Be-/Entladen von Lkw und anderen

Fahrzeugen

« Entladen von Schattgut

« Inventurverzeichnis

Anwenderbedarf:

« Fingerbeweglichkeit und
Griffsicherheit

« Schutz vor Schnitt- und
Scharfwunden

« Chemikalienschutz

4

HyFlex® 11-840

¢

HyFlex® 11-849

|

AlphaTec® 58-735

iy

MICROFLEX® 93-856

PROZESSE IN DER MASCHINEN- UND ANLAGENINDUSTRIE

e
= 1.PRESSWERK

Anwendungsbereiche:
« Greifen von Struktur- und

Karosserieteilen
« Inspektion

« Bestlicken der Presse und
Herausnehmen fertiger Teile

Anwenderbedarf:
« Hohe Abriebfestigkeit

« Mittlerer bis hoher Schnittschutz

« Trocken-/Olgriff

<

HyFlex® 11-937

- il |

HyFlex® 11-735

HyFlex® 11-927

1.LAGER UND LOGISTIK

&= 2.VORBEREITEN VON

a&- ROHSTOFFEN

Anwendungsbereiche:
« Stichprobenentnahme
« Transport von Rohstoffen

« Wiegen und Dispensieren von
Feststoffen und Flussigkeiten
« Be-/Entladen von Feststoffen und

Flussigkeiten
Anwenderbedarf:
« Fingerbeweglichkeit und
Griffsicherheit

« Frei von Defekten und Mikrolo-

chern

—

TouchNTuff® 92-605

PR
AlphaTec® 1800
(ehemals MICROGARD?)

NI
%‘/ 2. KAROSSERIEWERK

Anwendungsbereiche:

« Greifen von Struktur- und

Karosserieteilen

« SchweiBmontage groBer Teile

« Vernietungsarbeiten
Anwenderbedarf:

« Mittlerer bis hoher Schnittschutz

+ Trocken-/Olgriff
« Mittlere bis groBe
Fingerbeweglichkeit

HyFlex® 11-738

HyFlex® 11-927

& o

ActivArmr® 43-216

Q 3. PRODUKTION VON
L) PHARMAZEUTIKA

Anwendungsbereiche:

« Beftillen/Leeren von Prozessanlagen

« Umfullen von Flussigkeiten und
Feststoffen

« Laden von Feststoffen/Entladen von

Trockenprodukten
« Verpacken und Etikettieren
Anwenderbedarf:
« Chemikalienschutz
« Fingerbeweglichkeit und
Griffsicherheit
« Abrieb- und Durchstichfestigkeit
 Produktschutz

Unsteril Steril

e

f

Microflex® 93-260 TouchNTuff®
73-500
T e
-
| TouchNTuff®
L DermaShield®
4 73-701
& = TouchNTuff®
AlphaTec® 2000 93-700
Ts PLUS

(ehemals MICROGARD®)

4.BIOTECHNOLOGISCHE
PRODUKTION

Anwendungsbereiche:

« Transport von Flissigkeiten

« Befillen von Zentrifugen und
Chromatografiesaulen

« Sterilisieren von Vials und Ampullen

« Befiillen und Etikettieren unter
aspetischen Bedingungen

Anwenderbedarf:

« Nassgriff

« Sterile und/oder fir Reinrdume
geeignete Handschuhe

« Fingerbeweglichkeit

« Doppelte Behandschuhung

« Produktschutz vor Verunreinigungen

Unsteril Steril
MICROFLEX® TouchNTuff®
93-833 DermaShield®
73-701
MICROFLEX® DermaShield®
93-853 73-711
MICROFLEX® TouchNTuff®
93-850 83-500

Anwendungsbereiche:

« Greifen rauer Blocke und Zylinder
« Zusammenbau und Montage von

Komponenten

« Inspektion unter allen Bedingungen

Anwenderbedarf:

« Mittlerer bis hoher Schnittschutz
« Trocken-/Olgriff

« Olabweisung

HyFlex® 11-724

AlphaTec® 1600 PLUS
(ehemals MICROGARD®)

§
L. 4.SPRITZFORMEN
—r

Anwendungsbereiche:

« Greifen und Bearbeiten von
Strukturteilen

« Inspektion unter allen Bedingungen

Anwenderbedarf:

« Hohe Abriebfestigkeit

« Hohe Schnittfestigkeit

« Kontakthitzeschutz (80 bis 100° C)

-

ActivArmr® 80-813

(ehemals Powerflex®)

HyFlex® 11-550

-

HyFlex® 70-225

(ehemals Neptune® Kevlar®)



ISOLATORENKASTEN

;»’ 5.PRODUKTION VON
UND RAB

Anwendungsbereiche:

» Wiegen und Dispensieren von
Feststoffen und Flissigkeiten

» Be-/Entladen von Feststoffen
und Flssigkeiten

+ Umfullen von Flissigkeiten
und Feststoffen

« Abfullen des Endprodukts

Anwenderbedarf:

« Chemikalienschutz

« Fingerbeweglichkeit und
Griffsicherheit

« Abrieb- und Durchstichfestigkeit

AlphaTec®85-60x

6. FORSCHUNGS-/
= ENTWICKLUNGS- UND
“=  QUALITATSKONTROLLLABORE

Anwendungsbereiche:

« Entnahme und Verarbeitung
von Stichproben

« Mischen, Zubereiten von
Feststoffen und/oder Flussigkeiten

« Chirurgische Eingriffe in der
Veterinarmedizin

« Verabreichung von Medikamenten

Anwenderbedarf:

« Fingerbeweglichkeit

« Nass- und Trockengriff

« Chemikalienschutz

« Zusatzlicher Unterarmschutz

f

TouchNTuff® 92-605

f

MICROFLEX® 93-853

[

MICROFLEX® 93-243

A@ 7.WARTEN UND REINIGEN

VON LABOREN @“i‘ 8. NOTFALLEINSATZ

Anwendungsbereiche: Anwendungsbereiche:
Wartung von Labormébeln « Unerwartete Durchlassigkeiten,
und -anlagen Verschuttungen

Entsorgung von Bruchglas « Unbeabsichtigte Freisetzung
Fattern und Reinigen in der von toxischen Gasen

Tierhaltung « Notfalleinsatz bei Biogefahrdung
Reinigen von Verschittungen Anwenderbedarf:

oder Durchlassigkeiten

Anwenderbedarf:

+ Nass- und Trockengriff
 Chemikalienschutz

« Schnittschutz

« Hitzeschutz

~Besh

AlphaTec® 58-735

]

AlphaTec® 2000
(ehemals MICROGARD®)

« Chemikalienschutz

« Flussigkeitsdichtigkeit

« Schutz vor einer Verunreinigung
durch Schwebepartikel

e

AlphaTec® 02-100

(ehemals Barrier®)

AlphaTec® 5000 APOLLO
(ehemals MICROCHEM®)

-1

5. LACKIERWERKSTATT

Anwendungsbereiche:

« Oberflachenprifung, Kennzeichnung
und Ausbesserung von Karosserieteilen
« Anbringen von Dichtungsmitteln auf die

Karosserie

« Lackieren und Reinigen von
Werkzeugen und Robotern

Anwenderbedarf:

« Fur Lackierarbeiten geeignete
Handschuhe

« Fahigkeit des Fuhlens einer Schleifflache

+ Chemikalienfestigkeit
(Lacke, Reinigungsmittel)

<Dk

AlphaTec® 58-735

fi
.1I L]

VR

f. .’f

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ehemals MICROGARD®)

e

MICROFLEX® 93-260

§~r 6. ENDMONTAGE

Anwendungsbereiche:

« Greifen von Strukturteilen

« Einstellen von Systemen
und Verschrauben mit
Schraubschliisseln

« Befestigen und Zuschneiden von
Teilen und Kabelbaumen

Anwenderbedarf:

» Hohe Abriebfestigkeit

« Geringer bis mittlerer Schnittschutz

« Mittlerer Trocken- oder Olgriff

s’

HyFlex® 11-518

¢

HyFlex® 11-816

¥

HyFlex® 11-840

RIE 7.L06IsTIK

Anwendungsbereiche:

« Be- und Entladen rauer Teile
und Kisten

« Schneiden von Pappkarton, Greifen
von Teilen und Zubehor

« Fahren von Fahrzeugen

Anwenderbedarf:

« Trocken-, Nass- oder Olgriff
« Hohe Fingerbeweglichkeit
« Kalteschutz

-

HyFlex® 11-518

HyFlex® 11-840

wg ¥

ActivArmr® 97-012

;/Q" 8. WARTUNG

Anwendungsbereiche:

« Montage- und Demontagearbeiten

« Auswechseln von Werkzeugen und
Spritzgussteilen

« SchweiBarbeiten

Anwenderbedarf:

» Mechanik-, Chemikalien-, Thermo-
und Elektroschutz

« GroBe Fingerbeweglichkeit und
Tastsensibilitat

HyFlex® 11-840

o !
P
- a‘i§

E013Y Klasse 00
11" Gelb

HyFlex® 11-939

HyFlex® 11-816
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VERFAHREN IN DER METALLINDU 13

1. GIESS- UND
SCHMELZARBEITEN

Anwendungsbereiche:

« GieBereiarbeiten

« Handhabung von scharfkantigen
oder rauen Teilen

« Handhabung von Teilen in
Bereichen mit hohen Temperaturen

Anwenderbedarf:

« Abrieb- und Schnittfestigkeit

« Trockengriff

« Flammen- und
Kontaktwarmefestigkeit

N ¥

ActivArmr® 42-474

(ehemals Crusader® Flex)

ActivArmr® 70-765

(ehemals Vantage®)

ActivArmr® 80-600

(ehemals Powerflex®)

~ .STANZEN UND
~¢ 2.SCHMIEDEARBEITEN SCHNEIDEN

Anwendungsbereiche:

« Schmiedearbeiten

« Formschmieden mit Pressen oder
Hammer

 Formziehen, - biegen und -stanzen

Anwenderbedarf:

« Abrieb- und Schnittfestigkeit

* Trockengriff

« Flammen- und Kontaktwarmefestigkeit

ActivArmr® 42-474

(ehemals Crusader® Flex)

- '\}‘-
ActivArmr® 80-600

(ehemals Powerflex®)

= P %
ActivArmr® 43-216

3‘?& PROZESSE IN DER FORDERINDUSTRIE

‘\_. 1. INFRASTRUKTUR
L — AUSBAU

Anwendungsbereiche:

« Signalgabe, Positionierung

« Fuhren von schweren Maschinen
« Handhabung von Rohren
Anwenderbedarf:

« Abriebfestigkeit

« Fingerbeweglichkeit

« Tragekomfort

Y

HyFlex® 11-751

4

HyFlex® 11-840

f

HyFlex® 11-801

aa % 2. EXTRAKTION UND
| — FORDERUNG

Anwendungsbereiche:

« Bohr- und Sprengarbeiten

« Einstellen und Testen von
Hydraulikanlagen

« Lade- und Transportarbeiten

Anwenderbedarf:

« Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit

« Tragekomfort
» Hohe Sichtbarkeit

e

ActivArmr® 97-013

ActivArmr® 97-120
——

o,

ActivArmr® 97-125

Anwendungsbereiche:

« Presswerkstatten

« Verarbeiten von Blechen, Spulen,
Rohren

« Zuschneiden von Flachglas und
Paneelen

Anwenderbedarf:

« Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- und
StoBfestigkeit

« Trockengriff und leichter Olgriff

« Kontaktwarmewiderstand

R

HyFlex® 11-501

HyFlex® 11-541

- il |

HyFlex® 11-735

W& 3.BRECHEN VON
i ™ GesTEIN

Anwendungsbereiche:

« Brechen und Entladen von Erz
+ Vormahlung

« Prifung des Vorprodukts
Anwenderbedarf:

« Verstarkter Nass-/Olgriff

« Festigkeit gegen Chemikalienspritzer

« Tragekomfort in heiBen
Arbeitsbereichen

¢

HyFlex® 11-926

¥

HyFlex® 11-937

f

TouchNTuff® 93-250

)
4,
] WL

-

AlphaTec® 1600 PLUS
(ehemals MICROGARD®)

4. SPANEN

Anwendungsbereiche:

« Metall- und Glasarbeiten

« Herstellung von Metallteilen und
Flachglas

« Montieren und Prifen von
Komponenten

Anwenderbedarf:

« Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- und
Chemikalienfestigkeit

« Trocken- und Olgriff

« Fingerbeweglichkeit, Tastsensibilitat

HyFlex® 11-926

Y

HyFlex® 11-751

HyFlex® 11-928

(o 4. REINIGUNG UND
= VORBEREITUNG

Anwendungsbereiche:

« Konzentrieren, Mischen und
Palettieren

« Verwenden von Bindemitteln

« Reinigen von Ausristungen

Anwenderbedarf:

« Robustheit

« Schnittfestigkeit

« Erhohter Chemikalienschutz

B

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 1500
(ehemals MICROGARD®)




LS s5.L06ISTIK

o=

~

i{ 6. ENDFERTIGUNG

\\‘
N 7.MONTAGE ;/'5" 8.WARTUNG

Anwendungsbereiche:

« Bestlicken der ProduktionsstraBe

« Lieferung fertiger Anlagen

« Fahren von Gabelstaplern und
Wagen

Anwenderbedarf:

« Abrieb- und Schnittfestigkeit

« Trocken- und Olgriff

« Kalteschutz

HyFlex® 11-537

)

ActivArmr® 97-012

ey

HyFlex® 11-849

Anwendungsbereiche:

« Galvanisieren, Beschichten, Versiegeln,
Maler- und Lackierarbeiten

« Veredelung von Materialien und
Produkten

« Handhaben und Reinigen von
Werkzeugen

Anwenderbedarf:

« Fur Lackierarbeiten geeignete,
antistatische Kleidung

« Silikon- und flusenfreier Handschutz

« SchweiBfeste Kleidung

~Be

AlphaTec® 58-735

N

AlphaTec® 58-330

e

MICROFLEX® 93-260

! =
'llI i
di.p
|

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ehemals MICROGARD?)

Anwendungsbereiche:

« Hilfs- und Wartungsarbeiten an der
ProduktionsstraBe

« Wartungs- und Reparaturarbeiten

« Montage und Demontage von Anlagen

Anwenderbedarf:

« Abrieb-, Schnitt-, Durchstich- und
Chemikalienfestigkeit

« Fingerbeweglichkeit, Tastsensibilitat

« Flammen- und

Anwendungsbereiche:

« Befestigen von Komponenten und Teilen

« Positionierung von Geraten mit Handen
oder Werkzeugen

« Einstellung von Bedienpulten, Teilen
und Komponenten

Anwenderbedarf:

« Abrieb- und Schnittfestigkeit

« Trockengriff

« Fingerbeweglichkeit, Tastsensibilitat

Kontaktwarmefestigkeit
- ¢
HyFlex® 11-531 HyFlex® 11-840
HyFlex® 11-816 HyFlex® 11-926

—

TouchNTuff® 93-250

v

HyFlex® 11-818

AlphaTec® 1800 STANDARD
(ehemals MICROGARD?)

aaaa > TRANSPORT UND

ST LOGISTIK

Anwendungsbereiche:

* Reparatur von Hydraulikanlagen

« Produktprifung

« Versenden und Verladen des Produkts

Anwenderbedarf:
+ Ol- und Nassgrif

« Festigkeit gegen Chemikalienspritzer

« Schnittschutz

¢

HyFlex® 11-927

f

ActivArmr® 97-013

i
¥

a

AlphaTec® 58-128

o'.‘v 6. DIENSTLEISTUNGEN/
s* WARTUNGSARBEITEN

Anwendungsbereiche:

« Fahrzeugwartung

« Férderband- und Strebwartung

« Nachfiillen von OL, Fluid und Diesel

Anwenderbedarf:

« Schnittfestigkeit

 Robustheit

« Fingerbeweglichkeit und
Tastsensibilitat

¢

HyFlex® 11-849

[ L]
By ..
HyFlex® 11-840 AlphaTec® 1800
STANDARD

(ehemals MICROGARD®)

HyFlex® 11-939

f

TouchNTuff® 93-250

y

ActivArmr® 80-813

(ehemals PowerFlex®)

7. NOTFALLRETTUNGS- UND
@ KATASTROPHENEINSATZ

Anwendungsbereiche:

« Ungewollte Chemikalienfreisetzung/
Havarie

« Rettung/Extraktion aus beengten
Raumen

« Erste-Hilfe-Grundversorgung

Anwenderbedarf:

» Chemikalienschutz

L~

MICROFLEX® 93-852

MICROCHEM® 6000
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. PROZESSE IN DER OL- UND GASINDUSTRIE

_é_ 1. BOHRARBEITEN

Anwendungsbereiche:

« Einrasten und Freigabe von
Bohrstrangklemmen

« Verketten von Rohren

« Installation und Demontage von
Bohrtlirmen

Anwenderbedarf:

« Schutz vor StoBeinwirkungen

« Olschutz

« Arbeiten mit schweren Werkzeugen

A -,“ ‘
EDGE® 48-205

e
g

ActivArmr® 97-125

f

AlphaTec® CFR
(ehemals MICROCHEM®)

/
/| 2.LEITUNGSARBEITEN

Anwendungsbereiche:

« Abdichtungs- und
Durchbruchswerkzeuge

« Werkzeugbetrieb im Bohrloch

« Handhabung von Sprengstoff

Anwenderbedarf:

« Schnittfestigkeit

« Schutz vor StoBeinwirkungen

« Flexibilitat und Griffsicherheit

L

}

ActivArmr® 97-125

p

ot
EDGE® 48-205

¥

HyFlex® 11-939

jﬂ“‘ 3.VERSCHALUNGEN

Anwendungsbereiche:

« Montage und Demontage groBer
Rohre

« Einrasten und Freigabe von
Bohrstrangklemmen

« Entladen und Stapeln von Rohren

Anwenderbedarf:

« Schutz vor StoBeinwirkungen

« Abriebfestigkeit

« Tragekomfort

.

-

ActivArmr® 97-125

™ '

EDGE® 48-205

Mo

ActivArmr® 97-120

é 4. (SPIRAL-)
ROHRLEITUNGSBAU

Anwendungsbereiche:

« Vorbereitung der Baustelle/Installation
und Demontage des Seilbohrzeugs

« Installation des Drucksammelrohrs
und Rohrinjektorkopfes

« Allgemeine Pumpenarbeiten

Anwenderbedarf:

« Schutz vor Schurfwunden

» Olschutz

« Tragekomfort

*

=z}

.

ActivArmr® 97-125

p

™
EDGE® 48-205

¥

HyFlex® 11-939

@ PROZESSE IN DER OFFENTLICHEN VERSORGUNGSINDUSTRIE

2. ENERGIETRANSPORT
UND -VERTEILUNG

1. ENERGIEERZEUGUNG
(IM WERK)
Anwendungsbereiche:
« Betrieb und Uberwachung

von Anlagen im Steuerraum
Uber ein Bedienpult und eine

Anwendungsbereiche:

« Prufen und Testen der

halbautomatische Steuereinrichtung ~ Stromverteilungsanlagen mit

Nachfiillen von Elektrolyt
in Batterien und Olin
Spannungswandler
Neustart von elektrischen
Schaltrelais
Anwenderbedarf:

« Verstarkter Nass-/Olgriff
« Stromschlagschutz

« Fingerbeweglichkeit und
Tastsensibilitat

Py

HyFlex® 11-840

a )‘
" i

Testgeraten

Anwenderbedarf:

« Stromschlagschutz

« Arbeiten mit schweren
Werkzeugen

« Fingerbeweglichkeit und
Tastsensibilitat

<y

HyFlex® 11-840

Ad

HyFlex® 11-818 E013Y Klasse 00
11" Gelb
o g
E013Y Klasse 00 E013B Klasse 00
11" Gelb 11” Schwarz
E013B Klasse 00
11" Schwarz

250

(AUSSERHALB DES WERKS)

« Reparatur und Wartung von
Ventilen, Pumpen und Motoren

3. LAGER- UND
LABORARBEITEN

Anwendungsbereiche:

« Entnahme von Ol-, Wasser-
oder Elektrolytproben fir die

Laboranalyse

« Testen und Analysieren von

(Ab)Wasserproben
Anwenderbedarf:
« Festigkeit gegen
Chemikalienspritzer
« Verstarkter Nass-/Olgriff

e

MICROFLEX® 93-260

f

MICROFLEX® 93-850

f
¢

TouchNTuff® 92-600

MICROFLEX® 93-868

5. WASSERFILTERUNG UND
4. WASSERGEWINNUNG _DESINFIZIERUNG

Anwendungsbereiche:

« Extraktion von Grund- oder

Oberflachenwasser
Anwenderbedarf:

« Schutz vor StoBeinwirkungen

« Abriebfestigkeit
« Arbeiten mit schweren
Werkzeugen

*

=)

-

ActivArmr® 97-125

¥
f

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-849

Anwendungsbereiche:

« Speicherung (Reservoirs und
Staudamme)

« Wasseraufbereitung

Anwenderbedarf:

« Verstarkter Nass-/Olgriff

« Flussigkeitsschutz

‘iﬁ 4?
.
2%

AlphaTec® 58-270

MICROFLEX® 93-850

f

TouchNTuff® 92-600



INDUSTRIE-KATALOG

=1 HOCHDRUCKPUMPEN

=% 5. ARBEITEN MIT

Anwendungsbereiche:

« Vorbereitung der Baustelle/Entladen

von Rohren und Ventilen

Anwendungsbereiche:
« Reinigung und Wiederherstellung
des Umfeldes

+ Handhabung von Eisen/Bohrturmarbeiten « Handhabung von Eisen

« Arbeiten mit Werkzeugen

Anwenderbedarf:
 Chemikalienfestigkeit

« Schutz vor Schurfwunden

« Flexibilitat und Griffsicherheit

?

EDGE® 48-205

f

ActivArmr® 97-120

o
ActivArmr® 97-125
L]

[ ] l,.
ljfi!

AlphaTec® 3000
(ehemals MICROCHEM®)

-

« Wartung und Reparatur von
Ventilen und Leitungen

Anwenderbedarf:

« Trocken-, Nass- und Olgriff

« Flussigkeitsschutz

Hohe Sichtbarkeit

ActivArmr® 97-120

HyFlex® 11-939

HyFlex® 11-925

AlphaTec®4000
(ehemals MICROCHEM®)

iy 6- PRODUKTIONSDIENSTE

©f 7.WERKSTATT- UND
‘ LABORARBEITEN

Anwendungsbereiche:

« Montage und Fertigstellung der
Bohranlage

« Handhabung gezackter Metalle

« Mischen oder Laden von
Chemikalien

Anwenderbedarf:

« Chemikalienfestigkeit

« Fingerbeweglichkeit

« Flexibilitat und Griffsicherheit

ActivArmr® 97-120

HyFlex® 11-939

AlphaTec® 58-535W

TN 8 INFRASTRUKTUR
r & AusBAU

Anwendungsbereiche:

« Flhren von Schwermaschinen

« Anlagenwartung

« Transport und Verlegung von Rohren

Anwenderbedarf:

« Trocken- und Nassgriff

« Tragekomfort und
Fingerbeweglichkeit

« Schnittfestigkeit

ActivArmr® 43-216

- |' ’ ,||
e

HyFlex® 11-425

-~y

HyFlex® 11-939

e: ::J;;If;;l’:TlON il 7. ABWASSERSYSTEM 8. SAMMELSYSTEME 9. TRANSPORTSYSTEM 10. VERTEILUNGSSYSTEM

Anwendungsbereiche:

« Betrieb und Wartung von
Industriewasserleitungen

Anwenderbedarf:

« Verstarkter Nass-/Olgriff

« Flussigkeitsschutz

O

HyFlex® 11-926

—

TouchNTuff® 93-250

Anwendungsbereiche:

« Wasseraufbereitung und
-management

Anwenderbedarf:

+ Chemikalienschutz

« Flussigkeitsschutz

.

AlphaTec® 58-535

f

MICROFLEX® 93-260

f

MICROFLEX® 93-856
]
A
g
L]

-

-
AlphaTec® 3000
(ehemals MICROCHEM®)

Anwendungsbereiche:

Verarbeitungsanlage mit

Funktionen, wie das Entfernen

von Verunreinigungen durch

Wasser, Kohlenstoffdioxid oder

Schwefel

Anwenderbedarf:

« Festigkeit gegen
Chemikalienspritzer

AlphaTec® 58-535

el

MICROFLEX® 93-260

Anwendungsbereiche:

« Wartung von
Kompressorstationen

Anwenderbedarf:

« Arbeiten mit schweren
Werkzeugen

« Abriebfestigkeit

?:

ActivArmr® 97-125

¢

HyFlex® 11-849

¥
v

HyFlex® 11-840

« Verlegung von Rohrleitungen

Anwendungsbereiche:

« Kontrollzentrum in Gaswerken

< Reparatur und Wartung von
Ventilen und Reglern

Anwenderbedarf:

« Fingerbeweglichkeit und
Tastsensibilitat

« Schutz vor StoBeinwirkungen

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-816

HyFlex® 11-818

251



GL:.‘ PROZESSE IN DER TRANSPORTINDUSTRIE
4§ 3.MECHANISCHE
s WARTUNGSARBEITEN

[E] : AcERUND vERsaND 2\ 2. LADEN-DIENSTE

Anwendungsbereiche:
« Handhabung von Gepack

Anwendungsbereiche:
« Fahren von Gabelstaplern

+ Be-/Entladen von Lkw und anderen « Fahren von Gabelstaplern
Fahrzeugen « Handhabung von Paletten
» Warenannahme und -ausgabe Anwenderbedarf:
Anwenderbedarf: « Mittlerer bis hoher Schutz vor
« Mittlerer bis hoher Schutz vor Schurfverletzungen
Schirfverletzungen « Hohe Sichtbarkeit
- GroBe Fingerbeweglichkeit und « Nassgriff
Flexibilitat

» Olabweisendes Griffprofil

——
A

HyFlex® 11-840 ActivArmr® 97-012
~ o
HyFlex® 11-849 HyFlex® 11-423

ActivArmr® 97-011

)

ActivArmr® 97-681

5. KRAFTSTOFF-
BETANKUNG

Anwendungsbereiche:

« Betanken von Flug- und Fahrzeugen

« Umfullen von Tanks

« Inspektions- und Reparaturarbeiten

Anwenderbedarf:

« Chemikalienschutz und
Griffsicherheit

« Fingerbeweglichkeit,
Tastsensibilitat

» Thermischer Schutz

~Ted

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 58-535B

AlphaTec®4000
(ehemals MICROCHEM®)

252

Anwendungsbereiche:

« Montage und Demontage von Anlagen
« Wartungs- und Reparaturarbeiten
« Reparatur und Austausch von

Netzgeraten
Anwenderbedarf:
« Schutz vor Schnitt-/Schurf-/
Stichverletzungen

« Fingerbeweglichkeit, Tastsensibilitat

« Olabweisendes Griffprofil

e

HyFlex® 11-818

HyFlex® 11-925

~w

HyFlex® 11-939

=
-
AlphaTec® 1600 PLUS
(ehemals MICROCHEM®)

4. CHEMISCHE
o

WARTUNGSARBEITEN

Anwendungsbereiche:

« Reinigen von Karosserieteilen

« Handhabung von Schmier- und
Reinigungsmitteln

« Lackier- und Reparaturarbeiten

Anwenderbedarf:

« Chemikalienschutz

« Trocken- und Olgriff

« Leichter bis mittlerer Mechanikschutz

|

AlphaTec® 58-735

f

MICROFLEX® 93-260

f

MICROFLEX® 93-852

1
y
4_'|,+'

AlphaTec® 2000-111
(ehemals MICROGARD®)




ONLINE-PRODUKTINFORMATIONEN

ERHALTEN SIE WEITERE INFORMATIONEN ONLINE

Unsere neue Website vermittelt umfangreiche Informationen lber Sicherheit, Produkte, Dokumente und

bietet Downloads, Informationen tGber Gesetze und Vorschriften, das Unternehmen sowie eine

benutzerfreundliche Navigation durch unser Portfolio von Hand-, Arm- und Kérperschutzprodukten.

{ www.ansell.com/industrial

PRODUKTINFORMATIONEN

lhre Suchoptionen umfassen auch unterschiedliche
Produktdatenblatter fiir den Download:

Produktdatenblatter
EU-Konformitatserklarung

Gebrauchsanleitung

oOnNn w >

Lebensmittelerklarungen der Produktkonformitat

INDUSTRIAL-ABSCHNITT

Ansell

Entdecken Sie die neue Such- und Navigationsfunktion fiir ein makelloses Surferlebnis:

1 Ansell-Produkte nach Schutzart

2 Nachrichten und Kampagnen

g I T ] TR el by L P LT

i B MalsH R TN

e T p——

3 Newsletters: Safety Briefing

4  Ansell-Produkte nach Industrien

I.I.FrFl -:Ill.l-li.

'H.HIJI'EI.:I'H_'U:H-H FUE fm i N e L

29 1N BAET
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HAND- UND ARMSCHUTZINDEX

Produkt Marke Produkt Seite Marke Produkt Seite
A ActivArmr®Hycron® 27-607 91 AlphaTec® 55-100 134
AccuTech® 91-225 169 ActivArmr®Hycron® 27-805 91 AlphaTec® 55-101 134
AccuTech® 91-250 170 ActivArmr®Hycron® 27-810 91 AlphaTec® 55-104 134
ActivArmr® 07-111 96 ActivArmr®Hycron® 27-905 90 AlphaTec® 55-105 134
ActivArmr® 07-112 96 ActivArmr® Hylite® 47-400 42 AlphaTec® 55-107 134
ActivArmr® 23-491 106 ActivArmr® Hylite® 47-402 42 AlphaTec® 55-109 134
ActivArmr® 28-360 76 ActivArmr® Hylite® 47-409 42 AlphaTec® 55-110 134
ActivArmr® 42-445 98 ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-191 107 AlphaTec® 55-113 134
ActivArmr® 42-474 98 ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-193 107 AlphaTec® 55-300 139
ActivArmr® 43-113 99 Allwork 44 AlphaTec® 55-301 139
ActivArmr® 43-216 100 AlphaTec® 02-100 142 AlphaTec® 55-302 139
ActivArmr® 43-217 100 AlphaTec® 04-004 142 AlphaTec® 55-303 139
ActivArmr® 47-200 87 AlphaTec® 04-005 142 AlphaTec® 55-305 139
ActivArmr® 52-502 43 AlphaTec® 08-352 136 AlphaTec® 55-306 139
ActivArmr® 52-547 43 AlphaTec® 08-354 136 AlphaTec® 55-307 139
ActivArmr® 52-590 107 AlphaTec® 09-022 137 AlphaTec® 55-308 139
ActivArmr® 59-416 62 AlphaTec® 09-430 137 AlphaTec® 58-128 114
ActivArmr® 70-765 75 AlphaTec® 09-922 137 AlphaTec® 58-270 116
ActivArmr® 70-766 75 AlphaTec® 09-924 137 AlphaTec® 58-330 115
ActivArmr® 78-101 102 AlphaTec® 09-928 137 AlphaTec® 58-335 115
ActivArmr® 78-102 103 AlphaTec® 15-554 143 AlphaTec® 58-430 116
ActivArmr® 78-103 103 AlphaTec® 16-650 135 AlphaTec® 58-435 116
ActivArmr® 78-110 102 AlphaTec® 19-024 138 AlphaTec® 58-530B 117
ActivArmr® 78-202 103 AlphaTec® 19-026 138 AlphaTec® 58-530W 117
ActivArmr® 78-203 103 AlphaTec® 23-200 140 AlphaTec® 58-535B 117
ActivArmr® 80-100 45 AlphaTec® 23-201 140 AlphaTec® 58-535W 117
ActivArmr® 80-400 103 AlphaTec® 23-202 141 AlphaTec® 58-735 118
ActivArmr® 80-409 105 AlphaTec® 29-500 138 AlphaTec® 62-201 126
ActivArmr® 80-600 73 AlphaTec® 37-007 124 AlphaTec® 62-401 126
ActivArmr® 80-658 74 AlphaTec® 37-136 125 AlphaTec® 79-340 124
ActivArmr® 80-813 98 AlphaTec® 37-200 121 AlphaTec® 79-700 124
ActivArmr® 97-002 52 AlphaTec® 37-210 121 AlphaTec® 85-300 145
ActivArmr® 97-003 52 AlphaTec® 37-220 121 AlphaTec® 85-301 145
ActivArmr® 97-008 42 AlphaTec® 37-310 120 AlphaTec® 85-302 145
ActivArmr® 97-009 73 AlphaTec® 37-501 122 AlphaTec® 85-303 145
ActivArmr® 97-011 105 AlphaTec® 37-510 122 AlphaTec® 85-304 145
ActivArmr® 97-012 36 AlphaTec® 37-520 123 AlphaTec® 85-305 145
ActivArmr® 97-013 57 AlphaTec® 37-646 122 AlphaTec® 85-600 145
ActivArmr® 97-039 76 AlphaTec® 38-514 144 AlphaTec® 85-601 145
ActivArmr® 97-100 86 AlphaTec® 38-520 144 AlphaTec® 85-602 145
ActivArmr® 97-120 96 AlphaTec® 38-560 143 AlphaTec® 87-013 136
ActivArmr® 97-125 97 AlphaTec® 38-612 144 AlphaTec® 87-029 133
ActivArmr® 97-332 99 AlphaTec® 38-628 144 AlphaTec® 87-063 132
ActivArmr® 97-334 99 AlphaTec® 39-035 125 AlphaTec® 87-085 129
ActivArmr® 97-631 104 AlphaTec® 39-061 125 AlphaTec® 87-086 129
ActivArmr® 97-681 104 AlphaTec® 39-122 123 AlphaTec® 87-104 130
ActivArmr®Hycron® 27-600 91 AlphaTec® 39-124 123 AlphaTec® 87-105 130
ActivArmr®Hycron® 27-602 91 AlphaTec® 53-001 113 AlphaTec® 87-107 130
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HAND- UND ARMSCHUTZINDEX

Marke ‘ Produkt Seite Marke Produkt Seite Marke Produkt Seite
AlphaTec® 87-108 130 EDGE® 48-500 89 HyFlex® 11-250 55
AlphaTec® 87-118 132 EDGE® 48-501 89 HyFlex® 11-251 55
AlphaTec® 87-137 133 EDGE® 48-700 60 HyFlex® 11-300 39
AlphaTec® 87-190 131 EDGE® 48-701 70 HyFlex® 11-318 50
AlphaTec® 87-195 127 EDGE® 48-702 71 HyFlex® 11-350 75
AlphaTec® 87-245 133 EDGE® 48-703 72 HyFlex® 11-421 35
AlphaTec® 87-305 128 EDGE® 48-705 70 HyFlex® 11-423 56
AlphaTec® 87-315 128 EDGE® 48-706 71 HyFlex® 11-425 66
AlphaTec® 87-370 127 EDGE® 48-913 89 HyFlex® 11-427 56
AlphaTec® 87-370PP 127 EDGE® 48-919 85 HyFlex® 11-501 64
AlphaTec® 87-600 131 EDGE® 48-920 85 HyFlex® 11-515 69
AlphaTec® 87-650 128 EDGE® 48-929 85 HyFlex® 11-518 50
AlphaTec® 87-665 128 EDGE® 76-100 39 HyFlex® 11-528 51
AlphaTec® 87-900 132 EDGE® 76-200 39 HyFlex® 11-531 51
AlphaTec® 87-950 129 Electrician E013B 95 HyFlex® 11-537 51
AlphaTec® 87-955 129 Electrician E013Y 95 HyFlex® 11-539 51
AlphaTec® Solvex® 37-185 119 Electrician E014B 95 HyFlex® 11-541 49
AlphaTec® Solvex® 37-655 119 Electrician E014Y 95 HyFlex® 11-542 70
AlphaTec® Solvex® 37-675 119 Electrician E015B 95 HyFlex® 11-550 54
AlphaTec® Solvex® 37-676 119 Electrician EO15Y 95 HyFlex® 11-561 48
AlphaTec® Solvex® 37-695 119 Electrician EO16B 95 HyFlex® 11-600 35
AlphaTec® Solvex® 37-900 121 Electrician EO016Y 95 HyFlex® 11-601 35
Ansell® 59-001 143 Electrician E017B 95 HyFlex® 11-605 35
_ Electrician E017Y 95 HyFlex® 11-616 30
Calorproof Molleton 2 101 Electrician E018B 95 HyFlex® 11-618 30
Colortext Plus 59 Electrician E018Y 95 HyFlex® 11-619 30
Cutstar 78 Electrician E019B 95 HyFlex® 11-624 57
_ Electrician E019Y 95 HyFlex® 11-651 66
DermaShield® 73-711 168 Electrician E021B 95 HyFlex® 11-724 55
DermaShield® 73-721 168 Electrician EO21Y 95 HyFlex® 11-725 58
Dracula 170 Electrician E022B 95 HyFlex® 11-727 58
Dura-Touch® 34-755 150 Electrician E022Y 95 HyFlex® 11-728 58
_ Electrician E023B 95 HyFlex® 11-730 63
EDGE® 14-662 141 Electrician E023Y 95 HyFlex® 11-731 52
EDGE® 14-663 141 Electrician E024B 95 HyFlex® 11-735 64
EDGE® 16-500 45 Electrician E024Y 95 HyFlex® 11-738 65
EDGE® 40-400 43 FiberTuf® 76-501 40 HyFlex® 11-751 64
EDGE® 48-125 37 Fireblade™ FB1V 78 HyFlex® 11-800 34
EDGE® 48-126 37 Flexitril L27 84 HyFlex® 11-801 34
EDGE® 48-128 37 _ HyFlex® 11-812 30
EDGE® 48-129 37 HyFlex® 11-100 93 HyFlex® 11-816 28
EDGE® 48-140 94 HyFlex® 11-130 93 HyFlex® 11-818 29
EDGE® 48-193 106 HyFlex® 11-132 94 HyFlex® 11-840 33
EDGE® 48-205 96 HyFlex® 11-135 93 HyFlex® 11-849 31
EDGE® 48-216 101 HyFlex® 11-200 65 HyFlex® 11-900 82
EDGE® 48-305 44 HyFlex® 11-202 65 HyFlex® 11-917 81

255



HAND- UND ARMSCHUTZINDEX

Marke Produkt Seite Produkt Seite Marke Produkt Seite
HyFlex® 11-919 81 PU%900 59
HyFlex® 11-920 81 K2000BR 45 Puretough™ P3000 3DO 56
HyFlex® 11-925 80 KSR® 22-515 84 PX130 41
HyFlex® 11-926 80 PX140 41
HyFlex® 11-927 86 Latex Dry Box MW Anti-Static
HyFlex® 11-928 54 Stringknits™
HyFlex® 11-931 53 MICROFLEX® 63-864 155
HyFlex® 11-937 53 MICROFLEX® 73-847 151 Tiger Paw® 76-301 41
HyFlex® 11-939 53 MICROFLEX® 93-143 149 TouchNTuff® 69-210 150
HyFlex® 11-944 82 MICROFLEX® 93-243 161 TouchNTuff® 69-318 151
HyFlex® 11-947 87 MICROFLEX® 93-260 156 TouchNTuff® 73-300 166
HyFlex® 11-948 87 MICROFLEX® 93-283 157 TouchNTuff® 73-500 167
HyFlex® 11-949 87 MICROFLEX® 93-287 157 TouchNTuff® 83-300 169
HyFlex® 11-953 83 MICROFLEX® 93-360 164 TouchNTuff® 83-500 169
HyFlex® 48-100 36 MICROFLEX® 93-823 148 TouchNTuff® 92-500 154
HyFlex® 48-101 36 MICROFLEX® 93-833 147 TouchNTuff® 92-600 154
HyFlex® 48-102 38 MICROFLEX® 93-843 153 TouchNTuff® 92-605 163
HyFlex® 48-105 36 MICROFLEX® 93-850 152 TouchNTuff® 92-665 162
HyFlex® 48-130 94 MICROFLEX® 93-852 153 TouchNTuff® 92-670 149
HyFlex® 48-135 94 MICROFLEX® 93-853 160 TouchNTuff® 93-163 162
HyFlex® 70-110 61 MICROFLEX® 93-856 160 TouchNTuff® 93-250 154
HyFlex® 70-114 61 MICROFLEX® 93-862 158 TouchNTuff® 93-263 161
HyFlex® 70-118 61 MICROFLEX® 93-868 159 TouchNTuff® 93-300 164
HyFlex® 70-123 61 MICROFLEX®-Spenderhalterung 170 TouchNTuff® 93-700 165
HyFlex® 70-205 60 MICROFLEX® NeoTouch® 25-101 155 TouchNTuff® DermaShield® 73-701 167
HyFlex® 70-206 61 MICROFLEX® NeoTouch® 25-201 163
HyFlex® 70-225 78 NitraSafe® 28-329 76
HyFlex® 70-410 61 NitraSafe® 28-359 76 Vantage® 70-761 77
HyFlex® 70-414 61 Nitratough™ LS00 PF 83 VersaTouch® 92-200 148
HyFlex® 70-415 62 Nitratough™ N205 88 VersaTouch® 92-205 148
HyFlex® 70-416 61 Nitratough™ N230B 88 VersaTouch® 92-210 148
HyFlex® 70-418 61 Nitratough™ N230Y 88 VersaTouch® 92-220 148
HyFlex® 70-419 62 Nitratough™ N250B 88 VersaTouch® 92-465 149
HyFlex® 70-422 61 Nitratough™ N250Y 88 VersaTouch® 92-471 150
HyFlex® 70-750 77 Nitratough™ N630 90 VersaTouch® 92-481 162
HyFlex® 72-265 72 Nitratough™ N650 90 Vulcain 2100 M/V18 99
HyFlex® 72-285 67 Nitratough™ N660 90
HyFlex® 72-286 67 Nitrilite™ 93-311 165 Winter Monkey Grip® 23-173 107
HyFlex® 72-290 69 Nitrilite™ 93-401 166
HyFlex® 74-500 74 Picolon Confort™ 40
HyFlex® 74-718 67 Picosoft DG 38
Hynit® 32-105 84 Picostar™ 40
Hynit® 32-125 84 Polar Grip® 23-700 105
Hynit® 32-800 84 POS 002 170
Hynit® 32-815 84 PU800 59
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KORPERSCHUTZINDEX

Produkt Modell/Typ Marke Produkt Modell/Typ Seite
AlphaTec® FLASH CV,VP1, T 181
AlphaTec® 1500 138,113 212 AlphaTec® FR 11 230
Freeflow-Haube
AlphaTec® 1500 PLUS 111 213 AlphaTec® Light" PVC 194
AlphaTec® 1500 PLUS FR 111 230 AlphaTec® Freeflow-Haube v/B 194
JSuper”
AlphaTec® 1600 PLUS 11 214 AlphaTec® Handschuhadapter 070 196
AlphaTec® 1800 COMFORT 195 217 AlphaTec® Hands—Free Visor 189
Light System
AlphaTec® 1800 STANDARD 111 216
AlphaTec® Light CV,VPLT 187
AlphaTec® 1800 Ts PLUS 103,111,122,156 216
AlphaTec® Light Freeflow 193
209, 213, 214, 219, 301, 400, 401, 406,
AlphaTec® 2000 407, 503, 507, 600 22 AlphaTec® SCBA-Abdeckung 189
AlphaTec® 2000 COMFORT 129 220 AlphaTec® Super CV,VPL T 185
AlphaTec® 2000 STANDARD 103,111, 113,122, 156,162 219 AlphaTec® Super Freeflow 193
AlphaTec® 2000 SOCO 128 220 AlphaTec® Trainer CV,VPL T 189
AlphaTec® 2000 Ts PLUS 103,111,122,128,156 221 AlphaTec® VPS CV,VPL T 183
AlphaTec® 2300 103,111,122,156 224 Ansell® 56-100 PVC-45G 143
AlphaTec® 2300 COMFORT 129 225 Ansell® 56-101 PVC-45W 143
AlphaTec® 2300 PLUS 132 196 Ansell® 64-569 SC-36BCPE/SC-41BCPE 210
AlphaTec® 2500 28(3) 213, 400, 406, 407, 409, 503, 507, 228 Ansell® 67-221 BC-21W 210
© . . .
AlphaTec® 2500 STANDARD 111,122 227 MICROCHEM 6000 FuBlinge oder befestigte Stiefel 178
MICROGARD®/ .
AlphaTec® 3000 103,111,121,122,162 198 MICROCHEM® 2500, 3000, 4000 PAPR, AlRline 192
201, 213, 214, 301, 400, 406, 507, 508, MICROGARD®/ . .
AlphaTec® 3000 199
p 600 MICROCHEM® 3000, 4000 AVANT AlRline, AVANT, AlRline 192
AlphaTec® 4000 151 202 VIKING™ Uberstiefel 238
AlphaTec® 4000 212, 215, 230, 301, 406, 507, 516, 600 203 Neopren-Halbtrock-
VIKING™ 238
enhandschuhe
AlphaTec® 4000 APOLLO 126 202
VIKING™ HAZTECH 235
AlphaTec® 5000 AVANT-AIRLline-Haube 191
VIKING™ HD 234
AlphaTec® 5000 103,111,121 - GO2,122,125-G02 205
VIKING™ HDS 235
AlphaTec® 5000 151 206
VIKING™ HeiBwasseranzug 237
AlphaTec® 5000 APOLLO 186 206
VIKING™ PRO 233
111,122, 111-G09,
AlphaTec” 66-300 122-G09, 122W-G09 208 VIKING™ PROTECH Il 234
AlphaTec® 66-310 111 209 VIKING™ VSN 236
AlphaTec® 66-320 146,151/156 209 VIKING™ VTS 236
AlphaTec® ACT Typ T/Stufe B 207 VIKING™ WRS 237
AlphaTec® CFR 111 231 VIKING™ XT500 238
AlphaTec® EVO CV,VPLT 179
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Dyneema®
ist ein eingetragenes Warenzeichen von Royal DSM N.V.

Kevlar®
ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

Lenzing FR®
ist ein eingetragenes Warenzeichen von Lenzing Aktiengellschaft.

Lycra®
ist ein eingetragenes Warenzeichen von INVISTA.

Nomex®
ist ein Warenzeichen von E.|l. DuPont de Nemours and Company.

Oeko-Tex®
ist ein Warenzeichzen des OTI (Institut fur Okologie, Technik und Innovation).

Thermolite®
ist ein eingetragenes Warenzeichen von INVISTA.

Velcro®
ist ein eingetragenes Warenzeichen der Velcro BVBA.

Viton®
ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

Ansell, ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und
inner-/auBerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell com/patentmarking
© 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell
garantieren die Handelsfahigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten flr einen bestimmten
Zweck. Ansell haftet nicht fir die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch
Endkunden flr einen spezifischen Anwendungsbereich.

Alle hier enthaltenen Daten und Informationen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und Verstandnis
von Ansell beziglich der betreffenden Thematik und dienen ausschlieBlich der Orientierung fiir lhre eigene
Entscheidungsfindung und Produktauswahl. Die Anwender von Ansell-Produkten missen alle angemessenen

Tests und anderen Bewertungen zur Feststellung der Eignung dieser Produkte fiir einen bestimmten Zweck oder
Einsatzbereich durchfihren. Ansell kann im Rahmen des Erhalts von neuen Informationen, Kenntnissen oder
Erfahrungen diese Informationen jederzeit andern.
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